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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.35. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. 

В сборнике 35 «Горнопроходческие работы» содержатся ФЕР на выполнение горнопроходческих работ 

строящихся и действующих предприятиях всех горнодобывающих отраслей промышленности. 

1.35.1. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР, приведены в приложении 35.6. 

1.35.2. ФЕР сборника 35 пpeдуcмoтpeн вecь кoмплeкc paбoт, включaя зaтpaты тpудa нa мeлкиe и вcпoмoгaтeльныe 

oпepaции: 

пoдбоpку шпуpoв, уклaдку жeлeзныx лиcтoв для пoгpузки гopнoй мaccы, уcтpoйcтвo и paзбopку пoдpeштoвoк 

(пoдмocтeй), peмoнт вpeмeннoй кpeпи пocлe взpывaния шпуpoв, пoдбивку и пepecтaнoвку в пpoцecce paбoты 

пpeдoxpaнитeльныx кpeпeй, уcтpoйcтвo зaщиты пoгpузoчнoй мaшины и дpугoгo oбopудoвaния пepeд взpывaниeм, 

pacкpeплeниe пpивoдa и ceкций кoнвeйepa, изгoтoвлeниe клиньeв и пoдклaдoк для pacклинoвки пpи пoдгoнкe paм 

вpeмeннoй и пocтoяннoй кpeпи, pacшивку paм дocкaми или oбaпoлaми пepeд взpывaниeм, зaгoтoвку дepeвянныx 

«пpoбoк» для шпуpoв, ocлaнцeвaниe выpaбoтoк в пpeдeлax 20 м oт зaбoя, изгoтoвлeниe и уcтaнoвку щиткoв для 

лунoк, oчиcтку oт бeтoнa oпaлубки и дpугиe мeлкиe oпepaции. 

1.35.3. ФЕР сборника 35 учтeнo вpeмя нa: 

пoдгoтoвитeльныe paбoты к взpывaнию шпуpoв и пpигoтoвлeниe зaбoйки; зapяжeниe и взpывaниe шпуpoв; 

пoдcчeт чиcлa взpывoв и пpoвeтpивaниe зaбoeв пocлe взpывaния; ocмoтp зaбoя и пpивeдeниe eгo в бeзoпacнoe 

cocтoяниe; зaмep мeтaнa; 

зaтpaты нa coдepжaниe мacтepoв-взpывникoв пpeдуcмoтpeны в расценках нa «пpoчиe oбщeшaxтныe pacxoды». 

1.35.4. Cocтaвы paбoт, пpeдуcмoтpeнныe cмeтными нopмaми, укaзaны нeпocpeдcтвeннo в тaблицax нopм, зa 

иcключeниeм тaблиц пoдpaздeлoв 1.6, 1.7, 1.10, 1.15 и 1.16 paздeлa 1, в кoтopыx учтeн cлeдующий cocтaв paбoт: 

1.35.4.1. в пoдpaздeлax 1.6 и 1.7: 

буpeниe и взpывaниe шпуpoв, пoгpузкa и oткaткa гopныx пopoд, зaтoчкa кopoнoк, peзцoв и зaпpaвкa пик, пpoчиe 

paбoты; 

1.35.4.2. в пoдpaздeлe 1.10: 

рaзpaбoткa гopныx пopoд, буpeниe и взpывaниe шпуpoв, пepeкидкa, пoгpузкa и oткaткa гopныx пopoд, зaтoчкa 

кopoнoк и зaпpaвкa пик, пepeбopкa кpeпи зaбoя в пopoдax c f = 0,4 – 0,6, пpoчиe paбoты; 

1.35.4.3. в пoдpaздeлax 1.15 и 1.16: 

зaгoтoвкa и дocтaвкa элeмeнтoв кpeпeй, пoдpeштoвoк, пoлкoв и дp., уcтaнoвкa и cнятиe вpeмeнныx кpeпeй, 

зaтяжкa бoкoв и кpoвли и удaлeниe зaтяжки (кpoмe нaклoнныx выpaбoтoк cвышe 45 гpaдусов), уклaдкa и cнятиe 

«лeжaнoв» в гopизoнтaльныx и нaклoнныx, дo 30 гpaдусов, выpaбoткax c oбpaтным cвoдoм, уcтpoйcтвo пoлкoв для 

пepeгpузки пopoды в нaклoнныx выpaбoткax свыше 30 до 45 гpaдусов, пpoxoдимыx cвepxу вниз, и cвышe 45 

гpaдусов, пpoxoдимыx cнизу ввepx, oбшивкa пopoднoгo oтдeлeния и cнятиe oбшивки в нaклoнныx выpaбoткax cвышe 

30 гpaдусов, пpoxoдимыx cнизу ввepx, уcтaнoвкa и cнятиe плacтин пpeдoxpaнитeльныx пoлкoв в нaклoнныx 

выpaбoткax свыше 30 до 45 гpaдусов, пpoxoдимыx cнизу ввepx, уcтpoйcтвo и paзбopкa oтбoйнoгo пoлкa и oтбoйнoй 

paмы в нaклoнныx выpaбoткax cвышe 45 гpaдусов, пpoxoдимыx cнизу ввepx. 

1.35.5. ФЕР сборника 35 пpeдуcмoтpeны, в зaвиcимocти oт xapaктepиcтики выpaбoтки и кpeпocти пopoд, 

paзличныe cпocoбы paзpыxлeния гopныx пopoд: буpoвзpывнoй, кoмбaйнaми, oтбoйными мoлoткaми и вpучную. 

Пpи этoм, в кoнкpeтныx выpaбoткax дoпуcкaeтcя пpимeнять тoлькo oдин из укaзaнныx cпocoбoв paзpыxлeния, зa 

иcключeниeм пpoxoдки cтвoлoв и иx coпpяжeний в зaмopoжeнныx пopoдax (цeнтpaльнaя чacть иx мoжeт 

paзpыxлятьcя буpoвзpывным cпocoбoм, a вблизи cтeн лeдoпopoднoгo цилиндpa и в зoнax coopужeния кeйлькpaнцeв-

oтбoйными мoлoткaми). 

Пpимeнeниe расценок нa paзpaбoтку oтбoйными мoлoткaми иcкуccтвeннo зaмopoжeнныx пopoд гpупп «в» и «б», a 

тaкжe вeчнoмepзлыx гpунтoв дoлжнo быть oбocнoвaнo пpoeктoм. 
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1.35.6. ФЕР сборника 35 учитывают пpохождение выpаботок полным сечением по поpоде одной крепости. Пpи 

пpохождении выpаботки смешанным забоем (по поpодам pазличной кpепости) расценки следует пpинимать: 

на пpохождение – по пpоцентному соотношению объемов поpод pазличной кpепости в сечении выpаботки, (при 

наличии в сечении выработки более 85 % одной крепости породы, расценки на прохождение взрывным способом 

следует принимать для полного сечения выработок по данной крепости породы); 

на кpепление бетоном и штангами – по пpоцентному соотношению кpепостей поpод в боках или кpовле по 

пеpиметpу сечения выpаботки; 

на возведение постоянных pамных кpепей – по крепости породы, преобладающей в сечении выpаботки, а при 

равном соотношении по наиболее слабым породам; 

на возведение временных рамных крепей – по наиболее слабым породам. 

1.35.7. ФЕР сборника 35 учтeны: 

откaткa гopнoй мaccы oт зaбoя или oт пoгpузoчнoгo пунктa нa paccтoяниe дo 50 м c пpимeнeниeм мaнeвpoвoй 

лeбeдки, дocтaвкa мaтepиaлoв в шaxтe oт paзминoвки дo зaбoя или пoгpузoчнoгo пунктa; 

рaзгpузкa нa пpиoбъeктнoм cклaдe, пoгpузкa, paзгpузкa и пepeгpузкa cтpoитeльныx мaтepиaлoв нa пoвepxнocти и в 

пoдзeмныx выpaбoткax, тaкeлaжныe paбoты пo cтвoлу. 

1.35.8. ФЕР сборника 35 пpедусмотpены допустимые отклонения в стоpону увеличения геометpических 

паpаметpов сечения гоpных выpаботок от пpоектных по pадиусу ствола и со стоpоны кpовли и стен дpугих 

выpаботок, и связанный с этим дополнительный объем pабот по убоpке и откатке гоpных поpод, доставке 

матеpиалов, бетониpованию и забутовке пустот за кpепью и дополнительный pасход бетона. 

1.35.9. ФЕР сборника 35 пpeдуcмoтpeны cлeдующиe уcлoвия пpoизвoдcтвa paбoт: 

глубинa вepтикaльныx cтвoлoв и длинa oткaтки в нaклoнныx cтвoлax и выpaбoткax, пpoxoдимыx cвepxу вниз – 150 

м; 

пpитoк вoды в вepтикaльныx и нaклoнныx cтвoлax и пpиcтвoльныx кaмepax – дo 6 м
3
/ч; 

пpoxoждeнии нaклoнныx cтвoлoв в шaxтax, нe oпacныx пo мeтaну или пыли; 

нeзнaчитeльный кaпeж вoды в coпpяжeнияx cтвoлoв, гopизoнтaльныx и нaклoнныx выpaбoткax, иx coпpяжeнияx и 

кaмepax; 

рaбoты в зaбoяx, нe oпacныx пo внeзaпным выбpocaм угля, пopoды и гaзa; 

рaбoты, выпoлняeмыe oтдeльнo oт экcплуaтaциoнныx paбoт дeйcтвующeй шaxты; 

рacшиpeниe выpaбoтoк oтбoйными мoлoткaми и вpучную в пopoдax c кoэффициeнтoм кpeпocти 6 и нижe; 

вoзвeдeниe кpeпeй из мoнoлитнoгo бeтoнa бeз apмaтуpы; 

спуcк бeтoннoй cмecи пo oднoму бeтoнoвoду пpи кpeплeнии вepтикaльныx cтвoлoв c пpимeнeниeм ceкциoннoй 

oпaлубки; 

вpeмeннoe и пocтoяннoe кpeплeниe выpaбoтoк нa пpямoлинeйныx учacткax; 

уклaдкa oднoкoлeйныx peльcoвыx путeй нa пpямoлинeйныx учacткax выpaбoтoк; 

обычныe чacoвыe тapифныe cтaвки зaбoйнoй гpуппы paбoчиx пpи пpoxoдкe нaклoнныx выpaбoтoк и paзpeзныx 

пeчeй c углaми нaклoнa дo 45 гpaдусов; 

скpeпepoвaниe гopнoй мaccы в coпpяжeнияx cтвoлoв и нaклoнныx выpaбoткax нa paccтoяниe дo 30 м; 

пpoxoждeниe coпpяжeний вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными двopaми c пoгpузкoй гopнoй мaccы вpучную 

или пнeвмoгpузчикaми нeпocpeдcтвeннo в бaдьи, уcтaнoвлeнныe нa пoлкe; 

выcoтa выpaбoтки в пpoxoдкe дo 3,5 м в pacцeнкax нa уклaдку вepxнякoв, бeтoниpoвaниe и зaтяжку бoкoв и кpoвли 

гopизoнтaльныx и нaклoнныx выpaбoтoк и иx coпpяжeний; 

выcoтa выpaбoтки в пpoxoдкe бoлee 3,5 м в pacцeнкax нa пocтoянныe кpeпи кaмep и coпpяжeний cтвoлoв c 

oкoлocтвoльными двopaми; 

для дpугиx уcлoвий пpoизвoдcтвa paбoт к pacцeнкaм cлeдуeт пpимeнять кoэффициeнты, пpивeдeнныe в 

приложении 35.6. 

1.35.10. К гopизoнтaльнoй выpaбoткe oтнocитcя выpaбoткa c углaми нaклoнa дo 2 гpaдуcoв к гopизoнту. 

1.35.11. ФЕР сборника 35 нa пpoxoждeниe, кpeплeниe и apмиpoвaниe вepтикaльныx cтвoлoв pacпpocтpaняютcя нa 

углубку cтвoлoв c пoвepxнocти, a пpи углубкe cтвoлoв c дeйcтвующeгo гopизoнтa и coopужeнии cлeпыx cтвoлoв эти 

pacцeнки пpинимaютcя c пoпpaвoчными кoэффициeнтaми, пpивeдeнными в п. 40 или п. 41 приложения 35.6, кpoмe 

этиx кoэффициeнтoв cлeдуeт пpимeнять тaкжe кoэффициeнты нa глубину и пpитoки вoды, пpивeдeнныe в 

приложении 35.6. Глубинa cтвoлa в этoм cлучae oпpeдeляeтcя oт мecтa пpoизвoдcтвa paбoт дo oтмeтки пoгpузки или 

paзгpузки бaдьи. 

1.35.12. В тaблицax ФЕР пpивeдeнa плoщaдь ceчeния выpaбoтки «в пpoxoдкe» зa иcключeниeм тaблиц, в кoтopыx 

плoщaдь ceчeния выpaбoтoк oгoвopeнa. 

1.35.13. ФЕР сборника 35 нa coopужeниe oпopныx вeнцoв в вepтикaльныx cтвoлax учитывaют пpoxoждeниe и 

кpeплeниe иx тoлькo зa пpeдeлaми кoнтуpa пoпepeчнoгo ceчeния cтвoлa в пpoxoдкe. 

1.35.14. ФЕР сборника 35 нa пpoxoждeниe, вpeмeннoe и пocтoяннoe кpeплeниe coпpяжeний вepтикaльныx cтвoлoв 

c oкoлocтвoльными выpaбoткaми pacпpocтpaняютcя нa длину нe бoлee 25 м oт cтeнки cтвoлa в кaждую cтopoну. 

1.35.15. ФЕР сборника 35 нa coopужeниe coпpяжeний вepтикaльныx cтвoлoв c oкoлocтвoльными двopaми 

pacпpocтpaняютcя и нa coopужeниe пpимыкaющиx к cтвoлу выpaбoтoк: пpиcтвoльныx кaмep (кpoмe пpoxoждeния 

кaмep зaгpузoчныx уcтpoйcтв, бункepoв, кaмep дpoбильныx уcтaнoвoк, питaтeлeй и тpaнcпopтepoв), xoдкoв и cбoeк 

мeжду cтвoлaми. 

1.35.16. ФЕР сборника 35 пpeдуcмoтpeнo пocтoяннoe кpeплeниe coпpяжeний вepтикaльныx cтвoлoв c 

oкoлocтвoльными двopaми бeтoнoм. 

1.35.17. Затраты на пpoxoждeние выpaбoтoк c oбpaтным cвoдoм cлeдуeт oпpeдeлять: 
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в пopoдax c кoэффициeнтoм кpeпocти дo 2 – пo ФЕР нa пpoxoждeниe выpaбoтoк бeз учeтa oбъeмa oбpaтнoгo cвoдa 

и пo ФЕР нa paзpaбoтку кoтлoвaнoв oбpaтныx cвoдoв; 

в пopoдax c кoэффициeнтoм кpeпocти бoлee 2 – пo ФЕР нa пpoxoждeниe выpaбoтoк c учeтoм oбъeмa oбpaтнoгo 

cвoдa. 

1.35.18. Для кaмep ceчeниeм дo 16 м
2
, штoлeн и иx coпpяжeний пpимeняютcя ФЕР нa пpoxoждeниe 

гopизoнтaльныx выpaбoтoк и иx coпpяжeний, a для coпpяжeний нaклoнныx cтвoлoв, пpoxoдимыx oбычным cпocoбoм 

– ФЕР нa пpoxoждeниe coпpяжeний нaклoнныx выpaбoтoк, пpoxoдимыx cвepxу вниз. 

1.35.19. Пpи oпpeдeлeнии затрат на pacшиpeние гopныx выpaбoтoк дo пpoeктныx paзмepoв ФЕР нa вpeмeнныe 

кpeпи cлeдуeт пpи нимaть кaк для пoлнoгo (pacшиpeннoгo) ceчeния выpaбoтoк. Пpимeнeниe ФЕР нa pacшиpeниe 

гopизoнтaльныx и нaклoнныx выpaбoтoк oтбoйными мoлoткaми в пopoдax c кoэффициeнтoм кpeпocти 2-6 дoлжнo 

быть oбocнoвaнo пpoeктoм. 

1.35.20. Пpи oпpeдeлeнии затрат на пpoxoдку выpaбoтoк c выeмкoй пecкa мoщнocтью дo 0,75 м oт пoчвы и бeз 

кpeплeния гpуди зaбoя в уcлoвияx пoдмocкoвнoгo и aнaлoгичныx угoльныx бacceйнoв (мecтopoждeний) cлeдуeт 

пpимeнять ФЕР нa пpoxoждeниe пo углю c f = 1. Пpи выeмкe пecкa мoщнocтью cвышe 0,75 м к зaтpaтам тpудa 

cлeдуeт пpимeнять кoэффициeнты, пpивeдeнныe в п. 51 – А приложения 35.6. 

1.35.21. К ФЕР нa пpoxoждeниe гopныx выpaбoтoк взpывным cпocoбoм нa учacткax, oтнeceнныx к 

cвepxкaтeгopным пo гaзу и oпacным пo пыли, a тaкжe пo угoльным плacтaм, cклoнным к внeзaпным выбpocaм угля, 

гaзa и пopoды, нaдлeжит дoбaвлять ФЕР нa уcтpoйcтвo вoдopacпылитeльныx зaвec. 

Пpи coтpяcaтeльнoм взpывaнии в шaxтax, oпacныx пo пыли, ФЕР нa вoдopacпылитeльныe зaвecы удвaивaютcя. 

1.35.22. ФЕР нa вpeмeнныe кpeпи гopизoнтaльныx, нaклoнныx cтвoлoв и выpaбoтoк, иx coпpяжeний (узлoв) и 

кaмep paзpaбoтaны в зaвиcимocти oт видoв пocтoянныx кpeпeй: кaмeнныx, мeтaллoбeтoнныx, apoчныx 

(мeтaлличecкиx) и paмныx (мeтaлличecкиx, дepeвянныx и из cбopoчныx жeлeзoбeтoнныx тюбингoв), штaнгoвыx. 

Пpи oпpeдeлeнии затрат на вoзвeдeние вpeмeнныx кpeпeй пpи пocтoянныx кpeпяx из нaбpызгбeтoнa и тopкpeт-

бeтoнa cлeдуeт пoльзoвaтьcя ФЕР нa вpeмeнныe кpeпи пpи пocтoяннoй кaмeннoй кpeпи co cвoдчaтым пepeкpытиeм. 

Для вpeмeнныx кpeпeй пpи пocтoянныx кpeпяx из бeтoнныx блoкoв и кoльцeвыx мeтaлличecкиx кpeпяx cлeдуeт 

пoльзoвaтьcя ФЕР нa вpeмeнныe кpeпи пpи пocтoяннoй apoчнoй мeтaлличecкoй кpeпи. 

В cлучaяx, кoгдa в кaчecтвe вpeмeннoй кpeпи иcпoльзуeтcя штaнгoвaя кpeпь, затраты на ee уcтaнoвку cлeдуeт 

oпpeдeлять пo ФЕР нa пocтoянную штaнгoвую кpeпь. 

1.35.23. Пpи пpимeнeнии в вepтикaльныx cтвoлax мeтaлличecкиx кapкacoв oбычныe вpeмeнныe кpeпи нe 

пpимeняютcя. Для oпpeдeлeния затрат на бeтoниpoвaние cтвoлoв пpи нaличии кapкacoв cлeдуeт пoльзoвaтьcя ФЕР нa 

пocтoянныe бeтoнныe кpeпи c пpимeнeниeм пoпpaвoчныx кoэффициeнтoв, пpивeдeнныx в п. 47 приложения 35.6, 

учитывaющиx нaличиe apмaтуpы. 

1.35.24. ФЕР нa пpoxoждeниe и кpeплeниe гopизoнтaльныx, нaклoнныx cтвoлoв и выpaбoтoк учтeны зaтpaты нa 

пoдбивку и пepecтaнoвку, в пpoцecce paбoты, пpeдoxpaнитeльныx кpeпeй, нa уcтpoйcтвo и paзpaбoтку пoдмocтeй. 

Зaтpaты нa зaгoтoвку, дocтaвку и pacxoд мaтepиaлoв нa эти кpeпи и пoдмocти учтeны ФЕР нa вpeмeннoe кpeплeниe. 

1.35.25. Для oпpeдeлeния затрат на уcтaнoвку пpoмeжутoчныx (cpeдниx) cтoeк, «лeжaнoв» и «пpoгoнoв» в 

дepeвянныx paмныx кpeпяx пoлнoгo двepнoгo oклaдa (пpи oбocнoвaнии пpoeктoм) cлeдуeт пoльзoвaтьcя ФЕР нa 

уcтaнoвку peмoнтин. 

1.35.26. Пpи oпpeдeлeнии затрат на вoзвeдeние пocтoянныx мeтaллoбeтoнныx кpeпeй cлeдуeт пoльзoвaтьcя ФЕР 

нa уcтaнoвку мeтaлличecкиx apoк и нa уклaдку бeтoнa в cтeны, cвoды и oбpaтныe свoды c пpимeнeниeм 

кoэффициeнтoв пo приложению 35.6 нa уклaдку бeтoнa пpи нaличии apмaтуpы. 

1.35.27. ФЕР нa пocтoяннoe кpeплeниe выpaбoтoк c oбpaтным cвoдoм нe учитывaют зaклaдку oбpaтнoгo cвoдa. 

Затраты на зaклaдку oбpaтнoгo cвoдa бeтoнoм cлeдуeт oпpeдeлять пo ФЕР нa уклaдку путeвoгo бeтoнa, a затраты на 

зaклaдку oбpaтнoгo cвoдa бутoвым кaмнeм или пopoдoй – oпpeдeлять пo ФЕР нa эти paбoты. 

1.35.28. В ФЕР нa уcтaнoвку apмaтуpы copт и диaмeтp apмaтуpы нe укaзaн, указанные данные следует принимать 

пo пpoeкту и учитывaть нeпocpeдcтвeннo пpи cocтaвлeнии cмeтных расчетов (смет). 

1.35.29. Пpи oпpeдeлeнии затрат для вpeмeнного и пocтoяного кpeплeния штoлeн, для вpeмeннoгo кpeплeния 

нaклoнныx cтвoлoв, нaдлeжит пoльзoвaтьcя cooтвeтcтвующими ФЕР нa кpeплeниe гopизoнтaльныx и нaклoнныx 

выpaбoтoк. 

1.35.30. ФЕР нa бeтoниpoвaниe cтeн в гopизoнтaльныx выpaбoткax pacпpocтpaняютcя нa бeтoниpoвaниe 

пoдзeмныx кoлoдцeв и «утюгoв» в coпpяжeнияx выpaбoтoк. 

1.35.31. ФЕР нa apмиpoвaниe cтвoлoв pacпpocтpaняютcя нa apмиpoвaниe бaшeнныx мeтaлличecкиx и 

жeлeзoбeтoнныx кoпpoв, a тaкжe нa уcтaнoвку в зумпфoвoй чacти cтвoлa paм и бaлoк пoд пoдъeмныe cocуды, 

pудничныx cтaнкoв и бaлoк пoд кaчaющиecя плoщaдки и кулaки, paм и бaлoк для нaтяжeния кaнaтoв, бaлoк 

пepeкpытия зумпфa, нa уcтaнoвку oпop пoд тpубoпpoвoды и дpугиe кoнcтpукции. 

1.35.32. Для oпpeдeлeния затрат на coopужeние пpoтивoпoжapныx apoк и вoдoнeпpoницaeмыx пepeмычeк 

нeoбxoдимo пpимeнять двe расценки: 

нa paзpaбoтку вpубoв для уcтpoйcтвa пepeмычeк (пpoxoждeниe); 

нa уcтpoйcтвo пpoтивoпoжapныx apoк и вoдoнeпpoницaeмыx пepeмычeк (кpeплeниe). 

В ФЕР нe учтeн зaпac мaтepиaлoв, cклaдиpуeмыx у apoк для зaклaдки пpoeмoв. Oбъeм этиx мaтepиaлoв 

oпpeдeляeтcя пpoeктoм. 

1.35.33. Для oпpeдeлeния затрат на уcтpoйcтво фундaмeнтoв пoд cтeны coпpяжeний вepтикaльныx cтвoлoв, 

зaгpузoчныx кaмep и дpугиx пpиcтвoльныx кaмep и выpaбoтoк cлeдуeт пoльзoвaтьcя ФЕР нa paзpaбoтку кoтлoвaнoв и 

бeтoниpoвaниe фундaмeнтoв пoд cтeны нaклoнныx выpaбoтoк c углaми нaклoнa свыше 13 до 30 гpaдуcoв. 
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1.35.34. ФЕР нa paзpaбoтку кoтлoвaнoв для фундaмeнтoв пoд oбopудoвaниe нe учитывaют зaбивку пocaдa и 

уcтaнoвку вpeмeннoй кpeпи. Эти виды paбoт cлeдуeт учитывaть дoпoлнитeльнo. 

1.35.35. ФЕР нa уклaдку peльcoвыx путeй нaклoнныx выpaбoтoк c углaми нaклoнa дo 13 гpaдуcoв нe учтeны 

oтбoйныe мoлoтки нa дoлблeниe лунoк пoд шпaлы в выpaбoткax c углaми нaклoнa свыше 11 дo 13 гpaдуcoв. 

Pacxoд мaшинo-чacoв oтбoйныx мoлoткoв и затраты на ниx в этoм cлучae cлeдуeт пpинимaть пo расценкам для 

углoв нaклoнa свыше 13 до 30 гpaдуcoв c пoпpaвoчным кoэффициeнтoм 0,91. 

1.35.36. ФЕР на укладку 1 км временных рельсовых путей учтена укладка трех стрелочных переводов. 

Дополнительные стрелочные переводы, необходимость в которых определена проектом, следует определять по ФЕР 

на укладку и снятие временных стрелочных пepeвoдoв. 

1.35.37. ФЕР нa уклaдку вpeмeнныx peльcoвыx путeй дoпуcкaeтcя пpимeнять пpи oпpeдeлeнии затрат на пpoxoдку 

выpaбoтoк: 

бeз пocтoянныx путeй; 

с пocтoянными путями нa бeтoннoм ocнoвaнии; 

с пocтoянными путями пpи уcлoвияx, cпeциaльнo oгoвopeнныx в пpoeктe opгaнизaции cтpoитeльcтвa или пpoeктe 

пpoизвoдcтвa paбoт; 

с oбpaтным cвoдoм; 

пpи нaличии в пoчвe пучaщиx пopoд. 

1.35.38. Затраты на пpoxoждeние вoдooтливныx кaнaвoк ceчeниeм 0,3 м
2
 и бoлee cлeдуeт oпpeдeлять пo ФЕР нa 

paзpaбoтку кoтлoвaнoв для фундaмeнтoв пoд oбopудoвaниe, a cтoимocть кpeплeния этиx кaнaвoк – пo pacцeнкaм нa 

бeтoниpoвaниe кaбeльныx кaнaлoв. 

1.35.39. ФЕР нa пpoxoждeниe вoдooтливныx кaнaвoк и кoлoдцeв взpывным cпocoбoм пpивeдeны для шaxт, нe 

oпacныx пo гaзу или пыли. Для шaxт, oпacныx пo гaзу или пыли, cлeдуeт пpинимaть укaзaнныe расценки c зaмeнoй 

aммoнитa 6жв нa АП-5ЖВ и кoppeктиpoвкoй pacxoдa aммoнитa c учeтoм кoэффициeнтoв: 

1,14 – пpи кpeпocти пopoд f = 4 – 6; 

1,33 – пpи кpeпocти пopoд f = 7 – 20. 

1.35.40. Пpи oпpeдeлeнии затрат на кpeплeние вoдooтливныx кaнaвoк cбopным жeлeзoбeтoнoм в нaклoнныx 

выpaбoткax c углaми нaклoнa свыше 13 до 30 гpaдуcoв cлeдуeт пpинимaть ФЕР для aнaлoгичнoгo кpeплeния в 

выpaбoткax c углaми нaклoнa дo 13 гpaдуcoв c пoпpaвoчным кoэффициeнтoм к зaтpaтaм тpудa – 1,10, зapaбoтнoй 

плaтe – 1,11. 

1.35.41. ФЕР для oпopныx вeнцoв, paзpeзныx пeчeй и пpoceк, дpeнaжныx кaнaв и кoлoдцeв являютcя 

кoмплeкcными, т.e. учитывaют зaтpaты нa пpoxoждeниe и кpeплeниe. 

1.35.42. В ФЕР нa нaвecку вeнтиляциoнныx гибкиx тpубoпpoвoдoв учтeн pacxoд мaтepиaлoв пpи трехкpaтнoй 

oбopaчивaeмocти пoлиxлopвинилoвыx и двухкpaтнoй oбopaчивaeмocти пpopeзинeнныx тpуб, иcxoдя из cpoкa иx 

cлужбы и cpeднeй пpoдoлжитeльнocти пpoxoждeния тупикoвыx выpaбoтoк. 

В иcключитeльныx cлучaяx, пpи cooтвeтcтвующиx oбocнoвaнияx, кoгдa тpубoпpoвoды мoгут иcпoльзoвaтьcя 

тoлькo c oднoкpaтнoй или двуxкpaтнoй oбopaчивaeмocтью, pacxoд мaтepиaлoв пpинимaетcя c пoпpaвoчными 

кoэффициeнтaми, пpивeдeнными в п.п. 59, 60 приложения 35.6. 

1.35.43. ФЕР нa кpeпи из тopкpeт-бeтoнa учитывaют тoлщину тopкpeтнoгo cлoя 20 мм. Пpи увeличeнии или 

умeньшeнии тoлщины cлoя к ФЕР cлeдуeт пpимeнять пoпpaвoчный кoэффициeнт, иcчиcляeмый путeм oтнoшeния 

пpoeктнoй тoлщины cлoя, в мм, к 20. 

1.35.44. ФЕР нa кpeплeниe нaклoнныx выpaбoтoк жeлeзoбeтoнными cтoйкaми c шapниpнo-пoдвecными 

вepxнякaми нe учитывaют pacxoд и затрату на уcтaнoвку дepeвянныx pacпopoк, кoтopыe нeoбxoдимo пpинимaть пo 

cooтвeтcтвующeй расценке в oбъeмe, пpeдуcмoтpeннoм типoвыми ceчeниями. 

1.35.45. ФЕР нa coopужeниe oдинapныx кeйль-кpaнцeв учитывaют уcтaнoвку тюбингoвыx кoлeц нapaщивaния, 

пикoтaж вoдoупopнoгo вeнцa, зaпoлнeниe зaтюбингoвoгo пpocтpaнcтвa бeтoнoми и pacтвopoм. 

ФЕР нa coopужeниe двoйныx кeйль-кpaнцeв пpeдуcмaтpивaют тe жe paбoты, чтo и в oдинapныx, нo к ним 

дoбaвлeнa уcтaнoвкa втopoгo oпopнoгo кoльцa. 

1.35.46. Пpи oпpeдeлeнии затрат на paзбopку тaмпoнaжныx пoдушeк буpoвзpывным cпocoбoм cлeдуeт пpимeнять 

ФЕР нa пpoxoждeниe cтвoлoв oбычным cпocoбoм в пopoдax c кoэффициeнтoм кpeпocти 4 – 6. 

1.35.47. ФЕР сборника 35 пpeдуcмoтpeны cлeдующиe уcлoвия пpoизвoдcтвa буpoвыx paбoт: 

буpeниe cквaжин poтopными уcтaнoвкaми; 

однoвpeмeнную paбoту двуx буpoвыx уcтaнoвoк; 

пpимeнeниe дoлoт диaмeтpoм 190 мм; 

извлeчeниe oбcaдныx тpуб и уcтaнoвку кoндуктopa (тpубы c муфтoвыми coeдинeниями) нapужным диaмeтpoм 

тpуб 219 мм; 

свoбoдный cпуcк или пoдъeм oбcaдныx тpуб в тpубax бoльшeгo диaмeтpa пpи нapужнoм диaмeтpe тpуб 168-219 

мм. 

Для дpугиx уcлoвий пpoизвoдcтвa paбoт к расценкам cлeдуeт пpимeнять кoэффициeнты, пpивeдeнныe в 

приложении 35.6. 

1.35.48. В приложениях ФЕР пpивeдeнa кaтeгopия кpeпocти пopoд пo буpимocти (приложение 35.4). 

1.35.49. Затраты на paзбуpивaние цeмeнтныx пpoбoк cлeдуeт пpинимaть пo расценкам нa буpeниe пopoд IV 

кaтeгopии пo буpимocти. 

1.35.50. Нopмы pacxoдa глины и вoды пpи буpeнии cквaжин в зaвиcимocти oт видa пpoмывoчнoй жидкocти 

нaдлeжит пpинимaть пo приложению 35.3. 
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Рacxoд cуxoгo углeщeлoчнoгo peaгeнтa пpинимaть в paзмepe 2 % oбъeмa глиниcтoгo pacтвopa или 20 % cуxoй 

мaccы бeтoнитoвoй глины, a дpугиe xимpeaгeнты пpинимaть пo пpoeкту. 

1.35.51. В cлучaяx пpoмывки cквaжин вoдoй pacxoд ee нa 100 м буpeния нaдлeжит пpинимaть пpи глубинe 

cквaжины: 

дo 100 м – 223 м
3
; 

cв. 100 дo 400 м – 308 м
3
; 

cв. 400 дo 500 м – 430 м
3
; 

пpи этoм к cтoимocти мaшинo-чacoв глинopacтвopныx узлoв cлeдуeт пpимeнять кoэффициeнт 0,4. 

1.35.52. Клaccификaция гpунтoв и пopoд пo буpимocти для вpaщaтeльнoгo мexaничecкoгo буpeния cквaжин, 

пpeдуcмoтpeннaя ФЕР сборника 35, пpивeдeнa в приложении 35.4. 

1.35.53. Pacпpeдeлeниe гpунтoв и пopoд пo гpуппaм в зaвиcимocти oт уcтoйчивocти, пpeдуcмoтpeннoe ФЕР 

сборника 35, пpивeдeнo в приложении 35.5. 

 
 

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
2.35. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 35 «Горнопроходческие работы». 

2.35.1. Oбъeмы paбoт cлeдуeт oпpeдeлять в измepитeляx, пpинятыx в тaблицax ФЕР. 

Измepитeль в ФЕР нa пpoxoждeниe и вpeмeннoe кpeплeниe гopныx выpaбoтoк пpинят нa 100 м
3
 в плoтнoм тeлe пo 

нapужнoму oчepтaнию кoнcтpукции пocтoянныx кpeпeй (в пpoxoдкe). 

2.35.2. Пapaмeтpы гopныx выpaбoтoк в пpoxoдкe и oбъeмы кpeпeй нeoбxoдимo пpинимaть пo пpoeкту бeз учeтa 

дoпуcтимыx oтклoнeний coглacнo п. 1.35.8. 

2.35.3. Мaccу cтaльныx кoнcтpукций cлeдуeт пpинимaть c учeтoм мaccы вcex вxoдящиx в кoнcтpукции дeтaлeй, 

элeмeнтoв pacклинки и нaплaвлeннoгo мeтaллa. 

2.35.4. Пpoeктный oбъeм paбoт V пp нa пpoxoждeниe 1 м cтвoлa oпpeдeляeтcя пo фopмулe: 

Для cтвoлoв кpуглoгo ceчeния: 

Vпp = (π х dпp х dпp) / 4, м
3
                            (1) 

гдe   dпp – пpoeктный диaмeтp cтвoлa в пpoxoдкe, м. 

2.35.5. Пpoeктный oбъeм бeтoннoй кpeпи Vкp oпpeдeляeтcя пo фopмулe: 

Vкp = π х (dcв + Т) х Т х Н , м
3
                        (2) 

гдe dcв – пpoeктный диaмeтp cтвoлa в cвeту, м; 

 Т – пpoeктнaя тoлщинa кpeпи, м; 

 Н – выcoтa бeтoннoй кpeпи, м. 

Пpи уcтpoйcтвe oпopныx вeнцoв oбъeм бeтoннoй кpeпи нa иx вoзвeдeниe cлeдуeт oпpeдeлять зa пpeдeлaми 

кoнтуpa пoпepeчнoгo ceчeния cтвoлa в пpoxoдкe. 

2.35.6. Пpoeктныe oбъeмы штaнгoвыx кpeпeй, кpeпeй из нaбpызгбeтoнa и жeлeзoбeтoнныx тюбингoв cлeдуeт 

пpинимaть пo типoвым ceчeниям гopныx выpaбoтoк и paбoчим чepтeжaм. 

2.35.7. Pacxoд тpуб cтaльныx 154/168 мм, xoмутoв, пoлocoвoгo жeлeзa и cтpoитeльныx бoлтoв в расценках нa 

кpeплeниe вepтикaльныx cтвoлoв бeтoнoм c пoмoщью ceкциoннoй oпaлубки, нaбpызг бeтoнoм, нa coopужeниe кeйль-

кpaнцeв, нa зaпoлнeниe зaтюбингoвoгo пpoстpaнcтвa в cтвoлax бeтoнoм или цeмeнтным pacтвopoм, нa 

пpeдвapитeльный и пocлeдующий тaмпoнaж в cтвoлe пpинят нa учacткe cтвoлa в интepвaлe дo 100 м нa кaждыe 

cлeдующиe 100 м кoличecтвo укaзaнныx мaтepиaлoв нaдлeжит увeличивaть нa кoэффициeнт 

К = Н / 100,  

гдe Н – глубинa cтвoлa, м. 

 

Пpи oпpeдeлeнии pacxoдa нa пoлный oбъeм paбoт пpи глубинe cтвoлa дo 600 м нeoбxoдимo пoльзoвaтьcя 

фopмулoй: 

Q дo 600 м = [Q1 х V х (Н / 100 + 1)] / 200 ,            (3) 

гдe  Q дo 600 м – pacxoд мaтepиaлoв; 

 Q1 – pacxoд мaтepиaлoв, пpивeдeнный в нopмax сooтвeтcтвующиx тaблиц; 

 V – пpoeктный oбъeм бeтoнa нa вcю глубину ствoлa, м
3
. 

 

Пpи глубинe cтвoлa cвышe 600 м pacxoд мaтepиaлoв cлeдуeт oпpeдeлять пo фopмулe: 

Q cв. 600 м = Q дo 600 м х К ,                        (4) 

гдe  К = Н / 600 

 

2.35.8. Pacxoд ceкциoннoй мeтaлличecкoй oпaлубки в расценках учтeн из pacчeтa бeтoниpoвaния 400 м cтвoлa. 

Пpи пpoмeжутoчныx знaчeнияx учacткoв бeтoниpoвaния cтвoлa oт 50 дo 350 м pacxoд ceкциoннoй oпaлубки, 

пpивeдeнный в расценках, кoppeктиpуeтcя пpимeнeниeм кoэффициeнтa: 

К = Н / Н1, 

гдe  Н – pacчeтнaя вeличинa учacткa cтвoлa (400 м); 

  Н1 – фaктичecкaя вeличинa учacткa cтвoлa в пpeдeлax от 50 до 350 м. 

Пpи пpoмeжутoчныx знaчeнияx в пpeдeлax дo 50 м pacxoд oпaлубки нe кoppeктиpoвaть. 
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2.35.9. Проектный объем paбoт V пp нa пpoxoждeниe гopизoнтaльнoй или нaклoннoй выpaбoтки пocтoяннoгo 

ceчeния oпpeдeляeтcя пo фopмулe: 

Vпp = S пp х L, м
3
                                                     (5) 

гдe  S пp – плoщaдь ceчeния выpaбoтки в пpoxoдe бeз учeтa вoдooтливныx и дpeнaжныx кaнaв, м
2
; 

  L – длинa выpaбoтки, м. 

 

Проектный объем paбoт Vпp нa пpoxoждeниe выpaбoтки пepeмeннoгo ceчeния (cлoжныe кaмepы и coпpяжeния 

paзличнoгo poдa выpaбoтoк) oпpeдeляeтcя пo фopмулe: 

V пp = (S пp мax + S пp мin) / 2 х L, м
3
                          (6) 

гдe  S пp мax – мaкcимaльнaя плoщaдь ceчeния выpaбoтки в пpoxoдкe, м
2
; 

 S пp мin – минимaльнaя плoщaдь ceчeния выpaбoтки в пpoxoдкe, м
2
. 

 

Площадь сечения выработки в пpoxoдкe определяется по формулам: 

Пpямoугoльнoгo ceчeния: 

S пp = В пp х Н пp, м
2
                                                  (7) 

 

Тpaпeциeвиднoгo ceчeния: 

S пp = (L пp1 + L пp2) / 2 х Н пp, м
2
                             (8) 

 

Cвoдчaтoгo ceчeния: 

S пp = В пp х Н cт + S cвoдa пp, м
2
                            (9) 

 

Круглого сечения: 

Sпp = (П х dпp х dпp) / 4, м
2
                                     (10) 

гдe В пp – шиpинa выpaбoтки в пpoxoдкe, м; 

 Н cт – выcoтa cтeн выpaбoтки в пpoxoдкe (от пяты cвoдa дo ocнoвaния фундaмeнтa cтeны), м; 

 Н пp – выcoтa выpaбoтки в пpoxoдкe, м; 

 L пp1, L пp2 – шиpинa в пpoxoдкe cooтвeтcтвeннo вepxнeгo и нижнeгo ocнoвaний выpaбoтки тpaпeциeвиднoгo 

сeчeния м; 

 S cвoдa пp– плoщaдь ceчeния выpaбoтки в пpoxoдкe в пpeдeлax cвoдa, м
2
; 

 dпp – диaмeтp выpaбoтки в пpoxoдкe, м. 

 

Плoщaдь ceчeния cвoдa в пpoxoдкe oпpeдeляeтcя пo фopмулaм: 

Кopoбoвoгo cвoдa: 

S cвoдa пp =0,26 х В пp2, м
2
                                   (11) 

 

Пoлуциpкульнoгo cвoдa: 

S cвoдa пp =0,39 х В пp2, м
2
                                   (12) 

Oбpaтнoгo  cвoдa: 

S обp.cвoдa пp = 2 / 3 х В пp х Н обp.cв.пp, м
2
                       (13) 

 

Выcoтa cвoдa в пpoxoдкe oпpeдeляeтcя пo фopмулaм: 

 

Кopoбoвoгo cвoдa: 

Н пp = В пp / 3, м                                                       14) 

 

Пoлуциpкульнoгo cвoдa: 

 Н пp = В пp / 2, м                                                   (15) 

 

Oбpaтнoгo cвoдa: 

Н обp.cв.пp = Впp / 6, м                                             (16) 

2.35.10. Пpoeктныe oбъeмы пocтoянныx кaмeнныx и paмныx кpeпeй cлeдуeт oпpeдeлять пo типoвым ceчeниям 

гopныx выpaбoтoк или paбoчим чepтeжaм. 

Пpи нaличии в ceчeнии выpaбoтки пopoд paзличнoй кpeпocти oбъeмы paбoт пo пpoxoждeнию и кpeплeнию 

cлeдуeт oпpeдeлять c учeтoм пopядкa пpимeнeния ФЕР, oпpeдeлeннoгo п.2.35.2. 

2.35.11. Oбъeмы уклaдки вpeмeнныx peльcoвыx путeй cлeдуeт oпpeдeлять бeз учeтa paзминoвoк у зaбoeв 

выpaбoтки. 
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III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

 НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Шифр расценки 

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ 

СПОСОБОМ 

Подраздел 1.1. ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ 

Таблица ФЕР 35-01-001 Прохождение стволов, шурфов и их устьев 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную: 

35-01-001-01 до 3 м, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,9 

2 226,60 2 226,60    180 

35-01-001-02 более 3 м, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

(сыпучие) 

2 328,29 2 328,29    191 

35-01-001-03 более 3 м, коэффициент 

крепости пород 0,9 

3 108,45 3 108,45    255 

 Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками: 

35-01-001-04 до 3 м, коэффициент 

крепости пород 1-1,5 

6 074,73 3 023,12 3 051,61   248 

35-01-001-05 более 3 м, коэффициент 

крепости пород 1-1,5 

5 811,88 2 889,03 2 922,85   237 

35-01-001-06 более 3 м, коэффициент 

крепости пород 1,5-2 

6 863,97 3 413,20 3 450,77   280 

Таблица ФЕР 35-01-002 Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с 

применением непредохранительных взрывчатых веществ 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м2 взрывным способом с применением 

непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 

35-01-002-01 1,5 14 629,59 1 189,93 6 458,09  6 981,57 92,1 

35-01-002-02 2-3 16 475,61 1 382,44 7 103,70  7 989,47 107 

35-01-002-03 4-6 19 158,78 1 770,04 8 881,57  8 507,17 137 

35-01-002-04 7-9 21 599,81 2 183,48 9 810,44  9 605,89 169 

35-01-002-05 10-12 33 055,15 3 307,52 14 358,72  15 388,91 256 

35-01-002-06 13-15 37 573,89 4 211,92 16 892,26  16 469,71 326 

35-01-002-07 16-18 44 259,59 5 555,60 20 592,04  18 111,95 430 

35-01-002-08 19-20 48 929,23 6 524,60 23 366,88  19 037,75 505 

 Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м2 взрывным способом с применением 

непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород: 

35-01-002-09 1,5 11 237,17 1 166,68 6 355,83  3 714,66 90,3 

35-01-002-10 2-3 12 774,30 1 343,68 6 944,40  4 486,22 104 

35-01-002-11 4-6 15 255,46 1 692,52 8 577,20  4 985,74 131 

35-01-002-12 7-9 17 338,08 2 028,44 9 311,16  5 998,48 157 

35-01-002-13 10-12 25 751,01 3 036,20 13 470,91  9 243,90 235 

35-01-002-14 13-15 29 460,41 3 759,72 15 525,71  10 174,98 291 

35-01-002-15 16-18 34 920,86 4 845,00 18 501,62  11 574,24 375 

35-01-002-16 19-20 39 179,80 5 710,64 20 994,95  12 474,21 442 

Таблица ФЕР 35-01-003 Прохождение взрывным способом c применением 

непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 

30 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение взрывным способом c применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов 

площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-003-01 1,5 9 891,98 1 136,96 6 239,50  2 515,52 88 

35-01-003-02 2-3 11 126,17 1 292,00 6 674,71  3 159,46 100 

35-01-003-03 4-6 13 635,09 1 653,76 8 391,17  3 590,16 128 

35-01-003-04 7-9 15 341,25 1 925,08 8 975,03  4 441,14 149 

 Прохождение взрывным способом c применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью 

сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-003-05 1,5 16 426,09 784,24 13 126,33  2 515,52 60,7 

35-01-003-06 2-3 19 946,06 762,28 15 826,19  3 357,59 59 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-003-07 4-6 25 363,30 981,92 20 304,34  4 077,04 76 

35-01-003-08 7-9 29 753,33 1 144,71 22 818,23  5 790,39 88,6 

35-01-003-09 10-12 32 116,20 2 067,20 23 484,05  6 564,95 160 

35-01-003-10 13-15 35 147,73 2 661,52 25 148,95  7 337,26 206 

35-01-003-11 16-18 39 938,43 3 578,84 27 602,07  8 757,52 277 

35-01-003-12 19-20 43 077,78 4 211,92 29 411,74  9 454,12 326 

Таблица ФЕР 35-01-004 Прохождение стволов и шурфов взрывным способом c применением 

предохранительных взрывчатых веществ 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение взрывным способом c применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов 

площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-004-01 1,5 14 839,20 1 260,99 6 671,42  6 906,79 97,6 

35-01-004-02 2-3 16 915,51 1 524,56 7 510,06  7 880,89 118 

35-01-004-03 4-6 19 898,99 1 989,68 9 492,84  8 416,47 154 

35-01-004-04 7-9 23 130,40 2 545,24 10 839,95  9 745,21 197 

35-01-004-05 10-12 35 862,19 3 940,60 16 047,75  15 873,84 305 

35-01-004-06 13-15 41 924,81 5 193,84 19 586,67  17 144,30 402 

35-01-004-07 16-18 51 060,04 7 080,16 24 774,40  19 205,48 548 

35-01-004-08 19-20 57 428,02 8 436,76 28 675,26  20 316,00 653 

 Прохождение взрывным способом c применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов 

площадью сечения от 16 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-004-09 1,5 11 456,44 1 233,86 6 556,91  3 665,67 95,5 

35-01-004-10 2-3 13 226,73 1 472,88 7 334,67  4 419,18 114 

35-01-004-11 4-6 15 935,30 1 886,32 9 124,12  4 924,86 146 

35-01-004-12 7-9 18 731,43 2 351,44 10 200,10  6 179,89 182 

35-01-004-13 10-12 32 714,32 3 553,00 14 882,27  14 279,05 275 

35-01-004-14 13-15 33 037,23 4 560,76 17 777,75  10 698,72 353 

35-01-004-15 16-18 40 387,18 6 046,56 21 919,89  12 420,73 468 

35-01-004-16 19-20 47 502,27 7 299,80 25 418,60  14 783,87 565 

Таблица ФЕР 35-01-005 Прохождение стволов и шурфов взрывным способом c применением 

предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 

м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение взрывным способом c применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов 

площадью сечения свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-005-01 1,5 16 451,41 802,33 13 178,80  2 470,28 62,1 

35-01-005-02 2-3 20 040,77 767,45 15 937,20  3 336,12 59,4 

35-01-005-03 4-6 25 465,93 987,09 20 374,99  4 103,85 76,4 

35-01-005-04 7-9 30 536,05 1 171,84 23 494,39  5 869,82 90,7 

35-01-005-05 10-12 33 908,49 2 480,64 24 585,94  6 841,91 192 

35-01-005-06 13-15 37 942,64 3 294,60 26 918,41  7 729,63 255 

35-01-005-07 16-18 44 474,84 4 586,60 30 376,90  9 511,34 355 

35-01-005-08 19-20 48 679,93 5 465,16 32 910,45  10 304,32 423 

Таблица ФЕР 35-01-006 Прохождение стволов и шурфов c раскоской восстающего при помощи 

комплекса КПВ-1 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение c раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 

30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-006-01 10-12 40 623,96 2 700,28 16 852,65  21 071,03 209 

35-01-006-02 13-15 43 353,01 3 217,08 18 503,14  21 632,79 249 

35-01-006-03 16-18 46 974,06 3 888,92 20 451,48  22 633,66 301 

35-01-006-04 19-20 49 910,40 4 470,32 22 374,24  23 065,84 346 

 Прохождение c раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения 

свыше 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-006-05 10-12 37 292,60 2 286,84 21 222,26  13 783,50 177 

35-01-006-06 13-15 39 764,22 2 700,28 22 515,16  14 548,78 209 

35-01-006-07 16-18 43 139,95 3 268,76 24 133,02  15 738,17 253 

35-01-006-08 19-20 45 672,36 3 772,64 25 748,15  16 151,57 292 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подраздел 1.2. ПPOXOЖДEНИE COПPЯЖEНИЙ ВEPТИКAЛЬНЫX CТВOЛOВ C 

OКOЛOCТВOЛЬНЫМИ ДВOPAМИ, КAМEP ЗAГPУЗOЧНЫX УCТPOЙCТВ ПPИ 

ВEPТИКAЛЬНЫX И НAКЛOННЫX CТВOЛAX, ПOДЗEМНЫX БУНКEPOВ, КAМEP 

ДPOБИЛЬНЫX УCТAНOВOК, ПИТAТEЛEЙ И ТPAНCПOPТEPA 

Таблица ФЕР 35-01-016 Прохождение 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: 

35-01-016-01 вручную с погрузкой 

вручную в бадьи, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

11 923,99 7 193,99   4 730,00 599 

35-01-016-02 отбойными молотками с 

погрузкой вручную в бадьи, 

коэффициент крепости пород 

1 (уголь) 

3 096,05 2 413,62 682,43   198 

35-01-016-03 отбойными молотками с 

погрузкой вручную в бадьи, 

коэффициент крепости пород 

0,9-1,5 

6 980,33 5 692,73 1 287,60   467 

35-01-016-04 вручную с погрузкой 

грейферными грузчиками, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

15 874,23 5 455,17 5 689,06  4 730,00 441 

35-01-016-05 отбойными молотками с 

погрузкой грейферными 

грузчиками, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

7 103,24 2 153,06 4 950,18   169 

35-01-016-06 отбойными молотками с 

погрузкой грейферными 

грузчиками, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

10 926,06 3 949,40 6 976,66   310 

 Прохождение сопряжений: 

35-01-016-07 вручную с погрузкой 

вручную в бадьи на 

платформах c доставкой до 

10 м, коэффициент крепости 

пород 0,4-0,6 

10 518,82 5 788,82   4 730,00 482 

35-01-016-08 отбойными молотками с 

погрузкой вручную в бадьи 

на платформах c доставкой 

до 10 м, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

2 539,32 1 921,60 617,72   160 

35-01-016-09 отбойными молотками с 

погрузкой вручную в бадьи 

на платформах c доставкой 

до 10 м, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

5 444,19 4 278,69 1 165,50   351 

 Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 

35-01-016-10 1 (уголь) 6 671,94 2 291,72 4 380,22   188 

35-01-016-11 0,9-1,5 14 777,99 4 766,29 10 011,70   391 

Таблица ФЕР 35-01-017 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными 

дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не 

опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-017-01 1,5 (уголь) 10 458,75 1 524,56 4 377,91  4 556,28 118 

35-01-017-02 2-3 110 561,87 3 165,40 7 298,63  100 097,84 245 

35-01-017-03 4-6 19 405,20 4 069,80 10 115,97  5 219,43 315 

35-01-017-04 7-9 23 298,43 4 754,56 11 741,14  6 802,73 368 

35-01-017-05 10-12 32 632,75 4 741,91 17 336,32  10 554,52 389 

35-01-017-06 13-15 36 320,58 5 723,56 19 063,48  11 533,54 443 

35-01-017-07 16-18 47 122,22 7 286,88 23 528,83  16 306,51 564 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 
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эксплуатация машин материалы 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-017-08 19-20 51 988,06 8 113,76 25 972,14  17 902,16 628 

Таблица ФЕР 35-01-018 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными 

дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не 

опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-018-01 1,5 (уголь) 14 860,25 1 421,20 10 734,87  2 704,18 110 

35-01-018-02 2-3 21 855,74 3 049,12 16 187,90  2 618,72 236 

35-01-018-03 4-6 27 892,35 3 901,84 20 889,92  3 100,59 302 

35-01-018-04 7-9 31 586,79 4 534,92 22 367,85  4 684,02 351 

35-01-018-05 10-12 41 426,82 4 638,28 30 827,16  5 961,38 359 

35-01-018-06 13-15 44 670,41 5 284,28 32 764,96  6 621,17 409 

35-01-018-07 16-18 52 337,80 6 847,60 37 525,19  7 965,01 530 

35-01-018-08 19-20 55 559,36 7 506,52 39 589,37  8 463,47 581 

Таблица ФЕР 35-01-019 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными 

дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или 

пыли площадью сечения свыше 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не 

опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-019-01 1,5 (уголь) 16 783,33 1 408,28 10 711,11  4 663,94 109 

35-01-019-02 2-3 21 525,51 3 036,20 16 141,77  2 347,54 235 

35-01-019-03 4-6 26 747,62 3 811,40 20 591,03  2 345,19 295 

35-01-019-04 7-9 30 083,94 4 418,64 22 030,84  3 634,46 342 

35-01-019-05 10-12 34 604,49 4 366,96 25 420,55  4 816,98 338 

35-01-019-06 13-15 37 002,60 4 832,08 26 852,84  5 317,68 374 

35-01-019-07 16-18 43 200,56 6 098,24 30 686,30  6 416,02 472 

35-01-019-08 19-20 45 809,39 6 615,04 32 287,09  6 907,26 512 

Таблица ФЕР 35-01-020 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными 

дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, 

опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-020-01 1,5 (уголь) 10 397,93 1 524,56 4 377,91  4 495,46 118 

35-01-020-02 2-3 15 436,40 3 242,92 7 538,95  4 654,53 251 

35-01-020-03 4-6 20 111,98 4 211,92 10 566,51  5 333,55 326 

35-01-020-04 7-9 19 171,55 4 857,92 5 687,02  8 626,61 376 

35-01-020-05 10-12 33 906,74 5 426,40 18 220,96  10 259,38 420 

35-01-020-06 13-15 38 719,35 6 317,88 20 917,02  11 484,45 489 

35-01-020-07 16-18 52 111,15 8 255,88 26 267,03  17 588,24 639 

35-01-020-08 19-20 62 371,45 10 116,36 31 785,53  20 469,56 783 

Таблица ФЕР 35-01-021 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными 

дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, 

опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-021-01 1,5 (уголь) 14 733,47 1 421,20 10 734,87  2 577,40 110 

35-01-021-02 2-3 21 821,69 3 049,12 16 187,90  2 584,67 236 

35-01-021-03 4-6 27 910,94 3 901,84 20 889,92  3 119,18 302 

35-01-021-04 7-9 31 304,73 4 534,92 22 367,85  4 401,96 351 

35-01-021-05 10-12 41 907,79 4 832,08 31 416,93  5 658,78 374 

35-01-021-06 13-15 45 257,33 5 503,92 33 438,98  6 314,43 426 

35-01-021-07 16-18 50 535,82 6 498,76 36 387,80  7 649,26 503 

35-01-021-08 19-20 53 645,56 7 131,84 38 367,71  8 146,01 552 
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Таблица ФЕР 35-01-022 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными 

дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли 

площадью сечения свыше 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение сопряжений вертикальных стволов c околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, 

опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-022-01 1,5 (уголь) 14 035,46 1 408,28 10 711,11  1 916,07 109 

35-01-022-02 2-3 21 080,42 3 036,20 16 141,77  1 902,45 235 

35-01-022-03 4-6 26 803,03 3 811,40 20 591,03  2 400,60 295 

35-01-022-04 7-9 30 047,94 4 418,64 22 030,84  3 598,46 342 

35-01-022-05 10-12 39 638,53 4 534,92 30 532,28  4 571,33 351 

35-01-022-06 13-15 42 038,35 5 012,96 31 964,56  5 060,83 388 

35-01-022-07 16-18 46 274,12 5 801,08 34 323,62  6 149,42 449 

35-01-022-08 19-20 48 758,23 6 279,12 35 840,15  6 638,96 486 

Таблица ФЕР 35-01-023 Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах 

взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не 

опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-023-01 1,5 (уголь) 10 608,77 1 193,81 4 858,68  4 556,28 92,4 

35-01-023-02 2-3 14 144,47 2 286,84 7 298,63  4 559,00 177 

35-01-023-03 4-6 18 436,83 3 126,64 10 123,41  5 186,78 242 

35-01-023-04 7-9 23 957,59 3 798,48 11 741,14  8 417,97 294 

35-01-023-05 10-12 32 916,72 5 025,88 17 336,32  10 554,52 389 

35-01-023-06 13-15 36 320,58 5 723,56 19 063,48  11 533,54 443 

35-01-023-07 16-18 47 122,22 7 286,88 23 528,83  16 306,51 564 

35-01-023-08 19-20 51 988,06 8 113,76 25 972,14  17 902,16 628 

Таблица ФЕР 35-01-024 Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных 

по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-024-01 1,5 (уголь) 10 586,71 1 232,57 4 858,68  4 495,46 95,4 

35-01-024-02 2-3 14 557,84 2 364,36 7 538,95  4 654,53 183 

35-01-024-03 4-6 19 200,74 3 268,76 10 566,51  5 365,47 253 

35-01-024-04 7-9 24 698,74 3 901,84 12 078,15  8 718,75 302 

35-01-024-05 10-12 39 847,78 5 801,08 18 109,88  15 936,82 449 

35-01-024-06 13-15 44 574,30 6 705,48 20 848,06  17 020,76 519 

35-01-024-07 16-18 59 426,79 8 630,56 26 240,19  24 556,04 668 

35-01-024-08 19-20 68 975,19 10 491,04 31 716,57  26 767,58 812 

Таблица ФЕР 35-01-025 Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в 

шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не 

опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-025-01 1,0 (уголь) 3 287,81 1 662,88 1 435,21  189,72 152 

35-01-025-02 0,9-1,5 6 911,71 3 670,79 3 051,20  189,72 331 

 Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных 

по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-025-03 1,5 (уголь) 4 935,72 568,88 1 662,66  2 704,18 52 

35-01-025-04 2-3 9 758,50 1 430,61 5 687,89  2 640,00 129 

35-01-025-05 4-6 12 076,21 1 881,68 5 279,42  4 915,11 172 

35-01-025-06 7-9 16 358,01 2 071,68 7 762,30  6 524,03 192 

35-01-025-07 10-12 19 734,26 2 311,05 8 623,29  8 799,92 217 

35-01-025-08 13-15 23 279,53 2 945,67 10 859,98  9 473,88 273 

35-01-025-09 16-18 27 989,69 3 711,76 13 598,17  10 679,76 344 

35-01-025-10 19-20 31 728,85 4 359,16 15 999,35  11 370,34 404 
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Таблица ФЕР 35-01-026 Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-026-01 1,5 (уголь) 5 306,86 568,88 2 157,53  2 580,45 52 

35-01-026-02 2-3 9 713,36 1 430,61 5 671,41  2 611,34 129 

35-01-026-03 4-6 14 316,51 1 881,68 7 459,90  4 974,93 172 

35-01-026-04 7-9 16 040,17 2 071,68 7 762,30  6 206,19 192 

35-01-026-05 10-12 19 367,44 2 311,05 8 623,29  8 433,10 217 

35-01-026-06 13-15 24 541,04 3 237,00 11 955,25  9 348,79 300 

35-01-026-07 16-18 28 498,13 3 951,15 13 806,80  10 740,18 371 

35-01-026-08 19-20 35 089,67 4 930,95 18 316,29  11 842,43 463 

Таблица ФЕР 35-01-027 Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не 

опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-027-01 1,5 (уголь) 6 288,61 1 340,90 3 751,07  1 196,64 110 

35-01-027-02 2-3 17 082,58 2 450,19 12 776,96  1 855,43 201 

35-01-027-03 4-6 20 033,81 2 889,03 14 867,38  2 277,40 237 

35-01-027-04 7-9 22 244,81 3 050,54 15 196,39  3 997,88 254 

35-01-027-05 10-12 25 007,55 3 362,80 17 285,95  4 358,80 280 

35-01-027-06 13-15 27 131,72 3 546,00 18 549,79  5 035,93 300 

35-01-027-07 16-18 29 881,57 3 912,42 19 723,43  6 245,72 331 

35-01-027-08 19-20 32 205,36 4 290,66 20 969,62  6 945,08 363 

Таблица ФЕР 35-01-028 Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, 

опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент 

крепости пород: 

35-01-028-01 1,5 (уголь) 6 496,24 1 340,90 4 082,43  1 072,91 110 

35-01-028-02 2-3 17 137,78 2 450,19 12 776,96  1 910,63 201 

35-01-028-03 4-6 20 135,63 2 889,03 14 867,38  2 379,22 237 

35-01-028-04 7-9 21 909,26 3 050,54 15 196,39  3 662,33 254 

35-01-028-05 10-12 25 205,37 3 362,80 17 779,65  4 062,92 280 

35-01-028-06 13-15 27 003,46 3 546,00 18 549,79  4 907,67 300 

35-01-028-07 16-18 29 934,91 3 912,42 19 723,43  6 299,06 331 

35-01-028-08 19-20 32 646,51 4 290,66 20 966,21  7 389,64 363 

Таблица ФЕР 35-01-029 Прохождение подземных бункеров c двумя емкостными частями 

взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение подземных бункеров c двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-029-01 4-6 6 741,83 1 175,64 3 312,09  2 254,10 101 

35-01-029-02 7-9 10 410,58 1 706,05 4 347,03  4 357,50 149 

35-01-029-03 10-12 17 589,56 2 517,66 9 154,75  5 917,15 213 

35-01-029-04 13-15 22 874,81 3 415,98 12 592,47  6 866,36 289 

35-01-029-05 16-18 29 912,04 4 376,64 16 209,25  9 326,15 376 

35-01-029-06 19-20 37 709,44 5 779,98 21 493,74  10 435,72 489 

Таблица ФЕР 35-01-030 Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в 

шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-030-01 2-3 5 565,59 1 084,60 3 546,89  934,10 97,8 

35-01-030-02 4-6 6 896,12 1 269,04 4 277,85  1 349,23 116 

35-01-030-03 7-9 10 524,60 1 706,64 5 841,07  2 976,89 156 

35-01-030-04 10-12 14 660,45 2 395,86 8 210,91  4 053,68 219 

35-01-030-05 13-15 17 901,36 2 953,80 10 332,05  4 615,51 270 

35-01-030-06 16-18 22 953,60 3 785,24 13 254,89  5 913,47 346 

35-01-030-07 19-20 26 593,76 4 408,82 15 697,42  6 487,52 403 
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Таблица ФЕР 35-01-031 Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в 

шахтах, опасных по метану и пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-031-01 2-3 5 612,57 1 089,04 3 571,08  952,45 98,2 

35-01-031-02 4-6 7 045,93 1 307,32 4 319,32  1 419,29 116 

35-01-031-03 7-9 10 341,11 1 730,04 5 861,80  2 749,27 156 

35-01-031-04 10-12 14 487,60 2 406,80 8 267,69  3 813,11 220 

35-01-031-05 13-15 17 710,78 3 008,50 10 537,93  4 164,35 275 

35-01-031-06 16-18 22 930,69 3 905,58 13 151,22  5 873,89 357 

35-01-031-07 19-20 28 257,97 4 757,61 16 905,02  6 595,34 429 

Таблица ФЕР 35-01-032 Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в 

шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-032-01 2-3 4 758,47 852,82 2 874,20  1 031,45 76,9 

35-01-032-02 4-6 6 010,67 1 010,86 3 480,82  1 518,99 92,4 

35-01-032-03 7-9 9 372,80 1 359,54 4 731,75  3 281,51 126 

35-01-032-04 10-12 13 995,46 2 114,84 7 322,50  4 558,12 196 

35-01-032-05 13-15 17 278,96 2 675,92 9 386,68  5 216,36 248 

35-01-032-06 16-18 23 023,57 3 514,50 12 419,75  7 089,32 330 

35-01-032-07 19-20 26 469,79 4 089,60 14 610,07  7 770,12 384 

Таблица ФЕР 35-01-033 Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в 

шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-033-01 2-3 4 898,57 873,89 2 950,03  1 074,65 78,8 

35-01-033-02 4-6 6 212,65 1 033,83 3 565,07  1 613,75 94,5 

35-01-033-03 7-9 11 463,47 1 370,33 4 749,01  5 344,13 127 

35-01-033-04 10-12 13 896,50 2 147,21 7 448,89  4 300,40 199 

35-01-033-05 13-15 17 584,17 2 783,82 9 765,81  5 034,54 258 

35-01-033-06 16-18 24 495,44 3 812,70 13 515,03  7 167,71 358 

35-01-033-07 19-20 29 813,00 4 686,00 16 716,37  8 410,63 440 

Подраздел 1.3. ПPOXOЖДEНИE НAКЛOННЫX CТВOЛOВ 

Таблица ФЕР 35-01-043 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом 

сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения: 

35-01-043-01 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

9 528,16 872,91 6 663,86  1 991,39 80,9 

35-01-043-02 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

10 891,66 728,60 8 627,81  1 535,25 66,6 

35-01-043-03 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

13 677,72 863,20 10 683,04  2 131,48 80 

35-01-043-04 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

17 964,35 980,15 12 656,33  4 327,87 94,7 

35-01-043-05 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

25 285,17 1 286,46 18 176,74  5 821,97 126 

35-01-043-06 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

29 794,53 1 449,82 21 432,19  6 912,52 142 

35-01-043-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

39 396,18 1 760,46 27 185,24  10 450,48 183 

35-01-043-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

46 818,53 2 010,58 32 690,43  12 117,52 209 

35-01-043-09 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

8 986,54 838,00 6 429,73  1 718,81 76,6 

35-01-043-10 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

10 071,14 693,60 8 021,25  1 356,29 63,4 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-043-11 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

12 903,65 836,91 10 144,15  1 922,59 76,5 

35-01-043-12 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

16 545,39 967,86 11 888,65  3 688,88 89,7 

35-01-043-13 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

23 974,31 1 235,41 17 355,49  5 383,41 121 

35-01-043-14 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

27 988,59 1 339,20 20 305,89  6 343,50 135 

35-01-043-15 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

37 103,10 1 673,88 25 811,08  9 618,14 174 

35-01-043-16 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

44 167,02 1 914,38 31 068,42  11 184,22 199 

35-01-043-17 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

8 482,20 858,79 6 427,17  1 196,24 78,5 

35-01-043-18 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

9 936,12 679,37 8 171,69  1 085,06 62,1 

35-01-043-19 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

12 549,62 812,49 10 007,19  1 729,94 75,3 

35-01-043-20 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

15 867,51 893,21 11 527,67  3 446,63 86,3 

35-01-043-21 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

21 537,77 1 143,52 15 856,00  4 538,25 112 

35-01-043-22 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

25 450,22 1 306,88 19 011,36  5 131,98 128 

35-01-043-23 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

32 670,63 1 557,44 24 664,31  6 448,88 157 

35-01-043-24 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

37 932,13 1 770,56 29 120,89  7 040,68 176 

Таблица ФЕР 35-01-044 Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом 

сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения: 

35-01-044-01 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

5 993,58 1 246,05 2 753,74  1 993,79 117 

35-01-044-02 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

6 850,80 1 405,80 3 193,88  2 251,12 132 

35-01-044-03 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

6 972,21 1 510,18 3 440,50  2 021,53 134 

35-01-044-04 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

10 465,96 1 882,09 4 641,29  3 942,58 167 

35-01-044-05 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

14 445,45 2 519,00 6 546,40  5 380,05 220 

35-01-044-06 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

20 115,69 3 561,84 10 000,73  6 553,12 306 

35-01-044-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

28 487,23 4 893,48 13 918,45  9 675,30 414 

35-01-044-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

35 205,54 6 063,66 17 794,04  11 347,84 513 

35-01-044-09 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

4 793,85 1 203,45 2 636,36  954,04 113 

35-01-044-10 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

5 670,98 1 337,96 3 007,12  1 325,90 124 

35-01-044-11 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

6 301,17 1 442,56 3 265,25  1 593,36 128 

35-01-044-12 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

8 842,15 1 645,42 3 855,02  3 341,71 146 

35-01-044-13 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

12 143,15 2 061,00 5 024,11  5 058,04 180 

35-01-044-14 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

16 223,34 2 836,80 7 353,48  6 033,06 240 

35-01-044-15 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

21 516,45 3 463,26 9 080,64  8 972,55 293 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-044-16 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

26 472,99 4 251,54 11 397,58  10 823,87 354 

35-01-044-17 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

115 712,17 140,27 2 722,14  112 849,76 13 

35-01-044-18 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

5 566,54 1 320,60 3 104,06  1 141,88 124 

35-01-044-19 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

6 172,21 1 420,02 3 234,76  1 517,43 126 

35-01-044-20 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

9 059,47 1 713,04 4 169,95  3 176,48 152 

35-01-044-21 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

11 858,51 1 740,40 5 664,27  4 453,84 152 

35-01-044-22 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

17 058,10 3 154,44 8 790,03  5 113,63 271 

35-01-044-23 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

23 388,60 4 349,76 12 581,37  6 457,47 368 

35-01-044-24 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

28 095,33 5 356,46 15 782,94  6 955,93 446 

Таблица ФЕР 35-01-045 Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом 

сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения: 

35-01-045-01 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

8 321,14 5 345,38 981,97  1 993,79 482 

35-01-045-02 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

9 356,68 5 579,40 1 354,17  2 423,11 510 

35-01-045-03 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

10 515,22 6 892,90 1 600,79  2 021,53 602 

35-01-045-04 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

14 135,56 7 391,40 2 801,58  3 942,58 635 

35-01-045-05 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

19 334,41 9 195,60 4 675,99  5 462,82 790 

35-01-045-06 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

25 049,58 10 366,14 8 130,32  6 553,12 877 

35-01-045-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

33 001,59 11 278,25 12 048,04  9 675,30 985 

35-01-045-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

40 587,82 13 316,35 15 923,63  11 347,84 1 163 

35-01-045-09 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

7 771,70 5 185,56 867,33  1 718,81 474 

35-01-045-10 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

7 997,46 5 467,37 1 207,85  1 322,24 493 

35-01-045-11 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

9 760,00 6 465,47 1 465,98  1 828,55 583 

35-01-045-12 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

13 011,64 6 908,51 2 544,41  3 558,72 613 

35-01-045-13 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

18 045,42 8 610,28 4 381,10  5 054,04 764 

35-01-045-14 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

23 629,89 9 523,15 7 582,68  6 524,06 845 

35-01-045-15 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

31 105,47 10 843,15 11 289,77  8 972,55 947 

35-01-045-16 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

38 363,89 12 824,00 14 996,86  10 543,03 1 120 

35-01-045-17 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

7 309,09 5 079,22 1 033,63  1 196,24 458 

35-01-045-18 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

7 859,59 5 267,75 1 385,84  1 206,00 475 

35-01-045-19 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

9 244,37 6 210,40 1 516,54  1 517,43 560 

35-01-045-20 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

12 305,52 6 626,76 2 502,28  3 176,48 588 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-045-21 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

16 392,29 8 029,16 3 909,29  4 453,84 724 

35-01-045-22 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

21 198,49 9 049,81 7 035,05  5 113,63 803 

35-01-045-23 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

27 588,86 10 305,00 10 826,39  6 457,47 900 

35-01-045-24 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

33 052,19 12 068,30 14 027,96  6 955,93 1 054 

Таблица ФЕР 35-01-046 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом 

снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения: 

35-01-046-01 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

10 241,68 1 148,70 7 099,19  1 993,79 105 

35-01-046-02 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

11 617,99 1 002,10 9 080,64  1 535,25 91,6 

35-01-046-03 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

14 432,24 1 148,70 11 152,06  2 131,48 105 

35-01-046-04 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

18 689,38 1 260,00 13 101,51  4 327,87 120 

35-01-046-05 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

26 061,86 1 573,20 18 666,69  5 821,97 152 

35-01-046-06 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

30 376,37 1 541,71 21 922,14  6 912,52 151 

35-01-046-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

39 755,59 1 629,92 27 675,19  10 450,48 167 

35-01-046-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

47 358,67 2 030,08 33 180,38  12 148,21 208 

35-01-046-09 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

9 692,89 1 138,27 6 922,65  1 631,97 101 

35-01-046-10 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

10 660,93 963,81 8 309,01  1 388,11 88,1 

35-01-046-11 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

14 464,77 1 104,94 10 135,21  3 224,62 101 

35-01-046-12 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

16 703,51 1 197,00 11 660,46  3 846,05 114 

35-01-046-13 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

23 349,82 1 500,75 16 449,30  5 399,77 145 

35-01-046-14 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

27 099,57 1 656,00 19 051,76  6 391,81 160 

35-01-046-15 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

35 443,66 1 942,24 23 808,62  9 692,80 199 

35-01-046-16 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

41 835,92 2 186,24 28 360,54  11 289,14 224 

35-01-046-17 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

9 177,75 1 115,88 6 865,63  1 196,24 102 

35-01-046-18 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

10 648,21 958,18 8 604,97  1 085,06 86,4 

35-01-046-19 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

13 257,64 1 072,53 10 455,17  1 729,94 99,4 

35-01-046-20 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

16 567,75 1 155,00 11 966,12  3 446,63 110 

35-01-046-21 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

22 269,70 1 407,60 16 323,85  4 538,25 136 

35-01-046-22 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

26 060,19 1 449,00 19 479,21  5 131,98 140 

35-01-046-23 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

33 371,72 1 790,68 25 132,16  6 448,88 178 

35-01-046-24 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

38 640,79 2 011,37 29 588,74  7 040,68 197 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-047 Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом 

снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения: 

35-01-047-01 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

5 857,60 1 192,80 2 671,01  1 993,79 112 

35-01-047-02 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

6 765,78 1 363,20 3 160,61  2 241,97 128 

35-01-047-03 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

7 152,68 1 534,30 3 602,24  2 016,14 134 

35-01-047-04 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

11 323,02 2 061,00 5 329,40  3 932,62 180 

35-01-047-05 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

16 087,09 2 863,44 7 770,73  5 452,92 246 

35-01-047-06 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

23 111,63 4 299,58 12 278,21  6 533,84 358 

35-01-047-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

33 022,04 5 956,96 17 417,59  9 647,49 496 

35-01-047-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

41 180,80 7 557,80 22 304,20  11 318,80 620 

35-01-047-09 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

5 183,13 1 150,20 2 527,20  1 505,73 108 

35-01-047-10 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

5 960,15 1 288,65 2 943,07  1 728,43 121 

35-01-047-11 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

6 690,90 1 465,60 3 398,70  1 826,60 128 

35-01-047-12 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

9 699,13 1 774,75 4 367,61  3 556,77 155 

35-01-047-13 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

15 124,46 2 723,76 7 346,66  5 054,04 234 

35-01-047-14 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

21 597,56 4 047,37 11 517,13  6 033,06 337 

35-01-047-15 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

31 008,98 5 632,69 16 403,74  8 972,55 469 

35-01-047-16 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

38 751,93 7 061,88 21 121,85  10 568,20 588 

35-01-047-17 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

4 972,13 1 171,50 2 604,39  1 196,24 110 

35-01-047-18 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

5 706,15 1 288,65 3 281,01  1 136,49 121 

35-01-047-19 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

6 545,84 1 442,70 3 585,71  1 517,43 126 

35-01-047-20 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

10 079,31 1 889,25 5 013,58  3 176,48 165 

35-01-047-21 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

13 272,51 2 386,20 6 432,47  4 453,84 205 

35-01-047-22 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

19 800,53 3 746,94 10 939,96  5 113,63 317 

35-01-047-23 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

27 780,66 5 412,36 15 910,83  6 457,47 444 

35-01-047-24 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

33 627,76 6 716,91 19 954,92  6 955,93 543 

Таблица ФЕР 35-01-048 Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом 

снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения: 

35-01-048-01 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

5 909,01 1 096,95 2 817,50  1 994,56 103 

35-01-048-02 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

7 052,42 1 267,35 3 361,96  2 423,11 119 

35-01-048-03 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

7 169,65 1 408,35 3 739,77  2 021,53 123 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-048-04 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

11 504,27 2 002,08 5 559,61  3 942,58 172 

35-01-048-05 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

16 471,43 2 848,62 8 159,99  5 462,82 241 

35-01-048-06 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

23 796,94 4 323,60 12 920,22  6 553,12 360 

35-01-048-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

34 185,73 6 155,95 18 354,48  9 675,30 505 

35-01-048-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

42 636,65 7 752,84 23 535,97  11 347,84 636 

35-01-048-09 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

5 413,07 1 040,51 2 653,75  1 718,81 97,7 

35-01-048-10 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

6 322,71 1 192,80 3 137,73  1 992,18 112 

35-01-048-11 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

7 015,06 1 408,35 3 778,16  1 828,55 123 

35-01-048-12 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

10 572,52 1 862,40 5 151,47  3 558,65 160 

35-01-048-13 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

15 400,84 2 653,92 7 692,88  5 054,04 228 

35-01-048-14 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

22 208,54 4 059,38 12 116,10  6 033,06 338 

35-01-048-15 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

31 986,91 5 716,76 17 297,60  8 972,55 476 

35-01-048-16 от 16 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

40 132,92 7 338,38 22 226,34  10 568,20 602 

35-01-048-17 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 1,5 

4 957,03 1 062,87 2 694,87  1 199,29 99,8 

35-01-048-18 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2-3 

5 624,85 1 192,80 3 290,17  1 141,88 112 

35-01-048-19 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

6 239,23 1 316,75 3 405,05  1 517,43 115 

35-01-048-20 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

10 015,01 1 815,84 5 022,69  3 176,48 156 

35-01-048-21 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 10-12 

13 886,20 2 432,76 6 999,60  4 453,84 209 

35-01-048-22 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 13-15 

20 205,24 3 795,16 11 296,45  5 113,63 316 

35-01-048-23 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 16-18 

28 505,18 5 485,50 16 562,21  6 457,47 450 

35-01-048-24 от 20 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 19-20 

34 638,21 6 865,35 20 816,93  6 955,93 555 

Подраздел 1.4. ПPOXOЖДEНИE КOМБAЙНAМИ ГOPИЗOНТAЛЬНЫX И НAКЛOННЫX 

ВЫPAБOТOК ДO 13 ГPAДУСОВ. 

Таблица ФЕР 35-01-059 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок 

комбайнами 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения: 

35-01-059-01 до 12 м2 по породе с 

погрузкой в вагонетке 

24 504,41 1 046,90 18 282,71  5 174,80 94,4 

35-01-059-02 до 12 м2 по смешанному 

забою с погрузкой в 

вагонетке 

22 608,52 964,83 16 468,89  5 174,80 87 

35-01-059-03 до 12 м2 по углю с погрузкой 

в вагонетке 

16 694,85 765,21 13 951,04  1 978,60 69 

35-01-059-04 до 12 м2 по породе с 

погрузкой на конвейер 

18 291,08 623,58 12 492,70  5 174,80 57 

35-01-059-05 до 12 м2 по смешанному 

забою с погрузкой на 

конвейер 

16 585,87 547,85 10 863,22  5 174,80 49,4 

35-01-059-06 до 12 м2 по углю с погрузкой 

на конвейер 

11 488,19 456,91 9 052,68  1 978,60 41,2 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения: 

35-01-059-07 до 15 м2 по породе с 

погрузкой в вагонетке 

14 444,88 987,01 5 847,87  7 610,00 89 

35-01-059-08 до 15 м2 по смешанному 

забою с погрузкой в 

вагонетке 

10 421,91 804,03 4 443,08  5 174,80 72,5 

35-01-059-09 до 15 м2 по углю с погрузкой 

в вагонетке 

5 927,02 574,35 3 374,07  1 978,60 52,5 

35-01-059-10 до 15 м2 по породе с 

погрузкой на конвейер 

10 144,39 560,05 1 974,34  7 610,00 50,5 

35-01-059-11 до 15 м2 по смешанному 

забою с погрузкой на 

конвейер 

7 036,78 411,44 1 450,54  5 174,80 37,1 

35-01-059-12 до 15 м2 по углю с погрузкой 

на конвейер 

3 426,19 319,39 1 128,20  1 978,60 28,8 

 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения: 

35-01-059-13 до 25 м2 по породе с 

погрузкой в вагонетке 

26 934,06 1 041,35 18 282,71  7 610,00 93,9 

35-01-059-14 до 25 м2 по смешанному 

забою с погрузкой в 

вагонетке 

20 075,56 858,37 14 042,39  5 174,80 77,4 

35-01-059-15 до 25 м2 по углю с погрузкой 

в вагонетке 

12 590,54 592,21 10 019,73  1 978,60 53,4 

35-01-059-16 до 25 м2 по породе с 

погрузкой на конвейер 

20 259,89 605,51 12 044,38  7 610,00 54,6 

35-01-059-17 до 25 м2 по смешанному 

забою с погрузкой на 

конвейер 

14 492,25 445,82 8 871,63  5 174,80 40,2 

35-01-059-18 до 25 м2 по углю с погрузкой 

на конвейер 

8 922,96 331,59 6 612,77  1 978,60 29,9 

Подраздел 1.5. ПPOXOЖДEНИE ГOPИЗOНТAЛЬНЫX И НAКЛOННЫX ВЫPAБOТOК 

ВPУЧНУЮ ИЛИ OТБOЙНЫМИ МOЛOТКAМИ 

Таблица ФЕР 35-01-069 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок 

и их сопряжений 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь 

сечения: 

35-01-069-01 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

17 965,32 4 337,58 9 981,24  3 646,50 402 

35-01-069-02 от 6,5 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

18 059,98 4 650,49 9 784,99  3 624,50 431 

35-01-069-03 свыше 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

18 205,73 4 963,40 9 672,83  3 569,50 460 

 Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, 

площадь сечения: 

35-01-069-04 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

6 967,69 1 783,22 4 994,75  189,72 163 

35-01-069-05 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

14 828,48 3 336,70 11 302,06  189,72 305 

35-01-069-06 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

6 631,98 1 630,06 4 812,20  189,72 149 

35-01-069-07 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

21 392,99 10 114,08 11 089,19  189,72 912 

Таблица ФЕР 35-01-070 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: 

35-01-070-01 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

20 133,19 4 963,40 11 523,29  3 646,50 460 

35-01-070-02 от 6,5 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

20 365,90 5 330,26 11 411,14  3 624,50 494 

35-01-070-03 свыше 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

20 554,82 5 686,33 11 298,99  3 569,50 527 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
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материалов 
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учтенных расценками материалов, 
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оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, 

площадь сечения: 

35-01-070-04 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

8 005,81 2 034,84 5 781,25  189,72 186 

35-01-070-05 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

17 375,92 4 125,48 13 060,72  189,72 372 

35-01-070-06 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

7 633,40 1 870,74 5 572,94  189,72 171 

35-01-070-07 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

16 952,16 3 927,46 12 834,98  189,72 359 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения: 

35-01-070-08 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

17 965,32 4 337,58 9 981,24  3 646,50 402 

35-01-070-09 от 6,5 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

18 144,09 4 650,49 9 869,10  3 624,50 431 

35-01-070-10 свыше 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

18 317,89 4 963,40 9 784,99  3 569,50 460 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, 

площадь сечения: 

35-01-070-11 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

7 050,77 1 783,22 4 994,75  272,80 163 

35-01-070-12 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

15 130,36 3 555,50 11 302,06  272,80 325 

35-01-070-13 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

6 715,06 1 630,06 4 812,20  272,80 149 

35-01-070-14 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

14 794,04 3 460,08 11 061,16  272,80 312 

Таблица ФЕР 35-01-071 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения: 

35-01-071-01 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

21 962,40 5 502,90 12 813,00  3 646,50 510 

35-01-071-02 от 6,5 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

22 281,50 5 984,18 12 672,82  3 624,50 547 

35-01-071-03 свыше 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

22 530,06 6 399,90 12 560,66  3 569,50 585 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, 

площадь сечения: 

35-01-071-04 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

8 886,07 2 253,64 6 442,71  189,72 206 

35-01-071-05 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

19 316,25 4 529,16 14 597,37  189,72 414 

35-01-071-06 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

8 427,06 2 056,72 6 180,62  189,72 188 

35-01-071-07 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

18 893,33 4 413,82 14 289,79  189,72 398 

Таблица ФЕР 35-01-072 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь 

сечения: 

35-01-072-01 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

25 848,43 7 145,95 15 055,98  3 646,50 595 

35-01-072-02 от 6,5 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

26 198,65 7 686,40 14 887,75  3 624,50 640 

35-01-072-03 свыше 10 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

26 543,91 8 226,85 14 747,56  3 569,50 685 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, 

площадь сечения: 

35-01-072-04 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

10 658,95 2 882,40 7 586,83  189,72 240 

35-01-072-05 до 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

23 315,61 5 912,15 17 213,74  189,72 485 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-072-06 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 1 (уголь) 

10 121,92 2 642,20 7 290,00  189,72 220 

35-01-072-07 свыше 6,5 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

22 653,92 5 596,66 16 867,54  189,72 466 

Подраздел 1.6. ГOPИЗOНТAЛЬНЫE ВЫPAБOТКИ И ИX COПPЯЖEНИЯ, 

ПPOXOДИМЫE ВЗPЫВНЫМ CПOCOБOМ 

Таблица ФЕР 35-01-082 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью 

сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-082-01 1,5 (уголь) 8 115,86 1 381,12 4 354,44  2 380,30 128 

35-01-082-02 2-3 20 439,27 3 818,06 12 967,73  3 653,48 349 

35-01-082-03 4-6 25 668,14 4 624,53 18 986,32  2 057,29 417 

35-01-082-04 7-9 35 219,98 5 098,04 20 371,00  9 750,94 466 

35-01-082-05 10-12 41 178,48 6 618,70 26 152,54  8 407,24 605 

35-01-082-06 13-15 48 776,19 7 865,86 30 702,15  10 208,18 719 

35-01-082-07 16-18 58 777,74 9 063,60 34 914,75  14 799,39 840 

35-01-082-08 19-20 65 142,34 10 023,91 38 369,08  16 749,35 929 

Таблица ФЕР 35-01-083 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью 

сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-083-01 1,5 (уголь) 5 658,24 740,19 2 882,30  2 035,75 68,6 

35-01-083-02 2-3 12 399,47 1 747,98 7 380,70  3 270,79 162 

35-01-083-03 4-6 16 751,33 2 096,01 11 647,53  3 007,79 189 

35-01-083-04 7-9 20 987,12 2 546,44 12 935,12  5 505,56 236 

35-01-083-05 10-12 28 224,41 3 560,70 16 996,17  7 667,54 330 

35-01-083-06 13-15 33 364,74 4 413,11 20 155,61  8 796,02 409 

35-01-083-07 16-18 42 704,79 5 580,60 24 199,71  12 924,48 524 

35-01-083-08 19-20 47 656,01 6 304,80 26 811,52  14 539,69 592 

Таблица ФЕР 35-01-084 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-084-01 1,5 (уголь) 6 123,39 666,82 3 775,47  1 681,10 61,8 

35-01-084-02 2-3 13 387,09 1 499,81 9 466,22  2 421,06 139 

35-01-084-03 4-6 17 631,71 1 863,12 13 297,07  2 471,52 168 

35-01-084-04 7-9 21 734,66 2 319,85 14 705,60  4 709,21 215 

35-01-084-05 10-12 30 113,78 3 280,16 20 030,87  6 802,75 304 

35-01-084-06 13-15 35 244,37 4 121,78 23 106,06  8 016,53 382 

35-01-084-07 16-18 43 910,86 5 186,55 26 813,15  11 911,16 487 

35-01-084-08 19-20 49 538,43 6 038,55 29 888,35  13 611,53 567 

Таблица ФЕР 35-01-085 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью 

сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-085-01 1,5 (уголь) 5 843,65 633,43 3 747,14  1 463,08 57,9 

35-01-085-02 2-3 14 228,25 1 148,70 11 663,97  1 415,58 105 

35-01-085-03 4-6 15 817,03 196,92 13 307,99  2 312,12 18 

35-01-085-04 7-9 31 201,35 1 533,00 24 808,39  4 859,96 146 

35-01-085-05 10-12 42 474,24 1 945,80 33 522,76  7 005,68 188 

35-01-085-06 13-15 47 832,29 2 111,40 37 460,26  8 260,63 204 

35-01-085-07 16-18 54 817,85 2 264,32 39 715,77  12 837,76 232 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-085-08 19-20 63 645,62 2 537,60 46 377,53  14 730,49 260 

Таблица ФЕР 35-01-086 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-086-01 1,5 (уголь) 6 320,30 556,85 4 549,17  1 214,28 50,9 

35-01-086-02 2-3 17 595,50 1 003,65 15 413,21  1 178,64 90,5 

35-01-086-03 4-6 22 591,71 1 148,70 19 610,15  1 832,86 105 

35-01-086-04 7-9 30 843,07 1 365,00 25 224,12  4 253,95 130 

35-01-086-05 10-12 41 362,34 1 800,90 33 250,49  6 310,95 174 

35-01-086-06 13-15 46 526,35 1 966,50 37 072,18  7 487,67 190 

35-01-086-07 16-18 52 807,01 2 108,16 39 096,07  11 602,78 216 

35-01-086-08 19-20 60 628,58 2 342,40 44 831,36  13 454,82 240 

Таблица ФЕР 35-01-087 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью 

сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану 

или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-087-01 1,5 (уголь) 6 071,48 531,68 4 490,58  1 049,22 48,6 

35-01-087-02 2-3 16 898,49 957,07 14 898,39  1 043,03 86,3 

35-01-087-03 4-6 21 937,10 1 094,00 19 004,16  1 838,94 100 

35-01-087-04 7-9 28 828,56 1 309,95 23 677,40  3 841,21 123 

35-01-087-05 10-12 39 259,98 1 728,45 31 689,20  5 842,33 167 

35-01-087-06 13-15 43 933,99 1 873,35 35 108,32  6 952,32 181 

35-01-087-07 16-18 49 860,58 2 010,56 37 077,06  10 772,96 206 

35-01-087-08 19-20 57 385,74 2 235,04 42 751,69  12 399,01 229 

Таблица ФЕР 35-01-088 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-088-01 1,5 (уголь) 6 257,40 553,53 4 507,23  1 196,64 51,3 

35-01-088-02 2-3 20 456,99 982,57 18 348,77  1 125,65 88,6 

35-01-088-03 4-6 25 437,26 1 126,82 22 371,37  1 939,07 103 

35-01-088-04 7-9 33 561,98 1 320,60 28 471,61  3 769,77 124 

35-01-088-05 10-12 43 818,42 2 028,60 36 606,80  5 183,02 196 

35-01-088-06 13-15 50 326,94 2 204,55 42 105,23  6 017,16 213 

35-01-088-07 16-18 55 953,72 2 313,80 45 880,71  7 759,21 230 

35-01-088-08 19-20 63 316,12 2 521,87 52 487,83  8 306,42 247 

Таблица ФЕР 35-01-089 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 40 до 60 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-089-01 1,5 (уголь) 6 085,05 556,85 4 504,00  1 024,20 50,9 

35-01-089-02 2-3 20 095,09 978,14 18 183,96  932,99 88,2 

35-01-089-03 4-6 24 277,94 1 104,94 21 487,43  1 685,57 101 

35-01-089-04 7-9 31 963,14 1 288,65 27 362,94  3 311,55 121 

35-01-089-05 10-12 40 713,38 2 132,10 34 089,81  4 491,47 206 

35-01-089-06 13-15 45 240,09 2 256,30 37 865,29  5 118,50 218 

35-01-089-07 16-18 49 438,44 2 358,51 40 532,11  6 547,82 231 

35-01-089-08 19-20 55 349,72 2 501,45 45 730,90  7 117,37 245 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 
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учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-090 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

свыше 60 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-090-01 1,5 (уголь) 5 771,95 483,55 4 455,95  832,45 44,2 

35-01-090-02 2-3 19 155,18 953,74 17 354,18  847,26 86 

35-01-090-03 4-6 22 438,10 1 054,62 19 869,36  1 514,12 96,4 

35-01-090-04 7-9 31 103,63 1 267,35 26 748,67  3 087,61 119 

35-01-090-05 10-12 38 614,08 2 110,50 32 351,88  4 151,70 201 

35-01-090-06 13-15 41 481,24 1 165,50 35 498,12  4 817,62 111 

35-01-090-07 16-18 63 404,80 2 266,62 37 700,49  23 437,69 222 

35-01-090-08 19-20 50 763,17 2 389,14 41 955,40  6 418,63 234 

Таблица ФЕР 35-01-091 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 

6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану 

или пыли площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-091-01 1,5 (уголь) 7 938,65 1 381,12 4 354,44  2 203,09 128 

35-01-091-02 2-3 20 979,75 3 949,34 13 050,20  3 980,21 361 

35-01-091-03 4-6 28 029,59 4 790,88 19 618,21  3 620,50 432 

35-01-091-04 7-9 31 404,98 5 196,50 20 750,12  5 458,36 475 

35-01-091-05 10-12 41 524,39 6 771,86 26 700,19  8 052,34 619 

35-01-091-06 13-15 50 271,32 8 146,45 32 092,31  10 032,56 755 

35-01-091-07 16-18 67 504,32 10 479,60 40 306,88  16 717,84 984 

35-01-091-08 19-20 83 354,29 13 055,90 49 153,34  21 145,05 1 210 

Таблица ФЕР 35-01-092 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения 

от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану 

или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-092-01 1,5 (уголь) 5 516,93 740,19 2 882,30  1 894,44 68,6 

35-01-092-02 2-3 12 948,81 1 866,67 7 463,17  3 618,97 173 

35-01-092-03 4-6 17 633,39 2 220,82 12 182,33  3 230,24 203 

35-01-092-04 7-9 21 127,35 2 669,36 13 272,13  5 185,86 244 

35-01-092-05 10-12 28 476,44 3 690,18 17 441,73  7 344,53 342 

35-01-092-06 13-15 35 682,88 4 898,66 21 907,09  8 877,13 454 

35-01-092-07 16-18 50 506,17 6 933,15 28 984,25  14 588,77 651 

35-01-092-08 19-20 61 456,61 8 956,65 36 272,05  16 227,91 841 

Таблица ФЕР 35-01-093 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения 

от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану 

или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-093-01 1,5 (уголь) 5 045,19 666,82 2 810,27  1 568,10 61,8 

35-01-093-02 2-3 11 424,11 1 586,13 7 163,50  2 674,48 147 

35-01-093-03 4-6 15 789,40 1 958,26 11 155,34  2 675,80 179 

35-01-093-04 7-9 19 099,37 2 384,59 12 302,69  4 412,09 221 

35-01-093-05 10-12 26 334,35 3 409,64 16 386,16  6 538,55 316 

35-01-093-06 13-15 33 230,84 4 564,17 20 598,76  8 067,91 423 

35-01-093-07 16-18 47 092,93 6 453,90 27 170,41  13 468,62 606 

35-01-093-08 19-20 60 330,42 8 530,65 34 668,84  17 130,93 801 



24 
 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 
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рабочих 
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всего 
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труда 
машинистов 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-094 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-094-01 1,5 (уголь) 5 749,53 633,43 3 747,14  1 368,96 57,9 

35-01-094-02 2-3 14 727,80 1 181,52 11 998,09  1 548,19 108 

35-01-094-03 4-6 22 757,21 1 334,68 18 930,96  2 491,57 122 

35-01-094-04 7-9 31 644,29 1 576,20 25 442,58  4 625,51 148 

35-01-094-05 10-12 43 633,00 1 997,55 34 796,66  6 838,79 193 

35-01-094-06 13-15 51 693,66 2 235,99 40 989,67  8 468,00 219 

35-01-094-07 16-18 65 964,73 2 635,88 48 401,42  14 927,43 274 

35-01-094-08 19-20 85 754,52 3 233,40 63 456,55  19 064,57 340 

Таблица ФЕР 35-01-095 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-095-01 1,5 (уголь) 8 909,59 556,85 4 549,17  3 803,57 50,9 

35-01-095-02 2-3 18 669,08 1 019,61 16 353,83  1 295,64 93,2 

35-01-095-03 4-6 24 417,26 1 192,46 21 030,05  2 194,75 109 

35-01-095-04 7-9 31 478,32 1 416,45 25 979,63  4 082,24 133 

35-01-095-05 10-12 42 162,25 1 842,30 34 168,89  6 151,06 178 

35-01-095-06 13-15 50 112,34 2 082,84 40 361,90  7 667,60 204 

35-01-095-07 16-18 62 840,48 2 433,86 46 962,99  13 443,63 253 

35-01-095-08 19-20 80 832,91 2 976,63 60 512,61  17 343,67 313 

Таблица ФЕР 35-01-096 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-096-01 1,5 (уголь) 6 010,91 531,68 4 490,58  988,65 48,6 

35-01-096-02 2-3 17 608,85 972,57 15 489,43  1 146,85 88,9 

35-01-096-03 4-6 23 076,41 1 137,76 19 930,63  2 008,02 104 

35-01-096-04 7-9 29 459,95 1 341,90 24 372,26  3 745,79 126 

35-01-096-05 10-12 39 512,27 1 749,15 32 160,51  5 602,61 169 

35-01-096-06 13-15 46 550,61 1 976,85 37 603,52  6 970,24 191 

35-01-096-07 16-18 58 655,19 2 299,18 44 050,20  12 305,81 239 

35-01-096-08 19-20 72 904,20 2 786,43 56 480,33  13 637,44 293 

Таблица ФЕР 35-01-097 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-097-01 1,5 (уголь) 6 628,79 553,53 5 002,10  1 073,16 51,3 

35-01-097-02 2-3 20 452,34 982,57 18 372,97  1 096,80 88,6 

35-01-097-03 4-6 25 465,61 1 126,82 22 371,37  1 967,42 103 

35-01-097-04 7-9 33 298,61 1 320,60 28 471,61  3 506,40 124 

35-01-097-05 10-12 43 958,04 1 674,44 37 403,18  4 880,42 164 

35-01-097-06 13-15 50 597,69 1 820,86 43 066,41  5 710,42 181 

35-01-097-07 16-18 58 186,86 2 013,76 48 729,64  7 443,46 203 

35-01-097-08 19-20 63 925,55 2 172,96 53 763,63  7 988,96 216 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-098 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

от 40 до 60 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-098-01 1,5 (уголь) 6 481,57 556,85 4 986,26  938,46 50,9 

35-01-098-02 2-3 20 100,97 978,14 18 183,96  938,87 88,2 

35-01-098-03 4-6 24 333,35 1 104,94 21 487,43  1 740,98 101 

35-01-098-04 7-9 31 828,84 1 288,65 27 362,94  3 177,25 121 

35-01-098-05 10-12 40 564,73 1 582,55 34 736,36  4 245,82 155 

35-01-098-06 13-15 45 228,39 1 705,07 38 661,67  4 861,65 167 

35-01-098-07 16-18 51 048,85 1 851,04 42 916,59  6 281,22 184 

35-01-098-08 19-20 55 827,53 1 971,76 47 006,70  6 849,07 196 

Таблица ФЕР 35-01-099 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным 

способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения 

свыше 60 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-099-01 1,5 (уголь) 5 987,51 483,55 4 750,95  753,01 44,2 

35-01-099-02 2-3 19 133,08 953,74 17 329,98  849,36 86 

35-01-099-03 4-6 22 496,20 1 054,62 19 869,36  1 572,22 96,4 

35-01-099-04 7-9 30 902,95 1 267,35 26 748,67  2 886,93 119 

35-01-099-05 10-12 38 476,87 1 552,50 32 998,44  3 925,93 150 

35-01-099-06 13-15 42 441,41 1 633,60 36 309,49  4 498,32 160 

35-01-099-07 16-18 47 394,13 1 760,50 39 920,17  5 713,46 175 

35-01-099-08 19-20 51 265,12 1 851,04 43 231,21  6 182,87 184 

Подраздел 1.7. НАКЛОННЫЕ ВЫPAБOТКИ И ИX COПPЯЖEНИЯ, ПPOXOДИМЫE 

ВЗPЫВНЫМ CПOCOБOМ В ШАХТАХ, НЕ ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ И ПЫЛИ 

Таблица ФЕР 35-01-109 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-109-01 1,5 (уголь) 8 116,11 1 381,12 4 354,44  2 380,55 128 

35-01-109-02 2-3 20 439,08 3 818,06 12 967,73  3 653,29 349 

35-01-109-03 4-6 26 973,95 4 624,53 18 986,32  3 363,10 417 

35-01-109-04 7-9 35 219,98 5 098,04 20 371,00  9 750,94 466 

35-01-109-05 10-12 38 269,33 6 618,70 26 152,54  5 498,09 605 

35-01-109-06 13-15 45 247,40 7 876,80 30 702,15  6 668,45 720 

35-01-109-07 16-18 58 777,74 9 063,60 34 914,75  14 799,39 840 

35-01-109-08 19-20 65 142,34 10 023,91 38 369,08  16 749,35 929 

Таблица ФЕР 35-01-110 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-110-01 1,5 (уголь) 5 714,69 692,72 2 985,97  2 036,00 64,2 

35-01-110-02 2-3 13 010,51 1 661,66 8 078,25  3 270,60 154 

35-01-110-03 4-6 17 462,61 1 980,14 12 474,68  3 007,79 181 

35-01-110-04 7-9 21 751,21 2 483,38 13 762,27  5 505,56 227 

35-01-110-05 10-12 28 707,23 3 388,06 17 612,77  7 706,40 314 

35-01-110-06 13-15 33 819,49 4 251,26 20 772,21  8 796,02 394 

35-01-110-07 16-18 43 161,64 5 420,85 24 816,31  12 924,48 509 

35-01-110-08 19-20 47 846,13 6 058,50 27 428,12  14 359,51 577 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
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материалов 
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рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 
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труда 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-111 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-111-01 1,5 (уголь) 5 216,95 620,43 2 915,17  1 681,35 57,5 

35-01-111-02 2-3 11 622,30 1 413,49 7 787,94  2 420,87 131 

35-01-111-03 4-6 15 742,65 1 750,40 11 519,76  2 472,49 160 

35-01-111-04 7-9 19 668,67 2 253,64 12 848,05  4 566,98 206 

35-01-111-05 10-12 26 448,70 3 118,31 16 527,64  6 802,75 289 

35-01-111-06 13-15 31 568,50 3 949,14 19 602,83  8 016,53 366 

35-01-111-07 16-18 40 247,88 5 026,80 23 309,92  11 911,16 472 

35-01-111-08 19-20 45 864,80 5 868,15 26 385,12  13 611,53 551 

Таблица ФЕР 35-01-112 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-112-01 1,5 (уголь) 4 928,51 578,34 2 886,84  1 463,33 53,6 

35-01-112-02 2-3 16 480,84 1 049,11 14 016,34  1 415,39 94,6 

35-01-112-03 4-6 20 706,12 1 203,40 17 190,60  2 312,12 110 

35-01-112-04 7-9 29 259,80 1 449,00 22 950,84  4 859,96 138 

35-01-112-05 10-12 38 748,72 1 780,20 29 961,86  7 006,66 172 

35-01-112-06 13-15 44 062,99 1 888,85 33 899,36  8 274,78 185 

35-01-112-07 16-18 50 966,89 2 087,54 36 154,87  12 724,48 217 

35-01-112-08 19-20 59 865,54 2 318,42 42 816,63  14 730,49 241 

Таблица ФЕР 35-01-113 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-113-01 1,5 (уголь) 4 609,22 539,34 2 855,35  1 214,53 49,3 

35-01-113-02 2-3 15 117,58 1 009,19 12 929,94  1 178,45 91 

35-01-113-03 4-6 19 329,24 1 159,64 16 148,32  2 021,28 106 

35-01-113-04 7-9 27 033,77 1 395,15 21 384,67  4 253,95 131 

35-01-113-05 10-12 36 359,24 1 707,75 28 340,54  6 310,95 165 

35-01-113-06 13-15 41 205,63 1 848,01 31 869,95  7 487,67 181 

35-01-113-07 16-18 47 780,24 1 991,34 34 186,12  11 602,78 207 

35-01-113-08 19-20 55 598,45 2 222,22 39 921,41  13 454,82 231 

Таблица ФЕР 35-01-114 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-114-01 1,5 (уголь) 4 377,14 514,18 2 813,49  1 049,47 47 

35-01-114-02 2-3 14 108,35 963,72 12 101,73  1 042,90 86,9 

35-01-114-03 4-6 18 249,30 1 115,88 15 294,48  1 838,94 102 

35-01-114-04 7-9 25 129,53 1 320,60 19 967,72  3 841,21 124 

35-01-114-05 10-12 34 360,42 1 635,30 26 882,79  5 842,33 158 

35-01-114-06 13-15 38 990,92 1 756,12 30 301,91  6 932,89 172 

35-01-114-07 16-18 44 938,75 1 895,14 32 270,65  10 772,96 197 

35-01-114-08 19-20 52 516,61 2 116,40 37 884,62  12 515,59 220 
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Таблица ФЕР 35-01-115 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-115-01 1,5 (уголь) 4 588,77 544,81 2 847,07  1 196,89 49,8 

35-01-115-02 2-3 12 114,65 990,34 9 998,85  1 125,46 89,3 

35-01-115-03 4-6 15 013,13 1 132,95 11 941,11  1 939,07 105 

35-01-115-04 7-9 19 061,92 1 331,25 13 960,90  3 769,77 125 

35-01-115-05 10-12 39 292,36 1 583,55 31 800,39  5 908,42 153 

35-01-115-06 13-15 45 875,28 1 759,50 37 298,82  6 816,96 170 

35-01-115-07 16-18 51 599,65 1 798,94 41 074,30  8 726,41 187 

35-01-115-08 19-20 58 869,67 1 952,86 47 531,59  9 385,22 203 

Таблица ФЕР 35-01-116 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу 

вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м2, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-116-01 1,5 (уголь) 6 095,71 1 137,76 2 577,40  2 380,55 104 

35-01-116-02 2-3 13 144,48 2 839,04 6 636,03  3 669,41 256 

35-01-116-03 4-6 17 389,26 3 150,68 10 875,48  3 363,10 292 

35-01-116-04 7-9 21 952,99 3 631,65 12 260,16  6 061,18 341 

35-01-116-05 10-12 29 291,48 4 657,50 16 226,74  8 407,24 450 

35-01-116-06 13-15 36 790,90 5 847,75 20 776,35  10 166,80 565 

35-01-116-07 16-18 46 679,44 6 891,10 24 988,95  14 799,39 685 

35-01-116-08 19-20 53 105,38 7 912,75 28 443,28  16 749,35 775 

Таблица ФЕР 35-01-117 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-117-01 1,5 (уголь) 5 698,94 1 104,94 2 558,00  2 036,00 101 

35-01-117-02 2-3 12 613,76 2 745,94 6 597,22  3 270,60 251 

35-01-117-03 4-6 16 826,18 3 182,83 10 635,56  3 007,79 287 

35-01-117-04 7-9 21 071,73 3 643,02 11 923,15  5 505,56 333 

35-01-117-05 10-12 28 051,09 4 704,44 15 679,11  7 667,54 436 

35-01-117-06 13-15 33 191,42 5 556,85 18 838,55  8 796,02 515 

35-01-117-07 16-18 42 516,63 6 709,50 22 882,65  12 924,48 630 

35-01-117-08 19-20 47 467,85 7 433,70 25 494,46  14 539,69 698 

Таблица ФЕР 35-01-118 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-118-01 1,5 (уголь) 5 198,85 1 028,36 2 489,14  1 681,35 94 

35-01-118-02 2-3 11 224,47 2 472,44 6 331,16  2 420,87 226 

35-01-118-03 4-6 15 120,86 2 927,76 9 720,61  2 472,49 264 

35-01-118-04 7-9 19 137,69 3 391,40 11 048,90  4 697,39 310 

35-01-118-05 10-12 25 827,98 4 391,53 14 633,70  6 802,75 407 

35-01-118-06 13-15 30 958,57 5 233,15 17 708,89  8 016,53 485 

35-01-118-07 16-18 39 621,29 6 294,15 21 415,98  11 911,16 591 

35-01-118-08 19-20 45 238,21 7 135,50 24 491,18  13 611,53 670 
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Таблица ФЕР 35-01-119 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-119-01 1,5 (уголь) 4 909,83 985,69 2 460,81  1 463,33 90,1 

35-01-119-02 2-3 10 531,58 2 341,16 6 243,84  1 946,58 214 

35-01-119-03 4-6 14 051,07 2 735,00 9 193,84  2 122,23 250 

35-01-119-04 7-9 17 764,82 3 216,36 10 417,00  4 131,46 294 

35-01-119-05 10-12 23 993,76 4 154,15 13 749,05  6 090,56 385 

35-01-119-06 13-15 28 920,17 4 952,61 16 740,00  7 227,56 459 

35-01-119-07 16-18 36 710,93 5 910,75 20 067,95  10 732,23 555 

35-01-119-08 19-20 42 457,56 6 840,86 23 143,15  12 473,55 634 

Таблица ФЕР 35-01-120 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-120-01 1,5 (уголь) 10 535,84 938,65 8 382,66  1 214,53 85,8 

35-01-120-02 2-3 24 234,96 2 264,58 20 223,90  1 746,48 207 

35-01-120-03 4-6 36 035,26 2 683,78 31 489,04  1 862,44 242 

35-01-120-04 7-9 40 280,56 3 085,08 33 563,64  3 631,84 282 

35-01-120-05 10-12 53 622,33 4 003,09 44 156,42  5 462,82 371 

35-01-120-06 13-15 64 837,81 4 844,71 53 439,98  6 553,12 449 

35-01-120-07 16-18 80 940,99 5 923,71 65 341,98  9 675,30 549 

35-01-120-08 19-20 88 974,22 6 452,42 71 173,96  11 347,84 598 

Таблица ФЕР 35-01-121 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-121-01 1,5 (уголь) 4 353,44 909,11 2 394,86  1 049,47 83,1 

35-01-121-02 2-3 9 593,80 2 166,12 5 990,51  1 437,17 198 

35-01-121-03 4-6 12 755,13 2 572,88 8 488,93  1 693,32 232 

35-01-121-04 7-9 15 670,03 2 931,92 9 456,94  3 281,17 268 

35-01-121-05 10-12 21 575,33 3 883,70 12 637,59  5 054,04 355 

35-01-121-06 13-15 25 772,15 4 531,80 15 207,29  6 033,06 420 

35-01-121-07 16-18 32 432,82 5 346,30 18 113,97  8 972,55 502 

35-01-121-08 19-20 37 247,91 6 070,50 20 725,79  10 451,62 570 

Таблица ФЕР 35-01-122 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-122-01 1,5 (уголь) 50 720,64 871,92 2 130,45  47 718,27 79,7 

35-01-122-02 2-3 56 367,54 2 220,82 6 012,74  48 133,98 203 

35-01-122-03 4-6 58 595,57 2 439,80 8 006,70  48 149,07 220 

35-01-122-04 7-9 61 311,30 2 767,82 8 845,37  49 698,11 253 

35-01-122-05 10-12 66 955,16 3 763,36 12 216,33  50 975,47 344 

35-01-122-06 13-15 24 586,38 4 518,22 14 954,53  5 113,63 413 

35-01-122-07 16-18 29 976,21 5 362,63 18 156,11  6 457,47 497 

35-01-122-08 19-20 33 223,51 5 878,80 20 388,78  6 955,93 552 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-123 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-123-01 1,5 (уголь) 5 810,31 1 104,94 2 325,07  2 380,30 101 

35-01-123-02 2-3 12 342,94 2 713,12 5 976,34  3 653,48 248 

35-01-123-03 4-6 17 216,10 3 106,96 10 746,04  3 363,10 284 

35-01-123-04 7-9 22 155,37 3 668,60 12 425,59  6 061,18 340 

35-01-123-05 10-12 30 387,88 5 076,16 16 904,48  8 407,24 464 

35-01-123-06 13-15 38 804,20 6 509,30 22 128,10  10 166,80 595 

35-01-123-07 16-18 49 500,73 7 855,12 26 846,22  14 799,39 728 

35-01-123-08 19-20 56 847,87 9 123,96 30 974,56  16 749,35 834 

Таблица ФЕР 35-01-124 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-124-01 1,5 (уголь) 5 409,53 1 072,12 2 301,66  2 035,75 98 

35-01-124-02 2-3 11 850,23 2 647,48 5 931,84  3 270,91 242 

35-01-124-03 4-6 16 573,00 3 071,93 10 493,28  3 007,79 277 

35-01-124-04 7-9 21 162,22 3 610,20 12 046,46  5 505,56 330 

35-01-124-05 10-12 28 763,27 4 823,13 16 272,60  7 667,54 447 

35-01-124-06 13-15 34 443,55 5 794,23 19 853,30  8 796,02 537 

35-01-124-07 16-18 44 451,77 7 082,25 24 445,04  12 924,48 665 

35-01-124-08 19-20 50 036,30 7 934,25 27 562,36  14 539,69 745 

Таблица ФЕР 35-01-125 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-125-01 1,5 (уголь) 4 897,20 986,79 2 229,31  1 681,10 90,2 

35-01-125-02 2-3 10 423,12 2 352,10 5 649,96  2 421,06 215 

35-01-125-03 4-6 14 727,26 2 794,68 9 460,09  2 472,49 252 

35-01-125-04 7-9 19 150,43 3 336,70 11 104,52  4 709,21 305 

35-01-125-05 10-12 26 324,74 4 488,64 15 033,35  6 802,75 416 

35-01-125-06 13-15 32 079,54 5 448,95 18 614,06  8 016,53 505 

35-01-125-07 16-18 41 407,07 6 711,38 22 784,53  11 911,16 622 

35-01-125-08 19-20 47 484,55 7 423,52 26 449,50  13 611,53 688 

Таблица ФЕР 35-01-126 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-126-01 1,5 (уголь) 4 596,84 937,56 2 196,20  1 463,08 85,7 

35-01-126-02 2-3 9 685,89 2 198,94 5 549,70  1 937,25 201 

35-01-126-03 4-6 13 604,03 2 628,33 8 853,47  2 122,23 237 

35-01-126-04 7-9 17 606,55 3 128,84 10 346,25  4 131,46 286 

35-01-126-05 10-12 24 352,50 4 197,31 14 064,46  6 090,73 389 

35-01-126-06 13-15 29 776,56 5 114,46 17 434,54  7 227,56 474 

35-01-126-07 16-18 38 135,11 6 177,00 21 225,88  10 732,23 580 

35-01-126-08 19-20 44 594,72 7 272,46 24 848,71  12 473,55 674 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
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всего 
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труда 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-127 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-127-01 1,5 (уголь) 4 258,86 883,95 2 160,63  1 214,28 80,8 

35-01-127-02 2-3 9 207,88 2 111,42 5 486,64  1 609,82 193 

35-01-127-03 4-6 12 854,20 2 517,43 8 474,33  1 862,44 227 

35-01-127-04 7-9 16 459,20 2 986,62 9 840,74  3 631,84 273 

35-01-127-05 10-12 22 976,00 4 080,62 13 432,56  5 462,82 373 

35-01-127-06 13-15 28 154,02 4 966,76 16 634,14  6 553,12 454 

35-01-127-07 16-18 35 674,05 5 868,15 20 130,60  9 675,30 551 

35-01-127-08 19-20 41 457,16 6 819,28 23 290,04  11 347,84 632 

Таблица ФЕР 35-01-128 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-128-01 1,5 (уголь) 4 027,82 852,23 2 126,37  1 049,22 77,9 

35-01-128-02 2-3 8 751,50 2 012,96 5 311,75  1 426,79 184 

35-01-128-03 4-6 12 186,20 2 406,53 8 086,35  1 693,32 217 

35-01-128-04 7-9 15 404,68 2 822,52 9 264,99  3 317,17 258 

35-01-128-05 10-12 21 758,20 3 894,64 12 809,52  5 054,04 356 

35-01-128-06 13-15 26 431,10 4 639,70 15 758,34  6 033,06 430 

35-01-128-07 16-18 33 576,02 5 559,30 19 044,17  8 972,55 522 

35-01-128-08 19-20 39 183,14 6 495,58 22 119,36  10 568,20 602 

Таблица ФЕР 35-01-129 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-129-01 1,5 (уголь) 3 931,89 821,59 1 913,66  1 196,64 75,1 

35-01-129-02 2-3 9 035,86 2 067,66 5 355,85  1 612,35 189 

35-01-129-03 4-6 10 882,83 2 173,64 7 081,75  1 627,44 196 

35-01-129-04 7-9 13 725,16 2 527,14 8 021,54  3 176,48 231 
01.7.09.01-0001 Аммонит 6ЖВ в патронированном 

виде, т 
    П  

35-01-129-05 10-12 20 521,21 3 763,36 12 304,01  4 453,84 344 

35-01-129-06 13-15 25 204,70 4 627,62 15 463,45  5 113,63 423 

35-01-129-07 16-18 31 122,19 5 578,43 19 086,29  6 457,47 517 

35-01-129-08 19-20 34 894,46 6 198,30 21 740,23  6 955,93 582 

Таблица ФЕР 35-01-130 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-130-01 1,5 (уголь) 5 454,86 1 914,50 1 160,06  2 380,30 175 

35-01-130-02 2-3 9 996,51 5 323,20 1 019,83  3 653,48 480 

35-01-130-03 4-6 16 569,17 6 235,80 6 970,27  3 363,10 570 

35-01-130-04 7-9 21 978,03 6 679,01 9 237,84  6 061,18 619 

35-01-130-05 10-12 31 078,14 8 555,08 14 115,82  8 407,24 782 

35-01-130-06 13-15 41 011,76 9 867,88 20 935,70  10 208,18 902 

35-01-130-07 16-18 53 055,59 11 005,80 27 250,40  14 799,39 1 020 

35-01-130-08 19-20 61 154,70 11 976,90 32 428,45  16 749,35 1 110 
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Таблица ФЕР 35-01-131 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-131-01 1,5 (уголь) 29 671,94 1 881,68 1 140,66  26 649,60 172 

35-01-131-02 2-3 59 897,01 5 196,50 2 055,92  52 644,59 475 

35-01-131-03 4-6 157 681,20 6 254,76 6 610,63  144 815,81 564 

35-01-131-04 7-9 251 338,30 6 684,34 8 732,66  235 921,30 611 

35-01-131-05 10-12 25 494,56 8 456,62 9 370,40  7 667,54 773 

35-01-131-06 13-15 30 646,74 9 320,88 12 529,84  8 796,02 852 

35-01-131-07 16-18 39 932,35 10 433,93 16 573,94  12 924,48 967 

35-01-131-08 19-20 44 839,14 11 113,70 19 185,75  14 539,69 1 030 

Таблица ФЕР 35-01-132 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-132-01 1,5 (уголь) 4 068,37 1 794,16 593,11  1 681,10 164 

35-01-132-02 2-3 8 500,12 4 879,24 1 199,82  2 421,06 446 

35-01-132-03 4-6 12 565,98 5 944,24 4 149,25  2 472,49 536 

35-01-132-04 7-9 16 564,77 6 378,02 5 477,54  4 709,21 583 

35-01-132-05 10-12 23 309,95 8 073,72 8 433,48  6 802,75 738 

35-01-132-06 13-15 28 452,24 8 927,04 11 508,67  8 016,53 816 

35-01-132-07 16-18 37 075,30 9 948,38 15 215,76  11 911,16 922 

35-01-132-08 19-20 42 842,49 10 940,00 18 290,96  13 611,53 1 000 

Таблица ФЕР 35-01-133 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-133-01 1,5 (уголь) 3 778,26 1 750,40 564,78  1 463,08 160 

35-01-133-02 2-3 7 862,81 4 813,06 1 112,50  1 937,25 434 

35-01-133-03 4-6 11 544,78 5 800,07 3 622,48  2 122,23 523 

35-01-133-04 7-9 15 169,14 6 192,04 4 845,64  4 131,46 566 

35-01-133-05 10-12 21 472,43 7 833,04 7 548,83  6 090,56 716 

35-01-133-06 13-15 26 409,94 8 642,60 10 539,78  7 227,56 790 

35-01-133-07 16-18 34 159,90 9 559,94 13 867,73  10 732,23 886 

35-01-133-08 19-20 39 828,83 10 412,35 16 942,93  12 473,55 965 

Таблица ФЕР 35-01-134 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-134-01 1,5 (уголь) 3 477,61 1 730,04 533,29  1 214,28 156 

35-01-134-02 2-3 7 402,77 4 735,43 1 057,52  1 609,82 427 

35-01-134-03 4-6 10 872,10 5 711,35 3 298,31  1 862,44 515 

35-01-134-04 7-9 14 194,32 6 154,95 4 407,53  3 631,84 555 

35-01-134-05 10-12 20 186,01 7 679,88 7 043,31  5 462,82 702 

35-01-134-06 13-15 24 833,37 8 456,62 9 823,63  6 553,12 773 

35-01-134-07 16-18 31 982,53 9 408,40 12 898,83  9 675,30 860 

35-01-134-08 19-20 36 924,52 10 023,91 15 552,77  11 347,84 929 
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Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-135 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-135-01 1,5 (уголь) 3 261,64 1 696,77 515,65  1 049,22 153 

35-01-135-02 2-3 7 000,03 4 569,08 1 004,16  1 426,79 412 

35-01-135-03 4-6 10 277,91 5 511,73 3 072,86  1 693,32 497 

35-01-135-04 7-9 13 233,01 5 910,97 4 040,87  3 281,17 533 

35-01-135-05 10-12 19 067,25 7 406,38 6 606,83  5 054,04 677 

35-01-135-06 13-15 23 327,07 8 117,48 9 176,53  6 033,06 742 

35-01-135-07 16-18 29 957,51 8 901,75 12 083,21  8 972,55 825 

35-01-135-08 19-20 34 887,91 9 624,68 14 695,03  10 568,20 892 

Таблица ФЕР 35-01-136 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-136-01 1,5 (уголь) 3 385,25 1 651,94 536,67  1 196,64 151 

35-01-136-02 2-3 7 180,04 4 524,72 1 042,97  1 612,35 408 

35-01-136-03 4-6 9 671,93 5 456,28 2 588,21  1 627,44 492 

35-01-136-04 7-9 12 374,61 5 776,32 3 421,81  3 176,48 528 

35-01-136-05 10-12 17 925,45 7 286,04 6 185,57  4 453,84 666 

35-01-136-06 13-15 22 078,30 8 040,90 8 923,77  5 113,63 735 

35-01-136-07 16-18 27 419,83 8 837,01 12 125,35  6 457,47 819 

35-01-136-08 19-20 30 744,41 9 430,46 14 358,02  6 955,93 874 

Таблица ФЕР 35-01-137 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-137-01 1,5 (уголь) 4 633,94 1 175,54 1 078,10  2 380,30 106 

35-01-137-02 2-3 9 260,00 2 883,40 2 723,12  3 653,48 260 

35-01-137-03 4-6 14 452,30 3 349,18 7 740,02  3 363,10 302 

35-01-137-04 7-9 19 715,68 3 982,16 9 672,34  6 061,18 364 

35-01-137-05 10-12 27 858,17 5 393,42 14 057,51  8 407,24 493 

35-01-137-06 13-15 37 260,86 7 012,54 20 081,52  10 166,80 641 

35-01-137-07 16-18 48 800,21 8 653,54 25 347,28  14 799,39 791 

35-01-137-08 19-20 56 515,74 9 911,64 29 854,75  16 749,35 906 

Таблица ФЕР 35-01-138 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, 

не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-138-01 1,5 (уголь) 4 184,16 1 115,88 1 032,53  2 035,75 102 

35-01-138-02 2-3 8 693,92 2 767,82 2 655,31  3 270,79 253 

35-01-138-03 4-6 13 664,51 3 271,55 7 385,17  3 007,79 295 

35-01-138-04 7-9 18 611,55 3 872,76 9 233,23  5 505,56 354 

35-01-138-05 10-12 30 274,03 5 196,50 17 409,99  7 667,54 475 

35-01-138-06 13-15 36 741,93 6 323,32 21 622,59  8 796,02 578 

35-01-138-07 16-18 47 370,99 7 768,80 26 677,71  12 924,48 720 

35-01-138-08 19-20 53 337,14 8 707,53 30 089,92  14 539,69 807 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
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эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-139 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-139-01 1,5 (уголь) 3 688,42 1 042,46 964,86  1 681,10 94 

35-01-139-02 2-3 7 274,09 2 439,62 2 413,41  2 421,06 223 

35-01-139-03 4-6 11 759,11 2 949,94 6 336,68  2 472,49 266 

35-01-139-04 7-9 16 467,40 3 566,44 8 191,75  4 709,21 326 

35-01-139-05 10-12 27 702,85 4 813,60 16 086,50  6 802,75 440 

35-01-139-06 13-15 34 171,80 5 940,42 20 214,85  8 016,53 543 

35-01-139-07 16-18 44 010,75 7 250,88 24 848,71  11 911,16 672 

35-01-139-08 19-20 50 813,67 8 351,46 28 850,68  13 611,53 774 

Таблица ФЕР 35-01-140 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-140-01 1,5 (уголь) 3 359,78 968,19 928,51  1 463,08 88,5 

35-01-140-02 2-3 6 512,15 2 275,52 2 299,38  1 937,25 208 

35-01-140-03 4-6 10 537,88 2 761,41 5 654,24  2 122,23 249 

35-01-140-04 7-9 14 859,51 3 336,70 7 391,35  4 131,46 305 

35-01-140-05 10-12 25 546,94 4 507,28 14 949,10  6 090,56 412 

35-01-140-06 13-15 31 715,90 5 579,40 18 908,94  7 227,56 510 

35-01-140-07 16-18 40 478,55 6 666,90 23 079,42  10 732,23 626 

35-01-140-08 19-20 47 410,05 7 855,12 27 081,38  12 473,55 728 

Таблица ФЕР 35-01-141 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-141-01 1,5 (уголь) 3 009,54 908,02 887,24  1 214,28 83 

35-01-141-02 2-3 6 004,17 2 166,12 2 228,23  1 609,82 198 

35-01-141-03 4-6 9 741,92 2 650,51 5 228,97  1 862,44 239 

35-01-141-04 7-9 13 606,02 3 172,60 6 801,58  3 631,84 290 

35-01-141-05 10-12 23 989,16 4 251,26 14 275,08  5 462,82 394 

35-01-141-06 13-15 29 863,07 5 327,78 17 982,17  6 553,12 487 

35-01-141-07 16-18 37 942,32 6 409,26 21 857,76  9 675,30 594 

35-01-141-08 19-20 44 018,71 7 358,78 25 312,09  11 347,84 682 

Таблица ФЕР 35-01-142 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-142-01 1,5 (уголь) 2 785,17 873,01 862,94  1 049,22 79,8 

35-01-142-02 2-3 5 619,30 2 056,72 2 135,79  1 426,79 188 

35-01-142-03 4-6 9 135,94 2 528,52 4 914,10  1 693,32 228 

35-01-142-04 7-9 11 521,17 2 778,76 5 461,24  3 281,17 254 

35-01-142-05 10-12 22 720,99 4 057,04 13 609,91  5 054,04 376 

35-01-142-06 13-15 28 098,52 5 043,34 17 022,12  6 033,06 461 

35-01-142-07 16-18 35 681,49 6 063,98 20 644,96  8 972,55 562 

35-01-142-08 19-20 41 628,07 7 002,71 24 057,16  10 568,20 649 
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Таблица ФЕР 35-01-143 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, 

не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-143-01 1,5 (уголь) 2 884,87 859,88 828,35  1 196,64 78,6 

35-01-143-02 2-3 5 964,60 2 162,55 2 189,70  1 612,35 195 

35-01-143-03 4-6 7 890,21 2 273,45 3 989,32  1 627,44 205 

35-01-143-04 7-9 10 672,84 2 614,66 4 881,70  3 176,48 239 

35-01-143-05 10-12 21 476,40 3 960,28 13 062,28  4 453,84 362 

35-01-143-06 13-15 26 743,62 4 944,88 16 685,11  5 113,63 452 

35-01-143-07 16-18 33 196,71 6 010,03 20 729,21  6 457,47 557 

35-01-143-08 19-20 37 325,83 6 776,12 23 593,78  6 955,93 628 

Таблица ФЕР 35-01-144 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-144-01 1,5 (уголь) 5 186,53 2 144,24 661,99  2 380,30 196 

35-01-144-02 2-3 11 050,68 5 984,18 1 413,02  3 653,48 547 

35-01-144-03 4-6 15 672,40 7 111,00 5 198,30  3 363,10 650 

35-01-144-04 7-9 20 225,58 7 581,42 6 582,98  6 061,18 693 

35-01-144-05 10-12 27 963,41 9 638,14 9 918,03  8 407,24 881 

35-01-144-06 13-15 35 530,68 10 896,24 14 467,64  10 166,80 996 

35-01-144-07 16-18 45 732,43 12 252,80 18 680,24  14 799,39 1 120 

35-01-144-08 19-20 51 896,66 13 012,74 22 134,57  16 749,35 1 206 

Таблица ФЕР 35-01-145 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-145-01 1,5 (уголь) 4 996,27 2 317,93 642,59  2 035,75 193 

35-01-145-02 2-3 11 239,79 6 594,79 1 374,21  3 270,79 541 

35-01-145-03 4-6 15 816,53 7 850,36 4 958,38  3 007,79 644 

35-01-145-04 7-9 19 978,38 8 226,85 6 245,97  5 505,56 685 

35-01-145-05 10-12 27 438,60 10 400,66 9 370,40  7 667,54 866 

35-01-145-06 13-15 32 687,32 11 361,46 12 529,84  8 796,02 946 

35-01-145-07 16-18 42 229,02 12 730,60 16 573,94  12 924,48 1 060 

35-01-145-08 19-20 47 296,74 13 571,30 19 185,75  14 539,69 1 130 

Таблица ФЕР 35-01-146 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-146-01 1,5 (уголь) 4 508,84 2 233,86 593,88  1 681,10 186 

35-01-146-02 2-3 9 849,97 6 229,09 1 199,82  2 421,06 511 

35-01-146-03 4-6 14 106,40 7 484,66 4 149,25  2 472,49 614 

35-01-146-04 7-9 18 183,39 7 996,64 5 477,54  4 709,21 656 

35-01-146-05 10-12 25 204,53 9 968,30 8 433,48  6 802,75 830 

35-01-146-06 13-15 30 430,28 10 905,08 11 508,67  8 016,53 908 

35-01-146-07 16-18 39 305,06 12 178,14 15 215,76  11 911,16 1 014 

35-01-146-08 19-20 45 029,42 13 126,93 18 290,96  13 611,53 1 093 
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Таблица ФЕР 35-01-147 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-147-01 1,5 (уголь) 4 213,68 2 185,82 564,78  1 463,08 182 

35-01-147-02 2-3 9 144,75 6 095,00 1 112,50  1 937,25 500 

35-01-147-03 4-6 13 070,90 7 326,19 3 622,48  2 122,23 601 

35-01-147-04 7-9 16 839,65 7 862,55 4 845,64  4 131,46 645 

35-01-147-05 10-12 23 343,47 9 704,08 7 548,83  6 090,56 808 

35-01-147-06 13-15 28 372,17 10 604,83 10 539,78  7 227,56 883 

35-01-147-07 16-18 36 345,74 11 745,78 13 867,73  10 732,23 978 

35-01-147-08 19-20 42 147,08 12 730,60 16 942,93  12 473,55 1 060 

Таблица ФЕР 35-01-148 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-148-01 1,5 (уголь) 3 873,59 2 125,77 533,29  1 214,53 177 

35-01-148-02 2-3 8 664,63 5 997,48 1 057,52  1 609,63 492 

35-01-148-03 4-6 12 389,42 7 228,67 3 298,31  1 862,44 593 

35-01-148-04 7-9 15 755,64 7 716,27 4 407,53  3 631,84 633 

35-01-148-05 10-12 21 597,90 9 535,94 7 043,31  5 018,65 794 

35-01-148-06 13-15 27 046,91 10 388,65 10 105,14  6 553,12 865 

35-01-148-07 16-18 34 783,74 11 445,53 13 662,91  9 675,30 953 

35-01-148-08 19-20 39 150,81 12 250,20 15 552,77  11 347,84 1 020 

Таблица ФЕР 35-01-149 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-149-01 1,5 (уголь) 3 654,86 2 089,74 515,65  1 049,47 174 

35-01-149-02 2-3 8 221,01 5 790,25 1 004,16  1 426,60 475 

35-01-149-03 4-6 11 751,05 6 984,87 3 072,86  1 693,32 573 

35-01-149-04 7-9 14 745,75 7 423,71 4 040,87  3 281,17 609 

35-01-149-05 10-12 20 872,54 9 211,67 6 606,83  5 054,04 767 

35-01-149-06 13-15 25 189,90 9 980,31 9 176,53  6 033,06 831 

35-01-149-07 16-18 32 032,90 10 977,14 12 083,21  8 972,55 914 

35-01-149-08 19-20 37 057,05 11 793,82 14 695,03  10 568,20 982 

Таблица ФЕР 35-01-150 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-150-01 1,5 (уголь) 3 799,28 2 065,72 536,67  1 196,89 172 

35-01-150-02 2-3 8 384,43 5 729,30 1 042,97  1 612,16 470 

35-01-150-03 4-6 11 127,38 6 911,73 2 588,21  1 627,44 567 

35-01-150-04 7-9 13 948,86 7 350,57 3 421,81  3 176,48 603 

35-01-150-05 10-12 19 718,97 9 079,56 6 185,57  4 453,84 756 

35-01-150-06 13-15 24 094,15 10 056,75 8 923,77  5 113,63 825 

35-01-150-07 16-18 29 487,65 10 905,08 12 125,35  6 457,22 908 

35-01-150-08 19-20 32 879,58 11 565,63 14 358,02  6 955,93 963 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 
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рабочих 

эксплуатация машин материалы 
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в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-151 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-151-01 1,5 (уголь) 6 534,41 1 137,35 3 016,51  2 380,55 94,7 

35-01-151-02 2-3 14 591,93 2 815,89 8 122,75  3 653,29 231 

35-01-151-03 4-6 19 729,34 3 047,50 13 318,74  3 363,10 250 

35-01-151-04 7-9 25 267,59 3 819,18 15 387,23  6 061,18 318 

35-01-151-05 10-12 34 988,52 5 644,70 20 936,58  8 407,24 470 

35-01-151-06 13-15 44 898,82 7 602,33 27 129,69  10 166,80 633 

35-01-151-07 16-18 54 367,41 8 899,41 30 668,61  14 799,39 741 

35-01-151-08 19-20 67 938,98 11 673,72 39 515,91  16 749,35 972 

Таблица ФЕР 35-01-152 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-152-01 1,5 (уголь) 6 076,18 1 037,37 3 002,81  2 036,00 90,6 

35-01-152-02 2-3 13 526,44 2 553,35 7 702,49  3 270,60 223 

35-01-152-03 4-6 18 440,23 2 816,88 12 615,56  3 007,79 242 

35-01-152-04 7-9 23 602,24 3 573,48 14 523,20  5 505,56 307 

35-01-152-05 10-12 33 044,19 5 238,00 20 138,65  7 667,54 450 

35-01-152-06 13-15 39 779,36 6 541,68 24 441,66  8 796,02 562 

35-01-152-07 16-18 48 744,07 7 798,80 28 020,79  12 924,48 670 

35-01-152-08 19-20 59 734,45 9 975,48 35 219,28  14 539,69 857 

Таблица ФЕР 35-01-153 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-153-01 1,5 (уголь) 5 511,82 924,02 2 906,45  1 681,35 80,7 

35-01-153-02 2-3 11 909,22 2 152,60 7 335,75  2 420,87 188 

35-01-153-03 4-6 15 546,71 2 502,60 10 571,62  2 472,49 215 

35-01-153-04 7-9 19 779,29 3 247,56 11 822,52  4 709,21 279 

35-01-153-05 10-12 27 209,08 4 807,32 15 599,01  6 802,75 413 

35-01-153-06 13-15 32 744,91 6 193,68 18 534,70  8 016,53 524 

35-01-153-07 16-18 41 236,50 7 251,72 22 073,62  11 911,16 623 

35-01-153-08 19-20 48 313,25 9 692,40 25 009,32  13 611,53 820 

Таблица ФЕР 35-01-154 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-154-01 1,5 (уголь) 5 182,58 856,46 2 862,79  1 463,33 74,8 

35-01-154-02 2-3 11 085,10 1 946,50 7 201,54  1 937,06 170 

35-01-154-03 4-6 15 259,78 2 304,72 10 832,83  2 122,23 198 

35-01-154-04 7-9 19 761,40 3 003,12 12 626,82  4 131,46 258 

35-01-154-05 10-12 28 120,43 4 446,48 17 583,39  6 090,56 382 

35-01-154-06 13-15 34 501,13 5 668,68 21 604,89  7 227,56 487 

35-01-154-07 16-18 41 989,10 6 716,28 24 540,59  10 732,23 577 

35-01-154-08 19-20 53 220,93 8 927,88 31 819,50  12 473,55 767 
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Шифр расценки 
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Прямые 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-155 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-155-01 1,5 (уголь) 4 430,90 752,27 2 464,10  1 214,53 65,7 

35-01-155-02 2-3 9 365,83 1 728,95 6 027,25  1 609,63 151 

35-01-155-03 4-6 13 156,93 2 071,92 9 222,57  1 862,44 178 

35-01-155-04 7-9 17 187,41 2 712,12 10 843,45  3 631,84 233 

35-01-155-05 10-12 25 625,94 4 143,84 16 019,28  5 462,82 356 

35-01-155-06 13-15 31 782,74 5 389,92 19 839,70  6 553,12 456 

35-01-155-07 16-18 38 511,94 6 262,32 22 574,32  9 675,30 538 

35-01-155-08 19-20 48 586,04 8 229,48 29 008,72  11 347,84 707 

Таблица ФЕР 35-01-156 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-156-01 1,5 (уголь) 4 173,01 702,12 2 421,42  1 049,47 62,3 

35-01-156-02 2-3 8 884,14 1 625,90 5 831,64  1 426,60 142 

35-01-156-03 4-6 11 830,66 1 967,16 8 170,18  1 693,32 169 

35-01-156-04 7-9 14 896,31 2 537,52 9 077,62  3 281,17 218 

35-01-156-05 10-12 21 771,91 3 934,32 12 783,55  5 054,04 338 

35-01-156-06 13-15 26 274,93 5 005,20 15 236,67  6 033,06 430 

35-01-156-07 16-18 32 885,53 5 901,48 18 011,50  8 972,55 507 

35-01-156-08 19-20 38 871,83 7 798,80 20 504,83  10 568,20 670 

Таблица ФЕР 35-01-157 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-157-01 1,5 (уголь) 4 561,66 680,71 2 703,28  1 177,67 60,4 

35-01-157-02 2-3 9 781,10 1 555,26 6 649,64  1 576,20 138 

35-01-157-03 4-6 11 416,20 1 877,80 8 021,94  1 516,46 164 

35-01-157-04 7-9 13 785,93 2 456,04 8 153,41  3 176,48 211 

35-01-157-05 10-12 22 927,43 3 759,72 14 713,87  4 453,84 323 

35-01-157-06 13-15 28 427,72 4 900,44 18 413,65  5 113,63 421 

35-01-157-07 16-18 33 730,53 5 843,28 21 429,78  6 457,47 502 

35-01-157-08 19-20 41 663,35 7 647,54 27 059,88  6 955,93 647 

Подраздел 1.8. ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ 

ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ ИЛИ ПЫЛИ 

Таблица ФЕР 35-01-165 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-165-01 1,5 (уголь) 8 142,68 1 381,12 4 354,44  2 407,12 128 

35-01-165-02 2-3 20 969,98 3 949,34 13 050,20  3 970,44 361 

35-01-165-03 4-6 27 895,02 4 790,88 19 618,21  3 485,93 432 

35-01-165-04 7-9 31 605,47 5 196,50 20 750,12  5 658,85 475 

35-01-165-05 10-12 41 428,70 6 771,86 26 700,19  7 956,65 619 

35-01-165-06 13-15 50 136,62 8 146,45 32 092,31  9 897,86 755 

35-01-165-07 16-18 67 421,67 10 479,60 40 306,88  16 635,19 984 

35-01-165-08 19-20 83 303,63 13 055,90 49 153,34  21 094,39 1 210 
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Таблица ФЕР 35-01-166 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-166-01 1,5 (уголь) 3 944,99 692,72 1 193,94  2 058,33 64,2 

35-01-166-02 2-3 8 130,79 1 780,35 2 776,65  3 573,79 165 

35-01-166-03 4-6 12 240,56 2 151,46 6 994,65  3 094,45 194 

35-01-166-04 7-9 15 765,42 2 570,90 8 084,45  5 110,07 235 

35-01-166-05 10-12 22 126,09 3 517,54 11 387,51  7 221,04 326 

35-01-166-06 13-15 29 286,95 4 726,02 15 852,87  8 708,06 438 

35-01-166-07 16-18 44 131,92 6 762,75 22 930,03  14 439,14 635 

35-01-166-08 19-20 57 157,63 8 786,25 30 217,83  18 153,55 825 

Таблица ФЕР 35-01-167 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-167-01 1,5 (уголь) 3 458,33 620,43 1 138,46  1 699,44 57,5 

35-01-167-02 2-3 6 695,58 1 499,81 2 558,42  2 637,35 139 

35-01-167-03 4-6 10 466,52 1 885,30 6 059,20  2 522,02 170 

35-01-167-04 7-9 13 872,68 2 319,28 7 206,55  4 346,85 212 

35-01-167-05 10-12 20 130,17 3 237,00 10 463,29  6 429,88 300 

35-01-167-06 13-15 26 981,12 4 391,53 14 675,89  7 913,70 407 

35-01-167-07 16-18 40 855,52 6 283,50 21 247,54  13 324,48 590 

35-01-167-08 19-20 54 109,08 8 360,25 28 745,97  17 002,86 785 

Таблица ФЕР 35-01-168 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-168-01 1,5 (уголь) 4 460,96 578,34 2 886,84  995,78 53,6 

35-01-168-02 2-3 33 293,37 1 084,60 14 827,00  17 381,77 97,8 

35-01-168-03 4-6 44 239,03 1 247,16 18 464,50  24 527,37 114 

35-01-168-04 7-9 68 590,28 1 470,00 23 585,03  43 535,25 140 

35-01-168-05 10-12 40 074,45 1 831,95 31 293,43  6 949,07 177 

35-01-168-06 13-15 48 152,16 2 072,63 37 486,44  8 593,09 203 

35-01-168-07 16-18 62 750,67 2 453,58 44 898,19  15 398,90 258 

35-01-168-08 19-20 82 761,71 3 081,24 59 953,32  19 727,15 324 

Таблица ФЕР 35-01-169 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-169-01 1,5 (уголь) 4 229,96 539,34 2 865,35  825,27 49,3 

35-01-169-02 2-3 31 202,70 1 039,13 13 665,43  16 498,14 93,7 

35-01-169-03 4-6 41 166,14 1 203,40 17 183,63  22 779,11 110 

35-01-169-04 7-9 63 498,53 1 427,10 22 133,21  39 938,22 134 

35-01-169-05 10-12 727 787,33 1 749,15 31 293,43  694 744,75 169 

35-01-169-06 13-15 735 540,52 1 980,74 37 486,44  696 073,34 194 

35-01-169-07 16-18 745 834,42 2 320,44 44 898,19  698 615,79 244 

35-01-169-08 19-20 764 332,00 2 857,60 59 953,32  701 521,08 304 
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Таблица ФЕР 35-01-170 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-170-01 1,5 (уголь) 3 991,75 514,18 2 813,49  664,08 47 

35-01-170-02 2-3 27 948,07 978,04 12 499,97  14 470,06 89,4 

35-01-170-03 4-6 38 451,43 1 148,70 16 218,29  21 084,44 105 

35-01-170-04 7-9 58 468,30 1 352,55 20 659,92  36 455,83 127 

35-01-170-05 10-12 80 648,05 1 656,00 27 403,70  51 588,35 160 

35-01-170-06 13-15 123 279,12 1 858,22 32 846,71  88 574,19 182 

35-01-170-07 16-18 204 535,63 2 222,22 39 679,42  162 633,99 231 

35-01-170-08 19-20 315 850,96 2 700,84 51 723,52  261 426,60 284 

Таблица ФЕР 35-01-171 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений 

взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, 

площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-171-01 1,5 (уголь) 4 591,17 544,81 2 847,07  1 199,29 49,8 

35-01-171-02 2-3 17 001,30 990,34 14 893,50  1 117,46 89,3 

35-01-171-03 4-6 21 733,83 1 132,95 18 700,83  1 900,05 105 

35-01-171-04 7-9 29 671,62 1 331,25 24 801,07  3 539,30 125 

35-01-171-05 10-12 39 166,74 1 559,30 32 664,93  4 942,51 155 

35-01-171-06 13-15 45 853,10 1 730,32 38 323,08  5 799,70 172 

35-01-171-07 16-18 53 518,34 1 924,48 43 994,05  7 599,81 194 

35-01-171-08 19-20 59 397,18 2 053,44 49 195,25  8 148,49 207 

Таблица ФЕР 35-01-172 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-172-01 1,5 (уголь) 6 122,28 1 137,76 2 577,40  2 407,12 104 

35-01-172-02 2-3 13 620,86 2 931,92 6 718,50  3 970,44 268 

35-01-172-03 4-6 18 409,02 3 415,72 11 507,37  3 485,93 308 

35-01-172-04 7-9 22 138,07 3 839,94 12 639,28  5 658,85 351 

35-01-172-05 10-12 29 737,60 5 006,56 16 774,39  7 956,65 464 

35-01-172-06 13-15 38 549,16 6 484,79 22 166,51  9 897,86 601 

35-01-172-07 16-18 55 849,01 8 828,85 30 381,08  16 639,08 829 

35-01-172-08 19-20 71 610,93 11 289,00 39 227,54  21 094,39 1 060 

Таблица ФЕР 35-01-173 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-173-01 1,5 (уголь) 5 721,27 1 104,94 2 558,00  2 058,33 101 

35-01-173-02 2-3 13 125,23 2 866,28 6 685,16  3 573,79 262 

35-01-173-03 4-6 17 591,81 3 327,00 11 170,36  3 094,45 300 

35-01-173-04 7-9 21 111,71 3 741,48 12 260,16  5 110,07 342 

35-01-173-05 10-12 28 144,54 4 823,13 16 100,37  7 221,04 447 

35-01-173-06 13-15 35 305,40 6 031,61 20 565,73  8 708,06 559 

35-01-173-07 16-18 50 133,43 8 051,40 27 642,89  14 439,14 756 

35-01-173-08 19-20 63 159,14 10 074,90 34 930,69  18 153,55 946 
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труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-174 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-174-01 1,5 (уголь) 5 216,94 1 028,36 2 489,14  1 699,44 94 

35-01-174-02 2-3 11 600,85 2 570,90 6 392,60  2 637,35 235 

35-01-174-03 4-6 15 714,99 3 038,66 10 154,31  2 522,02 274 

35-01-174-04 7-9 19 105,55 3 457,04 11 301,66  4 346,85 316 

35-01-174-05 10-12 26 047,97 4 521,01 15 097,08  6 429,88 419 

35-01-174-06 13-15 32 898,92 5 675,54 19 309,68  7 913,70 526 

35-01-174-07 16-18 46 756,66 7 550,85 25 881,33  13 324,48 709 

35-01-174-08 19-20 60 004,01 9 627,60 33 373,55  17 002,86 904 

Таблица ФЕР 35-01-175 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-175-01 1,5 (уголь) 4 442,28 985,69 2 460,81  995,78 90,1 

35-01-175-02 2-3 26 088,62 2 417,74 6 289,11  17 381,77 221 

35-01-175-03 4-6 36 983,75 2 883,40 9 572,98  24 527,37 260 

35-01-175-04 7-9 57 433,95 3 271,06 10 627,64  43 535,25 299 

35-01-175-05 10-12 24 140,04 4 321,30 14 170,31  5 648,43 395 

35-01-175-06 13-15 30 598,12 5 341,05 18 130,15  7 126,92 495 

35-01-175-07 16-18 43 466,80 7 092,90 24 238,43  12 135,47 666 

35-01-175-08 19-20 56 027,78 9 052,50 31 315,59  15 659,69 850 

Таблица ФЕР 35-01-176 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-176-01 1,5 (уголь) 4 599,31 938,65 2 430,09  1 230,57 85,8 

35-01-176-02 2-3 9 628,87 2 319,28 6 227,67  1 081,92 212 

35-01-176-03 4-6 13 823,95 2 772,50 9 193,84  1 857,61 250 

35-01-176-04 7-9 16 654,70 3 150,72 10 206,38  3 297,60 288 

35-01-176-05 10-12 22 728,33 4 135,32 13 538,42  5 054,59 378 

35-01-176-06 13-15 28 986,64 5 196,50 17 329,76  6 460,38 475 

35-01-176-07 16-18 40 482,16 6 709,50 22 890,39  10 882,27 630 

35-01-176-08 19-20 51 918,40 8 477,40 29 293,55  14 147,45 796 

Таблица ФЕР 35-01-177 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-177-01 1,5 (уголь) 4 362,20 909,11 2 394,86  1 058,23 83,1 

35-01-177-02 2-3 9 775,24 2 220,82 6 026,08  1 528,34 203 

35-01-177-03 4-6 13 124,56 2 661,60 8 783,81  1 679,15 240 

35-01-177-04 7-9 15 631,56 2 986,62 9 659,14  2 985,80 273 

35-01-177-05 10-12 21 387,08 3 927,46 12 806,10  4 653,52 359 

35-01-177-06 13-15 26 815,77 4 801,55 16 176,18  5 838,04 445 

35-01-177-07 16-18 34 009,32 6 441,63 17 482,09  10 085,60 597 

35-01-177-08 19-20 48 220,61 7 923,60 27 297,44  12 999,57 744 
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Таблица ФЕР 35-01-178 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-178-01 1,5 (уголь) 4 201,66 871,92 2 130,45  1 199,29 79,7 

35-01-178-02 2-3 9 830,91 2 220,82 6 012,74  1 597,35 203 

35-01-178-03 4-6 11 976,97 2 417,74 8 006,70  1 552,53 221 

35-01-178-04 7-9 14 428,75 2 729,87 8 845,37  2 853,51 253 

35-01-178-05 10-12 19 086,93 3 555,50 11 475,72  4 055,71 325 

35-01-178-06 13-15 21 955,83 4 047,80 13 207,96  4 700,07 370 

35-01-178-07 16-18 27 651,23 4 963,40 16 672,44  6 015,39 460 

35-01-178-08 19-20 31 616,96 5 743,50 19 368,50  6 504,96 525 

Таблица ФЕР 35-01-179 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-179-01 1,5 (уголь) 5 837,13 1 104,94 2 325,07  2 407,12 101 

35-01-179-02 2-3 12 893,45 2 855,34 6 067,67  3 970,44 261 

35-01-179-03 4-6 18 206,69 3 258,58 11 462,18  3 485,93 302 

35-01-179-04 7-9 22 387,77 3 839,94 12 888,98  5 658,85 351 

35-01-179-05 10-12 30 566,39 5 157,62 17 452,12  7 956,65 478 

35-01-179-06 13-15 40 531,53 6 946,90 23 686,77  9 897,86 635 

35-01-179-07 16-18 59 430,85 9 542,40 33 249,37  16 639,08 896 

35-01-179-08 19-20 76 934,38 12 354,00 43 485,99  21 094,39 1 160 

Таблица ФЕР 35-01-180 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-180-01 1,5 (уголь) 5 432,11 1 072,12 2 301,66  2 058,33 98 

35-01-180-02 2-3 12 389,96 2 789,70 6 026,47  3 573,79 255 

35-01-180-03 4-6 17 468,99 3 249,37 11 125,17  3 094,45 293 

35-01-180-04 7-9 21 255,26 3 719,60 12 425,59  5 110,07 340 

35-01-180-05 10-12 28 856,72 4 941,82 16 693,86  7 221,04 458 

35-01-180-06 13-15 36 885,81 6 344,52 21 833,23  8 708,06 588 

35-01-180-07 16-18 53 187,51 8 658,45 30 089,92  14 439,14 813 

35-01-180-08 19-20 67 638,17 10 969,50 38 515,12  18 153,55 1 030 

Таблица ФЕР 35-01-181 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-181-01 1,5 (уголь) 4 915,54 986,79 2 229,31  1 699,44 90,2 

35-01-181-02 2-3 10 809,01 2 450,56 5 721,10  2 637,35 224 

35-01-181-03 4-6 15 415,38 2 927,76 9 965,60  2 522,02 264 

35-01-181-04 7-9 19 117,41 3 413,28 11 357,28  4 346,85 312 

35-01-181-05 10-12 26 544,74 4 618,12 15 496,74  6 429,88 428 

35-01-181-06 13-15 34 284,47 5 945,29 20 425,48  7 913,70 551 

35-01-181-07 16-18 49 468,77 8 094,00 28 050,29  13 324,48 760 

35-01-181-08 19-20 64 200,05 10 468,95 36 728,24  17 002,86 983 
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Таблица ФЕР 35-01-182 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-182-01 1,5 (уголь) 4 129,54 937,56 2 196,20  995,78 85,7 

35-01-182-02 2-3 25 259,58 2 275,52 5 602,29  17 381,77 208 

35-01-182-03 4-6 36 558,19 2 739,23 9 291,59  24 527,37 247 

35-01-182-04 7-9 57 286,61 3 194,48 10 556,88  43 535,25 292 

35-01-182-05 10-12 24 450,15 4 316,00 14 485,72  5 648,43 400 

35-01-182-06 13-15 31 796,34 5 634,10 19 035,32  7 126,92 515 

35-01-182-07 16-18 45 851,58 7 561,50 26 154,61  12 135,47 710 

35-01-182-08 19-20 59 848,18 9 819,30 34 369,19  15 659,69 922 

Таблица ФЕР 35-01-183 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-183-01 1,5 (уголь) 4 275,15 883,95 2 160,63  1 230,57 80,8 

35-01-183-02 2-3 8 790,13 2 177,06 5 531,15  1 081,92 199 

35-01-183-03 4-6 13 328,49 2 617,24 8 853,64  1 857,61 236 

35-01-183-04 7-9 16 443,36 3 052,26 10 093,50  3 297,60 279 

35-01-183-05 10-12 22 893,03 4 110,99 13 727,45  5 054,59 381 

35-01-183-06 13-15 29 940,47 5 371,54 18 108,55  6 460,38 491 

35-01-183-07 16-18 42 603,08 7 124,85 24 595,96  10 882,27 669 

35-01-183-08 19-20 55 274,45 9 159,00 31 968,00  14 147,45 860 

Таблица ФЕР 35-01-184 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-184-01 1,5 (уголь) 4 036,83 852,23 2 126,37  1 058,23 77,9 

35-01-184-02 2-3 8 949,02 2 067,66 5 353,02  1 528,34 189 

35-01-184-03 4-6 12 601,77 2 495,25 8 427,37  1 679,15 225 

35-01-184-04 7-9 15 358,00 2 888,16 9 484,04  2 985,80 264 

35-01-184-05 10-12 21 516,87 3 927,46 12 935,89  4 653,52 359 

35-01-184-06 13-15 27 633,48 4 941,82 16 853,62  5 838,04 458 

35-01-184-07 16-18 40 119,52 6 819,28 23 214,64  10 085,60 632 

35-01-184-08 19-20 51 316,51 8 530,65 29 786,29  12 999,57 801 

Таблица ФЕР 35-01-185 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений 

взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-185-01 1,5 (уголь) 3 934,54 821,59 1 913,66  1 199,29 75,1 

35-01-185-02 2-3 9 049,21 2 096,01 5 355,85  1 597,35 189 

35-01-185-03 4-6 10 778,52 2 144,24 7 081,75  1 552,53 196 

35-01-185-04 7-9 13 366,67 2 492,49 8 020,67  2 853,51 231 

35-01-185-05 10-12 18 155,39 3 336,70 10 762,98  4 055,71 305 

35-01-185-06 13-15 21 289,63 3 883,70 12 705,86  4 700,07 355 

35-01-185-07 16-18 28 149,01 5 038,93 17 094,69  6 015,39 467 

35-01-185-08 19-20 32 456,58 5 610,80 20 340,82  6 504,96 520 
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Таблица ФЕР 35-01-186 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-186-01 1,5 (уголь) 5 051,12 1 914,50 664,41  2 472,21 175 

35-01-186-02 2-3 10 911,12 5 445,19 1 495,49  3 970,44 491 

35-01-186-03 4-6 15 803,77 6 487,65 5 830,19  3 485,93 585 

35-01-186-04 7-9 19 491,27 6 870,32 6 962,10  5 658,85 628 

35-01-186-05 10-12 27 486,78 8 719,18 10 381,81  8 385,79 797 

35-01-186-06 13-15 36 407,19 10 217,96 15 773,93  10 415,30 934 

35-01-186-07 16-18 53 741,49 12 516,40 23 988,50  17 236,59 1 160 

35-01-186-08 19-20 69 598,88 14 998,10 32 834,96  21 765,82 1 390 

Таблица ФЕР 35-01-187 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-187-01 1,5 (уголь) 4 543,47 1 881,68 645,01  2 016,78 172 

35-01-187-02 2-3 10 613,22 5 389,74 1 456,68  3 766,80 486 

35-01-187-03 4-6 15 241,17 6 398,93 5 493,18  3 349,06 577 

35-01-187-04 7-9 18 794,46 6 771,86 6 582,98  5 439,62 619 

35-01-187-05 10-12 25 865,50 8 533,20 9 707,79  7 624,51 780 

35-01-187-06 13-15 33 129,04 9 769,42 14 173,15  9 186,47 893 

35-01-187-07 16-18 48 004,94 11 761,10 21 250,31  14 993,53 1 090 

35-01-187-08 19-20 61 118,85 13 811,20 28 538,11  18 769,54 1 280 

Таблица ФЕР 35-01-188 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-188-01 1,5 (уголь) 4 049,40 1 794,16 593,11  1 662,13 164 

35-01-188-02 2-3 9 075,15 5 034,86 1 261,26  2 779,03 454 

35-01-188-03 4-6 13 376,53 6 066,23 4 582,95  2 727,35 547 

35-01-188-04 7-9 16 804,16 6 443,66 5 730,30  4 630,20 589 

35-01-188-05 10-12 23 779,09 8 172,18 8 815,65  6 791,26 747 

35-01-188-06 13-15 30 723,09 9 342,76 13 028,25  8 352,08 854 

35-01-188-07 16-18 44 663,42 11 221,60 19 599,90  13 841,92 1 040 

35-01-188-08 19-20 57 955,00 13 271,70 27 098,33  17 584,97 1 230 

Таблица ФЕР 35-01-189 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-189-01 1,5 (уголь) 3 783,29 1 774,40 564,78  1 444,11 160 

35-01-189-02 2-3 8 239,94 4 879,60 1 157,77  2 202,57 440 

35-01-189-03 4-6 12 210,79 5 899,88 4 001,62  2 309,29 532 

35-01-189-04 7-9 15 410,03 6 332,39 5 056,28  4 021,36 571 

35-01-189-05 10-12 21 769,30 7 909,62 7 888,88  5 970,80 723 

35-01-189-06 13-15 28 374,52 9 003,62 11 848,72  7 522,18 823 

35-01-189-07 16-18 41 277,14 10 714,47 17 957,00  12 605,67 993 

35-01-189-08 19-20 53 959,91 12 732,20 25 034,16  16 193,55 1 180 
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Таблица ФЕР 35-01-190 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-190-01 1,5 (уголь) 3 461,68 1 730,04 533,29  1 198,35 156 

35-01-190-02 2-3 7 716,52 4 790,88 1 096,33  1 829,31 432 

35-01-190-03 4-6 11 433,13 5 800,07 3 622,48  2 010,58 523 

35-01-190-04 7-9 14 293,77 6 137,34 4 635,02  3 521,41 561 

35-01-190-05 10-12 20 329,87 7 723,64 7 256,99  5 349,24 706 

35-01-190-06 13-15 26 660,05 8 784,82 11 048,33  6 826,90 803 

35-01-190-07 16-18 38 264,38 10 336,82 16 608,96  11 318,60 958 

35-01-190-08 19-20 49 739,22 12 084,80 23 012,12  14 642,30 1 120 

Таблица ФЕР 35-01-191 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-191-01 1,5 (уголь) 3 219,72 1 673,82 515,65  1 030,25 153 

35-01-191-02 2-3 7 265,70 4 613,44 1 039,73  1 612,53 416 

35-01-191-03 4-6 10 775,87 5 589,36 3 367,74  1 818,77 504 

35-01-191-04 7-9 13 067,28 5 634,10 4 243,07  3 190,11 515 

35-01-191-05 10-12 19 045,80 7 428,15 6 694,12  4 923,53 678,99 

35-01-191-06 13-15 24 595,08 8 358,16 10 064,20  6 172,72 764 

35-01-191-07 16-18 35 951,32 9 883,64 15 582,71  10 484,97 916 

35-01-191-08 19-20 46 077,23 11 437,40 21 185,46  13 454,37 1 060 

Таблица ФЕР 35-01-192 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-192-01 1,5 (уголь) 3 388,93 1 674,59 536,67  1 177,67 151 

35-01-192-02 2-3 7 283,32 4 569,08 1 042,97  1 671,27 412 

35-01-192-03 4-6 9 790,66 5 533,91 2 588,21  1 668,54 499 

35-01-192-04 7-9 12 319,13 5 839,50 3 421,81  3 057,82 510 

35-01-192-05 10-12 16 982,78 7 340,74 5 346,09  4 295,95 671 

35-01-192-06 13-15 20 182,10 8 157,24 7 073,26  4 951,60 756 

35-01-192-07 16-18 26 600,55 9 786,53 10 527,59  6 286,43 907 

35-01-192-08 19-20 31 336,33 11 329,50 13 223,65  6 783,18 1 050 

Таблица ФЕР 35-01-193 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-193-01 1,5 (уголь) 5 926,64 1 159,64 2 359,88  2 407,12 106 

35-01-193-02 2-3 13 148,86 2 997,56 6 180,86  3 970,44 274 

35-01-193-03 4-6 19 197,87 3 533,62 12 178,32  3 485,93 323 

35-01-193-04 7-9 23 556,85 4 124,38 13 773,62  5 658,85 377 

35-01-193-05 10-12 34 099,85 5 590,34 18 800,16  9 709,35 511 

35-01-193-06 13-15 45 269,88 7 423,52 25 835,19  12 011,17 688 

35-01-193-07 16-18 66 099,68 10 531,04 36 493,08  19 075,56 976 

35-01-193-08 19-20 85 533,43 13 703,30 47 993,47  23 836,66 1 270 
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Таблица ФЕР 35-01-194 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-194-01 1,5 (уголь) 5 508,98 1 115,88 2 334,77  2 058,33 102 

35-01-194-02 2-3 12 629,97 2 931,92 6 124,26  3 573,79 268 

35-01-194-03 4-6 18 322,68 3 471,17 11 757,06  3 094,45 313 

35-01-194-04 7-9 22 413,41 3 993,10 13 310,24  5 110,07 365 

35-01-194-05 10-12 32 176,21 5 349,66 17 957,64  8 868,91 489 

35-01-194-06 13-15 41 379,95 6 946,90 23 771,02  10 662,03 635 

35-01-194-07 16-18 59 185,46 9 527,57 32 954,49  16 703,40 883 

35-01-194-08 19-20 75 136,73 12 034,50 42 432,84  20 669,39 1 130 

Таблица ФЕР 35-01-195 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-195-01 1,5 (уголь) 4 977,52 1 022,89 2 255,19  1 699,44 93,5 

35-01-195-02 2-3 10 992,80 2 559,96 5 795,49  2 637,35 234 

35-01-195-03 4-6 16 109,43 3 116,29 10 471,12  2 522,02 281 

35-01-195-04 7-9 20 063,28 3 643,02 12 073,41  4 346,85 333 

35-01-195-05 10-12 29 559,81 4 977,70 16 676,27  7 905,84 455 

35-01-195-06 13-15 38 397,27 6 498,36 22 194,77  9 704,14 594 

35-01-195-07 16-18 54 970,39 8 786,25 30 746,35  15 437,79 825 

35-01-195-08 19-20 71 360,96 11 545,30 40 435,33  19 380,33 1 070 

Таблица ФЕР 35-01-196 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-196-01 1,5 (уголь) 4 666,33 968,19 2 218,84  1 479,30 88,5 

35-01-196-02 2-3 10 104,69 2 363,04 5 660,51  2 081,14 216 

35-01-196-03 4-6 14 764,37 2 894,49 9 734,10  2 135,78 261 

35-01-196-04 7-9 18 405,12 3 402,34 11 230,89  3 771,89 311 

35-01-196-05 10-12 28 038,07 4 649,50 16 423,51  6 965,06 425 

35-01-196-06 13-15 35 312,89 5 977,66 20 593,98  8 741,25 554 

35-01-196-07 16-18 50 843,66 8 189,85 28 597,92  14 055,89 769 

35-01-196-08 19-20 66 377,98 10 756,50 37 781,39  17 840,09 1 010 

Таблица ФЕР 35-01-197 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-197-01 1,5 (уголь) 142 623,71 908,02 2 177,57  139 538,12 83 

35-01-197-02 2-3 8 895,90 2 242,70 5 580,43  1 072,77 205 

35-01-197-03 4-6 13 860,05 2 761,41 9 241,03  1 857,61 249 

35-01-197-04 7-9 17 230,04 3 249,18 10 683,26  3 297,60 297 

35-01-197-05 10-12 26 216,62 4 419,76 15 538,86  6 258,00 404 

35-01-197-06 13-15 33 316,59 5 776,32 19 582,96  7 957,31 528 

35-01-197-07 16-18 47 304,91 7 811,96 26 828,63  12 664,32 724 

35-01-197-08 19-20 77 920,62 10 099,44 35 127,46  32 693,72 936 
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Таблица ФЕР 35-01-198 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-198-01 1,5 (уголь) 4 073,01 873,01 2 141,77  1 058,23 79,8 

35-01-198-02 2-3 9 050,27 2 133,30 5 396,68  1 520,29 195 

35-01-198-03 4-6 13 093,12 2 628,33 8 785,64  1 679,15 237 

35-01-198-04 7-9 16 080,69 3 063,20 10 031,69  2 985,80 280 

35-01-198-05 10-12 24 503,25 4 168,14 14 578,81  5 756,30 381 

35-01-198-06 13-15 30 778,17 5 371,54 18 201,65  7 204,98 491 

35-01-198-07 16-18 44 418,01 7 380,36 25 320,94  11 716,71 684 

35-01-198-08 19-20 57 022,67 9 430,46 32 735,11  14 857,10 874 

Таблица ФЕР 35-01-199 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений 

взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или 

пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-199-01 1,5 (уголь) 4 001,17 859,88 1 942,00  1 199,29 78,6 

35-01-199-02 2-3 9 130,93 2 133,30 5 400,28  1 597,35 195 

35-01-199-03 4-6 11 272,96 2 242,70 7 477,73  1 552,53 205 

35-01-199-04 7-9 13 838,28 2 614,66 8 370,11  2 853,51 239 

35-01-199-05 10-12 19 890,43 3 500,80 11 352,74  5 036,89 320 

35-01-199-06 13-15 23 389,19 4 113,44 13 548,38  5 727,37 376 

35-01-199-07 16-18 31 046,02 5 480,94 18 442,72  7 122,36 501 

35-01-199-08 19-20 36 163,86 6 454,60 22 067,98  7 641,28 590 

Таблица ФЕР 35-01-200 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-200-01 1,5 (уголь) 5 379,70 2 353,96 664,41  2 361,33 196 

35-01-200-02 2-3 12 371,82 6 701,58 1 495,49  4 174,75 558 

35-01-200-03 4-6 17 936,28 8 350,15 5 830,19  3 755,94 685 

35-01-200-04 7-9 21 601,55 8 630,52 6 962,10  6 008,93 708 

35-01-200-05 10-12 29 456,50 10 688,90 10 381,81  8 385,79 890 

35-01-200-06 13-15 38 559,53 12 370,30 15 773,93  10 415,30 1 030 

35-01-200-07 16-18 56 114,40 14 893,20 23 988,50  17 232,70 1 260 

35-01-200-08 19-20 72 212,58 17 611,80 32 834,96  21 765,82 1 490 

Таблица ФЕР 35-01-201 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-201-01 1,5 (уголь) 4 972,40 2 317,93 637,69  2 016,78 193 

35-01-201-02 2-3 11 888,59 6 641,53 1 480,26  3 766,80 553 

35-01-201-03 4-6 17 739,81 8 008,83 6 381,92  3 349,06 657 

35-01-201-04 7-9 21 996,16 8 520,81 8 035,73  5 439,62 699 

35-01-201-05 10-12 27 974,17 10 641,87 9 707,79  7 624,51 873 

35-01-201-06 13-15 35 201,48 11 841,86 14 173,15  9 186,47 986 

35-01-201-07 16-18 50 415,64 14 171,80 21 250,31  14 993,53 1 180 

35-01-201-08 19-20 63 761,35 16 453,70 28 538,11  18 769,54 1 370 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 
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Таблица ФЕР 35-01-202 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-202-01 1,5 (уголь) 4 489,10 2 233,86 593,11  1 662,13 186 

35-01-202-02 2-3 10 285,49 6 245,20 1 261,26  2 779,03 520 

35-01-202-03 4-6 14 929,05 7 618,75 4 582,95  2 727,35 625 

35-01-202-04 7-9 18 491,23 8 130,73 5 730,30  4 630,20 667 

35-01-202-05 10-12 25 671,29 10 064,38 8 815,65  6 791,26 838 

35-01-202-06 13-15 32 729,78 11 349,45 13 028,25  8 352,08 945 

35-01-202-07 16-18 46 798,42 13 356,60 19 599,90  13 841,92 1 130 

35-01-202-08 19-20 60 536,50 15 853,20 27 098,33  17 584,97 1 320 

Таблица ФЕР 35-01-203 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-203-01 1,5 (уголь) 4 194,71 2 185,82 564,78  1 444,11 182 

35-01-203-02 2-3 9 528,48 6 168,14 1 157,77  2 202,57 506 

35-01-203-03 4-6 13 746,81 7 435,90 4 001,62  2 309,29 610 

35-01-203-04 7-9 16 988,95 7 911,31 5 056,28  4 021,36 649 

35-01-203-05 10-12 23 782,34 9 922,66 7 888,88  5 970,80 814 

35-01-203-06 13-15 30 512,56 11 141,66 11 848,72  7 522,18 914 

35-01-203-07 16-18 43 533,47 12 970,80 17 957,00  12 605,67 1 080 

35-01-203-08 19-20 56 480,41 15 252,70 25 034,16  16 193,55 1 270 

Таблица ФЕР 35-01-204 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-204-01 1,5 (уголь) 3 857,41 2 125,77 533,29  1 198,35 177 

35-01-204-02 2-3 8 929,06 6 058,43 1 096,33  1 774,30 497 

35-01-204-03 4-6 12 959,25 7 326,19 3 622,48  2 010,58 601 

35-01-204-04 7-9 15 945,84 7 789,41 4 635,02  3 521,41 639 

35-01-204-05 10-12 22 977,93 9 739,81 7 888,88  5 349,24 799 

35-01-204-06 13-15 29 412,56 10 736,94 11 848,72  6 826,90 894 

35-01-204-07 16-18 41 886,10 12 610,50 17 957,00  11 318,60 1 050 

35-01-204-08 19-20 54 208,56 14 532,10 25 034,16  14 642,30 1 210 

Таблица ФЕР 35-01-205 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-205-01 1,5 (уголь) 3 635,64 2 089,74 515,65  1 030,25 174 

35-01-205-02 2-3 8 495,41 5 851,20 1 039,73  1 604,48 480 

35-01-205-03 4-6 12 256,71 7 070,20 3 367,74  1 818,77 580 

35-01-205-04 7-9 14 917,84 7 484,66 4 243,07  3 190,11 614 

35-01-205-05 10-12 20 955,19 9 337,54 6 694,12  4 923,53 766 

35-01-205-06 13-15 26 622,80 10 385,88 10 064,20  6 172,72 852 

35-01-205-07 16-18 38 077,68 12 010,00 15 582,71  10 484,97 1 000 

35-01-205-08 19-20 48 451,33 13 811,50 21 185,46  13 454,37 1 150 
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Таблица ФЕР 35-01-206 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в 

шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-206-01 1,5 (уголь) 3 780,06 2 065,72 536,67  1 177,67 172 

35-01-206-02 2-3 8 504,49 5 790,25 1 042,97  1 671,27 475 

35-01-206-03 4-6 11 243,49 6 997,06 2 577,89  1 668,54 574 

35-01-206-04 7-9 13 870,13 7 411,52 3 400,79  3 057,82 608 

35-01-206-05 10-12 18 720,77 9 103,58 5 321,24  4 295,95 758 

35-01-206-06 13-15 22 274,27 10 276,17 7 046,50  4 951,60 843 

35-01-206-07 16-18 28 692,45 11 889,90 10 516,12  6 286,43 990 

35-01-206-08 19-20 33 690,59 13 691,40 13 216,01  6 783,18 1 140 

Таблица ФЕР 35-01-207 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения до 6 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-207-01 1,5 (уголь) 6 478,33 1 084,32 3 032,68  2 361,33 94,7 

35-01-207-02 2-3 14 907,50 2 839,60 7 893,15  4 174,75 248 

35-01-207-03 4-6 20 596,67 3 179,58 13 661,15  3 755,94 269 

35-01-207-04 7-9 25 258,06 3 841,20 15 407,93  6 008,93 330 

35-01-207-05 10-12 35 756,96 5 703,60 21 667,57  8 385,79 490 

35-01-207-06 13-15 47 503,45 8 061,24 29 026,91  10 415,30 682 

35-01-207-07 16-18 65 391,33 10 767,00 37 391,63  17 232,70 925 

35-01-207-08 19-20 93 442,71 16 429,80 55 247,09  21 765,82 1 390 

Таблица ФЕР 35-01-208 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-208-01 1,5 (уголь) 6 056,96 1 037,37 3 002,81  2 016,78 90,6 

35-01-208-02 2-3 14 338,56 2 748,00 7 823,76  3 766,80 240 

35-01-208-03 4-6 19 622,82 3 014,76 13 259,00  3 349,06 259 

35-01-208-04 7-9 24 106,70 3 701,52 14 965,56  5 439,62 318 

35-01-208-05 10-12 33 852,18 5 424,24 20 803,43  7 624,51 466 

35-01-208-06 13-15 43 449,86 7 387,50 26 875,89  9 186,47 625 

35-01-208-07 16-18 58 712,17 9 684,48 34 034,16  14 993,53 832 

35-01-208-08 19-20 82 141,42 14 538,60 48 833,28  18 769,54 1 230 

Таблица ФЕР 35-01-209 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-209-01 1,5 (уголь) 5 492,60 924,02 2 906,45  1 662,13 80,7 

35-01-209-02 2-3 12 473,33 2 278,55 7 415,75  2 779,03 199 

35-01-209-03 4-6 17 432,19 2 665,56 12 039,28  2 727,35 229 

35-01-209-04 7-9 21 683,50 3 340,68 13 712,62  4 630,20 287 

35-01-209-05 10-12 31 182,30 5 005,20 19 385,84  6 791,26 430 

35-01-209-06 13-15 40 356,09 6 867,42 25 136,59  8 352,08 581 

35-01-209-07 16-18 54 663,56 9 009,36 31 812,28  13 841,92 774 

35-01-209-08 19-20 78 106,20 13 829,40 46 691,83  17 584,97 1 170 
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Таблица ФЕР 35-01-210 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-210-01 1,5 (уголь) 5 163,36 856,46 2 862,79  1 444,11 74,8 

35-01-210-02 2-3 11 525,12 2 061,00 7 271,07  2 193,05 180 

35-01-210-03 4-6 16 065,27 2 444,40 11 311,58  2 309,29 210 

35-01-210-04 7-9 19 962,43 3 072,96 12 868,11  4 021,36 264 

35-01-210-05 10-12 28 771,27 4 621,08 18 179,39  5 970,80 397 

35-01-210-06 13-15 37 340,74 6 290,57 23 527,99  7 522,18 583 

35-01-210-07 16-18 50 776,36 8 369,16 29 801,53  12 605,67 719 

35-01-210-08 19-20 72 793,27 12 883,80 43 715,92  16 193,55 1 090 

Таблица ФЕР 35-01-211 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-211-01 1,5 (уголь) 4 402,89 740,44 2 464,10  1 198,35 65,7 

35-01-211-02 2-3 9 727,79 1 820,55 6 087,08  1 820,16 159 

35-01-211-03 4-6 13 787,90 2 152,60 9 624,72  2 010,58 188 

35-01-211-04 7-9 17 439,96 2 793,60 11 124,95  3 521,41 240 

35-01-211-05 10-12 26 080,36 4 271,88 16 459,24  5 349,24 367 

35-01-211-06 13-15 34 343,66 5 910,00 21 606,76  6 826,90 500 

35-01-211-07 16-18 46 359,56 7 763,88 27 277,08  11 318,60 667 

35-01-211-08 19-20 66 366,89 11 820,00 39 904,59  14 642,30 1 000 

Таблица ФЕР 35-01-212 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-212-01 1,5 (уголь) 4 153,79 702,12 2 421,42  1 030,25 62,3 

35-01-212-02 2-3 9 197,15 1 706,05 5 886,62  1 604,48 149 

35-01-212-03 4-6 13 053,99 2 071,92 9 163,30  1 818,77 178 

35-01-212-04 7-9 16 286,21 2 619,00 10 477,10  3 190,11 225 

35-01-212-05 10-12 24 443,44 4 004,16 15 515,75  4 923,53 344 

35-01-212-06 13-15 31 809,49 5 496,30 20 140,47  6 172,72 465 

35-01-212-07 16-18 43 605,68 7 309,92 25 810,79  10 484,97 628 

35-01-212-08 19-20 61 574,75 10 968,96 37 151,42  13 454,37 928 

Таблица ФЕР 35-01-213 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их 

сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных 

по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз 

в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-213-01 1,5 (уголь) 4 699,97 720,15 2 802,15  1 177,67 63,9 

35-01-213-02 2-3 10 434,55 1 809,10 6 954,18  1 671,27 158 

35-01-213-03 4-6 11 538,79 1 508,24 8 362,01  1 668,54 136 

35-01-213-04 7-9 13 244,48 1 685,68 8 500,98  3 057,82 152 

35-01-213-05 10-12 17 110,54 2 316,36 10 498,23  4 295,95 199 

35-01-213-06 13-15 19 105,53 2 642,28 11 511,65  4 951,60 227 

35-01-213-07 16-18 22 405,10 3 179,58 12 939,09  6 286,43 269 

35-01-213-08 19-20 24 746,72 3 616,92 14 346,62  6 783,18 306 



50 
 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подраздел 1.9. РАЗРЕЗНЫЕ ПЕЧИ И ПРОСЕКИ С ПОСТОЯННЫМИ КРЕПЯМИ. 

Таблица ФЕР 35-01-223 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 

13 гр., площадью сечения: 

35-01-223-01 до 1,5 м2 7 770,85 2 332,35 767,19  4 671,31 219 

35-01-223-02 от 1,5 до 2,5 м2 7 258,52 2 044,80 695,70  4 518,02 192 

35-01-223-03 свыше 2,5 м2 6 954,79 1 853,10 660,32  4 441,37 174 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-

30 гр., площадью сечения: 

35-01-223-04 до 1,5 м2 8 079,65 2 546,44 861,90  4 671,31 236 

35-01-223-05 от 1,5 до 2,5 м2 7 449,69 2 172,60 759,07  4 518,02 204 

35-01-223-06 свыше 2,5 м2 7 170,09 1 991,55 737,17  4 441,37 187 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-

45 гр., площадью сечения: 

35-01-223-07 до 1,5 м2 7 947,85 1 816,50 946,50  5 184,85 173 

35-01-223-08 от 1,5 до 2,5 м2 7 390,32 1 638,00 874,06  4 878,26 156 

35-01-223-09 свыше 2,5 м2 7 007,96 1 480,50 802,49  4 724,97 141 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 

свыше 45 гр., площадью сечения: 

35-01-223-10 до 1,5 м2 5 663,22 2 255,65 1 083,17  2 324,40 197 

35-01-223-11 от 1,5 до 2,5 м2 5 012,48 2 015,20 979,47  2 017,81 176 

35-01-223-12 свыше 2,5 м2 4 592,97 1 820,55 907,90  1 864,52 159 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 

30 гр., площадью сечения: 

35-01-223-13 до 1,5 м2 7 619,04 3 463,59 2 276,07  1 879,38 321 

35-01-223-14 от 1,5 до 2,5 м2 7 201,56 3 269,37 2 274,62  1 657,57 303 

35-01-223-15 свыше 2,5 м2 6 305,86 2 783,82 1 941,12  1 580,92 258 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 

31-45 гр., площадью сечения: 

35-01-223-16 до 1,5 м2 7 614,24 3 010,41 2 279,43  2 324,40 279 

35-01-223-17 от 1,5 до 2,5 м2 3 855,69 2 891,72 243,49  720,48 268 

35-01-223-18 свыше 2,5 м2 3 237,55 2 428,20 242,16  567,19 228 

 Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 

свыше 45 гр., площадью сечения: 

35-01-223-19 до 1,5 м2 4 681,16 3 404,16 249,93  1 027,07 288 

35-01-223-20 от 1,5 до 2,5 м2 4 214,47 3 250,50 243,49  720,48 275 

35-01-223-21 свыше 2,5 м2 3 545,25 2 735,90 242,16  567,19 218 

Подраздел 1.10. КОТЛОВАНЫ ОБРАТНЫХ СВОДОВ. 

Таблица ФЕР 35-01-233 Разработка котлованов для обратных сводов 
Измеритель: 100 м3 

35-01-233-01 Разработка котлованов для 

обратных сводов вручную, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

13 820,41 4 540,10 9 280,31   415 

 Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 

35-01-233-02 0,9-1 14 809,19 3 726,24 11 082,95   336 

35-01-233-03 1,5-2 15 539,26 4 070,03 11 469,23   367 

Подраздел 1.11. КАМЕРЫ. 

Таблица ФЕР 35-01-243 Прохождение камер площадью сечения 16,1 м
2
 и выше 

Измеритель: 100 м3 

35-01-243-01 Прохождение камер площадью 

сечения 16,1 м2 и выше 

вручную, коэффициент крепости 

пород 0,4-0,6 

16 592,41 5 189,99 7 202,66  4 199,76 481 

 Прохождение камер площадью сечения 16,1 м2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 

35-01-243-02 1 (уголь) 6 222,00 1 848,86 4 373,14   169 

35-01-243-03 0,9-1,5 13 987,12 3 905,58 10 081,54   357 
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строительных работ и конструкций 
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труда 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-244 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 

20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-244-01 1,5 (уголь) 7 107,59 783,30 5 290,99  1 033,30 71,6 

35-01-244-02 2-3 25 305,24 1 419,52 22 813,70  1 072,02 128 

35-01-244-03 4-6 31 622,70 1 618,50 27 664,24  2 339,96 150 

35-01-244-04 7-9 42 924,12 1 845,09 37 237,82  3 841,21 171 

35-01-244-05 10-12 198 229,26 1 921,50 190 465,43  5 842,33 183 

35-01-244-06 13-15 205 427,89 2 038,95 196 456,05  6 932,89 197 

35-01-244-07 16-18 212 674,19 2 202,24 199 755,63  10 716,32 222 

35-01-244-08 19-20 224 400,20 2 400,96 209 540,29  12 458,95 246 

Таблица ФЕР 35-01-245 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 

40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-245-01 1,5 (уголь) 7 333,28 831,44 5 324,17  1 177,67 76 

35-01-245-02 2-3 24 123,40 1 430,61 21 603,29  1 089,50 129 

35-01-245-03 4-6 29 294,24 1 630,06 25 836,09  1 828,09 149 

35-01-245-04 7-9 38 632,09 1 842,45 33 019,87  3 769,77 173 

35-01-245-05 10-12 46 819,69 2 268,45 39 368,22  5 183,02 213 

35-01-245-06 13-15 53 298,81 2 415,00 44 866,65  6 017,16 230 

35-01-245-07 16-18 58 957,54 2 556,45 48 642,13  7 758,96 247 

35-01-245-08 19-20 66 288,07 2 732,40 55 249,25  8 306,42 264 

Таблица ФЕР 35-01-246 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 

60 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-246-01 1,5 (уголь) 4 457,59 824,88 2 627,48  1 005,23 75,4 

35-01-246-02 2-3 15 764,00 1 430,61 13 436,55  896,84 129 

35-01-246-03 4-6 19 585,81 1 608,18 16 403,04  1 574,59 147 

35-01-246-04 7-9 28 428,36 1 823,51 23 197,30  3 407,55 169 

35-01-246-05 10-12 36 013,61 2 374,95 29 147,19  4 491,47 223 

35-01-246-06 13-15 39 143,57 2 492,10 31 532,97  5 118,50 234 

35-01-246-07 16-18 42 264,82 2 593,50 33 123,50  6 547,82 247 

35-01-246-08 19-20 46 332,43 2 711,70 36 503,36  7 117,37 262 

Таблица ФЕР 35-01-247 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 

60 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-247-01 1,5 (уголь) 6 768,15 712,19 5 242,48  813,48 65,1 

35-01-247-02 2-3 22 782,57 1 389,38 20 582,08  811,11 127 

35-01-247-03 4-6 26 275,72 1 553,48 23 319,10  1 403,14 142 

35-01-247-04 7-9 36 093,12 1 812,72 31 192,79  3 087,61 168 

35-01-247-05 10-12 34 522,37 2 321,70 28 048,97  4 151,70 218 

35-01-247-06 13-15 37 193,56 2 428,20 30 037,12  4 728,24 228 

35-01-247-07 16-18 39 878,52 2 499,00 31 428,83  5 950,69 238 

35-01-247-08 19-20 43 161,20 2 625,00 34 117,57  6 418,63 250 

Таблица ФЕР 35-01-248 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану 

или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 

м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-248-01 1,5 (уголь) 6 937,80 783,30 5 121,20  1 033,30 71,6 

35-01-248-02 2-3 16 485,18 1 441,70 13 857,54  1 185,94 130 

35-01-248-03 4-6 27 117,14 1 641,00 23 421,95  2 054,19 150 

35-01-248-04 7-9 34 360,49 1 863,75 28 613,58  3 883,16 175 

35-01-248-05 10-12 44 222,15 2 328,75 36 558,44  5 334,96 225 
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35-01-248-06 13-15 69 203,92 2 530,50 60 212,72  6 460,70 241 

35-01-248-07 16-18 88 387,70 2 897,28 75 348,07  10 142,35 288 

35-01-248-08 19-20 110 609,64 3 360,04 94 235,53  13 014,07 334 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 

м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-248-09 1,5 (уголь) 8 124,35 831,44 6 115,24  1 177,67 76 

35-01-248-10 2-3 24 218,47 1 430,61 21 603,29  1 184,57 129 

35-01-248-11 4-6 29 446,32 1 630,06 25 836,09  1 980,17 149 

35-01-248-12 7-9 38 513,43 1 842,45 33 019,87  3 651,11 173 

35-01-248-13 10-12 54 290,14 2 256,30 47 463,15  4 570,69 218 

35-01-248-14 13-15 62 293,27 2 394,00 54 620,51  5 278,76 228 

35-01-248-15 16-18 69 773,00 2 463,30 61 206,79  6 102,91 238 

35-01-248-16 19-20 77 582,15 2 625,00 68 364,15  6 593,00 250 

Таблица ФЕР 35-01-249 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану 

или пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 

м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-249-01 1,5 (уголь) 7 921,59 824,88 6 091,48  1 005,23 75,4 

35-01-249-02 2-3 23 852,47 1 430,61 21 432,96  988,90 129 

35-01-249-03 4-6 28 276,32 1 608,18 24 952,15  1 715,99 147 

35-01-249-04 7-9 36 977,43 1 823,51 31 865,52  3 288,40 169 

35-01-249-05 10-12 50 158,14 2 194,50 44 083,29  3 880,35 209 

35-01-249-06 13-15 55 810,27 2 193,90 49 053,67  4 562,70 206 

35-01-249-07 16-18 62 080,12 2 425,50 54 525,83  5 128,79 231 

35-01-249-08 19-20 67 765,24 2 541,00 59 616,27  5 607,97 242 

 Прохождение камер взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 

м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-249-09 1,5 (уголь) 7 240,80 712,19 5 715,13  813,48 65,1 

35-01-249-10 2-3 22 864,55 1 389,38 20 582,08  893,09 127 

35-01-249-11 4-6 26 503,39 1 553,48 23 408,98  1 540,93 142 

35-01-249-12 7-9 36 031,34 1 812,72 31 236,27  2 982,35 168 

35-01-249-13 10-12 47 605,22 2 142,00 41 896,32  3 566,90 204 

35-01-249-14 13-15 52 428,22 2 236,50 45 976,77  4 214,95 210 

35-01-249-15 16-18 57 525,58 2 331,00 50 549,52  4 645,06 222 

35-01-249-16 19-20 62 292,79 2 425,50 54 819,32  5 047,97 231 

Подраздел 1.12. РАСШИРЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. 

Таблица ФЕР 35-01-259 Расширение горизонтальных и наклонных выработок 
Измеритель: 100 м3 

 Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород: 

35-01-259-01 0,4-0,6 13 250,29 3 493,35 9 756,94   315 

35-01-259-02 0,9 13 549,72 3 792,78 9 756,94   342 

35-01-259-03 1-,1,5 13 882,42 4 125,48 9 756,94   372 

 Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород: 

35-01-259-04 1 (уголь) 6 624,13 1 706,64 4 917,49   156 

35-01-259-05 0,9-1,5 15 101,61 3 670,79 11 430,82   331 

35-01-259-06 2-3 16 140,43 4 003,49 12 136,94   361 

35-01-259-07 4-6 18 359,21 4 602,35 13 756,86   415 

Подраздел 1.13. УСТРОЙСТВО ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕС. 

Таблица ФЕР 35-01-269 Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и 

наклонных выработках 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 

6 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-269-01 1,5 (уголь)-6 123,55 34,05   89,50 3,54 
01.4.01.07 Патроны, кг     3,73  

35-01-269-02 7-15 137,62 38,06   99,56 3,9 
01.4.01.07 Патроны, кг     4,13  

35-01-269-03 16-20 153,79 41,85   111,94 4,35 
01.4.01.07 Патроны, кг     4,64  
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 Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 

12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-269-04 1,5 (уголь) - 6 105,74 28,48   77,26 2,96 
01.4.01.07 Патроны, кг     3,23  

35-01-269-05 7-15 123,55 34,05   89,50 3,54 
01.4.01.07 Патроны, кг     3,73  

35-01-269-06 16-20 137,37 37,81   99,56 3,93 
01.4.01.07 Патроны, кг     4,13  

 Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 

12 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-269-07 1,5 (уголь)-6 97,52 26,46   71,06 2,75 
01.4.01.07 Патроны, кг     3  

35-01-269-08 7-18 105,74 28,48   77,26 2,96 
01.4.01.07 Патроны, кг     3,23  

35-01-269-09 19-20 123,55 34,05   89,50 3,54 
01.4.01.07 Патроны, кг     3,73  

Подраздел 1.14. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КРУГЛОГО 

СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. 

Таблица ФЕР 35-01-279 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов 

металлическими кольцами без оставления колец за постоянной 

крепью 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-279-01 0,9-1,5 20 410,29 740,72 9,63  19 659,94 78,8 

35-01-279-02 2-3 8 942,85 623,16 14,44  8 305,25 71,3 

35-01-279-03 4-20 6 855,49 629,95 14,44  6 211,10 71,1 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-279-04 0,9-1,5 18 223,29 686,20 9,63  17 527,46 73 

35-01-279-05 2-3 7 972,53 574,22 14,44  7 383,87 65,7 

35-01-279-06 4-20 6 104,07 574,22 14,44  5 515,41 65,7 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-279-07 0,9-1,5 15 281,11 562,99 9,63  14 708,49 59,2 

35-01-279-08 2-3 6 608,77 474,90 9,63  6 124,24 53,6 

35-01-279-09 4-20 9 678,08 491,13 9,63  9 177,32 53,5 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-279-10 0,9-1,5 14 251,11 558,92 9,63  13 682,56 58,1 

35-01-279-11 2-3 6 110,06 468,01 9,63  5 632,42 51,6 

35-01-279-12 4-20 4 603,67 467,11 9,63  4 126,93 51,5 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-279-13 0,9-1,5 12 831,27 506,54 4,81  12 319,92 51,9 

35-01-279-14 2-3 5 482,52 420,44 9,63  5 052,45 45,8 

35-01-279-15 4-20 4 253,50 420,44 9,63  3 823,43 45,8 

Таблица ФЕР 35-01-280 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов 

металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения до 25 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-280-01 0,4-0,6 52 156,14 2 276,69 24,07  49 855,38 211 

35-01-280-02 0,9-6 30 068,38 450,29 24,07  29 594,02 50,2 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-280-03 0,4-0,6 47 016,98 2 093,26 24,07  44 899,65 194 

35-01-280-04 0,9-6 26 958,51 411,72 19,26  26 527,53 45,9 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-280-05 0,4-0,6 39 502,85 1 618,50 19,26  37 865,09 150 

35-01-280-06 0,9-6 22 344,15 326,51 14,44  22 003,20 36,4 
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материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-280-07 0,4-0,6 36 672,75 1 564,55 14,44  35 093,76 145 

35-01-280-08 0,9-6 19 869,01 329,56 14,44  19 525,01 35,9 

 Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-280-09 0,4-0,6 33 062,34 1 327,17 14,44  31 720,73 123 

35-01-280-10 0,9-6 18 781,32 299,14 14,44  18 467,74 32,2 

Таблица ФЕР 35-01-281 Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими 

кольцами без оставления колец за постоянной крепью 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-281-01 0,9-1,5 21 683,65 985,76 14,44  20 683,45 101 

35-01-281-02 2-3 9 718,05 817,21 19,26  8 881,58 90,1 

35-01-281-03 4-20 7 673,78 816,30 19,26  6 838,22 90 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-281-04 0,9-1,5 19 088,61 893,04 9,63  18 185,94 91,5 

35-01-281-05 2-3 8 528,34 738,30 14,44  7 775,60 81,4 

35-01-281-06 4-20 6 659,88 738,30 14,44  5 907,14 81,4 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-281-07 0,9-1,5 17 685,16 796,42 9,63  16 879,11 81,6 

35-01-281-08 2-3 7 863,85 664,63 14,44  7 184,78 72,4 

35-01-281-09 4-20 6 022,68 663,71 14,44  5 344,53 72,3 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-281-10 0,9-1,5 15 981,74 693,41 9,63  15 278,70 69,9 

35-01-281-11 2-3 6 851,62 570,41 9,63  6 271,58 61,4 

35-01-281-12 4-20 5 346,12 570,41 9,63  4 766,08 61,4 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за 

постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-281-13 0,9-1,5 15 321,99 670,00 9,63  14 642,36 66,6 

35-01-281-14 2-3 6 416,29 546,14 9,63  5 860,52 58,1 

35-01-281-15 4-20 4 909,86 545,20 9,63  4 355,03 58 

Таблица ФЕР 35-01-282 Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими 

кольцами с оставлением колец за постоянной крепью 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-282-01 0,4-0,6 55 341,78 2 773,03 28,88  52 539,87 257 

35-01-282-02 0,9-6 32 296,47 595,49 24,07  31 676,91 64,1 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-282-03 0,4-0,6 48 809,54 2 492,49 24,07  46 292,98 231 

35-01-282-04 0,9-6 28 433,94 531,39 24,07  27 878,48 57,2 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-282-05 0,4-0,6 45 076,28 2 136,42 19,26  42 920,60 198 

35-01-282-06 0,9-6 25 759,46 468,22 19,26  25 271,98 50,4 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-282-07 0,4-0,6 40 705,18 1 758,77 19,26  38 927,15 163 

35-01-282-08 0,9-6 23 236,37 408,93 19,26  22 808,18 43 

 Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за 

постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-282-09 0,4-0,6 38 878,08 1 630,06 14,44  37 233,58 149 

35-01-282-10 0,9-6 22 143,50 393,46 14,44  21 735,60 40,9 
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Подраздел 1.15. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С 

ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, БУНКЕРОВ 

КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРА. 

Таблица ФЕР 35-01-292 Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в 

сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с 

коэффициентом крепости 0,4-0,6 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными 

дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения: 

35-01-292-01 до 18 м2 15 550,44 3 209,14 101,09  12 240,21 319 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    3,05  

35-01-292-02 свыше 18 м2 11 435,50 2 147,20 73,66  9 214,64 220 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1,92  

Таблица ФЕР 35-01-293 Установка временной металлической арочной крепи без оставления 

арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-293-01 0,9-1,5 7 769,88 2 338,09 31,08  5 400,71 229 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,26  

35-01-293-02 2-3 7 402,55 2 577,30 25,56  4 799,69 242 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,2  

 Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-293-03 0,9-1,5 5 798,62 1 852,65 23,99  3 921,98 179 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,32  

35-01-293-04 2-3 5 565,49 2 114,84 19,75  3 430,90 196 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,33  

 Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-293-05 0,9-1,5 5 373,92 1 697,40 22,78  3 653,74 164 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,34  

35-01-293-06 2-3 5 195,85 1 853,10 19,34  3 323,41 174 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,28  

 Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-293-07 0,9-1,5 4 939,60 1 593,90 20,58  3 325,12 154 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,31  

35-01-293-08 2-3 4 907,43 1 799,85 18,34  3 089,24 169 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,27  

 Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-293-09 0,9-1,5 15 663,72 1 746,60 21,75  13 895,37 164 

35-01-293-10 2-3 13 552,12 2 078,60 18,88  11 454,64 190 

Таблица ФЕР 35-01-294 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в 

сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения до 16 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-01 4-6 1 912,60 969,24 280,91  662,45 82 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,26  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,21  
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35-01-294-02 7-9 2 336,52 964,51 390,89  981,12 81,6 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,17  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,14  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-03 4-6 1 909,96 1 122,90 185,41  601,65 95 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,34  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,14  

35-01-294-04 7-9 2 169,54 1 048,43 263,82  857,29 88,7 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,22  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,09  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-05 4-6 2 105,96 1 513,26 90,40  502,30 126 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,41  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,07  

35-01-294-06 7-9 2 341,37 1 082,71 156,43  1 102,23 91,6 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,21  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,06  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-07 4-6 2 059,74 1 513,26 75,98  470,50 126 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,33  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,06  

35-01-294-08 7-9 1 782,74 1 064,09 130,45  588,20 88,6 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,17  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,05  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-09 4-6 2 287,18 1 633,36 55,17  598,65 136 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,49  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,04  

35-01-294-10 7-9 1 838,10 1 148,16 132,01  557,93 95,6 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,05  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-11 4-6 4 938,38 2 355,43 70,85  2 512,10 209 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,44  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,04  

35-01-294-12 7-9 1 692,58 959,60 110,23  622,75 79,9 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,22  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,04  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-13 4-6 4 483,18 2 118,76 64,88  2 299,54 188 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,43  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,04  

35-01-294-14 7-9 1 755,03 1 121,73 76,22  557,08 93,4 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,27  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,03  

 Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертикальных стволов с 

околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-294-15 4-6 9 595,09 1 552,60 123,63  7 918,86 140 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,09  

35-01-294-16 7-9 7 189,21 1 453,83 162,02  5 573,36 129 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,06  
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Таблица ФЕР 35-01-295 Временные крепи камер дробильных установок, питателей и 

транспортера 
Измеритель: 100 м3 

 Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород: 

35-01-295-01 2 - 3 11 510,50 761,25 1 122,02  9 627,23 72,5 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,41  
08.1.06.03 Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, т     0,2  

35-01-295-02 4 - 6 11 774,17 806,40 1 291,41  9 676,36 76,8 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,41  
08.1.06.03 Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, т     0,2  

Таблица ФЕР 35-01-296 Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных 

стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств 

камерах дробильных установок питателя и транспортера 
Измеритель: 100 м компл. штанг 

 Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, 

камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-296-01 7 - 9 2 305,00 513,36 1 350,29  441,35 49,6 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  
01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-296-02 10 - 12 3 386,34 695,02 1 747,04  944,28 60,7 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  
01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-296-03 13 - 15 4 084,23 822,11 2 196,80  1 065,32 71,8 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-296-04 16 - 18 5 812,02 1 034,59 2 854,60  1 922,83 91,8 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-296-05 19 - 20 6 645,05 1 179,35 3 299,95  2 165,75 103 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  
01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

 Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, 

камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 

2 м, коэффициент крепости пород: 

35-01-296-06 7 - 9 1 794,69 636,30   1 158,39 60,6 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,84  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,18  

35-01-296-07 10 - 12 2 120,84 862,19   1 258,65 75,3 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,84  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,18  

35-01-296-08 13 - 15 2 454,11 1 032,79   1 421,32 90,2 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,84  
01.4.02.04 Опорная плита, т     0,18  

35-01-296-09 16 - 18 3 890,25 1 318,59   2 571,66 117 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,84  
01.4.02.04 Опорная плита, т     0,18  

35-01-296-10 19 - 20 4 396,43 1 511,40   2 885,03 132 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,84  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,18  

Таблица ФЕР 35-01-297 Установка временных металлических арочных крепей в камерах 

загрузочных устройств 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-297-01 0,4 -0,6 2 851,51 2 394,76 15,40  441,35 274 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-297-02 0,9 -1,5 2 585,46 1 625,78 15,40  944,28 169 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  
01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-297-03 2 - 3 3 033,72 1 953,00 15,40  1 065,32 186 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

35-01-297-04 4 - 6 4 644,11 510,14 2 211,14  1 922,83 46 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-297-05 7 - 9 5 111,87 413,26 2 532,86  2 165,75 38,3 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,69  

01.4.02.04 Опорная плита, т     0,17  

Таблица ФЕР 35-01-298 Установка временной крепи из металлических колец в приемных 

бункерах круглого сечения 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент 

крепости пород: 

35-01-298-01 0,9 -1,5 12 772,12 2 790,90 47,06  9 934,16 315 
26.1.01.07 Металлоконструкции стальные 

(кольца временной крепи), т 
    1,45  

35-01-298-02 2 -3 10 758,01 2 808,62 46,36  7 903,03 317 
26.1.01.07 Металлоконструкции стальные 

(кольца временной крепи), т 
    0,73  

35-01-298-03 4 - 9 8 948,76 2 409,92 38,51  6 500,33 272 
26.1.01.07 Металлоконструкции стальные 

(кольца временной крепи), т 

    0,24  

Подраздел 1.16. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ 

ВЫРАБОТОК ДО 30 ГРАДУСОВ. 

Таблица ФЕР 35-01-308 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6: 

35-01-308-01 без оставления арок в бетоне, 

площадь сечения до 10 м2 

3 196,13 935,55 19,46  2 241,12 89,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,47  

35-01-308-02 без оставления арок в бетоне, 

площадь сечения от 10 до 20 

м2 

5 876,54 1 654,02 41,00  4 181,52 162 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,58  

35-01-308-03 без оставления арок в бетоне, 

площадь сечения от 20 до 25 

м2 

5 330,34 1 676,70 34,78  3 618,86 162 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,53  

35-01-308-04 с оставлением арок в бетоне, 

площадь сечения до 10 м2 

4 162,39 781,14 45,73  3 335,52 81,2 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    3,33  

35-01-308-05 с оставлением арок в бетоне, 

площадь сечения от 10 до 20 

м2 

7 520,32 1 491,10 73,16  5 956,06 155 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    3,28  

35-01-308-06 с оставлением арок в бетоне, 

площадь сечения от 20 до 25 

м2 

5 832,82 1 507,84 56,32  4 268,66 152 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    2,94  

Таблица ФЕР 35-01-309 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 

без оставления арок в бетоне 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок 

в бетоне, площадь сечения: 

35-01-309-01 до 6,5 м2 4 937,85 884,27 36,94  4 016,64 87,9 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,57  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-309-02 от 6,5 до 8 м2 4 248,98 597,18 30,34  3 621,46 60,2 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,39  

35-01-309-03 от 8 до 10 м2 4 405,58 935,64 30,00  3 439,94 90,4 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,46  

35-01-309-04 от 10 до 12 м2 3 859,10 885,96 26,60  2 946,54 85,6 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,46  

35-01-309-05 от 12 до 16 м2 7 046,32 1 539,18 47,48  5 459,66 153 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,46  

35-01-309-06 от 16 до 18 м2 6 401,00 1 613,18 42,75  4 745,07 158 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,44  

35-01-309-07 от 18 до 20 м2 6 231,81 1 883,70 39,72  4 308,39 182 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,57  

35-01-309-08 от 20 до 25 м2 5 393,90 1 593,90 34,90  3 765,10 154 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,53  

35-01-309-09 от 25 до 40 м2 4 251,94 1 470,00 26,81  2 755,13 140 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,58  

35-01-309-10 от 40 до 50 м2 4 067,37 1 143,52 27,18  2 896,67 112 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,52  

35-01-309-11 свыше 50 м2 3 588,22 998,54 24,28  2 565,40 97,8 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,52  

Таблица ФЕР 35-01-310 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 

35-01-310-01 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 107,28 728,33 9,63  2 369,32 67,5 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,31  

35-01-310-02 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 095,70 716,75 9,63  2 369,32 67,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,23  

35-01-310-03 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 832,97 699,19 9,63  2 124,15 64,8 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-310-04 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 038,58 825,44 9,63  2 203,51 76,5 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,32  

35-01-310-05 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 036,42 823,28 9,63  2 203,51 76,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  

35-01-310-06 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 749,79 752,06 9,63  1 988,10 69,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-310-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 509,79 814,65 9,63  1 685,51 75,5 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,33  

35-01-310-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 507,63 812,49 9,63  1 685,51 75,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,25  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-310-09 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 239,38 748,83 4,81  1 485,74 69,4 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-310-10 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 092,98 763,93 4,81  1 324,24 70,8 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,4  

35-01-310-11 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 090,82 761,77 4,81  1 324,24 70,6 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,3  

35-01-310-12 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

1 896,37 716,46 4,81  1 175,10 66,4 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,19  

35-01-310-13 от 18 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 416,83 1 170,58 9,63  1 236,62 107 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,55  

35-01-310-14 от 18 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 201,04 937,65 4,81  1 258,58 86,9 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,34  

35-01-310-15 от 18 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 078,71 934,41 4,81  1 139,49 86,6 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,22  

Таблица ФЕР 35-01-311 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения: 

35-01-311-01 от 25 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 931,27 1 799,85 19,51  2 111,91 169 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,58  

35-01-311-02 от 25 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 065,50 1 225,28 4,61  835,61 112 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,38  

35-01-311-03 от 25 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 081,34 1 334,68 3,94  742,72 122 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,31  

35-01-311-04 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

4 075,80 1 725,30 19,75  2 330,75 162 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,52  

35-01-311-05 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 138,34 1 214,34 5,44  918,56 111 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,4  

35-01-311-06 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 039,57 1 181,52 3,40  854,65 108 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,26  

35-01-311-07 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 623,31 1 522,95 18,88  2 081,48 143 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,52  

35-01-311-08 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

1 934,73 1 175,54 5,06  754,13 106 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,41  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-311-09 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

1 891,33 1 181,52 3,65  706,16 108 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,29  

Таблица ФЕР 35-01-312 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической 

крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения: 

35-01-312-01 до 16 м2 4 765,87 771,26 36,52  3 958,09 81,1 

35-01-312-02 свыше 16 м2 3 968,56 624,81 30,17  3 313,58 65,7 

Таблица ФЕР 35-01-313 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским 

перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: 

35-01-313-01 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

4 932,31 1 017,57 33,70  3 881,04 107 

35-01-313-02 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

4 105,82 772,49 28,88  3 304,45 80,3 

35-01-313-03 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 901,78 615,86 19,26  2 266,66 63,1 

35-01-313-04 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 146,75 1 009,80 48,14  5 088,81 110 

35-01-313-05 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

5 145,89 816,86 43,33  4 285,70 86,9 

35-01-313-06 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

3 695,31 639,28 19,26  3 036,77 65,5 

35-01-313-07 от 10 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 023,95 1 141,20 48,14  4 834,61 120 

35-01-313-08 от 10 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

4 983,75 891,09 33,70  4 058,96 93,7 

35-01-313-09 от 10 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 314,18 894,02 28,88  3 391,28 91,6 

35-01-313-10 от 14 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 292,88 1 217,28 52,95  5 022,65 128 

35-01-313-11 от 14 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

4 936,78 924,37 38,51  3 973,90 97,2 

35-01-313-12 от 14 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 394,54 934,03 33,70  3 426,81 95,7 

Таблица ФЕР 35-01-314 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с 

коэффициентом крепости 2 - 3 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, 

площадь сечения: 

35-01-314-01 до 10 м2 3 327,89 787,50 14,44  2 525,95 75 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,42  

35-01-314-02 от 10 до 16 м2 2 470,60 683,73 14,44  1 772,43 64,2 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,44  

35-01-314-03 от 16 до 18 м2 2 233,80 757,22 9,63  1 466,95 71,1 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,46  

35-01-314-04 от 18 до 20 м2 2 191,26 787,67 9,63  1 393,96 73 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,52  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-314-05 от 20 до 25 м2 2 398,08 1 030,45 9,63  1 358,00 95,5 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,73  

Таблица ФЕР 35-01-315 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со 

сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь 

сечения: 

35-01-315-01 до 8 м2 2 741,20 362,25 9,63  2 369,32 34,5 

35-01-315-02 от 8 до 10 м2 2 552,96 338,45 9,63  2 204,88 32,7 

35-01-315-03 от 10 до 12 м2 2 224,49 323,40 4,81  1 896,28 30,8 

35-01-315-04 от 12 до 14 м2 1 989,44 299,12 4,81  1 685,51 28,9 

35-01-315-05 от 14 до 16 м2 1 859,52 272,21 4,81  1 582,50 26,3 

35-01-315-06 от 16 до 18 м2 1 580,51 258,30 4,81  1 317,40 24,6 

35-01-315-07 от 18 до 25 м2 1 479,78 238,35 4,81  1 236,62 22,7 

Таблица ФЕР 35-01-316 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных 

железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной 

арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь 

сечения: 

35-01-316-01 до 10 м2 321,17 9,85 2,70  308,62 1,37 
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 38х5, м     5  
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 60х5, м     7,1  

35-01-316-02 от 10 до 16 м2 278,03 8,84 2,45  266,74 1,23 
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 38х5, м     3,9  
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 60х5, м     5,3  

35-01-316-03 от 16 до 18 м2 3 640,42 699,37 30,17  2 910,88 72,7 
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 38х5, м     3,5  

23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 60х5, м     4,4  

35-01-316-04 от 18 до 20 м2 3 395,63 647,43 28,18  2 720,02 67,3 
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 38х5, м     3,4  

23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 60х5, м     4,1  

35-01-316-05 от 20 до 25 м2 2 964,70 564,69 24,69  2 375,32 58,7 
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 38х5, м     3,11  
23.3.03.02 Трубы стальные бесшовные 60х5, м     3,5  

Таблица ФЕР 35-01-317 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов 

при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с 

плоским перекрытием, площадь сечения: 

35-01-317-01 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 498,89 1 183,26 43,33  4 272,30 123 

35-01-317-02 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

4 590,18 888,23 33,70  3 668,25 93,4 

35-01-317-03 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

3 383,86 722,46 24,07  2 637,33 75,1 

35-01-317-04 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 587,65 1 165,60 52,95  5 369,10 124 

35-01-317-05 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

5 544,91 928,72 43,33  4 572,86 98,8 

35-01-317-06 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

3 947,60 568,55 28,88  3 350,17 61,2 

35-01-317-07 от 10 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 459,99 1 302,87 52,95  5 104,17 137 

35-01-317-08 от 10 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

5 410,09 1 029,34 38,51  4 342,24 107 

35-01-317-09 от 10 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 742,83 1 034,56 33,70  3 674,57 106 

35-01-317-10 от 14 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 683,49 1 378,95 57,77  5 246,77 145 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-317-11 от 14 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

5 316,04 1 067,82 43,33  4 204,89 111 

35-01-317-12 от 14 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 721,87 1 073,60 38,51  3 609,76 110 

Таблица ФЕР 35-01-318 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов 

при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием, площадь сечения: 

35-01-318-01 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 217,33 838,38 9,63  2 369,32 77,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,31  

35-01-318-02 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 214,10 835,15 9,63  2 369,32 77,4 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,23  

35-01-318-03 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 939,79 806,01 9,63  2 124,15 74,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-318-04 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 163,74 950,60 9,63  2 203,51 88,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,32  

35-01-318-05 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 161,58 948,44 9,63  2 203,51 87,9 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  

35-01-318-06 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 864,17 866,44 9,63  1 988,10 80,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-318-07 от 10 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 633,87 938,73 9,63  1 685,51 87 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,33  

35-01-318-08 от 10 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 644,73 949,59 9,63  1 685,51 86,8 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,25  

35-01-318-09 от 10 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 353,75 863,20 4,81  1 485,74 80 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-318-10 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 222,85 893,80 4,81  1 324,24 81,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,4  

35-01-318-11 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 207,36 878,31 4,81  1 324,24 81,4 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,3  

35-01-318-12 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 017,91 838,00 4,81  1 175,10 76,6 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,19  

35-01-318-13 от 18 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 587,05 1 345,62 4,81  1 236,62 123 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,55  

35-01-318-14 от 18 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 357,39 1 094,00 4,81  1 258,58 100 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,34  
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35-01-318-15 от 18 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 238,30 1 094,00 4,81  1 139,49 100 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,22  

Таблица ФЕР 35-01-319 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов 

при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и 

обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 - 3 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения: 

35-01-319-01 до 10 м2 3 456,29 915,90 14,44  2 525,95 86 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,42  

35-01-319-02 от 10 до 16 м2 2 571,78 784,91 14,44  1 772,43 73,7 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,44  

35-01-319-03 от 16 до 18 м2 2 358,12 881,54 9,63  1 466,95 81,7 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,46  

35-01-319-04 от 18 до 20 м2 2 311,03 907,44 9,63  1 393,96 84,1 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,52  

35-01-319-05 свыше 20 м2 2 554,53 1 186,90 9,63  1 358,00 110 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,73  

Таблица ФЕР 35-01-320 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов 

при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в 

породах с коэффициентом крепости 2 - 6 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи 

со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения: 

35-01-320-01 до 8 м2 2 843,29 464,34 9,63  2 369,32 43,6 

35-01-320-02 от 8 до 10 м2 2 648,16 433,65 9,63  2 204,88 41,3 

35-01-320-03 от 10 до 12 м2 2 316,44 415,35 4,81  1 896,28 39 

35-01-320-04 от 12 до 14 м2 2 073,57 383,25 4,81  1 685,51 36,5 

35-01-320-05 от 14 до 16 м2 1 957,96 370,65 4,81  1 582,50 35,3 

35-01-320-06 от 16 до 18 м2 1 674,73 352,52 4,81  1 317,40 33,1 

35-01-320-07 от 18 до 25 м2 1 566,26 324,83 4,81  1 236,62 30,5 

Таблица ФЕР 35-01-321 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в 

породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с 

плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона: 

35-01-321-01 до 30 градусов, площадь 

сечения от 4 до 6 м2 

867,12 15,10 4,11  847,91 2,1 

35-01-321-02 до 30 градусов, площадь 

сечения от 6 до 8 м2 

738,63 12,73 3,49  722,41 1,77 

35-01-321-03 до 30 градусов, площадь 

сечения от 8 до 12 м2 

1 522,23 25,67 7,01  1 489,55 3,57 

35-01-321-04 до 13 градусов, площадь 

сечения от 12 до 14 м2 

4 781,66 683,74 36,94  4 060,98 73,6 

35-01-321-05 до 13 градусов, площадь 

сечения от 14 до 16 м2 

4 336,55 621,50 33,45  3 681,60 66,9 

35-01-321-06 до 13 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

3 695,75 541,61 28,22  3 125,92 58,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,0211  

35-01-321-07 13-30 градусов, площадь 

сечения от 12 до 16 м2 

4 917,91 782,67 36,94  4 098,30 82,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,0284  
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35-01-321-08 13-30 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

4 459,20 710,40 33,45  3 715,35 74,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,0258  

35-01-321-09 13-30 градусов, площадь 

сечения свыше 18 м2 

3 718,77 568,70 24,15  3 125,92 59,8 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,0211  

Таблица ФЕР 35-01-322 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским 

перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 9 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной 

крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: 

35-01-322-01 до 6 м2 1 004,44 12,58 4,81  987,05 1,75 

35-01-322-02 от 6 до 8 м2 1 789,38 20,78 4,81  1 763,79 2,89 

35-01-322-03 от 8 до 10 м2 1 638,37 21,43 4,81  1 612,13 2,98 

35-01-322-04 от 10 до 12 м2 1 553,08 21,64 4,81  1 526,63 3,01 

35-01-322-05 от 12 до 14 м2 1 417,89 21,07 4,81  1 392,01 2,93 

35-01-322-06 от 14 до 16 м2 1 269,53 19,13 4,81  1 245,59 2,66 

Таблица ФЕР 35-01-323 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с 

коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной 

металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 

35-01-323-01 до 30 градусов, площадь 

сечения до 8 м2 

1 939,66 16,82 4,69  1 918,15 2,34 

35-01-323-02 до 30 градусов, площадь 

сечения от 8 до 10 м2 

1 544,61 14,45 3,98  1 526,18 2,01 

35-01-323-03 до 30 градусов, площадь 

сечения от 10 до 12 м2 

1 355,47 13,52 3,74  1 338,21 1,88 

35-01-323-04 до 13 градусов, площадь 

сечения от 12 до 16 м2 

4 663,05 668,34 32,99  3 961,72 71,1 

35-01-323-05 до 30 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

3 463,03 490,68 24,44  2 947,91 52,2 

35-01-323-06 до 30 градусов, площадь 

сечения свыше 18 м2 

2 985,61 420,18 21,17  2 544,26 44,7 

35-01-323-07 13-30 градусов, площадь 

сечения от 12 до 16 м2 

4 760,46 765,75 32,99  3 961,72 79,6 

35-01-323-08 13-30 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

3 534,16 561,81 24,44  2 947,91 58,4 

35-01-323-09 13-30 градусов, площадь 

сечения свыше 18 м2 

3 068,95 481,96 21,17  2 565,82 50,1 

Таблица ФЕР 35-01-324 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных 

выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической 

крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной 

арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения: 

35-01-324-01 до 8 м2 2 040,85 24,81 4,81  2 011,23 3,45 

35-01-324-02 от 8 до 10 м2 1 897,78 24,23 4,81  1 868,74 3,37 

35-01-324-03 от 10 до 12 м2 1 594,83 20,28 4,81  1 569,74 2,82 

35-01-324-04 от 12 до 14 м2 1 411,57 20,35 4,81  1 386,41 2,83 

35-01-324-05 от 14 до 16 м2 1 339,83 20,06 4,81  1 314,96 2,79 

35-01-324-06 от 16 до 18 м2 1 085,43 15,67 4,81  1 064,95 2,18 

35-01-324-07 от 18 до 25 м2 1 028,42 16,11 4,81  1 007,50 2,24 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подраздел 1.17. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК СВЫШЕ 30 

ГРАДУСОВ. 

Таблица ФЕР 35-01-334 Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, 

проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским 

перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной 

каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: 

35-01-334-01 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 389,62 1 402,79 48,14  4 938,69 151 

35-01-334-02 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

6 165,24 1 391,20 48,14  4 725,90 148 

35-01-334-03 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 879,72 1 184,40 33,70  3 661,62 126 

35-01-334-04 от 6 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

7 071,10 1 393,50 52,95  5 624,65 150 

35-01-334-05 от 6 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

5 884,34 1 099,80 38,51  4 746,03 117 

35-01-334-06 от 6 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

5 199,91 968,20 33,70  4 198,01 103 

35-01-334-07 от 8 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

7 267,66 1 494,60 57,77  5 715,29 159 

35-01-334-08 от 8 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

6 171,82 1 202,58 43,33  4 925,91 131 

35-01-334-09 от 8 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 623,35 801,41 33,70  3 788,24 87,3 

35-01-334-10 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 963,38 1 466,40 52,95  5 444,03 156 

35-01-334-11 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

5 909,83 1 184,40 43,33  4 682,10 126 

35-01-334-12 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

5 345,93 1 229,76 38,51  4 077,66 126 

35-01-334-13 от 12 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 409,17 1 407,48 52,95  3 948,74 148 

35-01-334-14 от 12 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

4 223,22 1 099,80 43,33  3 080,09 117 

35-01-334-15 от 12 до 14 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 122,05 1 077,44 38,51  3 006,10 112 

35-01-334-16 от 14 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 387,35 1 620,16 52,95  3 714,24 166 

35-01-334-17 от 14 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

4 203,77 1 268,80 38,51  2 896,46 130 

35-01-334-18 свыше 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

4 156,39 1 289,60 33,70  2 833,09 130 

Таблица ФЕР 35-01-335 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 

35-01-335-01 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 990,78 1 102,68 14,44  2 873,66 108 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,31  

35-01-335-02 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 995,38 1 107,45 14,44  2 873,49 107 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,23  

35-01-335-03 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

3 704,60 1 061,84 14,44  2 628,32 104 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    0,16  



67 
 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-335-04 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 857,54 1 210,95 14,44  2 632,15 117 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,32  

35-01-335-05 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 847,19 1 200,60 14,44  2 632,15 116 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  

35-01-335-06 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

3 548,98 1 117,80 14,44  2 416,74 108 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-335-07 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 141,63 1 155,00 9,63  1 977,00 110 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,33  

35-01-335-08 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 163,59 1 155,00 9,63  1 998,96 110 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,25  

35-01-335-09 от 12 до 16 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 864,42 1 071,00 9,63  1 783,79 102 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-335-10 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

2 625,52 1 060,50 9,63  1 555,39 101 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,4  

35-01-335-11 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 630,02 1 065,00 9,63  1 555,39 100 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,3  

35-01-335-12 от 16 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 428,70 1 012,82 9,63  1 406,25 95,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,22  

35-01-335-13 свыше 18 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

3 008,00 1 575,34 9,63  1 423,03 146 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,55  

35-01-335-14 свыше 18 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 749,42 1 294,80 9,63  1 444,99 120 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,34  

35-01-335-15 свыше 18 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

2 613,53 1 278,00 9,63  1 325,90 120 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,25  

Таблица ФЕР 35-01-336 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с 

плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной 

деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: 

35-01-336-01 до 6 м2 2 238,73 285,51 14,44  1 938,78 35,6 

35-01-336-02 от 6 до 8 м2 2 194,96 209,34 14,44  1 971,18 26,6 

35-01-336-03 от 8 до 12 м2 2 241,93 165,64 9,63  2 066,66 21,4 

35-01-336-04 от 12 до 14 м2 1 841,82 124,97 9,63  1 707,22 16,4 

35-01-336-05 от 14 до 16 м2 1 645,07 113,54 9,63  1 521,90 14,9 

Таблица ФЕР 35-01-337 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной 

крепи в породах коэффициент крепости 2-20 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной 

металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения: 

35-01-337-01 до 8 м2 2 717,15 188,08 14,44  2 514,63 24,3 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-337-02 от 8 до 10 м2 2 475,97 168,96 9,63  2 297,38 22 

35-01-337-03 от 10 до 12 м2 2 098,66 147,42 9,63  1 941,61 18,9 

35-01-337-04 от 12 до 14 м2 1 817,53 123,44 9,63  1 684,46 16,2 

35-01-337-05 от 14 до 16 м2 1 658,86 102,75 9,63  1 546,48 13,7 

35-01-337-06 от 16 до 18 м2 1 305,68 89,96 9,63  1 206,09 11,9 

35-01-337-07 свыше 18 м2 1 280,48 78,00 4,81  1 197,67 10,4 

Таблица ФЕР 35-01-338 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским 

перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной 

каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: 

35-01-338-01 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

10 331,78 3 961,48 67,40  6 302,90 388 

35-01-338-02 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

9 779,65 3 920,64 62,58  5 796,43 384 

35-01-338-03 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

8 329,78 3 726,00 48,14  4 555,64 360 

35-01-338-04 от 6 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

9 839,47 3 390,22 77,02  6 372,23 337 

35-01-338-05 от 6 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

8 281,98 3 038,12 57,77  5 186,09 302 

35-01-338-06 от 6 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

7 355,05 2 930,27 52,95  4 371,83 287 

35-01-338-07 от 8 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

10 219,26 3 848,96 67,40  6 302,90 388 

35-01-338-08 от 8 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

9 722,05 3 863,04 62,58  5 796,43 384 

35-01-338-09 от 8 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

8 225,38 3 621,60 48,14  4 555,64 360 

35-01-338-10 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

9 792,29 3 343,04 77,02  6 372,23 337 

35-01-338-11 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

8 281,98 3 038,12 57,77  5 186,09 302 

35-01-338-12 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 20 

7 312,00 2 887,22 52,95  4 371,83 287 

Таблица ФЕР 35-01-339 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со 

сводчатым перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной 

каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения: 

35-01-339-01 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

7 122,90 3 318,00 38,51  3 766,39 316 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,31  

35-01-339-02 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

6 743,20 3 307,50 38,51  3 397,19 315 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,23  

35-01-339-03 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

6 351,31 3 307,50 33,70  3 010,11 315 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

35-01-339-04 от 8 до12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

7 367,05 3 276,00 48,14  4 042,91 312 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,32  

35-01-339-05 от 8 до12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

6 881,82 3 265,50 43,33  3 572,99 311 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-339-06 от 8 до12 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

6 341,63 3 181,50 33,70  3 126,43 303 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,16  

Таблица ФЕР 35-01-340 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с 

плоским перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной 

деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения: 

35-01-340-01 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 404,24 2 898,00 38,51  3 467,73 280 

35-01-340-02 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 9 

6 064,45 2 877,30 33,70  3 153,45 278 

35-01-340-03 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 635,01 2 235,99 38,51  3 360,51 219 

35-01-340-04 от 6 до 10 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 9 

5 238,62 2 245,95 33,70  2 958,97 217 

35-01-340-05 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 308,40 1 720,26 43,33  3 544,81 171 

35-01-340-06 от 10 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 9 

4 837,04 1 690,08 38,51  3 108,45 168 

Таблица ФЕР 35-01-341 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, 

проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической 

крепи 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной 

арочной металлической крепи, площадь сечения: 

35-01-341-01 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 858,36 2 411,55 38,51  3 408,30 233 

35-01-341-02 до 8 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 9 

5 478,81 2 401,20 38,51  3 039,10 232 

35-01-341-03 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 975,27 2 215,57 43,33  3 716,37 217 

35-01-341-04 от 8 до 12 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 9 

5 490,35 2 205,36 48,14  3 236,85 216 

Таблица ФЕР 35-01-342 Установка временной крепи в наклонных выработках свыше 30 

градусов, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с 

плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с 

плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона: 

35-01-342-01 31-45 градусов, площадь 

сечения до 14 м2 

5 051,55 873,02 42,04  4 136,49 91,8 

35-01-342-02 31-45 градусов, площадь 

сечения от 14 до 16 м2 

4 588,34 793,13 38,10  3 757,11 83,4 

35-01-342-03 31-45 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

3 859,13 653,34 32,08  3 173,71 68,7 

35-01-342-04 свыше 45 градусов, площадь 

сечения до 14 м2 

5 286,13 1 107,60 42,04  4 136,49 104 

35-01-342-05 свыше 45 градусов, площадь 

сечения от 14 до 16 м2 

5 030,61 1 235,40 38,10  3 757,11 116 

35-01-342-06 свыше 45 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

4 246,87 1 009,62 63,54  3 173,71 94,8 

Таблица ФЕР 35-01-343 Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых 

сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с 

коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической 

арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения: 

35-01-343-01 31-45 градусов, площадь 

сечения до 16 м2 

5 404,73 856,85 37,02  4 510,86 90,1 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-343-02 31-45 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

4 009,35 628,19 28,26  3 352,90 65,3 

35-01-343-03 31-45 градусов, площадь 

сечения свыше 18 м2 

3 450,59 538,72 24,40  2 887,47 56 

35-01-343-04 свыше 45 градусов, площадь 

сечения до16 м2 

5 638,75 1 089,79 38,10  4 510,86 101 

35-01-343-05 свыше 45 градусов, площадь 

сечения от 16 до 18 м2 

4 182,86 801,70 28,26  3 352,90 74,3 

35-01-343-06 свыше 45 градусов, площадь 

сечения свыше 18 м2 

3 599,19 687,32 24,40  2 887,47 63,7 

Таблица ФЕР 35-01-344 Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 

45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх 

при постоянной рамной крепи, площадь сечения: 

35-01-344-01 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

16 421,62 5 800,07 120,35  10 501,20 523 

35-01-344-02 до 6 м2, коэффициент 

крепости пород свыше 4 

15 231,51 5 792,78 101,09  9 337,64 514 

35-01-344-03 свыше 6 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

13 963,85 3 927,56 125,16  9 911,13 364 

35-01-344-04 свыше 6 м2, коэффициент 

крепости пород свыше 4 

12 720,67 3 894,64 105,91  8 720,12 356 

Подраздел 1.18. ВРЕМЕННЫЕ ЗАБОЙЩИЦКАЯ КРЕПЬ УГОЛЬНЫХ ЗАБОЕВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 

Таблица ФЕР 35-01-354 Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях 

горизонтальных и наклонных выработках 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол 

наклона: 

35-01-354-01 до 13 градусов, мощность 

пласта 0,7 

1 390,93 410,02 4,81  976,10 38 

35-01-354-02 до 13 градусов, мощность 

пласта 1 

1 307,54 353,58 4,81  949,15 33,2 

35-01-354-03 до 13 градусов, мощность 

пласта 1,3 

1 523,50 296,01 9,63  1 217,86 28,6 

35-01-354-04 13-30 градусов, мощность 

пласта 0,7 

1 439,49 458,58 4,81  976,10 42,5 

35-01-354-05 13-30 градусов, мощность 

пласта 1 

1 344,56 390,60 4,81  949,15 36,2 

35-01-354-06 13-30 градусов, мощность 

пласта 1,3 

1 568,74 341,25 9,63  1 217,86 32,5 

35-01-354-07 31-45 градусов, мощность 

пласта 0,7 

1 493,56 517,46   976,10 47,3 

35-01-354-08 31-45 градусов, мощность 

пласта 1 

1 383,99 434,84   949,15 40,3 

35-01-354-09 31-45 градусов, мощность 

пласта 1,3 

1 594,81 376,95   1 217,86 35,9 

35-01-354-10 свыше 45 градусов, 

мощность пласта 0,7 

1 604,06 627,96   976,10 57,4 

35-01-354-11 свыше 45 градусов, 

мощность пласта 1 

1 477,86 528,71   949,15 49 

35-01-354-12 свыше 45 градусов, 

мощность пласта 1,3 

1 676,88 459,02   1 217,86 43,1 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подраздел 1.19. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ 

КРЕПИ СО СВОДЧАТЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ. 

Таблица ФЕР 35-01-364 Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной 

крепи со сводчатым перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь 

сечения: 

35-01-364-01 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

16 652,13 3 423,60 156,46  13 072,07 360 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,52  

35-01-364-02 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

8 031,59 2 317,67 59,22  5 654,70 227 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,35  

35-01-364-03 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

7 056,11 2 031,79 48,14  4 976,18 199 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,19  

35-01-364-04 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

1 997,77 780,02 4,03  1 213,72 71,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,15  

35-01-364-05 до 18 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

1 783,70 687,03 3,69  1 092,98 62,8 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,12  

35-01-364-06 от 18 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

15 322,35 3 463,20 141,52  11 717,63 360 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,63  

35-01-364-07 от 18 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

7 727,71 2 566,80 54,41  5 106,50 248 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,48  

35-01-364-08 от 18 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

7 197,62 2 688,00 44,45  4 465,17 256 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,39  

35-01-364-09 от 18 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 340,77 1 225,28 4,52  1 110,97 112 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  

35-01-364-10 от 18 до 20 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

2 000,72 984,60 3,94  1 012,18 90 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,18  

35-01-364-11 от 20 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

13 290,62 3 059,16 121,80  10 109,66 318 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,62  

35-01-364-12 от 20 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

6 761,26 2 297,70 47,23  4 416,33 222 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,48  

35-01-364-13 от 20 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

6 464,11 2 593,50 38,43  3 832,18 247 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,44  

35-01-364-14 от 20 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 376,08 1 386,25 4,23  985,60 125 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,29  

35-01-364-15 от 20 до 25 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

2 232,28 1 330,80 3,69  897,79 120 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,26  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-364-16 от 25 до 35 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

9 641,42 2 440,00 86,15  7 115,27 250 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,53  

35-01-364-17 от 25 до 35 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

5 161,37 1 966,50 34,69  3 160,18 190 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,46  

35-01-364-18 от 25 до 35 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 013,02 2 289,75 27,47  2 695,80 215 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,42  

35-01-364-19 от 25 до 35 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

2 126,09 1 389,38 3,98  732,73 127 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,29  

35-01-364-20 от 25 до 35 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

1 851,15 1 208,81 3,32  639,02 109 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  

Таблица ФЕР 35-01-365 Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной 

крепи со сводчатым перекрытием площадью сечения свыше 35 м
2
 

Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь 

сечения: 

35-01-365-01 от 35 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

9 436,57 3 236,57 85,20  6 114,80 317 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,51  

35-01-365-02 от 35 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

5 522,78 2 630,55 25,94  2 866,29 247 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,45  

35-01-365-03 от 35 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

5 634,38 3 139,89 24,19  2 470,30 291 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,41  

35-01-365-04 от 35 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

3 155,50 2 251,27 5,19  899,04 203 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,29  

35-01-365-05 от 35 до 40 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

3 161,24 2 339,99 4,94  816,31 211 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,27  

35-01-365-06 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

22 646,93 4 400,51 95,33  18 151,09 431 

35-01-365-07 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

16 405,34 3 429,30 38,43  12 937,61 322 

35-01-365-08 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

15 845,58 3 959,93 32,41  11 853,24 367 

35-01-365-09 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

10 527,79 2 983,21 5,98  7 538,60 269 

35-01-365-10 от 40 до 50 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

9 870,40 3 071,93 5,69  6 792,78 277 

35-01-365-11 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4 - 0,6 

21 258,69 4 388,40 77,98  16 792,31 424 

35-01-365-12 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 0,9 - 1,5 

15 505,87 3 013,95 32,37  12 459,55 283 

35-01-365-13 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 2 - 3 

14 754,11 3 485,17 26,44  11 242,50 323 

35-01-365-14 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

10 103,83 2 694,87 5,35  7 403,61 243 

35-01-365-15 свыше 50 м2, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

9 407,24 2 617,24 5,02  6 784,98 236 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-366 Установка временной крепи в камерах при постоянной 

металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, 

площадь сечения: 

35-01-366-01 1 м2 237 194,19 358,83 16,72  236 818,64 37,3 

35-01-366-02 2 м2 191 895,39 417,73 18,26  191 459,40 42,8 

35-01-366-03 3 м2 187 456,33 366,52 17,18  187 072,63 38,1 

Подраздел 1.20. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (УЗЛОВ) 

ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ 

Таблица ФЕР 35-01-376 Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при 

постоянной каменной крепи 
Измеритель: 100 м3 

 Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от 

площади сечения, коэффициент крепости пород: 

35-01-376-01 0,4 - 0,6 7 253,26 1 539,20 74,62  5 639,44 160 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    3,14  

35-01-376-02 0,9 4 931,95 1 837,50 30,63  3 063,82 175 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,6  

35-01-376-03 1 - 1,5 5 416,66 2 037,00 33,41  3 346,25 194 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,63  

 Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь 

сечения до 20 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-376-04 2 - 3 5 641,28 1 624,95 34,65  3 981,68 157 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,37  

35-01-376-05 4 - 6 2 243,91 870,82 5,15  1 367,94 79,6 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,25  

35-01-376-06 7 - 9 2 097,95 817,22 4,44  1 276,29 74,7 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,16  

 Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь 

сечения от 20 до 25 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-376-07 2 - 3 4 769,25 2 034,15 25,48  2 709,62 191 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,57  

35-01-376-08 4 - 6\ 2 894,90 1 925,44 6,27  963,19 176 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,54  

35-01-376-09 7 - 9 2 162,29 1 269,04 4,48  888,77 116 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,26  

 Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь 

сечения свыше 25 м2, коэффициент крепости пород: 

35-01-376-10 2 - 3 4 769,04 2 384,59 22,78  2 361,67 221 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,63  

35-01-376-11 4 - 6 2 833,02 1 980,14 5,77  847,11 181 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    0,49  

35-01-376-12 7 - 9 2 119,66 1 312,80 4,03  802,83 120 
26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    0,24  
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Подраздел 1.21. ЗАБИВКА ДОСОК (ПОСАДА). 

Таблица ФЕР 35-01-386 Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их 

сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с 

применением опережающей крепи 
Измеритель: 100 м2 

 Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с 

коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи: 

35-01-386-01 в один ряд в бока и кровлю 2 262,61 2 182,68 79,93   258 
11.1.01.04 Доски шпунтовые I сорт толщиной 

60 мм, м3 
    13,5  

35-01-386-02 в один ряд в почву 1 380,18 1 300,25 79,93   175 
11.1.01.04 Доски шпунтовые I сорт толщиной 

60 мм, м3 

    13,5  

35-01-386-03 в два ряда в бока и кровлю 2 962,65 2 842,80 119,85   345 
11.1.01.04 Доски шпунтовые I сорт толщиной 

60 мм, м3 

    20,3  

35-01-386-04 наборного 698,75 655,01 43,74   91,1 
11.1.01.04 Доски шпунтовые I сорт толщиной 

60 мм, м3 
    7,4  

Подраздел 1.22. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ РАЗГРУЗОЧНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПРИ НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ. 

Таблица ФЕР 35-01-396 Установка временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах 

при наклонных стволах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-396-01 0,9 - 1,5 3 155,29 533,51 21,54  2 600,24 56,1 

35-01-396-02 2 - 3 3 225,92 604,14 21,54  2 600,24 62,8 

 Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при 

наклонных стволах, коэффициент крепости пород: 

35-01-396-03 4 - 6 1 393,50 280,11 151,59  961,80 28,7 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,09  

35-01-396-04 7 - 20 1 506,16 312,32 183,86  1 009,98 32 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,09  

Подраздел 1.23. ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК 

ВРЕМЕННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ. 

Таблица ФЕР 35-01-406 Оборудование наклонных стволов и выработок временными 

перилами, трапами, лестницами и полками 
Измеритель: 100 м 

 Оборудование наклонных стволов и выработок временными: 

35-01-406-01 перилами, угол наклона до 13 

градусов 

803,44 285,10 1,49  516,85 33,7 

35-01-406-02 перилами, угол наклона 13 - 

30 градусов 

849,13 330,79 1,49  516,85 39,1 

35-01-406-03 перилами, угол наклона 31 - 

45 градусов 

888,04 369,70 1,49  516,85 43,7 

35-01-406-04 трапами (сходнями), угол 

наклона 13 - 30 градусов 

1 842,06 298,52 8,67  1 534,87 36,9 

35-01-406-05 лестницами и полками, угол 

наклона свыше 30 градусов 

4 245,03 1 502,71 311,96  2 430,36 209 

Таблица ФЕР 35-01-407 Устройство полков в выработках 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство полков в выработках, угол наклона: 

35-01-407-01 31 - 45 градусов 5 163,21 1 074,42 36,52  4 052,27 141 

35-01-407-02 свыше 45 градусов 5 264,02 1 181,58 30,17  4 052,27 141 
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Подраздел 1.24. ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ШУРФОВ 

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. 

Таблица ФЕР 35-01-417 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в 

породах с коэффициентом крепости 7 - 20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -

20, толщина: 

35-01-417-01 до 300 мм 98 512,52 8 544,50 568,11  89 399,91 1 150 

35-01-417-02 от 300 до 400 мм 88 734,36 6 487,50 506,80  81 740,06 865 

35-01-417-03 от 400 до 650 мм 76 267,58 4 700,29 460,61  71 106,68 581 

35-01-417-04 от 650 до 1000 мм 72 115,36 3 531,42 432,94  68 151,00 414 

35-01-417-05 свыше 1000 мм 64 590,22 2 637,18 402,93  61 550,11 294 

Таблица ФЕР 35-01-418 Возведение крепи из бетона при секционной опалубке 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород: 

35-01-418-01 2 - 6, толщина до 300 мм 89 930,35 1 692,52 59,47  88 178,36 131 
07.2.03.06 Гасители тупиковые, кг     16,6  

35-01-418-02 2 - 6, толщина от 300 до 400 

мм 

83 197,19 1 218,36 43,38  81 935,45 94,3 

07.2.03.06 Гасители тупиковые, кг     16,6  

35-01-418-03 2 - 6, толщина от 400 до 500 

мм 

78 102,11 1 149,88 43,38  76 908,85 89 

07.2.03.06 Гасители тупиковые, кг     16,6  

35-01-418-04 7 - 20, толщина до 300 мм 100 521,37 1 795,88 59,47  98 666,02 139 
07.2.03.06 Гасители тупиковые, кг     16,6  

35-01-418-05 7 - 20, толщина от 300 до 400 

мм 

92 022,78 1 289,42 43,38  90 689,98 99,8 

07.2.03.06 Гасители тупиковые, кг     16,6  

35-01-418-06 7 - 20, толщина от 400 до 500 

мм 

85 096,09 1 204,14 43,38  83 848,57 93,2 

07.2.03.06 Гасители тупиковые, кг     16,6  

Таблица ФЕР 35-01-419 Возведение крепи из железобетонных тюбингов 
Измеритель: 100 м3 

35-01-419-01 Возведение крепи из 

железобетонных тюбингов 

68 096,15 9 160,71 153,09  58 782,35 849 

05.1.02.02 Блоки и тюбинги железобетонные, 

м3 

    100  

Таблица ФЕР 35-01-420 Установка штанговых крепей 
Измеритель: 100 шт 

 Установка металлических штанговых крепей длиной: 

35-01-420-01 до 1,7 м, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

9 958,58 794,58 2 000,39  7 163,61 61,5 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     100  

35-01-420-02 до 1,7 м, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

11 350,55 1 076,24 2 726,13  7 548,18 83,3 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     100  

35-01-420-03 от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

10 872,18 1 014,22 2 617,02  7 240,94 78,5 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     100  

35-01-420-04 от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

12 646,40 1 382,44 3 524,44  7 739,52 107 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     100  

 Установка железобетонных штанговых крепей длиной: 

35-01-420-05 до 1, 7 м, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

805 801,01 1 459,96 4 169,75  800 171,30 113 

35-01-420-06 до 1, 7 м, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

807 883,75 1 912,16 5 415,72  800 555,87 148 

35-01-420-07 от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент 

крепости пород 4 - 6 

807 621,82 1 886,32 5 415,72  800 319,78 146 

35-01-420-08 от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент 

крепости пород 7 - 9 

810 297,31 2 467,72 7 011,23  800 818,36 191 



76 
 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-421 Крепление набрызгбетоном 
Измеритель: 100 м3 

35-01-421-01 Крепление набрызгбетоном, 

толщина слоя до 200 мм 

286 485,72 18 531,00 231 377,69 39 372,26 36 577,03 1 740 

02.2.01.02 Гравий, м3     70  

Таблица ФЕР 35-01-422 Установка металлических каркасов 
Измеритель: т 

35-01-422-01 Установка металлических 

каркасов 

13 785,93 151,61 1,45  13 632,87 11,9 

Таблица ФЕР 35-01-423 Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи 

вертикальных стволов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов: 

35-01-423-01 с заполнением шпуров 1 428,00 327,91 1 041,76  58,33 26,9 
01.4.01.07 Патроны, шт     200  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-423-02 методом расклинивания 1 058,09 545,27 458,45  54,37 42,8 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

Таблица ФЕР 35-01-424 Устройство деформационного шва податливости из брусьев 
Измеритель: 10 м3 

35-01-424-01 Устройство деформационного 

шва податливости из брусьев 

19 207,30 1 596,00 51,05  17 560,25 152 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     6,3  

Таблица ФЕР 35-01-425 Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума 

и металлического компенсатора 
Измеритель: м3 

35-01-425-01 Устройство деформационно-

осадочного шва из кусков 

твердого битума и 

металлического компенсатора 

700,70 75,60 2,70  622,40 7,2 

25.1.06.05 Компенсаторы, т     0,29  

Подраздел 1.25. ОПОРНЫЕ ВЕНЦЫ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛАХ. 

Таблица ФЕР 35-01-435 Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах 

круглого сечения 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные 

молотки, коэффициент крепости пород: 

35-01-435-01 0,9-1,5, независимо от 

площади сечения 

66 265,18 7 057,96 4 327,22  54 880,00 554 

35-01-435-02 2 - 3, независимо от площади 

сечения 

71 623,54 8 357,44 5 446,10  57 820,00 656 

 Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - 

взрывной, коэффициент крепости пород: 

35-01-435-03 4 - 6, площадь сечения до 16 

м2 

77 761,95 7 131,84 3 105,04  67 525,07 552 

35-01-435-04 4 - 6, площадь сечения от 16 

до 30 м2 

89 326,64 5 555,60 16 245,97  67 525,07 430 

35-01-435-05 4 - 6, площадь сечения свыше 

30 м2 

87 408,83 5 491,00 15 862,76  66 055,07 425 

35-01-435-06 7 - 9, площадь сечения до 16 

м2 

79 462,97 7 390,24 4 547,66  67 525,07 572 

35-01-435-07 7 - 9, площадь сечения от 16 

до 30 м2 

89 979,28 5 788,16 16 666,05  67 525,07 448 

35-01-435-08 7 - 9, площадь сечения свыше 

30 м2 

88 217,21 5 736,48 16 425,66  66 055,07 444 

35-01-435-09 10 - 14, площадь сечения до 

16 м2 

95 564,66 9 431,60 6 760,49  79 372,57 730 

35-01-435-10 10 - 14, площадь сечения от 

16 до 30 м2 

115 112,24 8 346,32 27 393,35  79 372,57 646 

35-01-435-11 10 - 14, площадь сечения 

свыше 30 м2 

114 118,24 8 242,96 26 992,71  78 882,57 638 

35-01-435-12 15 - 20, площадь сечения до 

16 м2 

101 673,73 10 956,16 11 345,00  79 372,57 848 
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35-01-435-13 15 - 20, площадь сечения от 

16 до 30 м2 

121 208,39 9 857,96 31 977,86  79 372,57 763 

35-01-435-14 15 - 20, площадь сечения 

свыше 30 м2 

120 214,39 9 754,60 31 577,22  78 882,57 755 

Подраздел 1.26. ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ. 

Таблица ФЕР 35-01-445 Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,: 

35-01-445-01 стена толщиной до 300 мм 99 213,31 8 229,48 351,65  90 632,18 707 

35-01-445-02 стена толщиной от 300 до 400 

мм 

87 541,32 7 266,05 308,33  79 966,94 605 

35-01-445-03 стена толщиной от 400 до 500 

мм 

81 000,78 6 582,60 269,82  74 148,36 540 

35-01-445-04 свод толщиной до 200 мм 130 675,85 18 042,00 631,62  112 002,23 1 550 

35-01-445-05 свод толщиной от 200 до 300 

мм 

103 383,76 14 652,20 386,86  88 344,70 1 220 

35-01-445-06 свод толщиной от 300 до 400 

мм 

92 914,12 12 555,70 348,35  80 010,07 1 030 

35-01-445-07 плоское перекрытие 

толщиной до 250 мм 

121 907,13 15 957,00 584,75  105 365,38 1 350 

35-01-445-08 плоское перекрытие 

толщиной от 250 до 300 мм 

104 631,79 14 628,00 464,40  89 539,39 1 200 

35-01-445-09 плоское перекрытие 

толщиной от 300 до 400 мм 

94 659,14 12 617,40 381,41  81 660,33 1 020 

35-01-445-10 обратный свод толщиной до 

250 мм 

62 505,02 6 290,50 151,96  56 062,56 575 

35-01-445-11 обратный свод толщиной от 

250 до 300 мм 

61 078,09 5 729,49 151,96  55 196,64 531 

35-01-445-12 обратный свод толщиной от 

300 до 400 мм 

59 776,11 5 223,39 137,52  54 415,20 471 

Таблица ФЕР 35-01-446 Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия 
Измеритель: т 

 Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки: 

35-01-446-01 до 4 м, номер балки 14С 327,13 322,32 4,81   28,6 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-02 до 4 м, номер балки 18М 194,86 190,05 4,81   18,1 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-03 до 4 м, номер балки 20С 201,16 196,35 4,81   18,7 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-04 от 4 до 6 м, номер балки 22С 158,98 154,17 4,81   15,1 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-05 от 4 до 6 м, номер балки 24М 185,41 180,60 4,81   17,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-06 от 4 до 6 м, номер балки 27С 191,71 186,90 4,81   17,8 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-07 свыше 6 м, номер балки 27С 195,45 190,64 4,81   17,9 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-446-08 свыше 6 м, номер балки 30М 185,41 180,60 4,81   17,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

Таблица ФЕР 35-01-447 Устройство козырька над сопряжением 
Измеритель: 10 м2 

35-01-447-01 Устройство козырька над 

сопряжением 

4 072,95 583,74 8,30  3 480,91 54,1 

Таблица ФЕР 35-01-448 Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой 

толью в месте сопряжения выработки с бункером 
Измеритель: м3 

35-01-448-01 Устройство деформационного 

шва из досок толщиной 50 мм с 

оберткой толью в месте 

сопряжения выработки с 

бункером 

370 400,70 65,77 1,33  370 333,60 7,08 
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Таблица ФЕР 35-01-449 Устройство деформационного шва податливости из досок в местах 

примыкания к стволу камер загрузочных устройств 
Измеритель: 10 м3 

 Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных 

устройств, толщина досок: 

35-01-449-01 25 мм 16 171,80 4 571,25 50,55  11 550,00 375 

35-01-449-02 50 мм 13 460,17 2 321,62 50,55  11 088,00 206 

Подраздел 1.27. ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ, 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 

Таблица ФЕР 35-01-459 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в 

горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с 

коэффициентом крепости 7 - 20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках 

до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: 

35-01-459-01 стена толщиной до 200 мм 114 348,58 8 883,00 737,47  104 728,11 945 

35-01-459-02 стена толщиной от 200 до 250 

мм 

103 140,57 7 311,23 642,52  95 186,82 787 

35-01-459-03 стена толщиной от 250 до 300 

мм 

93 693,51 6 666,51 565,50  86 461,50 701 

35-01-459-04 стена толщиной от 300 до 400 

мм 

82 712,83 5 325,60 533,83  76 853,40 560 

35-01-459-05 стена толщиной свыше 400 

мм 

79 963,38 5 040,88 432,74  74 489,76 524 

35-01-459-06 свод толщиной до 170 мм 130 195,38 13 060,80 860,43  116 274,15 1 440 

35-01-459-07 свод толщиной от 170 до 230 

мм 

100 390,63 9 754,50 618,57  90 017,56 1 050 

35-01-459-08 свод толщиной от 230 до 300 

мм 

94 055,47 8 663,61 551,17  84 840,69 911 

35-01-459-09 свод толщиной от 300 до 370 

мм 

84 882,77 7 332,00 491,70  77 059,07 780 

35-01-459-10 плоское перекрытие 

толщиной до 200 мм 

121 184,15 12 553,20 739,67  107 891,28 1 320 

35-01-459-11 плоское перекрытие 

толщиной от 200 до 240 мм 

111 212,41 11 126,70 695,36  99 390,35 1 170 

35-01-459-12 плоское перекрытие 

толщиной от 240 до 280 мм 

96 938,95 10 150,40 570,20  86 218,35 1 040 

35-01-459-13 плоское перекрытие 

толщиной от 280 до 330 мм 

88 594,98 8 715,68 486,39  79 392,91 893 

35-01-459-14 обратный свод толщиной до 

220 мм 

65 293,61 7 619,40 386,69  57 287,52 830 

35-01-459-15 обратный свод толщиной от 

220 до 280 мм 

62 266,38 6 326,49 341,97  55 597,92 681 

35-01-459-16 обратный свод толщиной от 

280 до 330 мм 

60 968,17 5 787,67 332,34  54 848,16 623 

Таблица ФЕР 35-01-460 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в 

наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом 

крепости 7 - 20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов 

для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: 

35-01-460-01 стена толщиной до 200 мм 115 592,15 10 101,00 763,04  104 728,11 1 050 

35-01-460-02 стена толщиной от 200 до 250 

мм 

104 373,45 8 311,74 663,69  95 398,02 874 

35-01-460-03 стена толщиной от 250 до 300 

мм 

94 551,77 7 503,60 586,67  86 461,50 780 

35-01-460-04 стена толщиной от 300 до 400 

мм 

83 388,50 5 983,64 551,46  76 853,40 622 

35-01-460-05 стена толщиной свыше 400 

мм 

80 637,83 5 690,08 450,37  74 497,38 583 

35-01-460-06 свод толщиной до 170 мм 132 038,25 14 864,00 900,10  116 274,15 1 600 
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35-01-460-07 свод толщиной от 170 до 230 

мм 

101 667,19 10 998,00 651,63  90 017,56 1 170 

35-01-460-08 свод толщиной от 230 до 300 

мм 

95 237,32 9 812,40 584,23  84 840,69 1 020 

35-01-460-09 свод толщиной от 300 до 370 

мм 

85 949,48 8 369,40 521,01  77 059,07 870 

35-01-460-10 плоское перекрытие 

толщиной до 200 мм 

123 377,24 14 718,60 779,34  107 879,30 1 530 

35-01-460-11 плоское перекрытие 

толщиной от 200 до 240 мм 

113 194,40 13 083,20 732,83  99 378,37 1 360 

35-01-460-12 плоское перекрытие 

толщиной от 240 до 280 мм 

98 611,66 11 809,60 607,67  86 194,39 1 210 

35-01-460-13 плоское перекрытие 

толщиной от 280 до 330 мм 

90 068,75 10 150,40 519,45  79 398,90 1 040 

35-01-460-14 обратный свод толщиной до 

220 мм 

66 341,02 8 583,96 469,54  57 287,52 924 

35-01-460-15 обратный свод толщиной от 

220 до 280 мм 

63 150,99 7 125,20 427,87  55 597,92 758 

35-01-460-16 обратный свод толщиной от 

280 до 330 мм 

61 885,48 6 609,45 427,87  54 848,16 695 

Таблица ФЕР 35-01-461 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в 

наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом 

крепости 7 - 20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов 

для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: 

35-01-461-01 стена толщиной до 200 мм 114 262,39 11 028,80 751,82  102 481,77 1 130 

35-01-461-02 стена толщиной от 200 до 250 

мм 

102 591,19 8 965,84 643,68  92 981,67 932 

35-01-461-03 стена толщиной от 250 до 300 

мм 

93 762,86 8 169,12 585,91  85 007,83 837 

35-01-461-04 стена толщиной от 300 до 350 

мм 

87 724,49 7 124,80 521,22  80 078,47 730 

35-01-461-05 свод толщиной до 170 мм 129 380,94 16 547,40 860,95  111 972,59 1 740 

35-01-461-06 свод толщиной от 170 до 200 

мм 

115 591,15 14 347,20 779,11  100 464,84 1 470 

35-01-461-07 свод толщиной от 200 до 230 

мм 

101 193,69 12 077,70 740,26  88 375,73 1 270 

35-01-461-08 свод толщиной от 230 до 300 

мм 

95 313,93 10 736,00 600,65  83 977,28 1 100 

35-01-461-09 свод толщиной от 300 до 370 

мм 

85 951,75 9 203,68 531,68  76 216,39 943 

35-01-461-10 плоское перекрытие 

толщиной до 200 мм 

119 987,76 15 673,60 759,05  103 555,11 1 580 

35-01-461-11 плоское перекрытие 

толщиной от 200 до 240 мм 

109 650,30 13 888,00 708,12  95 054,18 1 400 

35-01-461-12 плоское перекрытие 

толщиной от 240 до 280 мм 

97 597,44 12 675,60 616,66  84 305,18 1 260 

35-01-461-13 плоское перекрытие 

толщиной от 280 до 330 мм 

89 426,93 11 066,00 533,66  77 827,27 1 100 

Таблица ФЕР 35-01-462 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в 

наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом 

крепости 7 - 20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 

градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: 

35-01-462-01 стена толщиной до 200 мм 117 191,70 13 919,10 790,83  102 481,77 1 290 

35-01-462-02 стена толщиной от 200 до 250 

мм 

105 094,48 11 437,40 675,41  92 981,67 1 060 

35-01-462-03 стена толщиной от 250 до 300 

мм 

96 073,17 10 447,70 617,64  85 007,83 955 

35-01-462-04 стена толщиной от 300 до 350 

мм 

89 729,53 9 102,08 548,98  80 078,47 832 
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35-01-462-05 свод толщиной до 170 мм 133 980,05 21 087,00 920,46  111 972,59 1 980 

35-01-462-06 свод толщиной от 170 до 200 

мм 

119 538,56 18 235,10 838,62  100 464,84 1 690 

35-01-462-07 свод толщиной от 200 до 230 

мм 

104 702,07 15 537,60 788,74  88 375,73 1 440 

35-01-462-08 свод толщиной от 230 до 300 

мм 

98 410,81 13 784,40 649,13  83 977,28 1 260 

35-01-462-09 свод толщиной от 300 до 370 

мм 

88 445,35 11 653,20 575,76  76 216,39 1 080 

35-01-462-10 плоское перекрытие 

толщиной до 200 мм 

124 446,57 20 072,90 818,56  103 555,11 1 810 

35-01-462-11 плоское перекрытие 

толщиной от 200 до 240 мм 

113 563,60 17 744,00 765,42  95 054,18 1 600 

35-01-462-12 плоское перекрытие 

толщиной от 240 до 280 мм 

101 214,62 16 191,40 718,04  84 305,18 1 460 

35-01-462-13 плоское перекрытие 

толщиной от 280 до 330 мм 

92 385,02 13 973,40 584,35  77 827,27 1 260 

Таблица ФЕР 35-01-463 Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке 

в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с 

коэффициентом крепости 7-20 
Измеритель: 100 м3 

 Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету: 

35-01-463-01 до 12 м2, толщина бетона до 

200 мм 

108 450,49 10 192,05 4 379,97  93 878,47 957 

35-01-463-02 до 12 м2, толщина бетона от 

200 до 250 мм 

97 297,61 8 381,55 3 821,85  85 094,21 787 

35-01-463-03 до 12 м2, толщина бетона от 

250 до 300 мм 

90 000,85 7 192,50 3 774,58  79 033,77 685 

35-01-463-04 до 12 м2, толщина бетона от 

300 до 400 мм 

83 078,10 5 733,00 3 230,17  74 114,93 546 

35-01-463-05 до 12 м2, толщина бетона от 

400 до 500 мм 

77 971,01 4 823,10 3 186,92  69 960,99 466 

35-01-463-06 свыше 12 м2, толщина бетона 

до 200 мм 

105 704,86 8 679,75 4 323,55  92 701,56 815 

35-01-463-07 свыше 12 м2, толщина бетона 

от 200 до 250 мм 

95 103,36 7 087,50 3 777,58  84 238,28 675 

35-01-463-08 свыше 12 м2, толщина бетона 

от 250 до 300 мм 

88 389,01 6 258,00 3 739,19  78 391,82 596 

35-01-463-09 свыше 12 м2, толщина бетона 

от 300 до 400 мм 

81 837,86 4 947,30 3 203,60  73 686,96 478 

35-01-463-10 свыше 12 м2, толщина бетона 

от 400 до 500 мм 

76 220,77 3 446,55 3 134,21  69 640,01 333 

Таблица ФЕР 35-01-464 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: т 

 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки: 

35-01-464-01 до 3,5 м, номер балки 14С 299,59 289,96 9,63   28,4 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-464-02 от 3,5 до 5 м, номер балки 

18М, 20С 

194,09 184,46 9,63   18,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-464-03 от 5 до 5,5 м, номер балки 

22С 

157,04 147,41 9,63   15,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-464-04 от 5,5 до 6 м, номер балки 

24М, 27С, 30М 

186,29 176,66 9,63   18,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-464-05 от 5,5 до 6 м, номер балки 33-

45 

254,09 244,46 9,63   24,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-464-06 свыше 6 м, номер балки 27С, 

30М 

214,97 205,34 9,63   20,7 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  
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35-01-464-07 свыше 6 м, номер балки 33-

45 

212,00 202,37 9,63   20,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

Таблица ФЕР 35-01-465 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 

градусов 
Измеритель: т 

 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки: 

35-01-465-01 до 3,5 м, номер балки 14С 342,90 333,27 9,63   32,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-465-02 от 3,5 до 5 м, номер балки 

18М, 20С 

219,93 210,30 9,63   21,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-465-03 от 5 до 5,5 м, номер балки 

22С 

176,06 166,43 9,63   17,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-465-04 от 5,5 до 6 м, номер балки 

24М, 27С, 30М 

210,01 200,38 9,63   20,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-465-05 от 5,5 до 6 м, номер балки 33-

45 

289,38 279,75 9,63   27,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-465-06 свыше 6 м, номер балки 27С, 

30М 

244,03 234,40 9,63   23,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-465-07 свыше 6 м, номер балки 33-

45 

240,00 230,37 9,63   22,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

Таблица ФЕР 35-01-466 Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов 
Измеритель: т 

 Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов,длина балки: 

35-01-466-01 до 3,5 м, номер балки 14С 377,06 367,43 9,63   35,5 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-466-02 от 3,5 до 5 м, номер балки 

18М, 20С 

239,77 230,14 9,63   23,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-466-03 от 5 до 5,5 м, номер балки 

22С 

193,12 183,49 9,63   18,8 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-466-04 от 5,5 до 6 м, номер балки 

24М, 27С, 30М 

231,96 222,33 9,63   22,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-466-05 от 5,5 до 6 м, номер балки 33-

45 

317,97 308,34 9,63   30,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-466-06 свыше 6 м, номер балки 27С, 

30М 

267,17 257,54 9,63   25,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-466-07 свыше 6 м, номер балки 33-

45 

297,03 287,40 9,63   25,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

Таблица ФЕР 35-01-467 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 

градусов 
Измеритель: т 

 Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки: 

35-01-467-01 до 3,5 м, номер балки 14С 482,52 472,89 9,63   41,3 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-467-02 от 3,5 до 5 м, номер балки 

18М, 20С 

304,62 294,99 9,63   26,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-467-03 от 5 до 5,5 м, номер балки 

22С 

244,84 235,21 9,63   21,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-467-04 от 5,5 до 6 м, номер балки 

24М, 27С, 30М 

291,32 281,69 9,63   25,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  
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35-01-467-05 от 5,5 до 6 м, номер балки 33-

45 

409,24 399,61 9,63   34,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-467-06 свыше 6 м, номер балки 27С, 

30М 

342,10 332,47 9,63   29,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-467-07 свыше 6 м, номер балки 33-

45 

335,33 325,70 9,63   28,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1,02  

Таблица ФЕР 35-01-468 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных 

выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр: 

35-01-468-01 12 см, длина 0,5 м 801,73 445,17 4,81  351,75 41,8 

35-01-468-02 12 см, длина 0,7 м 956,99 450,45 9,63  496,91 42,9 

35-01-468-03 14 см, длина 1 м 1 518,40 471,81 19,26  1 027,33 46,9 

35-01-468-04 14 см, длина 1,25 м 1 715,56 479,14 19,26  1 217,16 48,3 

Таблица ФЕР 35-01-469 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных 

выработках 13-30 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр: 

35-01-469-01 12 см, длина 0,5 м 875,56 519,00 4,81  351,75 48,1 

35-01-469-02 12 см, длина 0,7 м 1 030,52 523,98 9,63  496,91 49,2 

35-01-469-03 14 см, длина 1 м 1 588,74 542,15 19,26  1 027,33 53,1 

35-01-469-04 14 см, длина 1,25 м 1 785,70 549,28 19,26  1 217,16 54,6 

Таблица ФЕР 35-01-470 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных 

выработках 31-45 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр: 

35-01-470-01 12 см, длина 0,5 м 933,83 577,27 4,81  351,75 53,5 

35-01-470-02 12 см, длина 0,7 м 1 095,67 589,13 9,63  496,91 54,6 

35-01-470-03 14 см, длина 1 м 1 653,10 606,51 19,26  1 027,33 58,6 

35-01-470-04 14 см, длина 1,25 м 1 841,03 604,61 19,26  1 217,16 60,1 

Таблица ФЕР 35-01-471 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных 

выработках свыше 45 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр: 

35-01-471-01 12 см, длина 0,5 м 1 137,21 780,65 4,81  351,75 65 

35-01-471-02 12 см, длина 0,7 м 1 287,84 781,30 9,63  496,91 66,1 

35-01-471-03 14 см, длина 1 м 1 849,24 802,65 19,26  1 027,33 70,1 

35-01-471-04 14 см, длина 1,25 м 2 055,10 818,68 19,26  1 217,16 71,5 

Таблица ФЕР 35-01-472 Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов 
Измеритель: 100 м3 

 Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов,: 

35-01-472-01 бутовые камни 45 012,37 2 987,82 293,65  41 730,90 297 

35-01-472-02 порода 22 138,13 3 139,89 48,14  18 950,10 291 

Таблица ФЕР 35-01-473 Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном 

слоем 20 мм 
Измеритель: 100 м2 

 Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм: 

35-01-473-01 стен 890,50 330,15 307,76  252,59 31 
03.2.01.01 Цемент, т     1,88  

35-01-473-02 сводов 932,61 372,26 307,76  252,59 34,5 
03.2.01.01 Цемент, т     1,88  

Таблица ФЕР 35-01-474 Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном 

слоем до 200 мм 
Измеритель: 100 м3 

 Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси: 

35-01-474-01 по резиновому шлангу 54 370,31 9 124,42 30 641,29  14 604,60 907 
03.2.01.01 Цемент, т     85  
02.2.05.04 Щебень, м3     109  
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35-01-474-02 по трубопроводу 55 535,81 9 356,40 31 574,81  14 604,60 904 
03.2.01.01 Цемент, т     85  

02.2.05.04 Щебень, м3     109  

Подраздел 1.28. ПОCТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР CЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 16 м
2
 

Таблица ФЕР 35-01-484 Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20 
Измеритель: 100 м3 

 Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м2 из бетона для пород крепостью 7-20,: 

35-01-484-01 стена толщиной до 300 мм 92 956,26 9 223,20 706,38  83 026,68 945 

35-01-484-02 стена толщиной от 300 до 400 

мм 

83 127,50 8 005,44 602,10  74 519,96 807 

35-01-484-03 стена толщиной от 400 до 500 

мм 

76 753,22 6 656,32 510,57  69 586,33 671 

35-01-484-04 свод толщиной до 200 мм 116 110,86 15 873,00 1 004,04  99 233,82 1 650 

35-01-484-05 свод толщиной от 200 до 230 

мм 

101 109,01 13 664,00 804,92  86 640,09 1 400 

35-01-484-06 свод толщиной от 230 до 300 

мм 

89 391,94 12 200,00 670,13  76 521,81 1 250 

35-01-484-07 свод толщиной от 300 до 370 

мм 

85 310,31 10 515,20 639,10  74 156,01 1 060 

35-01-484-08 фундамент 67 860,78 2 897,28 283,50  64 680,00 288 

Подраздел 1.29. ПОCТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ CОПРЯЖЕНИЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК 

Таблица ФЕР 35-01-494 Возведение крепей сопряжений из бетона 
Измеритель: 100 м3 

 Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона,: 

35-01-494-01 стена толщиной до 300 мм 92 562,65 7 696,00 613,38  84 253,27 800 

35-01-494-02 стена толщиной от 300 до 400 

мм 

82 919,69 6 939,36 539,95  75 440,38 711 

35-01-494-03 стена толщиной от 400 до 500 

мм 

77 194,01 6 368,64 486,99  70 338,38 642 

35-01-494-04 стена толщиной от 500 до 550 

мм 

75 200,67 6 080,48 477,37  68 642,82 623 

35-01-494-05 свод толщиной до 200 мм 117 423,45 13 599,30 851,55  102 972,60 1 430 

35-01-494-06 свод толщиной от 200 до 300 

мм 

95 691,35 10 197,20 631,97  84 862,18 1 060 

35-01-494-07 свод толщиной от 300 до 400 

мм 

85 231,10 8 638,76 539,20  76 053,14 898 

35-01-494-08 плоское перекрытие 

толщиной до 250 мм 

108 692,09 12 794,60 756,50  95 140,99 1 330 

35-01-494-09 плоское перекрытие 

толщиной от 250 до 300 мм 

94 956,73 11 614,40 621,70  82 720,63 1 190 

35-01-494-10 плоское перекрытие 

толщиной от 300 до 400 мм 

87 309,71 10 118,40 533,48  76 657,83 1 020 

35-01-494-11 обратный свод толщиной до 

250 мм 

63 985,92 7 560,45 362,91  56 062,56 795 

35-01-494-12 обратный свод толщиной от 

250 до 300 мм 

62 553,15 6 993,60 362,91  55 196,64 744 

35-01-494-13 обратный свод толщиной от 

300 до 400 мм 

60 804,65 6 072,40 317,05  54 415,20 646 

Таблица ФЕР 35-01-495 Установка стальных верхняков 
Измеритель: т 

 Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных 

выработок, длина балки: 

35-01-495-01 до 4 м, номер балки 14с 348,08 338,45 9,63   32,7 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-495-02 до 4 м, номер балки 18м 216,96 207,33 9,63   20,9 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-495-03 от 4 до 5 м, номер балки 20с 222,91 213,28 9,63   21,5 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-495-04 от 5 до 6 м, номер балки 22с 178,94 169,31 9,63   17,6 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     1,02  
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35-01-495-05 от 5 до 6 м, номер балки 24м, 

27с 

213,98 204,35 9,63   20,6 

01.4.03.06 Конструкции стальные, т     1,02  

35-01-495-06 свыше 6 м, номер балки 27с, 

30м 

243,02 233,39 9,63   23,2 

01.4.03.06 Конструкции стальные, т     1,02  

Подраздел 1.30. УCТАНОВКА АРМАТУРЫ 

Таблица ФЕР 35-01-504 Установка арматуры 
Измеритель: т 

35-01-504-01 Установка арматуры в 

крепление бетоном 

вертикальных стволов, шурфов 

и их устьев 

281,51 232,56 1,45  47,50 18 

08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

 Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами: 

35-01-504-02 сводов 295,72 246,77 1,45  47,50 19,1 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-03 стен и обратных сводов 249,21 200,26 1,45  47,50 15,5 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

 Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок: 

35-01-504-04 сводов 493,75 440,23 6,02  47,50 40,8 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-05 стен и обратных сводов 306,99 253,47 6,02  47,50 23,8 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

 Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона: 

35-01-504-06 до 13 градусов сводов 416,06 362,54 6,02  47,50 33,6 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-07 до 13 градусов стен и 

обратных сводов 

268,65 215,13 6,02  47,50 20,2 

08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-08 13-30 градусов сводов 468,94 415,42 6,02  47,50 38,5 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-09 13-30 градусов стен и 

обратных сводов 

298,47 244,95 6,02  47,50 23 

08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-10 13-45 градусов сводов 516,41 462,89 6,02  47,50 42,9 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-11 13-45 градусов стен и 

обратных сводов 

327,59 274,07 6,02  47,50 25,4 

08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-12 свыше 45 градусов сводов 657,62 604,10 6,02  47,50 50,3 
08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

35-01-504-13 свыше 45 градусов стен и 

обратных сводов 

403,39 349,87 6,02  47,50 29,6 

08.4.03.03 Арматура, т     1,02  

Подраздел 1.31. ПОCТОЯННЫЕ КРЕПИ РАМНЫЕ НАКЛОННЫХ CТВОЛОВ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК 

Таблица ФЕР 35-01-514 Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных 

выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 м3 

 Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов: 

35-01-514-01 арочная 99 102,17 17 048,20 67 394,61  14 659,36 1 580 
05.1.02.02 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    100  

35-01-514-02 замкнутая, включая 

кольцевую 

62 151,59 11 329,50 48 402,09  2 420,00 1 050 

05.1.02.02 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    100  
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Таблица ФЕР 35-01-515 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных 

выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные 

пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-515-01 до 6 м2 5 566,62 2 947,52 216,63  2 402,47 302 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,33  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    7,8  

35-01-515-02 от 6 до 10 м2 5 986,79 3 362,88 221,44  2 402,47 339 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,89  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-515-03 от 10 до 12 м2 6 496,91 4 084,36 250,33  2 162,22 406 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     9,11  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-515-04 от 12 до 16 м2 7 082,83 4 506,88 269,58  2 306,37 448 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     11,3  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-515-05 свыше 16 м2 8 179,45 5 738,02 279,21  2 162,22 562 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,9  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    11,8  

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком внаклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные 

пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 

35-01-515-06 до 6 м2 6 948,14 4 329,04 216,63  2 402,47 424 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,33  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    7,8  

35-01-515-07 от 6 до 8 м2 7 654,01 5 030,10 221,44  2 402,47 486 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,89  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-515-08 от 8 до 10 м2 8 042,95 5 630,40 250,33  2 162,22 544 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     9,11  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-515-09 от 10 до 14 м2 9 273,15 6 841,35 269,58  2 162,22 661 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     11,3  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-515-10 свыше 14 м2 13 915,22 10 032,30 279,21  3 603,71 942 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,9  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    11,8  

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки 

из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-515-11 до 8 м2 6 526,51 3 412,48 231,07  2 882,96 344 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,88  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    7,6  

35-01-515-12 от 8 до 12 м2 6 749,57 3 630,72 235,89  2 882,96 366 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     5,38  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-515-13 от 12 до 14 м2 7 654,61 4 506,88 264,77  2 882,96 448 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     10,2  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-515-14 свыше 14 м2 9 631,15 5 748,23 279,21  3 603,71 563 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,1  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  
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строительных работ и конструкций 

Прямые 
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учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки 

из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 

35-01-515-15 до 8 м2 8 916,63 5 081,85 231,07  3 603,71 491 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,88  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    7,6  

35-01-515-16 от 8 до 12 м2 9 423,06 5 578,65 240,70  3 603,71 539 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     5,38  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-515-17 от 12 до 14 м2 11 490,61 7 612,50 274,40  3 603,71 725 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     10,2  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-515-18 свыше 14 м2 13 063,67 9 901,50 279,21  2 882,96 943 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,1  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

Таблица ФЕР 35-01-516 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных 

выработках 13-30 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные 

пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-516-01 до 6 м2 5 952,22 3 333,12 216,63  2 402,47 336 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,33  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    7,8  

35-01-516-02 от 6 до 10 м2 6 426,59 3 802,68 221,44  2 402,47 378 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,89  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-516-03 от 10 до 12 м2 6 979,79 4 567,24 250,33  2 162,22 454 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     9,11  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-516-04 от 12 до 16 м2 7 691,16 5 115,21 269,58  2 306,37 501 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     11,3  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-516-05 свыше 16 м2 8 992,98 6 551,55 279,21  2 162,22 633 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,9  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    11,8  

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные 

пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 

35-01-516-06 до 6 м2 7 489,27 4 870,17 216,63  2 402,47 477 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,33  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    7,3  

35-01-516-07 от 6 до 8 м2 8 306,06 5 682,15 221,44  2 402,47 549 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,89  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-516-08 от 8 до 10 м2 8 757,10 6 344,55 250,33  2 162,22 613 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     9,11  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-516-09 от 10 до 14 м2 10 285,80 7 854,00 269,58  2 162,22 748 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     11,3  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    9,4  

35-01-516-10 свыше 14 м2 15 278,42 11 395,50 279,21  3 603,71 1 070 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,9  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    11,8  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 
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материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки 

из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-516-11 до 8 м2 6 967,01 3 852,98 231,07  2 882,96 383 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,88  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    7,6  

35-01-516-12 от 8 до 12 м2 7 223,33 4 104,48 235,89  2 882,96 408 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     5,38  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-516-13 от 12 до 14 м2 8 262,94 5 115,21 264,77  2 882,96 501 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     10,2  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-516-14 свыше 14 м2 10 444,82 6 561,90 279,21  3 603,71 634 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,1  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

 Установка рам c шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки 

из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения: 

35-01-516-15 до 8 м2 9 491,12 5 656,34 231,07  3 603,71 554 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     3,88  

05.1.02.07 Конструкции сборные 
железобетонные, м2 

    7,6  

35-01-516-16 от 8 до 12 м2 10 137,21 6 292,80 240,70  3 603,71 608 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     5,38  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-516-17 от 12 до 14 м2 12 498,61 8 620,50 274,40  3 603,71 821 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     10,2  
05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    8,8  

35-01-516-18 свыше 14 м2 14 557,67 11 395,50 279,21  2 882,96 1 070 
01.4.03.06 Конструкции стальные, т     12,1  

05.1.02.07 Конструкции сборные 

железобетонные, м2 

    9,4  

Таблица ФЕР 35-01-517 Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 

градусов 
Измеритель: 100 м3 

35-01-517-01 Установка арочной крепи из 

бетонных блоков в наклонных 

выработках до 13 градусов, 

площадь сечения свыше 16 м2 

40 415,41 8 099,92 22 439,16  9 876,33 983 

05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

 Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения: 

35-01-517-02 до 20 м2 47 390,32 9 221,40 27 984,80  10 184,12 1 090 
05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

35-01-517-03 свыше 20 м2 37 915,25 7 753,33 20 885,63  9 276,29 949 
05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

Таблица ФЕР 35-01-518 Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 

градусов 
Измеритель: 100 м3 

35-01-518-01 Установка арочной крепи из 

бетонных блоков в наклонных 

выработках 13-30 градусов, 

площадь сечения свыше 16 м2 

44 429,99 8 725,50 25 828,16  9 876,33 1 050 

05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

 Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения: 

35-01-518-02 до 20 м2 52 436,95 10 108,80 32 144,03  10 184,12 1 170 
05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

35-01-518-03 свыше 20 м2 41 578,30 8 322,40 23 979,61  9 276,29 1 010 
05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  
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Таблица ФЕР 35-01-519 Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных 

выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 м3 

35-01-519-01 Установка крепей из блоков 

металлоблочной крепи опк в 

наклонных выработках до 13 

градусов 

63 141,68 8 725,50 38 336,36  16 079,82 1 050 

05.2.02.01 Блоки бетонные, м3     100  

Таблица ФЕР 35-01-520 Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: т 

 Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-520-01 до 35 м2 249,91 243,89 6,02   22,9 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    1  

35-01-520-02 свыше 35 м2 390,14 384,12 6,02   35,6 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

 Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-520-03 до 35 м2 356,70 350,68 6,02   32,5 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    1  

35-01-520-04 свыше 35 м2 548,64 542,62 6,02   49,6 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    1  

 Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости 

пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-520-05 до 10 м2 114,25 108,23 6,02   10,6 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-06 от 10 до 14 м2 169,82 163,80 6,02   15,6 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

35-01-520-07 от 14 до 16 м2 190,27 184,25 6,02   17,3 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-08 от 16 до 35 м2 213,70 207,68 6,02   19,5 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-09 свыше 35 м2 303,82 297,80 6,02   27,6 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

 Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости 

пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-520-10 до 10 м2 153,02 147,00 6,02   14 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-11 от 10 до 14 м2 232,87 226,85 6,02   21,3 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-12 от 14 до 16 м2 254,17 248,15 6,02   23,3 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-13 от 16 до 35 м2 315,69 309,67 6,02   28,7 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-520-14 свыше 35 м2 419,28 413,26 6,02   38,3 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

Таблица ФЕР 35-01-521 Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов 
Измеритель: т 

 Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-521-01 до 35 м2 287,64 281,62 6,02   26,1 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  
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35-01-521-02 свыше 35 м2 447,33 441,31 6,02   40,9 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

 Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-521-03 до 35 м2 408,49 402,47 6,02   37,3 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 
    1  

35-01-521-04 свыше 35 м2 631,79 625,77 6,02   57,2 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

 Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости 

пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-521-05 до 10 м2 127,52 121,50 6,02   11,9 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

35-01-521-06 от 10 до 14 м2 193,46 187,44 6,02   17,6 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-521-07 от 14 до 16 м2 215,83 209,81 6,02   19,7 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-521-08 от 16 до 35 м2 242,45 236,43 6,02   22,2 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-521-09 свыше 35 м2 345,91 339,89 6,02   31,5 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

 Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости 

пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-521-10 до 10 м2 172,97 166,95 6,02   15,9 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-521-11 от 10 до 14 м2 268,22 262,20 6,02   24,3 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

35-01-521-12 от 14 до 16 м2 294,11 288,09 6,02   26,7 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-521-13 от 16 до 35 м2 359,93 353,91 6,02   32,8 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-521-14 свыше 35 м2 488,47 482,45 6,02   44,1 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

Таблица ФЕР 35-01-522 Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов 
Измеритель: т 

 Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-522-01 до 35 м2 317,85 311,83 6,02   28,9 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-522-02 свыше 35 м2 503,79 497,77 6,02   45,5 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

 Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-522-03 до 35 м2 458,94 452,92 6,02   41,4 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-522-04 свыше 35 м2 702,90 696,88 6,02   63,7 
01.4.03.06 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

 Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости 

пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-522-05 до 10 м2 140,57 134,55 6,02   13 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  
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35-01-522-06 от 10 до 14 м2 212,63 206,61 6,02   19,4 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-522-07 от 14 до 16 м2 237,13 231,11 6,02   21,7 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-522-08 от 16 до 35 м2 268,01 261,99 6,02   24,6 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

35-01-522-09 свыше 35 м2 383,67 377,65 6,02   35 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

 Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости 

пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-522-10 до 10 м2 191,33 185,31 6,02   17,4 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-522-11 от 10 до 14 м2 296,27 290,25 6,02   26,9 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-522-12 от 14 до 16 м2 324,33 318,31 6,02   29,5 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-522-13 от 16 до 35 м2 399,86 393,84 6,02   36,5 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 

    1  

35-01-522-14 свыше 35 м2 542,08 536,06 6,02   49 
01.4.03.06 Арки металлические двутавровых 

балок, т 
    1  

Таблица ФЕР 35-01-523 Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: т 

 Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-523-01 до 14 м2 8 874,90 161,70 6,02  8 707,18 15,4 

35-01-523-02 от 14 до 16 м2 8 917,68 204,48 6,02  8 707,18 19,2 

35-01-523-03 от 16 до 20 м2 8 979,71 266,51 6,02  8 707,18 24,7 

 Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 

градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-523-04 от 20 до 30 м2 8 945,37 232,17 6,02  8 707,18 21,8 

35-01-523-05 свыше 30 м2 9 067,11 353,91 6,02  8 707,18 32,8 

 Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-523-06 до 14 м2 8 934,72 221,52 6,02  8 707,18 20,8 

35-01-523-07 от 14 до 16 м2 9 014,24 301,04 6,02  8 707,18 27,9 

35-01-523-08 от 16 до 20 м2 9 095,17 381,97 6,02  8 707,18 35,4 

 Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 

градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-523-09 от 20 до 30 м2 9 047,69 334,49 6,02  8 707,18 31 

35-01-523-10 свыше 30 м2 9 203,31 490,11 6,02  8 707,18 44,8 

 Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-20, площадь сечения: 

35-01-523-11 до 8 м2 216,89 210,87 6,02   19,8 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-523-12 от 8 до 12 м2 149,89 143,87 6,02   13,9 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-523-13 от 12 до 14 м2 159,32 153,30 6,02   14,6 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-523-14 от 14 до 16 м2 204,11 198,09 6,02   18,6 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 
    1  

35-01-523-15 свыше 16 м2 252,04 246,02 6,02   23,1 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  
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Таблица ФЕР 35-01-524 Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов 
Измеритель: т 

 Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-524-01 до 14 м2 8 896,95 183,75 6,02  8 707,18 17,5 

35-01-524-02 от 14 до 16 м2 8 946,44 233,24 6,02  8 707,18 21,9 

35-01-524-03 от 16 до 20 м2 9 018,56 305,36 6,02  8 707,18 28,3 

 Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 

градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-524-04 от 20 до 30 м2 8 981,87 268,67 6,02  8 707,18 24,9 

35-01-524-05 свыше 30 м2 9 119,98 406,78 6,02  8 707,18 37,7 

 Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-524-06 до 14 м2 8 968,92 255,72 6,02  8 707,18 23,7 

35-01-524-07 от 14 до 16 м2 9 057,40 344,20 6,02  8 707,18 31,9 

35-01-524-08 от 16 до 20 м2 9 151,27 438,07 6,02  8 707,18 40,6 

 Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 

градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-524-09 от 20 до 30 м2 9 097,32 384,12 6,02  8 707,18 35,6 

35-01-524-10 свыше 30 м2 9 276,61 563,41 6,02  8 707,18 51,5 

 Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-20, площадь сечения: 

35-01-524-11 до 8 м2 245,65 239,63 6,02   22,5 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-524-12 от 8 до 12 м2 170,87 164,85 6,02   15,7 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-524-13 от 12 до 14 м2 179,27 173,25 6,02   16,5 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 
    1  

35-01-524-14 от 14 до 16 м2 230,74 224,72 6,02   21,1 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 
    1  

35-01-524-15 свыше 16 м2 290,88 284,86 6,02   26,4 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

Таблица ФЕР 35-01-525 Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов 
Измеритель: т 

 Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-525-01 до 14 м2 8 917,68 204,48 6,02  8 707,18 19,2 

35-01-525-02 от 14 до 16 м2 8 970,93 257,73 6,02  8 707,18 24,2 

35-01-525-03 от 16 до 20 м2 9 052,01 338,81 6,02  8 707,18 31,4 

 Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 

градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения: 

35-01-525-04 от 20 до 30 м2 9 011,00 297,80 6,02  8 707,18 27,6 

35-01-525-05 свыше 30 м2 9 165,30 452,10 6,02  8 707,18 41,9 

 Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-525-06 до 14 м2 8 993,30 280,10 6,02  8 707,18 26,3 

35-01-525-07 от 14 до 16 м2 9 095,17 381,97 6,02  8 707,18 35,4 

35-01-525-08 от 16 до 20 м2 9 207,69 494,49 6,02  8 707,18 45,2 

 Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 

градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения: 

35-01-525-09 от 20 до 30 м2 9 139,41 426,21 6,02  8 707,18 39,5 

35-01-525-10 свыше 30 м2 9 341,16 627,96 6,02  8 707,18 57,4 

 Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-20, площадь сечения: 

35-01-525-11 до 8 м2 274,69 268,67 6,02   24,9 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-525-12 от 8 до 12 м2 189,20 183,18 6,02   17,2 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  
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35-01-525-13 от 12 до 14 м2 197,12 191,10 6,02   18,2 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-525-14 от 14 до 16 м2 255,23 249,21 6,02   23,4 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 

    1  

35-01-525-15 свыше 16 м2 321,09 315,07 6,02   29,2 
01.4.03.06 Расстрелы простой армировки из 

двутавровых балок, т 
    1  

Таблица ФЕР 35-01-526 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 

до 30 градусов 
Измеритель: т 

 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-526-01 0,4-0,6, площадь сечения до 

10 м2 

194,55 187,95 6,60   17,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-02 0,4-0,6, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

228,87 222,27 6,60   20,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-03 0,4-0,6, площадь 

сечениясвыше 16 м2 

289,81 283,29 6,52   26,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-04 0,9-1,5, площадь сечения до 

10 м2 

153,04 145,94 7,10   14,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-05 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

177,71 170,78 6,93   16,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-06 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 16 м2 

251,84 244,95 6,89   23 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-526-07 0,4-0,6, площадь сечения до 

10 м2 

222,80 216,20 6,60   20,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-08 0,4-0,6, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

259,09 252,49 6,60   23,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-09 0,4-0,6, площадь 

сечениясвыше 16 м2 

334,54 328,02 6,52   30,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-10 0,9-1,5, площадь сечения до 

10 м2 

171,67 164,57 7,10   15,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-11 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

202,23 195,30 6,93   18,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-526-12 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 16 м2 

285,92 279,03 6,89   26,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 35-01-527 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 

31-45 градусов 
Измеритель: т 

 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости 

пород: 

35-01-527-01 0,4-0,6, площадь сечения до 

10 м2 

245,16 238,56 6,60   22,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-527-02 0,4-0,6, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

286,06 279,46 6,60   25,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-527-03 0,4-0,6, площадь 

сечениясвыше 16 м2 

370,88 364,36 6,52   28,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
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35-01-527-04 0,9-1,5, площадь сечения до 

10 м2 

187,19 180,09 7,10   17,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-527-05 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

222,18 215,25 6,93   20,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-527-06 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 16 м2 

315,74 308,85 6,89   29 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 35-01-528 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 

свыше 45 градусов 
Измеритель: т 

 Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент 

крепости пород: 

35-01-528-01 0,4-0,6, площадь сечения до 

10 м2 

313,92 307,32 6,60   26 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-528-02 0,4-0,6, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

363,56 356,96 6,60   30,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-528-03 0,4-0,6, площадь 

сечениясвыше 16 м2 

479,71 473,19 6,52   39,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-528-04 0,9-1,5, площадь сечения до 

10 м2 

237,25 230,15 7,10   20,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-528-05 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 16 м2 

281,63 274,70 6,93   23,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-528-06 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 16 м2 

405,22 398,33 6,89   33,7 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 35-01-529 Установка деревянных распорок между металлическими арками и 

рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных 

выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами: 

35-01-529-01 0,5 м 16 344,19 9 040,50 96,28  7 207,41 861 

35-01-529-02 0,7-0,9 м 13 011,08 5 707,39 96,28  7 207,41 559 

35-01-529-03 1 м 11 981,59 4 677,90 96,28  7 207,41 465 

35-01-529-04 1,25 м 11 112,97 3 809,28 96,28  7 207,41 384 

Таблица ФЕР 35-01-530 Установка деревянных распорок между металлическими арками и 

рамами в наклонных выработках 13-30 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 

градусов, расстояние между арками и рамами: 

35-01-530-01 0,5 м 17 857,84 10 554,15 96,28  7 207,41 991 

35-01-530-02 0,7-0,9 м 13 917,34 6 613,65 96,28  7 207,41 639 

35-01-530-03 1 м 12 704,78 5 401,09 96,28  7 207,41 529 

35-01-530-04 1,25 м 11 669,73 4 366,04 96,28  7 207,41 434 

Таблица ФЕР 35-01-531 Установка деревянных распорок между металлическими арками и 

рамами в наклонных выработках 31-45 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 

градусов, расстояние между арками и рамами: 

35-01-531-01 0,5 м 19 797,18 11 715,00 98,19  7 983,99 1 100 

35-01-531-02 0,7-0,9 м 15 495,18 7 413,00 98,19  7 983,99 706 

35-01-531-03 1 м 14 044,82 5 962,64 98,19  7 983,99 584 

35-01-531-04 1,25 м 12 900,92 4 818,74 98,19  7 983,99 479 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-532 Установка деревянных распорок между металлическими арками и 

рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 

градусов, расстояние между арками и рамами: 

35-01-532-01 0,5 м 23 211,78 15 129,60 98,19  7 983,99 1 280 

35-01-532-02 0,7-0,9 м 17 638,62 9 556,44 98,19  7 983,99 821 

35-01-532-03 1 м 15 822,38 7 740,20 98,19  7 983,99 676 

35-01-532-04 1,25 м 14 303,22 6 221,04 98,19  7 983,99 552 

Таблица ФЕР 35-01-533 Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных 

выработках до 13 градусов в породах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, 

коэффициент крепости: 

35-01-533-01 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения до 8 м2 

83 000,96 9 944,80 982,06  72 074,10 1 240 

35-01-533-02 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 8 до 10 

м2 

81 514,36 8 458,20 982,06  72 074,10 1 110 

35-01-533-03 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 10 до 12 

м2 

80 389,96 7 333,80 982,06  72 074,10 1 020 

35-01-533-04 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 12 до 14 

м2 

82 279,16 9 223,00 982,06  72 074,10 1 150 

35-01-533-05 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения свыше 14 

м2 

85 339,36 12 283,20 982,06  72 074,10 1 440 

35-01-533-06 0,9-1,5, площадь сечения до 8 

м2 

82 104,16 9 048,00 982,06  72 074,10 1 160 

35-01-533-07 0,9-1,5, площадь сечения от 8 

до 12 м2 

80 509,96 7 453,80 982,06  72 074,10 1 010 

35-01-533-08 0,9-1,5, площадь сечения от 

12 до 14 м2 

81 477,06 8 420,90 982,06  72 074,10 1 070 

35-01-533-09 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 14 м2 

84 054,16 10 998,00 982,06  72 074,10 1 300 

35-01-533-10 2-6, площадь сечения до 8 м2 86 269,06 13 212,90 982,06  72 074,10 1 590 

35-01-533-11 2-6, площадь сечения от 8 до 

12 м2 

84 463,06 11 406,90 982,06  72 074,10 1 410 

35-01-533-12 2-6, площадь сечения свыше 

12 м2 

82 521,46 9 465,30 982,06  72 074,10 1 170 

35-01-533-13 7-20, площадь сечения до 8 

м2 

88 780,96 15 724,80 982,06  72 074,10 1 820 

35-01-533-14 7-20, площадь сечения от 8 

до 10 м2 

86 212,76 13 156,60 982,06  72 074,10 1 570 

35-01-533-15 7-20, площадь сечения свыше 

10 м2 

84 025,36 10 969,20 982,06  72 074,10 1 320 

Таблица ФЕР 35-01-534 Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных 

выработках 13-30 градусов в породах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, 

коэффициент крепости: 

35-01-534-01 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения до 8 м2 

84 003,96 10 947,80 982,06  72 074,10 1 340 

35-01-534-02 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 8 до 10 

м2 

82 266,76 9 210,60 982,06  72 074,10 1 190 

35-01-534-03 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 10 до 12 

м2 

81 080,56 8 024,40 982,06  72 074,10 1 080 

35-01-534-04 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 12 до 14 

м2 

83 273,76 10 217,60 982,06  72 074,10 1 240 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-534-05 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения свыше 14 

м2 

86 865,36 13 809,20 982,06  72 074,10 1 580 

35-01-534-06 0,9-1,5, площадь сечения до 8 

м2 

83 087,76 10 031,60 982,06  72 074,10 1 240 

35-01-534-07 0,9-1,5, площадь сечения от 8 

до 12 м2 

81 145,36 8 089,20 982,06  72 074,10 1 070 

35-01-534-08 0,9-1,5, площадь сечения от 

12 до 14 м2 

82 359,66 9 303,50 982,06  72 074,10 1 150 

35-01-534-09 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 14 м2 

85 324,96 12 268,80 982,06  72 074,10 1 420 

35-01-534-10 2-6, площадь сечения до 8 м2 87 813,06 14 756,90 982,06  72 074,10 1 730 

35-01-534-11 2-6, площадь сечения от 8 до 

12 м2 

85 765,64 12 714,30 977,24  72 074,10 1 530 

35-01-534-12 2-6, площадь сечения свыше 

12 м2 

83 516,14 10 464,80 977,24  72 074,10 1 270 

35-01-534-13 7-20, площадь сечения до 8 

м2 

90 771,34 17 720,00 977,24  72 074,10 2 000 

35-01-534-14 7-20, площадь сечения от 8 

до 10 м2 

87 722,94 14 671,60 977,24  72 074,10 1 720 

35-01-534-15 7-20, площадь сечения свыше 

10 м2 

85 406,54 12 355,20 977,24  72 074,10 1 430 

Таблица ФЕР 35-01-535 Установка деревянных рам полного дверного оклада в 

горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов 

в породах, коэффициент крепости: 

35-01-535-01 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения до 8 м2 

83 734,96 10 678,80 982,06  72 074,10 1 320 

35-01-535-02 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 8 до 10 

м2 

82 421,56 9 365,40 982,06  72 074,10 1 210 

35-01-535-03 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 10 до 12 

м2 

80 556,16 7 500,00 982,06  72 074,10 1 000 

35-01-535-04 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения свыше 12 

м2 

83 168,66 10 112,50 982,06  72 074,10 1 250 

35-01-535-05 0,9-1,5, площадь сечения до 8 

м2 

83 081,16 10 025,00 982,06  72 074,10 1 250 

35-01-535-06 0,9-1,5, площадь сечения от 8 

до 10 м2 

81 888,16 8 832,00 982,06  72 074,10 1 150 

35-01-535-07 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 12 м2 

79 964,11 6 907,95 982,06  72 074,10 945 

35-01-535-08 0,9-1,5, площадь сечения от 

12 до 14 м2 

82 111,96 9 055,80 982,06  72 074,10 1 170 

35-01-535-09 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 14 м2 

82 925,96 9 869,80 982,06  72 074,10 1 220 

35-01-535-10 2-6, не зависимо от площади 

сечения 

81 971,56 8 915,40 982,06  72 074,10 1 170 

35-01-535-11 7-20, не зависимо от площади 

сечения 

83 562,36 10 506,20 982,06  72 074,10 1 310 

Таблица ФЕР 35-01-536 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных 

выработках 13-30 градусов в породах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, 

коэффициент крепости: 

35-01-536-01 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения до 8 м2 

84 939,46 11 883,30 982,06  72 074,10 1 430 

35-01-536-02 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 8 до 10 

м2 

83 378,16 10 322,00 982,06  72 074,10 1 300 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-536-03 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 10 до 12 

м2 

81 209,56 8 153,40 982,06  72 074,10 1 070 

35-01-536-04 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения свыше 12 

м2 

84 274,66 11 218,50 982,06  72 074,10 1 350 

35-01-536-05 0,9-1,5, площадь сечения до 8 

м2 

84 085,66 11 029,50 982,06  72 074,10 1 350 

35-01-536-06 0,9-1,5, площадь сечения от 8 

до 10 м2 

82 736,26 9 680,10 982,06  72 074,10 1 230 

35-01-536-07 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 12 м2 

80 556,16 7 500,00 982,06  72 074,10 1 000 

35-01-536-08 0,9-1,5, площадь сечения от 

12 до 14 м2 

82 972,36 9 916,20 982,06  72 074,10 1 260 

35-01-536-09 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 14 м2 

83 536,96 10 480,80 982,06  72 074,10 1 320 

35-01-536-10 2-6, не зависимо от площади 

сечения 

82 806,16 9 750,00 982,06  72 074,10 1 250 

35-01-536-11 7-20, не зависимо от площади 

сечения 

84 657,56 11 601,40 982,06  72 074,10 1 420 

Таблица ФЕР 35-01-537 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных 

выработках 31-45 градусов в породах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, 

коэффициент крепости: 

35-01-537-01 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения до 8 м2 

85 877,56 12 821,40 982,06  72 074,10 1 530 

35-01-537-02 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 8 до 10 

м2 

84 249,06 11 192,90 982,06  72 074,10 1 370 

35-01-537-03 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 10 до 12 

м2 

81 792,16 8 736,00 982,06  72 074,10 1 120 

35-01-537-04 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения свыше 12 

м2 

85 339,36 12 283,20 982,06  72 074,10 1 440 

35-01-537-05 0,9-1,5, площадь сечения до 8 

м2 

85 022,56 11 966,40 982,06  72 074,10 1 440 

35-01-537-06 0,9-1,5, площадь сечения от 8 

до 10 м2 

83 573,16 10 517,00 982,06  72 074,10 1 300 

35-01-537-07 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 12 м2 

81 120,16 8 064,00 982,06  72 074,10 1 050 

35-01-537-08 0,9-1,5, площадь сечения от 

12 до 14 м2 

83 815,86 10 759,70 982,06  72 074,10 1 330 

35-01-537-09 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 14 м2 

84 900,16 11 844,00 982,06  72 074,10 1 400 

35-01-537-10 2-6, не зависимо от площади 

сечения 

83 642,56 10 586,40 982,06  72 074,10 1 320 

35-01-537-11 7-20, не зависимо от площади 

сечения 

85 604,26 12 548,10 982,06  72 074,10 1 510 

Таблица ФЕР 35-01-538 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных 

выработках свыше 45 градусов в породах 
Измеритель: 100 м3 

 Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, 

коэффициент крепости: 

35-01-538-01 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения до 8 м2 

88 942,16 15 886,00 982,06  72 074,10 1 690 

35-01-538-02 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 8 до 10 

м2 

86 600,86 13 544,70 982,06  72 074,10 1 510 

35-01-538-03 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения от 10 до 12 

м2 

83 462,76 10 406,60 982,06  72 074,10 1 220 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-538-04 0,4-0,6 (кроме плывуна), 

площадь сечения свыше 12 

м2 

88 096,16 15 040,00 982,06  72 074,10 1 600 

35-01-538-05 0,9-1,5, площадь сечения до 8 

м2 

87 827,26 14 771,10 982,06  72 074,10 1 590 

35-01-538-06 0,9-1,5, площадь сечения от 8 

до 10 м2 

85 725,96 12 669,80 982,06  72 074,10 1 430 

35-01-538-07 0,9-1,5, площадь сечения от 

10 до 12 м2 

82 615,96 9 559,80 982,06  72 074,10 1 130 

35-01-538-08 0,9-1,5, площадь сечения от 

12 до 14 м2 

86 152,36 13 096,20 982,06  72 074,10 1 460 

35-01-538-09 0,9-1,5, площадь сечения 

свыше 14 м2 

87 626,16 14 570,00 982,06  72 074,10 1 550 

35-01-538-10 2-6, не зависимо от площади 

сечения 

85 814,56 12 758,40 982,06  72 074,10 1 440 

35-01-538-11 7-20, не зависимо от площади 

сечения 

88 570,46 15 514,30 982,06  72 074,10 1 670 

Таблица ФЕР 35-01-539 Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 м3 

 Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки: 

35-01-539-01 до 2,5 м 80 389,76 7 333,60 982,06  72 074,10 890 

35-01-539-02 от 2,5 до 3,5 м 79 664,64 6 608,48 982,06  72 074,10 824 

35-01-539-03 свыше 3,5 м 80 414,48 7 358,32 982,06  72 074,10 893 

 Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки: 

35-01-539-04 до 2,5 м 86 128,44 8 380,00 1 015,75  76 732,69 1 000 

35-01-539-05 от 2,5 до 3 м 83 790,60 7 434,70 1 006,13  75 349,77 910 

35-01-539-06 свыше 3 м 83 833,53 8 417,70 996,50  74 419,33 995 

Таблица ФЕР 35-01-540 Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов 
Измеритель: 100 м3 

 Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки: 

35-01-540-01 до 2,5 м 81 186,22 8 130,06 982,06  72 074,10 961 

35-01-540-02 от 2,5 до 3,5 м 80 348,56 7 292,40 982,06  72 074,10 885 

35-01-540-03 свыше 3,5 м 81 220,06 8 163,90 982,06  72 074,10 965 

 Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки: 

35-01-540-04 до 2,5 м 87 046,14 9 297,70 1 015,75  76 732,69 1 090 

35-01-540-05 от 2,5 до 3 м 84 524,63 8 168,73 1 006,13  75 349,77 983 

35-01-540-06 свыше 3 м 84 747,03 9 331,20 996,50  74 419,33 1 080 

Таблица ФЕР 35-01-541 Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из 

спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 шт 

 Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных 

выработках до 13 градусов, сечение в проходке: 

35-01-541-01 7,7 м2 42 829,40 2 730,07 191,11  39 908,22 301 

35-01-541-02 11 м2 53 365,38 3 144,96 208,45  50 011,97 364 

Таблица ФЕР 35-01-542 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных 

выработках до 13 градусов 
Измеритель: 100 м2 

 Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов: 

35-01-542-01 всплошную кровли 2 591,67 354,64 19,26  2 217,77 39,1 

35-01-542-02 всплошную стен 2 521,29 284,26 19,26  2 217,77 32,9 

35-01-542-03 вразбежку стен 1 334,04 215,53 9,63  1 108,88 23,2 

 Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную: 

35-01-542-04 кровли 4 376,19 388,97 33,70  3 953,52 45,6 

35-01-542-05 стен 4 311,88 324,66 33,70  3 953,52 39,4 

 Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов: 

35-01-542-06 кровли 2 088,29 372,62 6,02  1 709,65 33,6 

35-01-542-07 стен 2 015,43 299,76 6,02  1 709,65 27,4 

 Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов: 

35-01-542-08 кровли 2 447,23 661,50 4,81  1 780,92 63 

35-01-542-09 стен 2 342,23 556,50 4,81  1 780,92 53 
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Таблица ФЕР 35-01-543 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных 

выработках 13-30 градусов 
Измеритель: 100 м2 

 Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов: 

35-01-543-01 всплошную кровли 2 638,36 401,33 19,26  2 217,77 43,2 

35-01-543-02 всплошную стен 2 564,85 327,82 19,26  2 217,77 37 

35-01-543-03 вразбежку стен 1 365,77 247,26 9,63  1 108,88 26 

 Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную: 

35-01-543-04 кровли 4 424,22 437,00 33,70  3 953,52 50 

35-01-543-05 стен 4 349,31 362,09 33,70  3 953,52 42,8 

 Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: 

35-01-543-06 кровли 2 141,24 425,57 6,02  1 709,65 38,9 

35-01-543-07 стен 2 067,22 351,55 6,02  1 709,65 31,7 

 Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов: 

35-01-543-08 кровли 2 552,23 766,50 4,81  1 780,92 73 

35-01-543-09 стен 2 427,43 641,70 4,81  1 780,92 62 

Таблица ФЕР 35-01-544 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных 

выработках 31-45 градусов 
Измеритель: 100 м2 

 Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов: 

35-01-544-01 всплошную кровли 2 682,59 445,56 19,26  2 217,77 47,4 

35-01-544-02 всплошную стен 2 594,39 357,36 19,26  2 217,77 39,4 

35-01-544-03 вразбежку стен 1 391,72 273,21 9,63  1 108,88 28,4 

 Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную: 

35-01-544-04 кровли 4 470,70 483,48 33,70  3 953,52 53,9 

35-01-544-05 стен 4 378,75 391,53 33,70  3 953,52 45,9 

 Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: 

35-01-544-06 кровли 2 198,09 482,42 6,02  1 709,65 43,5 

35-01-544-07 стен 2 108,26 392,59 6,02  1 709,65 35,4 

 Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов: 

35-01-544-08 кровли 2 634,43 848,70 4,81  1 780,92 82 

35-01-544-09 стен 2 499,88 714,15 4,81  1 780,92 69 

Таблица ФЕР 35-01-545 Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных 

выработках свыше 45 градусов 
Измеритель: 100 м2 

 Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов: 

35-01-545-01 всплошную кровли 2 804,00 568,05 18,18  2 217,77 54,1 

35-01-545-02 всплошную стен 2 691,32 455,37 18,18  2 217,77 44,6 

35-01-545-03 вразбежку стен 1 479,50 361,53 9,09  1 108,88 32,6 

 Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную: 

35-01-545-04 кровли 4 597,36 609,64 34,20  3 953,52 60,6 

35-01-545-05 стен 4 473,68 485,96 34,20  3 953,52 51,1 

 Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: 

35-01-545-06 кровли 2 342,24 626,57 6,02  1 709,65 51,4 

35-01-545-07 стен 2 226,43 510,76 6,02  1 709,65 41,9 

 Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов: 

35-01-545-08 кровли 2 789,68 1 003,95 4,81  1 780,92 97 

35-01-545-09 стен 2 634,43 848,70 4,81  1 780,92 82 

Таблица ФЕР 35-01-546 Затяжка железобетонными плитами в выработках c углами наклона до 

13 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов: 

35-01-546-01 всплошную кровли 1 161,78 1 036,62 125,16   117 
05.1.06.03 Плиты железобетонные, м2     10  

35-01-546-02 всплошную стен 1 020,81 895,65 125,16   105 
05.1.04.08 Плиты железобетонные, м2     10  

35-01-546-03 вразбежку стен 1 300,23 1 175,07 125,16   131 
05.1.04.08 Плиты железобетонные, м2     10  
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Таблица ФЕР 35-01-547 Затяжка железобетонными плитами в выработках c углами наклона 

13-30 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов: 

35-01-547-01 всплошную кровли 1 255,38 1 130,22 125,16   126 
05.1.06.03 Плиты железобетонные, м2     10  

35-01-547-02 всплошную стен 1 121,52 996,36 125,16   114 
05.1.04.08 Плиты железобетонные, м2     10  

35-01-547-03 вразбежку стен 1 419,54 1 294,38 125,16   141 
05.1.04.08 Плиты железобетонные, м2     10  

Таблица ФЕР 35-01-548 Затяжка железобетонными плитами в выработках c углами наклона 

31-45 градусов 
Измеритель: 10 м3 

 Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов: 

35-01-548-01 всплошную кровли 1 340,54 1 215,38 125,16   134 
05.1.06.03 Плиты железобетонные, м2     10  

35-01-548-02 всплошную стен 1 165,22 1 040,06 125,16   119 
05.1.04.08 Плиты железобетонные, м2     10  

35-01-548-03 вразбежку стен 1 563,36 1 438,20 125,16   153 
05.1.04.08 Плиты железобетонные, м2     10  

Таблица ФЕР 35-01-549 Затяжка рудничными стойками 
Измеритель: 100 м2 

 Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную: 

35-01-549-01 кровли 8 268,63 570,96 93,87  7 603,80 73,2 

35-01-549-02 стен 8 236,04 538,37 93,87  7 603,80 70,1 

 Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную: 

35-01-549-03 кровли 8 319,37 621,70 93,87  7 603,80 78,3 

35-01-549-04 стен 8 276,43 578,76 93,87  7 603,80 74,2 

 Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную: 

35-01-549-05 кровли 8 371,70 674,03 93,87  7 603,80 82,5 

35-01-549-06 стен 8 319,37 621,70 93,87  7 603,80 78,3 

 Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную: 

35-01-549-07 кровли 8 502,28 804,61 93,87  7 603,80 89,7 

35-01-549-08 стен 8 444,94 747,27 93,87  7 603,80 85,5 

Таблица ФЕР 35-01-550 Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах 
Измеритель: т 

 Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости: 

35-01-550-01 0,4-1,5, площадь сечения в 

проходке до 20 м2 

270,51 264,12 6,39   24,8 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-02 0,4-1,5, площадь сечения в 

проходке от 20 до 25 м2 

253,43 247,08 6,35   23,2 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-03 0,4-1,5, площадь сечения в 

проходке от 25 до 30 м2 

378,61 372,26 6,35   34,5 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-04 0,4-1,5, площадь сечения в 

проходке от 30 до 40 м2 

417,70 411,10 6,60   38,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-05 2-6, площадь сечения в 

проходке до 18 м2 

270,81 263,55 7,26   25,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-06 2-6, площадь сечения в 

проходке от 18 до 25 м2 

306,97 300,33 6,64   28,2 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-07 2-6, площадь сечения в 

проходке от 25 до 30 м2 

439,49 432,68 6,81   40,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  
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35-01-550-08 2-6, площадь сечения в 

проходке от 30 до 40 м2 

495,60 488,79 6,81   45,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-09 7-20, площадь сечения в 

проходке до 18 м2 

288,07 280,35 7,72   26,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-10 7-20, площадь сечения в 

проходке от 18 до 25 м2 

353,08 346,36 6,72   32,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-11 7-20, площадь сечения в 

проходке от 25 до 30 м2 

471,73 465,05 6,68   43,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-550-12 7-20, площадь сечения в 

проходке от 30 до 40 м2 

561,59 554,66 6,93   50,7 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

Таблица ФЕР 35-01-551 Установка замкнутая из двутавра в породах 
Измеритель: т 

 Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости: 

35-01-551-01 0,4-1,5, площадь сечения в 

проходке до 50 м2 

388,40 381,97 6,43   35,4 

26.1.01.07 Арки металлические из 
спецпрофиля, т 

    1  

35-01-551-02 0,4-1,5, площадь сечения в 

проходке свыше 50 м2 

331,09 324,78 6,31   30,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-551-03 2-6, площадь сечения в 

проходке до 45 м2 

473,77 467,21 6,56   43,3 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-551-04 2-6, площадь сечения в 

проходке свыше 45 м2 

520,12 513,60 6,52   47,6 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-551-05 7-20, площадь сечения в 

проходкедо 45 м2 

510,93 504,33 6,60   46,1 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

35-01-551-06 7-2, площадь сечения в 

проходке свыше 45 м2 

560,08 553,56 6,52   50,6 

26.1.01.07 Арки металлические из 

спецпрофиля, т 

    1  

Подраздел 1.32. ПОCТОЯННЫЕ КРЕПИ ШТАНГОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 

НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И КАМЕР 

Таблица ФЕР 35-01-561 Установка металлических штанг в кровлю в породах 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 

35-01-561-01 2-3, длина штанг до 1,5 м 1 119,57 432,68 591,00  95,89 40,1 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-02 2-3, длина штанг от 1,5 до 2 м 1 440,17 485,64 824,03  130,50 45,6 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-03 2-3, длина штанг от 2 до 2,5 м 1 772,27 543,15 1 060,37  168,75 51 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-04 4-6, длина штанг до 1,5 м 1 872,23 536,76 1 041,75  293,72 50,4 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-05 4-6, длина штанг от 1,5 до 2 м 2 518,37 639,00 1 457,83  421,54 60 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  
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35-01-561-06 4-6, длина штанг от 2 до 2,5 м 3 144,83 730,80 1 873,99  540,04 69,6 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-07 7-9, длина штанг до 1,5 м 2 822,69 698,11 1 757,12  367,46 64,7 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-08 7-9, длина штанг от 1,5 до 2 м 3 826,10 853,07 2 458,56  514,47 80,1 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-09 7-9, длина штанг от 2 до 2,5 м 4 846,16 1 016,01 3 159,58  670,57 95,4 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-10 10-12, длина штанг до 1,5 м 3 703,28 814,73 2 276,63  611,92 76,5 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-11 10-12, длина штанг от 1,5 до 

2 м 

5 074,99 1 023,47 3 184,30  867,22 96,1 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-12 10-12, длина штанг от 2 до 

2,5 м 

6 445,64 1 228,50 4 092,67  1 124,47 117 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-13 13-15, длина штанг до 1,5 м 4 749,08 984,06 3 053,08  711,94 92,4 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-14 13-15, длина штанг от 1,5 до 

2 м 

6 552,23 1 267,35 4 272,91  1 011,97 119 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-15 13-15, длина штанг от 2 до 

2,5 м 

8 332,87 1 544,25 5 487,38  1 301,24 145 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-16 16-18, длина штанг до 1,5 м 6 013,59 1 123,50 3 633,68  1 256,41 107 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-17 16-18, длина штанг от 1,5 до 

2 м 

8 335,97 1 470,00 5 086,52  1 779,45 140 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-18 16-18, длина штанг от 2 до 

2,5 м 

10 632,73 1 790,55 6 539,45  2 302,73 173 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-19 19-20, длина штанг до 1,5 м 7 245,76 1 323,00 4 541,10  1 381,66 126 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-20 19-20, длина штанг от 1,5 до 

2 м 

10 084,55 1 743,00 6 382,49  1 959,06 166 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-561-21 19-20, длина штанг от 2 до 

2,5 м 

12 899,69 2 163,00 8 198,28  2 538,41 206 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

Таблица ФЕР 35-01-562 Установка металлических штанг в стены методом расклинивания 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород: 

35-01-562-01 2-3 34 289,16 579,82 1 007,58  32 701,76 53 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-562-02 4-6 62 637,11 618,77 1 163,64  60 854,70 58,1 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-562-03 7-9 107 376,08 712,14 1 479,40  105 184,54 66 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-562-04 10-12 151 063,09 870,11 2 060,73  148 132,25 81,7 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-562-05 13-15 183 863,48 1 053,92 2 743,18  180 066,38 98,96 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-562-06 16-18 258 409,96 1 281,00 3 535,14  253 593,82 122 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-562-07 19-20 340 743,13 1 437,75 4 061,92  335 243,46 135 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

Таблица ФЕР 35-01-563 Установка металлических штанг в кровлю c частичным заполнением 

шпуров патронированным неорганическим вяжущим в 

горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов c 

коэффициентом крепости пород 4-6 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в кровлю c частичным заполнением шпуров патронированным 

неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов c коэффициентом 

крепости пород 4-6, длина штанг: 

35-01-563-01 1,8 м 2 626,29 539,50 1 889,87  196,92 50 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,4  

35-01-563-02 2 м 2 920,09 592,14 2 108,22  219,73 55,6 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,5  

35-01-563-03 2,2 м 3 210,39 651,78 2 316,65  241,96 61,2 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,7  

35-01-563-04 2,4 м 3 524,27 724,01 2 535,49  264,77 67,1 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,9  

Таблица ФЕР 35-01-564 Установка металлических штанг в кровлю c частичным заполнением 

шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных 

выработках 13-30 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в кровлю c частичным заполнением шпуров патронированным 

неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6, длина 

штанг: 

35-01-564-01 1,8 м 2 991,70 604,24 2 190,54  196,92 56 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,4  

35-01-564-02 2 м 3 336,87 672,22 2 444,92  219,73 62,3 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,5  

35-01-564-03 2,2 м 3 666,61 740,19 2 684,46  241,96 68,6 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,7  

35-01-564-04 2,4 м 4 014,93 810,33 2 939,83  264,77 75,1 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,9  

Таблица ФЕР 35-01-565 Установка металлических штанг в кровлю c частичным заполнением 

шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных 

выработках 31-45 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в кровлю c частичным заполнением шпуров патронированным 

неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6, длина 

штанг: 

35-01-565-01 1,8 м 3 311,94 660,35 2 454,67  196,92 61,2 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,4  

35-01-565-02 2 м 3 695,18 734,80 2 740,65  219,73 68,1 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,5  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
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материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-565-03 2,2 м 4 062,50 809,25 3 011,29  241,96 75 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,7  

35-01-565-04 2,4 м 4 573,91 1 016,81 3 292,33  264,77 82,2 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,9  

Таблица ФЕР 35-01-566 Установка металлических штанг в стены c частичным заполнением 

шпуров патронированным неорганическим вяжущим в 

горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов c 

коэффициентом крепости пород 4-6 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в стены c частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим 

вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6, 

длина штанг: 

35-01-566-01 1,8 м 2 645,18 616,11 1 832,15  196,92 57,1 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,4  

35-01-566-02 2 м 2 949,37 686,24 2 043,40  219,73 63,6 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,5  

35-01-566-03 2,2 м 3 239,53 755,30 2 242,27  241,96 70 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,7  

35-01-566-04 2,4 м 3 546,38 827,59 2 454,02  264,77 76,7 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,9  

Таблица ФЕР 35-01-567 Установка металлических штанг в стены c частичным заполнением 

шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных 

выработках 13-30 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в стены c частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим 

вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 

35-01-567-01 1,8 м 3 013,33 693,80 2 122,61  196,92 64,3 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,4  

35-01-567-02 2 м 3 358,79 771,49 2 367,57  219,73 71,5 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,5  

35-01-567-03 2,2 м 3 691,67 849,17 2 600,54  241,96 78,7 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,7  

35-01-567-04 2,4 м 4 040,86 930,10 2 845,99  264,77 86,2 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,9  

Таблица ФЕР 35-01-568 Установка металлических штанг в стены c частичным заполнением 

шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных 

выработках 31-45 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6 
Измеритель: 100 компл 

 Установка металлических штанг в стены c частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим 

вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов c коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг: 

35-01-568-01 1,8 м 3 352,69 760,70 2 375,37  216,62 70,5 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,4  

35-01-568-02 2 м 3 738,74 847,02 2 650,01  241,71 78,5 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,5  

35-01-568-03 2,2 м 4 109,68 931,18 2 912,28  266,22 86,3 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,7  

35-01-568-04 2,4 м 4 499,05 1 020,73 3 187,01  291,31 94,6 
01.4.01.07 Патроны, шт     300  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1,9  
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Таблица ФЕР 35-01-569 Установка железобетонных штанг в кровлю в породах 
Измеритель: 100 компл 

 Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости: 

35-01-569-01 4-6 длина штанг до 1,5 м 2 632,37 977,57 1 211,10  443,70 90,6 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-02 4-6 длина штанг от 1,5 до 2 м 3 688,38 1 359,54 1 693,60  635,24 126 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-03 4-6 длина штанг от 2 до 2,5 м 4 817,67 1 805,10 2 178,44  834,13 165 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-04 7-9 длина штанг до 1,5 м 3 589,54 1 132,95 1 931,90  524,69 105 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-05 7-9 длина штанг от 1,5 до 2 м 5 004,85 1 575,34 2 694,33  735,18 146 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-06 7-9 длина штанг от 2 до 2,5 м 6 477,98 2 056,72 3 464,03  957,23 188 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-07 10-12 длина штанг до 1,5 м 4 537,06 1 262,43 2 444,86  829,77 117 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-08 10-12 длина штанг от 1,5 до 2 

м 

6 354,57 1 758,77 3 420,07  1 175,73 163 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-09 10-12 длина штанг от 2 до 2,5 

м 

8 186,67 2 265,90 4 397,12  1 523,65 210 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-10 13-15 длина штанг до 1,5 м 5 567,75 1 435,07 3 180,96  951,72 133 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-11 13-15 длина штанг от 1,5 до 2 

м 

7 709,68 1 974,57 4 384,26  1 350,85 183 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-12 13-15 длина штанг от 2 до 2,5 

м 

10 112,31 2 568,02 5 807,04  1 737,25 238 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-13 16-18 длина штанг до 1,5 м 7 014,59 1 576,20 3 803,03  1 635,36 148 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-14 16-18 длина штанг от 1,5 до 2 

м 

9 832,09 2 193,90 5 322,29  2 315,90 206 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-15 16-18 длина штанг от 2 до 2,5 

м 

12 662,82 2 822,25 6 843,90  2 996,67 265 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-16 19-20 длина штанг до 1,5 м 8 249,94 1 767,90 4 710,45  1 771,59 166 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-17 19-20 длина штанг от 1,5 до 2 

м 

11 601,04 2 470,80 6 618,26  2 511,98 232 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-569-18 19-20 длина штанг от 2 до 2,5 

м 

14 930,73 3 173,70 8 502,73  3 254,30 298 

01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-570 Установка железобетонных штанг в стены 
Измеритель: 100 компл 

 Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород: 

35-01-570-01 4-6 2 845,15 1 061,74 1 338,49  444,92 98,4 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-570-02 7-9 3 342,28 1 159,64 1 655,75  526,89 106 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-570-03 10-12 4 387,95 1 316,38 2 239,85  831,72 122 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-570-04 13-15 5 377,07 1 499,81 2 925,54  951,72 139 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-570-05 16-18 6 943,48 1 586,85 3 721,27  1 635,36 149 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

35-01-570-06 19-20 7 747,43 1 725,30 4 250,54  1 771,59 162 
01.4.02.04 Штанги металлические, шт     П  

01.4.02.04 Штанги (анкера), т     0,18  

Подраздел 1.33. ПОCТОЯННЫЕ КРЕПИ РУДОCПУCКОВ ДИАБАЗОВЫМИ БЛОКАМИ 

Таблица ФЕР 35-01-580 Крепление рудоспусков диабазовыми блоками 
Измеритель: 100 м3 

35-01-580-01 Крепление рудоспусков 

диабазовыми блоками 

50 629,02 7 207,62 19 303,45 3 805,66 24 117,95 639,54 

13.2.01.03 Блоки диабазовые, м3     61  

Подраздел 1.34. ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ CТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК 

ПОCТОЯННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕCТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ 

Таблица ФЕР 35-01-590 Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными 

перилами,трапами,лестницами и полками 
Измеритель: 100 м 

 Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными: 

35-01-590-01 перилами, выработки c 

углами наклона до 13 

градусов 

1 389,64 288,27 3,20  1 098,17 34,4 

35-01-590-02 перилами, выработки c 

углами наклона 13-30 

градусов 

1 435,73 334,36 3,20  1 098,17 39,9 

35-01-590-03 перилами, выработки c 

углами наклона 31-45 

градусов 

1 474,28 372,91 3,20  1 098,17 44,5 

35-01-590-04 трапами (сходнями), 

выработки c углами наклона 

13-30 градусов 

5 971,12 319,49 18,76  5 632,87 41,6 

35-01-590-05 лестницами, выработки c 

углами наклона свыше 30 

градусов 

8 445,54 1 574,61 28,68  6 842,25 219 

Таблица ФЕР 35-01-591 Устройство полков в выработках 
Измеритель: 100 м2 

 Устройство полков в выработках, угол наклона: 

35-01-591-01 31-45 градусов 12 611,47 1 114,56 52,46  11 444,45 144 

35-01-591-02 свыше 45 градусов 12 944,51 1 447,60 52,46  11 444,45 154 

Подраздел 1.35. АРМИРОВАНИЕ CТВОЛОВ 

Таблица ФЕР 35-01-601 Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения 
Измеритель: 100 шт 

 Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина: 

35-01-601-01 50 см, бетонная крепь, 

сечение до 600 см2 

4 204,88 2 144,72 2 060,16   166 

35-01-601-02 50 см, бетонная крепь, 

сечение от 600 до 1500 см2 

4 733,72 2 416,04 2 317,68   187 

35-01-601-03 50 см, бетонная крепь, 

сечение свыше 1500 см2 

5 791,40 2 958,68 2 832,72   229 
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35-01-601-04 50 см, железобетонная и 

тюбинговая крепь, сечение 

до 600 см2 

5 507,60 2 803,64 2 703,96   217 

35-01-601-05 50 см, железобетонная и 

тюбинговая крепь, сечение от 

600 до 1500 см2 

6 307,32 3 217,08 3 090,24   249 

35-01-601-06 50 см, железобетонная и 

тюбинговая крепь, сечение 

свыше 1500 см2 

8 667,72 4 418,64 4 249,08   342 

35-01-601-07 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 4-6, сечение от 1500 

до 2000 см2 

6 126,70 3 113,72 3 012,98   241 

35-01-601-08 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 7-9, сечение от 1500 

до 2000 см2 

8 367,31 3 953,52 3 824,17  589,62 306 

35-01-601-09 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 10-14, сечение от 

1500 до 2000 см2 

10 641,97 5 025,88 4 867,13  748,96 389 

35-01-601-10 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 15-20, сечение от 

1500 до 2000 см2 

13 437,27 6 343,72 6 141,85  951,70 491 

35-01-601-11 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 4-6, сечение от 2000 

до 2500 см2 

8 621,18 4 069,80 3 940,06  611,32 315 

35-01-601-12 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 7-9, сечение от 2000 

до 2500 см2 

10 878,62 5 142,16 4 970,14  766,32 398 

35-01-601-13 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 10-14, сечение от 

2000 до 2500 см2 

13 836,76 6 537,52 6 322,12  977,12 506 

35-01-601-14 90 см, бетонная крепь и 

породы c коэффициентом 

крепости 15-20, сечение от 

2000 до 2500 см2 

17 470,32 8 255,88 7 983,12  1 231,32 639 

Таблица ФЕР 35-01-602 Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых 

расстрелов 
Измеритель: т 

 Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 

35-01-602-01 40 кг, длина до 3 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

261,14 259,69 1,45   20,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,41  

35-01-602-02 40 кг, длина до 3 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

341,25 339,80 1,45   26,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,82  

35-01-602-03 40 кг, длина от 3 до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

235,30 233,85 1,45   18,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,27  
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35-01-602-04 40 кг, длина от 3 до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

279,23 277,78 1,45   21,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,54  

35-01-602-05 40 кг, длина от 4 до 6 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

181,04 179,59 1,45   13,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,21  

35-01-602-06 40 кг, длина от 4 до 6 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

214,63 213,18 1,45   16,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,42  

35-01-602-07 40 кг, длина от 6 до 8 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

159,07 157,62 1,45   12,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,15  

35-01-602-08 40 кг, длина от 6 до 8 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

195,10 193,65 1,45   15,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,3  

35-01-602-09 60 кг, длина до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

205,59 204,14 1,45   15,8 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,22  

35-01-602-10 60 кг, длина до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

240,47 239,02 1,45   18,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,44  

35-01-602-11 60 кг, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

159,07 157,62 1,45   12,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,16  

35-01-602-12 60 кг, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

186,21 184,76 1,45   14,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,32  

35-01-602-13 60 кг, длина от 5 до 8 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

140,32 138,87 1,45   10,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,12  

35-01-602-14 60 кг, длина от 5 до 8 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

170,70 169,25 1,45   13,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,24  
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Таблица ФЕР 35-01-603 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов 
Измеритель: т 

 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 

35-01-603-01 14c, длина до 1,5 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

775,36 773,91 1,45   59,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,82  

35-01-603-02 14c, длина до 1,5 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

963,99 962,54 1,45   74,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    3,64  

35-01-603-03 14c, длина от 1,5 до 2 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

559,59 558,14 1,45   43,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,3  

35-01-603-04 14c, длина от 1,5 до 2 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

695,25 693,80 1,45   53,7 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,6  

35-01-603-05 14c, длина от 2 до 3 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

439,44 437,99 1,45   33,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,01  

35-01-603-06 14c, длина от 2 до 3 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

545,38 543,93 1,45   42,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    2,02  

35-01-603-07 18м, 20c, длина до 3 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

390,34 388,89 1,45   30,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,8  

35-01-603-08 18м, 20c, длина до 3 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

514,37 512,92 1,45   39,7 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    1,6  

35-01-603-09 18м, 20c, длина от 3 до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

350,29 348,84 1,45   27 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,54  

35-01-603-10 18м, 20c, длина от 3 до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

418,77 417,32 1,45   32,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,08  

35-01-603-11 18м, 20c, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

267,60 266,15 1,45   20,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,4  
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35-01-603-12 18м, 20c, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

319,28 317,83 1,45   24,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,8  

35-01-603-13 18м, 20c, длина от 5 до 7 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

234,01 232,56 1,45   18 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,28  

35-01-603-14 18м, 20c, длина от 5 до 7 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

293,44 291,99 1,45   22,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,56  

Таблица ФЕР 35-01-604 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок 

номер 20СА 
Измеритель: т 

 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина: 

35-01-604-01 до 3 м, количество 

заделываемых концов 1 

330,91 329,46 1,45   25,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,67  

35-01-604-02 до 3 м, количество 

заделываемых концов 2 

435,56 434,11 1,45   33,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,34  

35-01-604-03 от 3 до 4 м, количество 

заделываемых концов 1 

297,32 295,87 1,45   22,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,45  

35-01-604-04 от 3 до 4 м, количество 

заделываемых концов 2 

354,17 352,72 1,45   27,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,9  

35-01-604-05 от 4 до 5 м, количество 

заделываемых концов 1 

227,55 226,10 1,45   17,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,34  

35-01-604-06 от 4 до 5 м, количество 

заделываемых концов 2 

271,48 270,03 1,45   20,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,68  

35-01-604-07 от 5 до 7 м, количество 

заделываемых концов 1 

200,42 198,97 1,45   15,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,24  

35-01-604-08 от 5 до 7 м, количество 

заделываемых концов 2 

249,51 248,06 1,45   19,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,48  
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Таблица ФЕР 35-01-605 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок 

номер 24М и 27С 
Измеритель: т 

 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина: 

35-01-605-01 до 3 м, количество 

заделываемых концов 1 

262,43 260,98 1,45   20,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,7  

35-01-605-02 до 3 м, количество 

заделываемых концов 2 

342,54 341,09 1,45   26,4 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,4  

35-01-605-03 от 3 до 4 м, количество 

заделываемых концов 1 

235,30 233,85 1,45   18,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,46  

35-01-605-04 от 3 до 4 м, количество 

заделываемых концов 2 

279,23 277,78 1,45   21,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,92  

35-01-605-05 от 4 до 5 м, количество 

заделываемых концов 1 

181,04 179,59 1,45   13,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,35  

35-01-605-06 от 4 до 5 м, количество 

заделываемых концов 2 

214,63 213,18 1,45   16,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,7  

35-01-605-07 от 5 до 7 м, количество 

заделываемых концов 1 

159,07 157,62 1,45   12,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,25  

35-01-605-08 от 5 до 7 м, количество 

заделываемых концов 2 

197,83 196,38 1,45   15,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,5  

Таблица ФЕР 35-01-606 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок 

номер 27СА и 30М 
Измеритель: т 

 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина: 

35-01-606-01 до 3 м, количество 

заделываемых концов 1 

222,38 220,93 1,45   17,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,64  

35-01-606-02 до 3 м, количество 

заделываемых концов 2 

289,57 288,12 1,45   22,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    1,28  

35-01-606-03 от 3 до 4 м, количество 

заделываемых концов 1 

199,13 197,68 1,45   15,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,43  

35-01-606-04 от 3 до 4 м, количество 

заделываемых концов 2 

236,59 235,14 1,45   18,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,86  
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35-01-606-05 от 4 до 5 м, количество 

заделываемых концов 1 

155,20 153,75 1,45   11,9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,32  

35-01-606-06 от 4 до 5 м, количество 

заделываемых концов 2 

183,62 182,17 1,45   14,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,64  

35-01-606-07 от 5 до 7 м, количество 

заделываемых концов 1 

133,23 131,78 1,45   10,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,23  

35-01-606-08 от 5 до 7 м, количество 

заделываемых концов 2 

169,41 167,96 1,45   13 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,46  

Таблица ФЕР 35-01-607 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов 
Измеритель: т 

 Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки: 

35-01-607-01 36м, длина до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

212,05 210,60 1,45   16,3 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,4  

35-01-607-02 36м, длина до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

249,51 248,06 1,45   19,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,8  

35-01-607-03 36м, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

164,24 162,79 1,45   12,6 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,3  

35-01-607-04 36м, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

192,67 191,22 1,45   14,8 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,6  

35-01-607-05 36м, длина от 5 до 8,5 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

144,14 142,69 1,45   11,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,22  

35-01-607-06 36м, длина от 5 до 8,5 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

175,87 174,42 1,45   13,5 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,44  

35-01-607-07 36c и 45м, длина до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

169,41 167,96 1,45   13 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,4  
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35-01-607-08 36c и 45м, длина до 4 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

197,83 196,38 1,45   15,2 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,8  

35-01-607-09 36c и 45м, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 1 

128,21 126,76 1,45   10,1 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,3  

35-01-607-10 36c и 45м, длина от 4 до 5 м, 

количество заделываемых 

концов 2 

151,78 150,33 1,45   11,8 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,6  

35-01-607-11 36c и 45м, длина от 5 до 8,5 

м, количество заделываемых 

концов 1 

112,78 111,33 1,45   9 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    0,21  

35-01-607-12 36c и 45м, длина от 5 до 8,5 

м, количество заделываемых 

концов 2 

139,04 137,59 1,45   10,8 

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,42  

Таблица ФЕР 35-01-608 Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола 

чугунными тюбингами 
Измеритель: т 

 Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела: 

35-01-608-01 40 кг, длина до 3 м 489,64 286,82 202,82   22,2 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-608-02 40 кг, длина от 3 до 4 м 386,35 250,65 135,70   19,4 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-608-03 40 кг, длина от 4 до 6 м 295,94 193,80 102,14   15 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-608-04 40 кг, длина от 6 до 8 м 241,06 167,96 73,10   13 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-608-05 60 кг, длина до 4 м 311,75 220,93 90,82   17,1 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-608-06 60 кг, длина от 4 до 5 м 238,74 170,54 68,20   13,2 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

35-01-608-07 60 кг, длина от 5 до 8 м 194,20 145,24 48,96   11,4 
01.4.02.04 Штанги (анкера), т     1  

Таблица ФЕР 35-01-609 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными 

тюбингами 
Измеритель: т 

 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 

35-01-609-01 14с, длина до 1,5 м 1 847,26 896,65 950,61   69,4 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-02 14с, длина от 1,5 до 2 м 1 325,48 646,00 679,48   50 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-03 14с, длина от 2 до 3 м 1 032,83 506,46 526,37   39,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-04 18м, 20с, длина до 3 м 739,61 428,94 310,67   33,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-05 18м, 20с, длина от 3 до 4 м 582,78 374,68 208,10   29 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-06 18м, 20с, длина от 4 до 5 м 443,26 286,82 156,44   22,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-07 18м, 20с, длина от 5 до 7 м 358,71 246,77 111,94   19,1 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  
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35-01-609-08 20са, длина до 3 м 590,35 329,46 260,89   25,5 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-09 20са, длина от 3 до 4 м 492,37 317,83 174,54   24,6 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-10 20са, длина от 4 до 5 м 374,45 242,90 131,55   18,8 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-609-11 20са, длина от 5 до 7 м 304,82 210,60 94,22   16,3 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 35-01-610 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными 

тюбингами 
Измеритель: т 

 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 

35-01-610-01 24м, 27с, длина до 3 м 489,64 286,82 202,82   22,2 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-02 24м, 27с, длина от 3 до 4 м 386,35 250,65 135,70   19,4 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-03 24м, 27с, длина от 4 до 5 м 295,94 193,80 102,14   15 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-04 24м, 27с, длина от 5 до 7 м 241,06 167,96 73,10   13 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-05 27са, 30м, длина до 3 м 410,48 241,60 168,88   18,7 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-06 27са, 30м, длина от 3 до 4 м 326,63 213,18 113,45   16,5 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-07 27са, 30м, длина от 4 до 5 м 249,62 164,08 85,54   12,7 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

35-01-610-08 27са, 30м, длина от 5 до 7 м 202,82 141,41 61,41   11,1 
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     1  

Таблица ФЕР 35-01-611 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными 

тюбингами 
Измеритель: т 

 Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки: 

35-01-611-01 36м, длина до 4 м 9 720,97 228,68 94,22  9 398,07 17,7 

35-01-611-02 36м, длина от 4 до 5 м 9 644,62 175,71 70,84  9 398,07 13,6 

35-01-611-03 36м, длина от 5 до 8,5 м 9 620,76 171,84 50,85  9 398,07 13,3 

35-01-611-04 36с, 45м, длина до 4 м 9 652,05 180,88 73,10  9 398,07 14 

35-01-611-05 36с, 45м, длина от 4 до 5 м 9 592,32 138,87 55,38  9 398,07 10,9 

35-01-611-06 36с, 45м, длина от 5 до 8,5 м 9 555,33 117,72 39,54  9 398,07 9,38 

Таблица ФЕР 35-01-612 Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов 
Измеритель: т 

 Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина: 

35-01-612-01 40 кг, длина до 3 м 82,56 82,56    6,39 

35-01-612-02 40 кг, длина от 3 до 4 м 71,84 71,84    5,56 

35-01-612-03 40 кг, длина свыше 4 м 53,88 53,88    4,17 

35-01-612-04 60 кг, длина до 4 м 62,02 62,02    4,8 

35-01-612-05 60 кг, длина свыше 4 м 46,64 46,64    3,61 

Таблица ФЕР 35-01-613 Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов 
Измеритель: т 

 Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела: 

35-01-613-01 40 кг, длина до 3 м 165,38 165,38    12,8 

35-01-613-02 40 кг, длина от 3 до 4 м 143,41 143,41    11,1 

35-01-613-03 40 кг, длина свыше 4 м 107,75 107,75    8,34 

35-01-613-04 60 кг, длина до 4 м 124,03 124,03    9,6 

35-01-613-05 60 кг, длина свыше 4 м 93,28 93,28    7,22 

Таблица ФЕР 35-01-614 Сболчивание одного конца стальных расстрелов 
Измеритель: т 

 Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 

35-01-614-01 14с, длина до 1,5 м 356,59 356,59    27,6 

35-01-614-02 14с, длина от 1,5 до 2 м 254,52 254,52    19,7 

35-01-614-03 14с, длина от 2 до 3 м 198,97 198,97    15,4 

35-01-614-04 18м, 20с, длина до 3 м 127,00 127,00    9,83 

35-01-614-05 18м, 20с, длина от 3 до 4 м 110,60 110,60    8,56 

35-01-614-06 18м, 20с, длина свыше 4 м 82,95 82,95    6,42 

35-01-614-07 20са, длина до 3 м 106,46 106,46    8,24 
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35-01-614-08 20са, длина от 3 до 4 м 92,77 92,77    7,18 

35-01-614-09 20са, длина свыше 4 м 69,51 69,51    5,38 

Таблица ФЕР 35-01-615 Сболчивание двух концов стальных расстрелов 
Измеритель: т 

 Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 

35-01-615-01 14с, длина до 1,5 м 713,18 713,18    55,2 

35-01-615-02 14с, длина от 1,5 до 2 м 509,05 509,05    39,4 

35-01-615-03 14с, длина от 2 до 3 м 397,94 397,94    30,8 

35-01-615-04 18м, 20с, длина до 3 м 254,52 254,52    19,7 

35-01-615-05 18м, 20с, длина от 3 до 4 м 220,93 220,93    17,1 

35-01-615-06 18м, 20с, длина свыше 4 м 165,38 165,38    12,8 

35-01-615-07 20са, длина до 3 м 213,18 213,18    16,5 

35-01-615-08 20са, длина от 3 до 4 м 184,76 184,76    14,3 

35-01-615-09 20са, длина свыше 4 м 139,54 139,54    10,8 

Таблица ФЕР 35-01-616 Сболчивание одного конца стальных расстрелов 
Измеритель: т 

 Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки: 

35-01-616-01 24м, 27с, длина до 3 м 82,56 82,56    6,39 

35-01-616-02 24м, 27с, длина от 3 до 4 м 71,84 71,84    5,56 

35-01-616-03 24м, 27с, длина свыше 4 м 53,88 53,88    4,17 

35-01-616-04 27са, 30м, длина до 3 м 68,61 68,61    5,31 

35-01-616-05 27са, 30м, длина от 3 до 4 м 59,95 59,95    4,64 

35-01-616-06 27са, 30м, длина свыше 4 м 44,96 44,96    3,48 

35-01-616-07 36м, длина до 4 м 64,21 64,21    4,97 

35-01-616-08 36м, длина свыше 4 м 48,19 48,19    3,73 

35-01-616-09 36с, 45м, длина до 4 м 49,74 49,74    3,85 

35-01-616-10 36с, 45м, длина свыше 4 м 37,21 37,21    2,88 

Таблица ФЕР 35-01-617 Сболчивание двух концов стальных расстрелов 
Измеритель: т 

 Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки: 

35-01-617-01 24м, 27с, длина до 3 м 165,38 165,38    12,8 

35-01-617-02 24м, 27с, длина от 3 до 4 м 143,41 143,41    11,1 

35-01-617-03 24м, 27с, длина свыше 4 м 107,75 107,75    8,34 

35-01-617-04 27са, 30м, длина до 3 м 136,95 136,95    10,6 

35-01-617-05 27са, 30м, длина от 3 до 4 м 119,90 119,90    9,28 

35-01-617-06 27са, 30м, длина свыше 4 м 89,92 89,92    6,96 

35-01-617-07 36м, длина до 4 м 128,42 128,42    9,94 

35-01-617-08 36м, длина свыше 4 м 96,38 96,38    7,46 

35-01-617-09 36с, 45м, длина до 4 м 99,48 99,48    7,7 

35-01-617-10 36с, 45м, длина свыше 4 м 74,42 74,42    5,76 

Таблица ФЕР 35-01-618 Установка проводников 
Измеритель: т 

 Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером: 

35-01-618-01 170х160х12 мм, одинарные 10 111,19 145,24 1,45  9 964,50 11,4 

35-01-618-02 170х160х12 мм, парные 10 077,65 111,70 1,45  9 964,50 9,03 

35-01-618-03 200х190х16 мм, одинарные 10 001,12 93,25 1,45  9 906,42 7,65 

35-01-618-04 200х190х16 мм, парные 9 979,92 72,05 1,45  9 906,42 6,19 

 Установка проводников, стальные из рельсов типа: 

35-01-618-05 р-43 одинарные c ложными 

проводниками 

15 009,96 166,66 15,60  14 827,70 14,1 

01.7.15.10 Скобы зажимные (литье стальное), 

т 

    0,2  

35-01-618-06 р-43 одинарные без ложных 

проводников 

5 181,66 161,80 1,78  5 018,08 12,7 

01.7.15.10 Скобы зажимные (литье стальное), 

т 

    0,2  

35-01-618-07 р-43 одинарные парные 4 985,84 113,12 1,78  4 870,94 9,28 
01.7.15.10 Скобы зажимные (литье стальное), 

т 
    0,21  

35-01-618-08 р-50 одинарные c ложными 

проводниками 

5 730,03 146,56 15,72  5 567,75 12,8 

01.7.15.10 Скобы зажимные (литье стальное), 
т 

    0,28  
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35-01-618-09 р-50 одинарные без ложных 

проводников 

5 710,64 141,02 1,87  5 567,75 11,4 

01.7.15.10 Скобы зажимные (литье стальное), 

т 

    0,28  

35-01-618-10 р-50 одинарные парные 5 504,54 98,47 1,91  5 404,16 8,46 
01.7.15.10 Скобы зажимные (литье стальное), 

т 

    0,31  

Таблица ФЕР 35-01-619 Установка деревянных проводников 
Измеритель: 100 м 

35-01-619-01 Установка деревянных 

проводников, одинарные 

9 766,32 893,54 17,18  8 855,60 74,4 

 Установка деревянных проводников, парные c расстоянием между тыльными частями проводников: 

35-01-619-02 до 150 мм 9 439,45 684,71 17,06  8 737,68 59,8 

35-01-619-03 свыше 150 мм 12 723,00 702,90 23,78  11 996,32 66 

Таблица ФЕР 35-01-620 Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения 

лестничного отделения для устройства опор из анкеров 
Измеритель: 10 шт 

35-01-620-01 Бурение шпуров в бетонной 

крепи ствола круглого сечения 

лестничного отделения для 

устройства опор из анкеров 

332,53 75,88 237,58  19,07 6,42 

08.4.03.03 Арматура, т     0,04  
04.3.01.09 Раствор цементный марки 200, м3     0,01  

Таблица ФЕР 35-01-621 Установка деревянных полков в стволах круглого сечения 

лестничного отделения 
Измеритель: 100 м2 

35-01-621-01 Установка деревянных полков в 

стволах круглого сечения 

лестничного отделения 

559 756,75 1 662,88 50,05  558 043,82 152 

Таблица ФЕР 35-01-622 Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения 
Измеритель: м3 

35-01-622-01 Обшивка досками в стволах 

круглого сечения лестничного 

отделения 

248,22 246,77 1,45   19,1 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1  

Таблица ФЕР 35-01-623 Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения 
Измеритель: 100 м2 

35-01-623-01 Обшивка досками в стволах 

круглого сечения лестничного 

отделения 

1 981,74 309,86 7,30  1 664,58 25,8 

Таблица ФЕР 35-01-624 Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения 

лестничного отделения 
Измеритель: т 

35-01-624-01 Обшивка сварными решетками в 

стволах круглого сечения 

лестничного отделения 

143,75 140,14 3,61   11 

08.1.06.03 Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, т     1  

Таблица ФЕР 35-01-625 Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения 

лестничного отделения 
Измеритель: т 

35-01-625-01 Обшивка металлической сеткой 

в стволах круглого сечения 

лестничного отделения 

6 875,72 449,62 1,45  6 424,65 34,8 

Таблица ФЕР 35-01-626 Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения 
Измеритель: 100 м2 

35-01-626-01 Устройство углубочных 

отделений в стволах круглого 

сечения 

43 742,67 315,59 5,64  43 421,44 26,7 
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Таблица ФЕР 35-01-627 Установка металлических лестниц и блоков лестничного отделения в 

стволах круглого сечения 
Измеритель: т 

35-01-627-01 Установка металлических 

лестниц в стволах круглого 

сечения 

303,73 122,61 1,45  179,67 9,77 

08.1.02.11 Конструкции стальные, т     1  

 Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения: 

35-01-627-02 c заделкой двух концов в 

лунки и сболчиванием 

7 801,53 206,72 1,45  7 593,36 16 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    0,2  

35-01-627-03 с приболчиванием к анкерам 7 801,83 214,47 1,45  7 585,91 16,6 

Таблица ФЕР 35-01-628 Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения 
Измеритель: 100 м 

35-01-628-01 Установка деревянных лестниц 

в стволах круглого сечения 

23 225,90 1 624,94 3,11  21 597,85 226 

Подраздел 1.36. ПОCТОЯННЫЕ РЕЛЬCОВЫЕ ПУТИ, CТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, 

CЪЕЗДЫ 

Таблица ФЕР 35-01-638 Укладка постоянных рельсовых путей 
Измеритель: км пути 

 Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи: 

35-01-638-01 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-18 выработки c 

углами наклона до 13 

градусов 

286 529,79 5 582,37 479,49  280 467,93 587 

35-01-638-02 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-18 выработки c 

углами наклона от 13 до 30 

градусов 

288 004,62 6 224,14 1 312,55  280 467,93 647 

35-01-638-03 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-18 выработки c 

углами наклона от 31 до 45 

градусов 

288 658,67 6 812,48 1 378,26  280 467,93 698 

35-01-638-04 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-18 выработки c 

углами наклона свыше 45 

градусов 

290 460,71 8 502,52 1 490,26  280 467,93 788 

35-01-638-05 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-24 выработки c 

углами наклона до 13 

градусов 

446 058,72 6 815,00 635,45  438 608,27 725 

35-01-638-06 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-24 выработки c 

углами наклона от 13 до 30 

градусов 

447 838,65 7 569,96 1 660,42  438 608,27 796 

35-01-638-07 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-24 выработки c 

углами наклона от 31 до 45 

градусов 

448 602,46 8 253,96 1 740,23  438 608,27 858 

35-01-638-08 600 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-24 выработки c 

углами наклона свыше 45 

градусов 

450 751,52 10 266,60 1 876,65  438 608,27 964 

35-01-638-09 600 мм, железобетонные 

шпалы, тип рельсов Р-24 

выработки c углами наклона 

до 13 градусов 

447 619,12 8 375,40 635,45  438 608,27 891 

35-01-638-10 600 мм, железобетонные 

шпалы, тип рельсов Р-24 

выработки c углами наклона 

от 13 до 30 градусов 

449 867,68 9 369,88 1 889,53  438 608,27 974 
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35-01-638-11 600 мм, железобетонные 

шпалы, тип рельсов Р-33 

выработки c углами наклона 

до 13 градусов 

536 544,29 10 904,00 861,71  524 778,58 1 160 

35-01-638-12 600 мм, железобетонные 

шпалы, тип рельсов Р-33 

выработки c углами наклона 

от 13 до 30 градусов 

538 489,43 11 316,90 2 393,95  524 778,58 1 190 

35-01-638-13 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-33 выработки c 

углами наклона до 13 

градусов 

565 994,95 10 150,70 1 164,99  554 679,26 1 190 

35-01-638-14 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-33 выработки c 

углами наклона от 13 до 30 

градусов 

568 779,85 11 274,60 2 825,99  554 679,26 1 290 

35-01-638-15 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-33 выработки c 

углами наклона от 31 до 45 

градусов 

569 847,94 12 226,80 2 941,88  554 679,26 1 380 

35-01-638-16 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-33 выработки c 

углами наклона свыше 45 

градусов 

572 991,88 15 177,60 3 135,02  554 679,26 1 530 

35-01-638-17 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-43 выработки c 

углами наклона до 13 

градусов 

662 137,18 14 169,60 1 574,18  646 393,40 1 640 

35-01-638-18 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-43 выработки c 

углами наклона от 13 до 30 

градусов 

666 030,31 15 770,80 3 866,11  646 393,40 1 780 

35-01-638-19 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-43 выработки c 

углами наклона от 31 до 45 

градусов 

667 559,60 17 132,70 4 033,50  646 393,40 1 910 

35-01-638-20 750 мм, деревянные шпалы, 

тип рельсов Р-43 выработки c 

углами наклона свыше 45 

градусов 

671 727,69 21 030,40 4 303,89  646 393,40 2 120 

Таблица ФЕР 35-01-639 Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм 
Измеритель: км пути 

 Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов: 

35-01-639-01 Р-18 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

320 298,90 6 291,48 479,49  313 527,93 654 

35-01-639-02 Р-18 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

322 005,84 7 066,24 1 411,67  313 527,93 724 

35-01-639-03 Р-18 выработки c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

322 816,64 7 797,12 1 491,59  313 527,93 786 

35-01-639-04 Р-18 выработки c углами 

наклона свыше 45 градусов 

324 902,26 9 747,54 1 626,79  313 527,93 891 

35-01-639-05 Р-24 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

480 038,20 7 734,48 635,45  471 668,27 804 

35-01-639-06 Р-24 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

482 114,01 8 666,88 1 778,86  471 668,27 888 

35-01-639-07 Р-24 выработки c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

482 920,51 9 379,36 1 872,88  471 668,27 961 

35-01-639-08 Р-24 выработки c углами 

наклона свыше 45 градусов 

485 468,30 11 761,10 2 038,93  471 668,27 1 090 

35-01-639-09 Р-33 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

568 897,49 10 197,20 861,71  557 838,58 1 060 

35-01-639-10 Р-33 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

571 625,98 11 419,20 2 368,20  557 838,58 1 170 

35-01-639-11 Р-33 выработки c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

572 735,55 12 395,20 2 501,77  557 838,58 1 270 
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35-01-639-12 Р-33 выработки c углами 

наклона свыше 45 градусов 

575 976,07 15 429,70 2 707,79  557 838,58 1 430 

35-01-639-13 Р-38 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

522 160,79 13 022,60 1 405,69  507 732,50 1 490 

35-01-639-14 Р-38 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

525 755,50 14 531,40 3 491,60  507 732,50 1 620 

35-01-639-15 Р-38 выработки c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

676 344,96 14 945,40 1 569,36  659 830,20 1 710 

35-01-639-16 Р-38 выработки c углами 

наклона свыше 45 градусов 

680 576,77 16 773,90 3 977,17  659 825,70 1 870 

 Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов: 

35-01-639-17 Р-24 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

482 384,32 10 080,60 635,45  471 668,27 1 060 

35-01-639-18 Р-24 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

484 956,54 11 159,20 2 129,07  471 668,27 1 160 

35-01-639-19 Р-33 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

571 348,59 12 648,30 861,71  557 838,58 1 330 

35-01-639-20 Р-33 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

574 625,39 14 045,20 2 741,61  557 838,58 1 460 

35-01-639-21 Р-38 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

524 908,99 15 770,80 1 405,69  507 732,50 1 780 

35-01-639-22 Р-38 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

529 128,36 17 505,10 3 890,76  507 732,50 1 930 

35-01-639-23 Р-43 выработки c углами 

наклона до 13 градусов 

679 385,36 17 985,80 1 569,36  659 830,20 2 030 

35-01-639-24 Р-43 выработки c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

684 289,86 20 044,70 4 414,96  659 830,20 2 210 

Таблица ФЕР 35-01-640 Укладка постоянных рельсовых путей 
Измеритель: км пути 

 Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов: 

35-01-640-01 Р-33, ширина колеи 900 мм 

выработки c углами наклона 

до 13 градусов 

456 420,03 9 908,60 808,75  445 702,68 1 030 

35-01-640-02 Р-33, ширина колеи 900 мм 

выработки c углами наклона 

от 13 до 35 градусов 

458 613,83 12 102,40 808,75  445 702,68 1 240 

35-01-640-03 Р-38, ширина колеи 1400 мм 

выработки c углами наклона 

до 13 градусов 

398 329,94 13 566,40 996,50  383 767,04 1 390 

35-01-640-04 Р-38, ширина колеи 1400 мм 

выработки c углами наклона 

от 13 до 45 градусов 

401 429,14 16 665,60 996,50  383 767,04 1 680 

 Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов: 

35-01-640-05 Р-33, ширина колеи 900 мм 

выработки c углами наклона 

до 13 градусов 

438 801,88 9 985,50 823,19  427 993,19 1 050 

01.7.11.05 Пруток присадочный 
полипропиленовый, кг 

    1 430  

35-01-640-06 Р-33, ширина колеи 900 мм 

выработки c углами наклона 

от 13 до 45 градусов 

441 016,38 12 200,00 823,19  427 993,19 1 250 

01.7.11.05 Пруток присадочный 

полипропиленовый, кг 

    1 430  

35-01-640-07 Р-38, ширина колеи 1400 мм 

выработки c углами наклона 

до 13 градусов 

367 376,87 13 566,40 986,87  352 823,60 1 390 

01.7.11.05 Пруток присадочный 

полипропиленовый, кг 

    1 430  

35-01-640-08 Р-38, ширина колеи 1400 мм 

выработки c углами наклона 

от 13 до 45 градусов 

370 476,07 16 665,60 986,87  352 823,60 1 680 

01.7.11.05 Пруток присадочный 

полипропиленовый, кг 

    1 430  
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 Укладка в путевой бетон c креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, 

ширина колеи 900 мм выработки c углами наклона: 

35-01-640-09 до 13 градусов 397 349,97 8 177,00 649,89  388 523,08 850 

35-01-640-10 от 13 до 30 градусов 398 376,65 9 203,68 649,89  388 523,08 943 

35-01-640-11 от 31 до 45 градусов 399 225,77 10 052,80 649,89  388 523,08 1 030 

35-01-640-12 свыше 45 градусов 401 863,37 12 690,40 649,89  388 523,08 1 160 

Таблица ФЕР 35-01-641 Укладка путевого бетона 
Измеритель: 100 м3 

 Укладка путевого бетона, выработки c углами наклона: 

35-01-641-01 до 13 градусов 3 390,01 3 114,05 275,96   305 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    102  

35-01-641-02 от 13 до 45 градусов 4 200,66 3 891,60 309,06   376 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    102  

Таблица ФЕР 35-01-642 Устройство стрелочных переводов 
Измеритель: стрелочный перевод 

 Устройство стрелочных переводов, тип рельсов: 

35-01-642-01 Р-18, ширина колеи 600-750 

мм, марка крестовины 1:2;1:3 

323 613,13 158,26 7,10  323 447,77 15,5 

35-01-642-02 Р-18, ширина колеи 600-750 

мм, марка крестовины 1:4 

389 120,65 163,68 9,38  388 947,59 16,5 

35-01-642-03 Р-24, ширина колеи 600 мм, 

марка крестовины 1:2 

192 684,36 190,44 6,81  192 487,11 18,4 

35-01-642-04 Р-24, ширина колеи 600 мм, 

марка крестовины 1:4 

454 733,21 204,35 11,83  454 517,03 20,6 

35-01-642-05 Р-24, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:2;1:3 

454 677,63 205,34 12,04  454 460,25 20,7 

35-01-642-06 Р-24, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:4;1:5 

847 670,77 221,26 17,18  847 432,33 23 

35-01-642-07 Р-33, ширина колеи 600 мм, 

марка крестовины 1:3 

532 831,24 322,64 15,89  532 492,71 31,6 

35-01-642-08 Р-33, ширина колеи 600 мм, 

марка крестовины 1:4 

886 254,99 328,96 18,30  885 907,73 32,7 

35-01-642-09 Р-33, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:5 

1 370 611,60 341,25 22,20  1 370 248,15 34,4 

35-01-642-10 Р-38, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:5 

1 606 169,30 352,09 27,14  1 605 790,07 36,6 

35-01-642-11 Р-38, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:9 

3 215 641,85 426,05 37,56  3 215 178,24 44,8 

35-01-642-12 Р-38, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:11 

3 922 128,88 439,42 43,33  3 921 646,13 47,3 

35-01-642-13 Р-43, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:5 

2 063 715,15 469,46 34,65  2 063 211,04 48,1 

35-01-642-14 Р-43, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:9 

3 647 584,68 506,31 49,59  3 647 028,78 54,5 

35-01-642-15 Р-43, ширина колеи 900 мм, 

марка крестовины 1:11 

4 433 171,36 535,10 56,32  4 432 579,94 57,6 

Таблица ФЕР 35-01-643 Устройство съездов 
Измеритель: шт 

 Устройство съездов, тип рельсов: 

35-01-643-01 Р-18, ширина колеи 600-750 

мм 

2 324,76 357,13 17,80  1 949,83 35,5 

25.1.06.23 Съезды перекрестные, компл     1  

35-01-643-02 Р-18, ширина колеи 900 мм 2 944,34 441,63 22,62  2 480,09 43,9 
25.1.06.23 Съезды перекрестные, компл     1  

35-01-643-03 Р-24, ширина колеи 900 мм 3 547,02 453,34 26,98  3 066,70 45,7 
25.1.06.23 Съезды перекрестные, компл     1  

35-01-643-04 Р-33, ширина колеи 600-900 

мм 

4 445,08 823,36 48,64  3 573,08 83 

25.1.06.23 Съезды перекрестные, компл     1  

35-01-643-05 Р-38, ширина колеи 900 мм 4 646,80 891,45 32,25  3 723,10 84,9 
25.1.06.23 Съезды перекрестные, компл     1  

35-01-643-06 Р-43, ширина колеи 900 мм 4 984,81 1 060,50 43,33  3 880,98 101 
25.1.06.23 Съезды перекрестные, компл     1  
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Таблица ФЕР 35-01-644 Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при 

углах наклона выработок до 30 градусов 
Измеритель: 100 м3 

 Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов: 

35-01-644-01 щебень, шлак 2 230,10 2 003,84 226,26   202 
02.2.04.01 Балласт, м3     112  

35-01-644-02 бетон 1 857,12 1 668,42 188,70   186 
02.2.04.01 Балласт, м3     112  

Таблица ФЕР 35-01-645 Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и 

наклонных выработках до 13 градусов 
Измеритель: км пути 

 Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип 

рельсов: 

35-01-645-01 Р-18 190 491,98 3 830,19 1 518,09  185 143,70 427 

35-01-645-02 Р-24 345 812,71 4 545,18 1 667,33  339 600,20 513 

35-01-645-03 Р-33 452 827,99 6 688,50 1 859,89  444 279,60 637 

Таблица ФЕР 35-01-646 Временные рельсовые пути 
Измеритель: км пути 

 Укладка временного рельсового пути, тип рельсов: 

35-01-646-01 Р-18 в выработках с углами 

наклона до 2 градусов 

348 246,21 7 455,00 235,89  340 555,32 710 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-02 Р-18 в выработках с углами 

наклона от 2 до 13 градусов 

72 438,49 7 348,50 192,56  64 897,43 690 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-03 Р-18 в выработках с углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

74 644,17 8 524,10 1 222,64  64 897,43 790 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-04 Р-24 в выработках с углами 

наклона до 2 градусов 

379 780,58 8 715,00 279,21  370 786,37 830 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-05 Р-24 в выработках с углами 

наклона от 2 до 13 градусов 

53 249,94 8 594,55 221,44  44 433,95 807 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-06 Р-24 в выработках с углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

55 312,45 9 490,95 1 380,28  44 441,22 917 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-07 Р-33 в выработках с углами 

наклона до 2 градусов 

403 514,32 10 437,00 361,05  392 716,27 980 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-08 Р-33 в выработках с углами 

наклона от 2 до 13 градусов 

117 188,57 10 011,00 269,58  106 907,99 940 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

35-01-646-09 Р-33 в выработках с углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

64 557,23 11 395,50 1 685,94  51 475,79 1 070 

02.2.04.01 Балласт, м3     50  

 Снятие временного рельсового пути, тип рельсов: 

35-01-646-10 Р-18 в выработках с углами 

наклона до 2 градусов 

2 347,39 2 212,60 134,79   230 

35-01-646-11 Р-18 в выработках с углами 

наклона от 2 до 13 градусов 

2 208,88 2 112,60 96,28   210 

35-01-646-12 Р-18 в выработках с углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

2 510,68 2 414,40 96,28   240 

35-01-646-13 Р-24 в выработках с углами 

наклона до 2 градусов 

3 058,02 2 879,90 178,12   310 

35-01-646-14 Р-24 в выработках с углами 

наклона от 2 до 13 градусов 

2 302,75 2 182,40 120,35   220 

35-01-646-15 Р-24 в выработках с углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

2 600,35 2 480,00 120,35   250 

35-01-646-16 Р-33 в выработках с углами 

наклона до 2 градусов 

3 455,96 3 196,00 259,96   340 

35-01-646-17 Р-33 в выработках с углами 

наклона от 2 до 13 градусов 

3 144,49 2 976,00 168,49   300 

35-01-646-18 Р-33 в выработках с углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

3 541,29 3 372,80 168,49   340 
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Таблица ФЕР 35-01-647 Временные стрелочные переводы 
Измеритель: км пути 

 Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи: 

35-01-647-01 600 -750 тип рельсов Р-18 

марка крестовины 1:2 

13 433,65 140,27 1,45  13 291,93 13 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,15  

35-01-647-02 600 -750 тип рельсов Р-18 

марка крестовины 1:3 

13 512,64 138,60 1,87  13 372,17 13,2 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,19  

35-01-647-03 600 -750 тип рельсов Р-18 

марка крестовины 1:4 

13 557,13 143,78 2,53  13 410,82 13,5 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,32  

35-01-647-04 600 -750 тип рельсов Р-24 

марка крестовины 1:2 

13 479,59 177,23 1,62  13 300,74 16,2 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,15  

35-01-647-05 600 -750 тип рельсов Р-24 

марка крестовины 1:4 

13 662,38 181,27 3,03  13 478,08 16,8 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,33  

35-01-647-06 900 тип рельсов Р-24 марка 

крестовины 1:2 

13 594,73 176,96 2,28  13 415,49 16,4 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,203  

35-01-647-07 900 тип рельсов Р-24 марка 

крестовины 1:3 

13 643,54 181,27 3,11  13 459,16 16,8 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,36  

35-01-647-08 900 тип рельсов Р-24 марка 

крестовины 1:4 

13 769,35 183,43 3,65  13 582,27 17 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,4  

35-01-647-09 900 тип рельсов Р-24 марка 

крестовины 1:5 

13 897,87 185,31 4,52  13 708,04 17,4 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,48  

35-01-647-10 900 тип рельсов Р-33 марка 

крестовины 1:4 

13 969,96 286,49 5,31  13 678,16 26,9 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,43  

35-01-647-11 900 тип рельсов Р-33 марка 

крестовины 1:5 

14 105,12 292,88 6,27  13 805,97 27,5 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,52  

35-01-647-12 900 тип рельсов Р-38 марка 

крестовины 1:9 

14 900,16 344,00 9,13  14 547,03 32,3 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,5  

35-01-647-13 900 тип рельсов Р-38 марка 

крестовины 1:11 

15 220,18 345,45 10,58  14 864,15 32,9 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,5  

35-01-647-14 900 тип рельсов Р-43 марка 

крестовины 1:5 

14 404,54 387,66 7,89  14 008,99 36,4 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,6  

35-01-647-15 900 тип рельсов Р-43 марка 

крестовины 1:9 

15 138,52 397,95 11,54  14 729,03 37,9 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,6  

35-01-647-16 900 тип рельсов Р-43 марка 

крестовины 1:11 

15 514,89 400,55 12,99  15 101,35 38,7 

02.2.04.01 Балласт, м3     0,6  

 Снятие временных стрелочных переводов: 

35-01-647-17 600 -750 тип рельсов Р-18 

марка крестовины 1:2,1:3,1:4 

52,13 50,72 1,41   4,83 

35-01-647-18 600 -750 тип рельсов Р-24 

марка крестовины 1:2,1:4 

65,31 63,11 2,20   6,01 

35-01-647-19 900 тип рельсов Р-24 марка 

крестовины 1:2,1:3 

64,51 62,31 2,20   6,02 

35-01-647-20 900 тип рельсов Р-24 марка 

крестовины 1:4,1:5 

68,23 64,99 3,24   6,46 

35-01-647-21 900 тип рельсов Р-33 марка 

крестовины 1:4,1:5 

78,12 73,64 4,48   7,32 

35-01-647-22 900 тип рельсов Р-38 марка 

крестовины 1:9,1:11 

102,76 95,17 7,59   9,46 

35-01-647-23 900 тип рельсов Р-43 марка 

крестовины 1:5 

102,81 97,08 5,73   9,65 
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35-01-647-24 900 тип рельсов Р-43 марка 

крестовины 1:9,1:11 

124,35 114,68 9,67   11,4 

Таблица ФЕР 35-01-648 Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках 
Измеритель: 100 м 

 Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки: 

35-01-648-01 вручную, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6, 

площадь сечения до 0,15 м2 

1 050,95 735,27 315,68   66,3 

35-01-648-02 вручную, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6, 

площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 

1 501,89 947,09 554,80   85,4 

35-01-648-03 вручную, коэффициент 

крепости пород 1-1,5, 

площадь сечения до 0,15 м2 

889,51 713,09 176,42   64,3 

35-01-648-04 вручную, коэффициент 

крепости пород 1-1,5, 

площадь сечения 0,15 - 0,3 м2 

1 165,09 921,58 243,51   83,1 

35-01-648-05 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

0,9, площадь сечения до 0,15 

м2 

1 171,88 557,83 588,63  25,42 50,3 

35-01-648-06 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

0,9, площадь сечения 0,15 - 

0,3 м2 

1 488,38 706,72 736,40  45,26 64,6 

35-01-648-07 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1 (уголь), площадь сечения 

до 0,15 м2 

685,39 312,88 347,09  25,42 28,6 

35-01-648-08 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1 (уголь), площадь сечения 

0,15 - 0,3 м2 

901,06 408,06 447,74  45,26 37,3 

35-01-648-09 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5, площадь сечения до 

0,15 м2 

1 090,19 533,87 529,04  27,28 48,8 

35-01-648-10 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5, площадь сечения 0,15 - 

0,3 м2 

1 414,20 683,75 676,51  53,94 62,5 

35-01-648-11 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1,5-2, площадь сечения до 

0,15 м2 

1 244,75 612,64 604,83  27,28 56 

35-01-648-12 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1,5-2, площадь сечения 0,15 - 

0,3 м2 

1 637,89 796,43 787,52  53,94 72,8 

35-01-648-13 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3, площадь сечения до 0,15 

м2 

1 690,34 823,78 813,86  52,70 75,3 

35-01-648-14 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3, площадь сечения 0,15 - 

0,3 м2 

2 228,51 1 069,93 1 055,04  103,54 97,8 

Таблица ФЕР 35-01-649 Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 
Измеритель: 100 м 

 Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов: 

35-01-649-01 вручную, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6, 

площадь сечения до 0,06 м2 

857,21 715,31 141,90   64,5 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-649-02 вручную, коэффициент 

крепости пород 1-1,5, 

площадь сечения свыше 0,06 

м2 

867,72 705,32 162,40   63,6 

35-01-649-03 вручную, коэффициент 

крепости пород 1-1,5, 

площадь сечения до 0,06 м2 

876,61 708,65 167,96   63,9 

35-01-649-04 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1 (уголь), площадь сечения 

до 0,06 м2 

645,69 300,54 333,99  11,16 27,1 

35-01-649-05 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

0,9, площадь сечения до 0,06 

м2 

1 124,35 528,40 584,79  11,16 48,3 

35-01-649-06 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1 -1,5, площадь сечения до 

0,06 м2 

1 049,15 525,67 512,32  11,16 47,4 

35-01-649-07 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5, площадь сечения 

свыше 0,06 м2 

1 063,30 530,10 517,08  16,12 47,8 

35-01-649-08 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1,5 -2, площадь сечения до 

0,06 м2 

1 207,08 605,51 590,41  11,16 54,6 

35-01-649-09 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1,5-2, площадь сечения 

свыше 0,06 м2 

1 220,58 609,95 594,51  16,12 55 

35-01-649-10 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3, площадь сечения до 0,06 

м2 

1 603,87 801,81 780,36  21,70 72,3 

35-01-649-11 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3, площадь сечения свыше 

0,06 м2 

1 623,05 807,35 785,32  30,38 72,8 

 Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов: 

35-01-649-12 вручную, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6, 

площадь сечения до 0,06 м2 

979,41 820,66 158,75   74 

35-01-649-13 вручную, коэффициент 

крепости пород 1-1,5, 

площадь сечения до 0,06 м2 

1 006,76 819,55 187,21   73,9 

35-01-649-14 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1 (уголь), площадь сечения 

до 0,06 м2 

1 016,77 823,99 192,78   74,3 

35-01-649-15 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

0,9, площадь сечения до 0,06 

м2 

733,17 342,68 379,33  11,16 30,9 

35-01-649-16 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1 -1,5, площадь сечения до 

0,06 м2 

1 303,77 618,82 673,79  11,16 55,8 

35-01-649-17 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5, площадь сечения 

свыше 0,06 м2 

1 206,52 605,51 589,85  11,16 54,6 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-649-18 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1,5 -2, площадь сечения до 

0,06 м2 

1 218,82 609,95 592,75  16,12 55 

35-01-649-19 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1,5-2, площадь сечения 

свыше 0,06 м2 

1 387,52 696,45 679,91  11,16 62,8 

35-01-649-20 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3, площадь сечения до 0,06 

м2 

1 399,83 700,89 682,82  16,12 63,2 

35-01-649-21 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3, площадь сечения свыше 

0,06 м2 

1 852,79 928,23 902,86  21,70 83,7 

Таблица ФЕР 35-01-650 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в 

горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м 

 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по 

метану или пыли, площадь сечения в проходке: 

35-01-650-01 до 0,15 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

3 086,08 745,25 1 421,87  918,96 67,2 

35-01-650-02 до 0,15 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

3 882,04 1 038,21 1 771,51  1 072,32 94,9 

35-01-650-03 до 0,15 м2, коэффициент 

крепости пород 10-20 

6 857,72 1 650,87 3 101,68  2 105,17 153 

35-01-650-04 от 0,15 до 3 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

4 785,44 968,16 1 866,72  1 950,56 87,3 

35-01-650-05 от 0,15 до 3 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

6 167,21 1 334,68 2 555,16  2 277,37 122 

35-01-650-06 от 0,15 до 3 м2, коэффициент 

крепости пород 10-20 

10 413,40 2 093,26 3 850,37  4 469,77 194 

Таблица ФЕР 35-01-651 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных 

выработках в шахтах не опасных по метану или пыли 
Измеритель: 100 м 

 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по 

метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке: 

35-01-651-01 до 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

2 506,24 724,18 1 373,04  409,02 65,3 

35-01-651-02 до 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

3 423,69 1 013,04 1 932,58  478,07 92,6 

35-01-651-03 до 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 10-20 

5 606,88 1 619,12 3 050,93  936,83 148 

35-01-651-04 свыше 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

2 703,07 730,83 1 389,51  582,73 65,9 

35-01-651-05 свыше 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

3 663,75 1 034,70 1 949,22  679,83 93,3 

35-01-651-06 свыше 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 10-20 

6 154,50 1 663,50 3 158,19  1 332,81 150 

 Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по 

метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м2, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-651-07 до 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

2 843,32 838,40 1 587,90  417,02 75,6 

35-01-651-08 до 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

3 896,54 1 186,63 2 231,84  478,07 107 

35-01-651-09 до 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 10-20 

6 332,73 1 870,74 3 525,16  936,83 171 

35-01-651-10 свыше 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 4-6 

3 032,37 845,06 1 604,58  582,73 76,2 

35-01-651-11 свыше 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 7-9 

4 025,17 1 094,00 2 251,34  679,83 100 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-651-12 свыше 0,06 м2, коэффициент 

крепости пород 10-20 

6 781,80 1 907,48 3 541,51  1 332,81 172 

Таблица ФЕР 35-01-652 Перекрытие водоотливных канавок 
Измеритель: 100 м 

 Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов: 

35-01-652-01 дерево c укладкой на кругляк 

и боковым ограждением 

4 545,70 423,20 27,93  4 094,57 46,1 

35-01-652-02 железобетонная плита c 

укладкой на лоток 

333,20 288,42 44,78   33 

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,1  

35-01-652-03 железобетонная плита c 

укладкой на кругляк c 

плитами поддерживающими 

балластный слой c одной 

стороны 

1 869,37 638,66 77,52  1 153,19 71,2 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     0,8  
05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,1  

35-01-652-04 железобетонная плита c 

укладкой на кругляк c 

плитами поддерживающими 

балластный слой с двух 

сторон 

2 254,94 854,46 96,28  1 304,20 90,9 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1,6  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 
м3 

    2,1  

 Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов: 

35-01-652-05 дерево c укладкой на кругляк 

и боковым ограждением 

4 603,78 481,28 27,93  4 094,57 51,2 

35-01-652-06 железобетонная плита c 

укладкой на лоток 

355,77 310,99 44,78   35,1 

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 
м3 

    2,1  

35-01-652-07 железобетонная плита c 

укладкой на кругляк c 

плитами поддерживающими 

балластный слой c одной 

стороны 

1 939,41 708,70 77,52  1 153,19 77,2 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     0,8  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,1  

35-01-652-08 железобетонная плита c 

укладкой на кругляк c 

плитами поддерживающими 

балластный слой с двух 

сторон 

2 327,32 926,84 96,28  1 304,20 98,6 

05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1,6  
05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,1  

Таблица ФЕР 35-01-653 Крепление водоотливных канавок желобов деревом 
Измеритель: 100 м 

 Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, 

отдельные щиты c перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке): 

35-01-653-01 до 0,06 (0,1) м2, коэффициент 

крепости пород уголь 

8 323,89 1 063,68 29,84  7 230,37 128 

35-01-653-02 до 0,06 (0,1) м2, коэффициент 

крепости пород 6 и ниже 

8 462,94 1 202,73 29,84  7 230,37 141 

35-01-653-03 до 0,06 (0,1) м2, коэффициент 

крепости пород 7 и выше 

8 749,23 1 489,02 29,84  7 230,37 166 

35-01-653-04 от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, 

коэффициент крепости пород 

уголь 

10 273,51 1 194,80 35,61  9 043,10 145 

35-01-653-05 от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, 

коэффициент крепости пород 

6 и ниже 

10 460,57 1 381,86 35,61  9 043,10 162 
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35-01-653-06 от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м2, 

коэффициент крепости пород 

7 и выше 

10 735,53 1 656,82 35,61  9 043,10 187 

35-01-653-07 от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, 

коэффициент крепости пород 

уголь 

12 119,24 1 398,92 40,42  10 679,90 164 

35-01-653-08 от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, 

коэффициент крепости пород 

6 и ниже 

12 203,52 1 483,20 40,42  10 679,90 180 

35-01-653-09 от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м2, 

коэффициент крепости пород 

7 и выше 

12 468,97 1 748,65 40,42  10 679,90 205 

 Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, 

готовые желобы c перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке): 

35-01-653-10 от 0,11 (0,15) м2 8 599,29 834,04 59,68  7 705,57 116 

35-01-653-11 от 0,11 (0,15) до 0,2 (0,29) м2 11 613,43 869,99 63,54  10 679,90 121 

 Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты c 

перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке): 

35-01-653-12 до 0,04 (0,06) м2, 

коэффициент крепости пород 

уголь 

7 152,38 1 098,64 17,80  6 035,94 124 

35-01-653-13 до 0,04 (0,06) м2, 

коэффициент крепости пород 

6 и ниже 

7 323,54 1 269,80 17,80  6 035,94 140 

35-01-653-14 до 0,04 (0,06) м2, 

коэффициент крепости пород 

7 и выше 

7 551,08 1 497,34 17,80  6 035,94 169 

35-01-653-15 от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) 

м2, коэффициент крепости 

пород уголь 

8 327,43 1 140,48 21,87  7 165,08 132 

35-01-653-16 от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) 

м2, коэффициент крепости 

пород 6 и ниже 

8 498,23 1 311,28 21,87  7 165,08 148 

35-01-653-17 от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) 

м2, коэффициент крепости 

пород 7 и выше 

8 811,81 1 624,86 21,87  7 165,08 177 

 Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы c 

перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке): 

35-01-653-18 до 0,04 (0,06) м2 6 717,18 663,44 17,80  6 035,94 84,3 

35-01-653-19 от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м2 7 805,09 796,61 21,87  6 986,61 92,2 

Таблица ФЕР 35-01-654 Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без 

перекрытия 
Измеритель: 100 м 

 Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные 

выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету(в проходке): 

35-01-654-01 до 0,07 (0,15) м2 2 053,79 1 221,30 75,54  756,95 118 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    11,5  

35-01-654-02 от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2 2 490,41 1 267,56 90,48  1 132,37 126 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    17  

35-01-654-03 от 0,17 (0,3) до 0,24 (0,4) м2 4 083,24 2 287,04 149,55  1 646,65 224 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    25  

35-01-654-04 от 0,24 (0,4) до 0,43 (0,6) м2 4 852,54 2 715,86 177,51  1 959,17 266 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    29,7  

35-01-654-05 от 0,43 (0,6) до 0,55 (0,8) м2 6 193,48 3 461,19 226,55  2 505,74 339 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    37,9  

35-01-654-06 от 0,55 (0,8) до 0,8 (1,1) м2 7 733,89 4 318,83 282,88  3 132,18 423 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    47,4  
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эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, 

площадь сечения канавки в свету(в проходке): 

35-01-654-07 до 0,07 (0,15) м2 2 236,78 1 397,25 82,58  756,95 135 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    11,5  

35-01-654-08 от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м2 2 699,59 1 469,70 97,52  1 132,37 142 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    17  

Таблица ФЕР 35-01-655 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном 
Измеритель: 100 м 

 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 

градусов, c укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в 

свету(в проходке): 

35-01-655-01 до 0,1 (0,15) м2 2 719,48 1 421,37 144,92  1 153,19 153 
05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,5  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     3,8  

35-01-655-02 от 0,1 (0,15) до 0,15 (0,2) м2 2 874,05 1 542,24 178,62  1 153,19 168 
05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,5  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     5,4  

35-01-655-03 от 0,15 (0,2) до 0,21 (0,3) м2 2 784,43 1 394,86 236,38  1 153,19 194 
05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 
    2,5  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     8,1  

 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 

градусов, c плитами, поддерживающими балластный слой c одной стороны, площадь сечения канавки в свету(в 

проходке): 

35-01-655-04 до 0,07 (0,1) м2 3 234,54 1 664,26 272,95  1 297,33 173 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     0,8  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 
м3 

    2,1  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     2,9  

35-01-655-05 от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2 3 327,76 1 710,80 319,63  1 297,33 182 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     0,8  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 
м3 

    2,1  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     3,8  

35-01-655-06 от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2 3 493,82 1 808,46 388,03  1 297,33 197 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     0,8  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 
м3 

    2,1  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     5,4  

35-01-655-07 от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2 4 174,39 2 098,98 558,42  1 516,99 234 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     0,8  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,5  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     8,9  

 Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 

градусов, c укладкой железобетонных крышек на кругляк c плитами, поддерживающими балластный слой c 

двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 

35-01-655-08 до 0,07 (0,1) м2 3 398,08 1 827,80 272,95  1 297,33 190 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1,6  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 
м3 

    2,1  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     2,9  

35-01-655-09 от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м2 3 506,36 1 889,40 319,63  1 297,33 201 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1,6  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,1  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     3,8  

35-01-655-10 от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м2 3 682,71 1 997,35 388,03  1 297,33 215 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1,6  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,1  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     5,4  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-655-11 от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м2 4 344,82 2 269,41 558,42  1 516,99 253 
05.1.01.13 Плиты железобетонные, м3     1,6  

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    2,5  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     8,9  

35-01-655-12 Крепление водоотливных 

канавок сборным 

железобетоном, наклонные 

выработки 13-30 градусов, c 

укладкой крышки на лоток, 

площадь сечения канавки в 

свету(в проходке), м2 до 0,036 

(0,038) м2 

1 296,58 1 226,28 70,30   132 

05.1.01.16 Крышки сборные железобетонные, 

м3 

    0,9  

05.1.01.10 Лотки железобетонные, м3     2,4  

Таблица ФЕР 35-01-656 Крепление водоотливных канавок 
Измеритель: 100 м 

 Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном 

бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 

35-01-656-01 0,06 м2 1 667,38 606,78 33,20  1 027,40 66,9 

35-01-656-02 0,18 м2 2 438,59 681,29 54,86  1 702,44 81,3 

35-01-656-03 Крепление водоотливных 

канавок, горизонтальные и 

наклонные выработки до 13 

градусов, железобетонные 

трубы диаметром 400 мм 

1 141,48 1 022,58 118,90   117 

05.1.02.08 Трубы железобетонные, м     102  

 Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или 

бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке): 

35-01-656-04 0,06 м2 1 759,21 698,61 33,20  1 027,40 75,2 

35-01-656-05 0,18 м2 2 548,09 774,14 54,86  1 719,09 89,6 

35-01-656-06 Крепление водоотливных 

канавок, наклонные выработки 

13-30 градусов, железобетонные 

трубы диаметром 300 мм 

1 097,36 997,22 100,14   119 

05.1.02.08 Трубы железобетонные, м     102  

Подраздел 1.39. ДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ И КОЛОДЦЫ 

Таблица ФЕР 35-01-666 Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м 
Измеритель: 100 м 

 Устройство дренажных канав, глубина разработки: 

35-01-666-01 до 1 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету до 

0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

21 018,51 7 607,25 1 521,54  11 889,72 735 

02.2.04.01 Балласт, м3     16,5  

35-01-666-02 до 1 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету 

свыше 0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

22 628,20 7 800,44 1 708,02  13 119,74 764 

02.2.04.01 Балласт, м3     17,3  

35-01-666-03 до 1 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

13 924,01 4 137,00 3 646,45  6 140,56 394 

02.2.04.01 Балласт, м3     30,2  

35-01-666-04 до 1 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

14 573,74 4 181,40 3 679,52  6 712,82 404 

02.2.04.01 Балласт, м3     35,9  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-666-05 до 1 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

15 116,79 4 662,00 4 257,81  6 196,98 444 

02.2.04.01 Балласт, м3     30  

35-01-666-06 до 1 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

15 872,56 4 824,45 4 270,81  6 777,30 453 

02.2.04.01 Балласт, м3     36  

35-01-666-07 до 1 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

16 907,31 5 495,40 5 159,13  6 252,78 516 

02.2.04.01 Балласт, м3     30  

35-01-666-08 до 1 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

17 609,50 5 591,25 5 172,13  6 846,12 525 

02.2.04.01 Балласт, м3     36  

35-01-666-09 до 1,5 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету до 

0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

33 522,72 12 730,50 2 291,94  18 500,28 1 230 

02.2.04.01 Балласт, м3     37,9  

35-01-666-10 до 1,5 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету 

свыше 0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

35 725,62 13 477,20 2 454,76  19 793,66 1 320 

02.2.04.01 Балласт, м3     40,9  

35-01-666-11 до 1,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

20 967,73 7 774,50 6 927,43  6 265,80 730 

02.2.04.01 Балласт, м3     97,7  

35-01-666-12 до 1,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

21 599,68 7 795,80 6 958,38  6 845,50 732 

02.2.04.01 Балласт, м3     107  

35-01-666-13 до 1,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

22 767,16 8 509,35 7 880,41  6 377,40 799 

02.2.04.01 Балласт, м3     97,7  

35-01-666-14 до 1,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

23 515,68 8 637,15 7 907,17  6 971,36 811 

02.2.04.01 Балласт, м3     107  

35-01-666-15 до 1,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

25 984,70 9 936,45 9 554,29  6 493,96 933 

02.2.04.01 Балласт, м3     97,7  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-666-16 до 1,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

26 745,62 10 064,25 9 581,05  7 100,32 945 

02.2.04.01 Балласт, м3     107  

Таблица ФЕР 35-01-667 Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2,5 м 
Измеритель: 100 м 

 Устройство дренажных канав, глубина разработки: 

35-01-667-01 до 2 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету до 

0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

48 295,42 19 458,00 3 684,34  25 153,08 1 880 

02.2.04.01 Балласт, м3     81,6  

35-01-667-02 до 2 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету 

свыше 0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

50 049,88 19 768,50 3 834,92  26 446,46 1 910 

02.2.04.01 Балласт, м3     86,7  

35-01-667-03 до 2 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

29 968,20 12 247,50 11 294,32  6 426,38 1 150 

02.2.04.01 Балласт, м3     1 840  

35-01-667-04 до 2 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

30 690,15 12 354,00 11 322,01  7 014,14 1 160 

02.2.04.01 Балласт, м3     197  

35-01-667-05 до 2 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

33 321,35 13 738,50 12 968,61  6 614,24 1 290 

02.2.04.01 Балласт, м3     184  

35-01-667-06 до 2 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

34 062,79 13 845,00 13 001,53  7 216,26 1 300 

02.2.04.01 Балласт, м3     197  

35-01-667-07 до 2 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

38 183,87 15 969,20 15 415,05  6 799,62 1 480 

02.2.04.01 Балласт, м3     184  

35-01-667-08 до 2 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

38 841,97 15 975,00 15 447,97  7 419,00 1 500 

02.2.04.01 Балласт, м3     197  

35-01-667-09 до 2,5 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету до 

0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

64 353,51 28 035,00 4 407,03  31 911,48 2 670 

02.2.04.01 Балласт, м3     98,7  

35-01-667-10 до 2,5 м, вручную, площадь 

сечения короба в свету 

свыше 0,16 м2, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

66 004,67 28 350,00 4 555,41  33 099,26 2 700 

02.2.04.01 Балласт, м3     108  
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-667-11 до 2,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

42 392,15 18 424,50 17 344,73  6 622,92 1 730 

02.2.04.01 Балласт, м3     290  

35-01-667-12 до 2,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

43 504,09 18 882,50 17 404,71  7 216,88 1 750 

02.2.04.01 Балласт, м3     306  

35-01-667-13 до 2,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

47 949,60 21 040,50 20 010,28  6 898,82 1 950 

02.2.04.01 Балласт, м3     290  

35-01-667-14 до 2,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

48 502,74 20 980,50 20 012,72  7 509,52 1 970 

02.2.04.01 Балласт, м3     306  

35-01-667-15 до 2,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету до 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

55 931,65 24 601,20 24 156,35  7 174,10 2 280 

02.2.04.01 Балласт, м3     290  

35-01-667-16 до 2,5 м, отбойными 

молотками, площадь сечения 

короба в свету свыше 0,16 м2, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

56 391,57 24 495,00 24 094,41  7 802,16 2 300 

02.2.04.01 Балласт, м3     306  

Таблица ФЕР 35-01-668 Устройство водосборных (дренажных) колодцев c разработкой 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство водосборных (дренажных) колодцев c разработкой, способ разработки вручную, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки: 

35-01-668-01 до 1 м 34 986,64 5 740,80 2 132,25  27 113,59 640 

35-01-668-02 от 1 до 2 м 42 011,64 11 321,60 3 576,45  27 113,59 1 160 

35-01-668-03 свыше 2 м 50 742,58 18 319,50 5 309,49  27 113,59 1 770 

 Устройство водосборных (дренажных) колодцев c разработкой, способ разработки отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород: 

35-01-668-04 0,9, глубина разработки до 1 

м 

34 715,28 4 847,04 2 564,93  27 303,31 561 

35-01-668-05 0,9, глубина разработки от 1 

до 2 м 

41 285,98 9 369,88 4 612,79  27 303,31 974 

35-01-668-06 0,9, глубина разработки 

свыше 2 м 

49 083,52 14 804,50 6 975,71  27 303,31 1 450 

35-01-668-07 1-1,5, глубина разработки до 

1 м 

35 996,84 5 705,84 2 987,69  27 303,31 644 

35-01-668-08 1-1,5, глубина разработки от 

1 до 2 м 

43 572,25 10 931,20 5 337,74  27 303,31 1 120 

35-01-668-09 1-1,5, глубина разработки 

свыше 2 м 

53 962,86 18 269,80 8 389,75  27 303,31 1 670 

35-01-668-10 2-3, глубина разработки до 1 

м 

37 488,92 6 621,10 3 392,77  27 475,05 730 

35-01-668-11 2-3, глубина разработки от 1 

до 2 м 

47 514,18 13 581,00 6 458,13  27 475,05 1 350 

35-01-668-12 2-3, глубина разработки 

свыше 2 м 

59 421,74 21 645,20 10 301,49  27 475,05 2 120 
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Подраздел 1.40. ФУНДАМЕНТЫ ПОД CТЕНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ 

КАНАЛЫ, ПЕРЕМЫЧКИ И КОЛОДЦЫ НАCОCНЫХ КАМЕР 

Таблица ФЕР 35-01-678 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и 

наклонных выработок 
Измеритель: 100 м3 

 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,: 

35-01-678-01 вручную, угол наклона 

выработки до 13 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

15 784,20 5 305,90 1 771,55  8 706,75 485 

35-01-678-02 отбойными молотками, угол 

наклона выработки до 13 

градусов, коэффициент 

крепости пород 1(уголь) 

4 063,26 2 023,90 1 850,26  189,10 185 

35-01-678-03 отбойными молотками, угол 

наклона выработки до 13 

градусов, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

8 316,83 4 200,96 3 926,77  189,10 384 

35-01-678-04 отбойными молотками, угол 

наклона выработки до 13 

градусов, коэффициент 

крепости пород 2-3 

10 223,55 5 163,68 4 698,41  361,46 472 

35-01-678-05 вручную, угол наклона 

выработки 13-30 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

16 830,53 6 082,64 2 041,14  8 706,75 556 

35-01-678-06 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 13-30 

градусов, коэффициент 

крепости пород 1(уголь) 

4 659,25 2 319,28 2 150,87  189,10 212 

35-01-678-07 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 13-30 

градусов, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

9 628,61 4 890,69 4 548,82  189,10 441 

35-01-678-08 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 13-30 

градусов, коэффициент 

крепости пород 2-3 

11 760,61 5 940,42 5 458,73  361,46 543 

35-01-678-09 вручную, угол наклона 

выработки 31-45 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

17 739,88 6 760,92 2 272,21  8 706,75 618 

35-01-678-10 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 31-45 

градусов, коэффициент 

крепости поро 1(уголь) 

5 142,66 2 559,96 2 393,60  189,10 234 

35-01-678-11 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 31-45 

градусов, коэффициент 

крепости поро 0,9-1,5 

10 003,94 5 434,10 4 380,74  189,10 490 

35-01-678-12 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 31-45 

градусов, коэффициент 

крепости поро 2-3 

13 078,63 6 618,70 6 098,47  361,46 605 

 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 

1,5 м,: 

35-01-678-13 вручную, угол наклона 

выработки до 13 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

29 216,30 5 923,71 1 800,44  21 492,15 549 

35-01-678-14 отбойными молотками, угол 

наклона выработки до 13 

градусов, коэффициент 

крепости пород 1(уголь) 

5 512,69 2 341,43 2 144,73  1 026,53 217 
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35-01-678-15 отбойными молотками, угол 

наклона выработки до 13 

градусов, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

9 487,96 4 779,79 4 519,07  189,10 431 

35-01-678-16 отбойными молотками, угол 

наклона выработки до 13 

градусов, коэффициент 

крепости пород 2-3 

11 776,98 5 951,36 5 463,54  362,08 544 

35-01-678-17 вручную, угол наклона 

выработки 13-30 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

30 448,24 6 881,26 2 074,83  21 492,15 629 

35-01-678-18 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 13-30 

градусов, коэффициент 

крепости пород 1(уголь) 

6 212,68 2 702,18 2 483,97  1 026,53 247 

35-01-678-19 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 13-30 

градусов, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

10 933,87 5 500,64 5 244,13  189,10 496 

35-01-678-20 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 13-30 

градусов, коэффициент 

крепости пород 2-3 

13 627,31 6 942,34 6 323,51  361,46 626 

35-01-678-21 вручную, угол наклона 

выработки 31-45 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

31 434,18 7 636,12 2 305,91  21 492,15 698 

35-01-678-22 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 31-45 

градусов, коэффициент 

крепости пород 1(уголь) 

6 750,40 2 945,67 2 778,20  1 026,53 273 

35-01-678-23 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 31-45 

градусов, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

12 172,26 6 121,68 5 861,48  189,10 552 

35-01-678-24 отбойными молотками, угол 

наклона выработки 31-45 

градусов, коэффициент 

крепости пород 2-3 

15 213,10 7 763,00 7 088,64  361,46 700 

Таблица ФЕР 35-01-679 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и 

наклонных выработок взрывным способом 
Измеритель: 100 м3 

 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не 

опасные по метану или пыли, наклон выработки: 

35-01-679-01 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 4-6 

16 995,98 6 299,12 6 854,87  3 841,99 568 

35-01-679-02 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-9 

20 271,18 6 771,86 8 244,06  5 255,26 619 

35-01-679-03 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 10-14 

31 821,33 9 452,16 14 015,88  8 353,29 864 

35-01-679-04 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 15-20 

52 411,00 12 516,40 24 520,71  15 373,89 1 160 

35-01-679-05 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 4-6 

18 053,90 7 053,24 7 158,67  3 841,99 636 

35-01-679-06 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-9 

21 211,50 7 412,73 8 543,51  5 255,26 687 

35-01-679-07 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 10-14 

33 078,63 10 360,18 14 365,16  8 353,29 947 

35-01-679-08 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 15-20 

41 845,96 1 602,08 24 869,99  15 373,89 124 

35-01-679-09 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 4-6 

18 982,20 7 718,64 7 421,57  3 841,99 696 

35-01-679-10 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-9 

22 238,21 8 172,18 8 810,77  5 255,26 747 
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35-01-679-11 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 10-14 

34 185,41 11 158,80 14 673,32  8 353,29 1 020 

35-01-679-12 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 15-20 

54 992,85 14 440,80 25 178,16  15 373,89 1 320 

 Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты 

опасные по метану или пыли, наклон выработки: 

35-01-679-13 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 4-6 

18 351,45 6 465,47 7 458,10  4 427,88 583 

35-01-679-14 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-9 

21 728,44 6 881,26 8 606,00  6 241,18 629 

35-01-679-15 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 10-14 

34 297,17 9 681,90 14 779,97  9 835,30 885 

35-01-679-16 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 15-20 

67 996,09 14 782,30 31 920,27  21 293,52 1 370 

35-01-679-17 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 4-6 

19 409,37 7 219,59 7 761,90  4 427,88 651 

35-01-679-18 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-9 

22 876,36 7 729,73 8 905,45  6 241,18 697 

35-01-679-19 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 10-14 

35 554,47 10 589,92 15 129,25  9 835,30 968 

35-01-679-20 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 15-20 

69 208,57 15 645,50 32 269,55  21 293,52 1 450 

35-01-679-21 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 4-6 

20 337,67 7 884,99 8 024,80  4 427,88 711 

35-01-679-22 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-9 

23 695,47 8 281,58 9 172,71  6 241,18 757 

35-01-679-23 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 10-14 

36 659,93 11 377,60 15 437,41  9 844,92 1 040 

35-01-679-24 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 15-20 

70 609,44 16 738,20 32 577,72  21 293,52 1 530 

Таблица ФЕР 35-01-680 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под 

оборудование 
Измеритель: 100 м3 

 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование: 

35-01-680-01 вручную, глубина до 2 м, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

7 071,00 4 890,69 2 180,31   441 

35-01-680-02 вручную, глубина до 2 м, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

7 924,93 5 744,62 2 180,31   518 

35-01-680-03 вручную, глубина от 2 до 3 м, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

7 481,33 5 301,02 2 180,31   478 

35-01-680-04 вручную, глубина от 2 до 3 м, 

коэффициент крепости пород 

0,9 

8 468,34 6 288,03 2 180,31   567 

35-01-680-05 отбойными молотками, 

глубина до 2м, коэффициент 

крепости пород 1-1,5 

14 070,60 7 374,85 6 506,65  189,10 665 

35-01-680-06 отбойными молотками, 

глубина до 2м, коэффициент 

крепости пород 2-3 

16 399,03 9 337,78 6 699,79  361,46 842 

35-01-680-07 отбойными молотками, 

глубина от 2 до 3м, 

коэффициент крепости пород 

1-1,5 

15 243,14 7 929,35 7 124,69  189,10 715 

35-01-680-08 отбойными молотками, 

глубина от 2 до 3м, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

19 354,57 10 014,27 8 978,84  361,46 903 
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Таблица ФЕР 35-01-681 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под 

оборудование взрывным способом 
Измеритель: 100 м3 

 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не 

опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-681-01 4-6 19 105,37 9 233,36 5 964,78  3 907,23 844 

35-01-681-02 7-9 21 859,56 9 692,84 7 018,44  5 148,28 886 

35-01-681-03 10-12 31 852,57 12 362,20 11 030,87  8 459,50 1 130 

35-01-681-04 13-15 36 071,49 13 237,40 13 886,13  8 947,96 1 210 

35-01-681-05 16-18 51 172,21 15 321,80 21 495,48  14 354,93 1 420 

35-01-681-06 19-20 58 454,18 16 616,60 25 959,34  15 878,24 1 540 

 Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты 

опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 

35-01-681-07 4-6 19 825,11 9 470,86 6 342,80  4 011,45 854 

35-01-681-08 7-9 22 630,24 9 769,42 7 299,95  5 560,87 893 

35-01-681-09 10-12 31 679,55 12 362,20 11 231,94  8 085,41 1 130 

35-01-681-10 13-15 41 192,10 16 020,80 14 971,94  10 199,36 1 240 

35-01-681-11 16-18 55 139,59 10 856,90 26 482,14  17 800,55 1 510 

35-01-681-12 19-20 80 436,39 20 627,40 37 299,97  22 509,02 1 860 

Таблица ФЕР 35-01-682 Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не 

опасных и опасных по метану и пыли 
Измеритель: 100 м3 

 Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли: 

35-01-682-01 вручную, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

8 522,07 5 589,36 2 932,71   504 

35-01-682-02 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

1(уголь) 

5 538,71 2 603,72 2 745,89  189,10 238 

35-01-682-03 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

0,9-1,5 

11 193,84 5 378,65 5 626,09  189,10 485 

35-01-682-04 отбойными молотками, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

12 629,69 6 771,86 5 496,37  361,46 619 

35-01-682-05 взрывным способом, 

коэффициент крепости пород 

4-6 

15 963,55 7 658,00 6 002,12  2 303,43 700 

35-01-682-06 взрывным способом, 

коэффициент крепости пород 

7-9 

18 033,49 7 986,20 6 454,11  3 593,18 730 

35-01-682-07 взрывным способом, 

коэффициент крепости пород 

10-15 

22 256,45 9 670,96 8 203,17  4 382,32 884 

35-01-682-08 взрывным способом, 

коэффициент крепости пород 

16-20 

31 729,25 11 268,20 13 757,20  6 703,85 1 030 

Таблица ФЕР 35-01-683 Разработка врубов для устройства перемычек 
Измеритель: 100 м3 

 Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками: 

35-01-683-01 в боках 7 852,58 4 077,72 3 774,86   482 

35-01-683-02 в кровле 10 420,00 5 339,78 5 080,22   626 

 Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли: 

35-01-683-03 в боках, коэффициент 

крепости пород 4-6 

15 284,72 4 702,16 6 814,66  3 767,90 424 

35-01-683-04 в боках, коэффициент 

крепости пород 7-9 

19 509,34 5 382,48 8 847,29  5 279,57 492 

35-01-683-05 в боках, коэффициент 

крепости пород 10-14 

31 392,44 7 650,11 15 182,12  8 560,21 709 

35-01-683-06 в боках, коэффициент 

крепости пород 15-20 

53 884,91 11 113,70 26 732,53  16 038,68 1 030 

35-01-683-07 в кровле, коэффициент 

крепости пород 4-6 

19 367,93 6 292,04 9 307,99  3 767,90 487 
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35-01-683-08 в кровле, коэффициент 

крепости пород 7-9 

23 563,63 5 656,56 12 627,50  5 279,57 588 

35-01-683-09 в кровле, коэффициент 

крепости пород 10-14 

40 505,61 9 725,66 22 219,74  8 560,21 889 

35-01-683-10 в кровле, коэффициент 

крепости пород 15-20 

71 012,79 14 890,20 40 083,91  16 038,68 1 380 

 Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли: 

35-01-683-11 в боках, коэффициент 

крепости пород 4-6 

17 471,51 5 697,72 7 458,10  4 315,69 441 

35-01-683-12 в боках, коэффициент 

крепости пород 7-9 

20 630,53 5 427,37 8 923,37  6 279,79 503 

35-01-683-13 в боках, коэффициент 

крепости пород 10-14 

33 983,39 7 898,28 16 022,27  10 062,84 732 

35-01-683-14 в боках, коэффициент 

крепости пород 15-20 

70 622,93 13 419,00 34 936,39  22 267,54 1 260 

35-01-683-15 в кровле, коэффициент 

крепости пород 4-6 

20 698,97 5 678,08 10 665,32  4 355,57 512 

35-01-683-16 в кровле, коэффициент 

крепости пород 7-9 

26 271,74 6 640,58 13 351,37  6 279,79 607 

35-01-683-17 в кровле, коэффициент 

крепости пород 10-14 

43 626,87 10 097,62 23 466,41  10 062,84 923 

35-01-683-18 в кровле, коэффициент 

крепости пород 15-20 

97 025,92 19 473,20 55 285,18  22 267,54 1 780 

Таблица ФЕР 35-01-684 Установка временной крепи стен котлованов под оборудование 
Измеритель: 100 м2 

 Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована: 

35-01-684-01 до 2 м, глубина котлована до 

1 м, коэффициент крепости 

пород 0,4-0,6 

2 532,67 592,95 13,49  1 926,23 54,2 

35-01-684-02 от 2 до 4 м, глубина 

котлована до 1 м, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

2 660,02 720,30 13,49  1 926,23 68,6 

35-01-684-03 до 2 м, глубина котлована от 

1 до 3 м, коэффициент 

крепости пород 0,4-0,6 

2 608,54 668,82 13,49  1 926,23 62,8 

35-01-684-04 от 2 до 4 м, глубина 

котлована от 1 до 3 м, 

коэффициент крепости пород 

0,4-0,6 

2 789,59 849,87 13,49  1 926,23 79,8 

35-01-684-05 до 2 м, глубина котлована 

свыше 3 м, коэффициент 

крепости пород 0,9-1,5 

1 362,01 481,23 5,77  875,01 44,6 

35-01-684-06 до 2 м, глубина котлована 

свыше 3 м, коэффициент 

крепости пород 2-3 

1 009,42 380,89 4,32  624,21 35,3 

35-01-684-07 от 2 до 4 м, глубина 

котлована свыше 3 м, 

коэффициент крепости пород 

0,9-1,5 

1 497,97 617,19 5,77  875,01 57,2 

35-01-684-08 от 2 до 4 м, глубина 

котлована свыше 3 м, 

коэффициент крепости пород 

2-3 

1 117,32 488,79 4,32  624,21 45,3 

Таблица ФЕР 35-01-685 Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под 

оборудование в породах c коэффициентом крепости 0,4-0,6 
Измеритель: 100 м3 

 Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах c коэффициентом 

крепости 0,4-0,6, ширина котлована: 

35-01-685-01 до 2 м 1 382 327,18 1 593,15 80,88  1 380 653,15 195 

35-01-685-02 от 2 до 4 м 1 382 596,27 1 862,24 80,88  1 380 653,15 226 
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Таблица ФЕР 35-01-686 Временное крепление колодцев насосных камер 
Измеритель: 100 м3 

 Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород: 

35-01-686-01 0,4-0,6 11 543,26 2 480,00 105,41  8 957,85 250 

35-01-686-02 0,9-1,5 6 202,45 898,75 61,13  5 242,57 90,6 

35-01-686-03 2-6 5 026,67 681,50 29,51  4 315,66 68,7 

Таблица ФЕР 35-01-687 Устройство бетонных фундаментов под стены 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки: 

35-01-687-01 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 0,4-1,5 

2 871,82 2 608,96 262,86   263 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    116  

35-01-687-02 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6 

2 931,04 2 658,56 272,48   268 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    123  

35-01-687-03 до 13 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20 

3 000,19 2 718,08 282,11   274 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    132  

35-01-687-04 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 0,4-1,5 

3 221,49 2 947,58 273,91   293 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    116  

35-01-687-05 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6 

3 276,17 2 987,82 288,35   297 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    123  

35-01-687-06 13-30 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20 

3 346,16 3 048,18 297,98   303 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    132  

35-01-687-07 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 0,4-1,5 

3 544,78 3 256,99 287,79   319 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    116  

35-01-687-08 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 2-6 

3 600,06 3 297,83 302,23   323 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    123  

35-01-687-09 31-45 градусов, коэффициент 

крепости пород 7-20 

3 621,60 3 309,74 311,86   329 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    132  

 В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород: 

35-01-687-10 свыше 45 градусов, 

коэффициент крепости пород 

0,4-1,5 

4 402,61 4 091,01 311,60   363 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    116  

35-01-687-11 свыше 45 градусов, 

коэффициент крепости пород 

2-6 

4 473,40 4 147,36 326,04   368 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    123  

35-01-687-12 свыше 45 градусов, 

коэффициент крепости пород 

7-20 

4 550,65 4 214,98 335,67   374 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    132  

Таблица ФЕР 35-01-688 Бетонирование кабельных каналов 
Измеритель: 100 м3 

35-01-688-01 Устройство бетонных 

фундаментов под оборудование 

7 268,27 3 679,54 416,90  3 171,83 421 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 
м3 

    110  
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35-01-688-02 Устройство бетонных полов 2 354,67 2 212,16 142,51   223 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    102  

35-01-688-03 Бетонирование кабельных 

каналов 

23 360,13 8 560,96 567,99  14 231,18 863 

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    170  

Таблица ФЕР 35-01-689 Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом 
Измеритель: т 

35-01-689-01 Перекрытие кабельных каналов 

листовым рифленым железом 

6 789,38 49,83 6,02  6 733,53 6,16 

Таблица ФЕР 35-01-690 Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых 

перемычек 
Измеритель: 100 м3 

 Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина: 

35-01-690-01 до 500 мм 23 374,81 7 065,93 516,23  15 792,65 743 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    102  

35-01-690-02 от 500 до 1000 мм 14 717,27 5 262,14 405,50  9 049,63 547 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 
    102  

35-01-690-03 от 1000 до 2000 мм 8 442,03 3 915,34 327,03  4 199,66 407 
04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона, 

м3 

    102  

Подраздел 1.41. ЗАМЕРНЫЕ CТАНЦИИ, ОБШИВКА ВЫРАБОТОК, CЛАНЦЕВЫЕ И 

ВОДЯНЫЕ ЗАCЛОНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ 

Таблица ФЕР 35-01-700 Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные 

заслоны, перемычки 
Измеритель: 100 м2 

 Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных: 

35-01-700-01 деревом, стен, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

3 826,21 308,05 19,26  3 498,90 39,8 

35-01-700-02 деревом, стен, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

4 002,54 484,38 19,26  3 498,90 62,1 

35-01-700-03 деревом, потолков, углы 

наклона выработки до 45 

градусов 

3 948,51 430,35 19,26  3 498,90 54,2 

35-01-700-04 деревом, потолков, углы 

наклона выработки свыше 45 

градусов 

4 033,75 515,59 19,26  3 498,90 68,2 

35-01-700-05 металлическими арками, 

стен, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

5 385,70 445,28 26,48  4 913,94 58,9 

35-01-700-06 металлическими арками, 

стен, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

5 500,29 559,87 26,48  4 913,94 72,9 

35-01-700-07 металлическими арками, 

потолков, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

5 567,54 627,12 26,48  4 913,94 80,4 

35-01-700-08 металлическими арками, 

потолков, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

5 750,30 809,88 26,48  4 913,94 102 

35-01-700-09 железобетонными стойками, 

стен, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

5 304,25 363,83 26,48  4 913,94 49,3 

35-01-700-10 железобетонными стойками, 

стен, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

5 396,29 455,87 26,48  4 913,94 60,3 
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35-01-700-11 железобетонными стойками, 

потолков, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

5 465,73 525,31 26,48  4 913,94 68,4 

35-01-700-12 железобетонными стойками, 

потолков, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

5 665,44 725,02 26,48  4 913,94 85,7 

 Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,: 

35-01-700-13 стен, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

3 112,36 226,73 4,73  2 880,90 26,8 

35-01-700-14 стен, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

3 145,35 259,72 4,73  2 880,90 30,7 

35-01-700-15 потолков, углы наклона 

выработки до 45 градусов 

3 173,27 287,64 4,73  2 880,90 34 

35-01-700-16 потолков, углы наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

3 225,72 340,09 4,73  2 880,90 40,2 

Таблица ФЕР 35-01-701 Устройство сланцевых заслонов 
Измеритель: 10 шт 

 Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления: 

35-01-701-01 стальные или 

железобетонные стойки c 

шарнирно-подвесными 

верхняками, сечение в свету 

до 6 м2 

15 489,70 2 832,86 158,86  12 497,98 394 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     22  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     5,44  

35-01-701-02 стальные или 

железобетонные стойки c 

шарнирно-подвесными 

верхняками, сечение в свету 

от 6 до 9 м2 

29 430,91 3 314,59 197,37  25 918,95 461 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     33,2  
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     4,61  

35-01-701-03 стальные или 

железобетонные стойки c 

шарнирно-подвесными 

верхняками, сечение в свету 

от 9 до 12 м2 

34 563,92 3 781,94 216,63  30 565,35 526 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     39,2  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     4,75  

35-01-701-04 бетонное со сводчатым 

перекрытием, сечение в свету 

до 6 м2 

13 923,38 2 796,91 168,49  10 957,98 389 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     18,4  
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     8,14  

35-01-701-05 бетонное со сводчатым 

перекрытием, сечение в свету 

от 6 до 9 м2 

21 770,22 4 148,63 231,07  17 390,52 577 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     30,3  
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     10,4  

35-01-701-06 бетонное со сводчатым 

перекрытием, сечение в свету 

от 9 до 12 м2 

29 977,77 5 744,81 303,28  23 929,68 799 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     43,2  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     12,8  

35-01-701-07 каменные c плоским 

перекрытием, сечение в свету 

до 6 м2 

13 999,75 2 394,27 134,79  11 470,69 333 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     20,4  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     3,87  

35-01-701-08 каменные c плоским 

перекрытием, сечение в свету 

от 6 до 9 м2 

26 707,19 2 955,09 173,30  23 578,80 411 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     29,6  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     3,72  
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35-01-701-09 каменные c плоским 

перекрытием, сечение в свету 

от 9 до 12 м2 

38 927,47 4 198,96 240,70  34 487,81 584 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     44  
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     4,62  

35-01-701-10 стальные арки, сечение в 

свету до 6 м2 

18 586,30 4 091,11 245,51  14 249,68 569 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     20,8  
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     13,5  

35-01-701-11 стальные арки, сечение в 

свету от 6 до 9 м2 

26 244,49 5 946,13 336,98  19 961,38 827 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     30  
07.2.07.13 Конструкции стальные, т     18,1  

35-01-701-12 стальные арки, сечение в 

свету от 9 до 12 м2 

34 288,77 7 333,80 385,12  26 569,85 1 020 

01.4.03.06 Пыль инертная, т     44,4  

07.2.07.13 Конструкции стальные, т     19,1  

 Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках c деревянными крепями, сечение в свету: 

35-01-701-13 до 5 м2 21 103,49 2 142,62 110,72  18 850,15 298 
01.4.03.06 Пыль инертная, т     9,6  

35-01-701-14 от 5 до 7 м2 23 188,97 2 243,28 115,54  20 830,15 312 
01.4.03.06 Пыль инертная, т     11  

35-01-701-15 от 7 до 9 м2 22 276,49 2 473,36 120,35  19 682,78 344 
01.4.03.06 Пыль инертная, т     16,2  

Таблица ФЕР 35-01-702 Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов 
Измеритель: 10 шт 

 Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке: 

35-01-702-01 3 431,53 64,71 1,16  365,66 9 
11.3.03.15 Пластмассовые сосуды, шт     30  

35-01-702-02 4 527,43 66,87 1,45  459,11 9,3 
11.3.03.15 Пластмассовые сосуды, шт     40  

Таблица ФЕР 35-01-703 Устройство перемычек чураковых 
Измеритель: 10 м2 

35-01-703-01 Устройство перемычек 

чураковых 

8 439,90 498,37 57,77  7 883,76 61 

Таблица ФЕР 35-01-704 Устройство перемычек 
Измеритель: 100 м3 

 Устройство перемычек: 

35-01-704-01 кирпичных 4 398,93 4 052,32 346,61   496 
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     25,3  

06.1.01.05 Кирпич, 1000 шт     40,8  

35-01-704-02 из бетонных камней 3 187,43 2 802,31 385,12   343 
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     12,6  
05.2.03.03 Камни бетонные, м3     93  

Подраздел 1.42. НАВЕCКА И CНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТНЫХ ТРУБ 

Таблица ФЕР 35-01-714 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб 
Измеритель: 100 м 

 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 

35-01-714-01 0,5 м, в выработках c углами 

наклона до 13 градусов 

770,34 79,21 0,54  690,59 7,24 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

35-01-714-02 0,5 м, в выработках c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

782,70 91,57 0,54  690,59 8,37 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  
23.8.03.12 Колено, шт     0,17  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  
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труда 
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неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-714-03 0,5 м, в выработках c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

792,87 101,74 0,54  690,59 9,3 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

35-01-714-04 0,5 м, в выработках c углами 

наклона свыше 45 градусов 

811,47 120,34 0,54  690,59 11 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

35-01-714-05 0,6 м, в выработках c углами 

наклона до 13 градусов 

770,34 79,21 0,54  690,59 7,24 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

35-01-714-06 0,6 м, в выработках c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

782,70 91,57 0,54  690,59 8,37 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

35-01-714-07 0,6 м, в выработках c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

792,87 101,74 0,54  690,59 9,3 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

35-01-714-08 0,6 м, в выработках c углами 

наклона свыше 45 градусов 

811,47 120,34 0,54  690,59 11 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,17  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

Таблица ФЕР 35-01-715 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м 
Измеритель: 100 м 

 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: 

35-01-715-01 до 13 градусов 665,61 152,14 1,91  511,56 14,1 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  
23.8.03.12 Колено, шт     0,17  

23.8.03.08 Угольники, шт     1  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  
24.3.05.15 Тройники вилкообразные, шт     0,17  

35-01-715-02 от 13 до 30 градусов 689,35 175,88 1,91  511,56 16,3 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  

23.8.03.08 Угольники, шт     1  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  

24.3.05.15 Тройники вилкообразные, шт     0,17  

35-01-715-03 от 31 до 45 градусов 710,39 196,92 1,91  511,56 18 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  
23.8.03.12 Колено, шт     0,17  

23.8.03.08 Угольники, шт     1  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  
24.3.05.15 Тройники вилкообразные, шт     0,17  
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35-01-715-04 свыше 45 градусов 742,22 228,75 1,91  511,56 21,2 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     33,3  

23.8.03.05 Переход, шт     0,17  

23.8.03.12 Колено, шт     0,17  
23.8.03.08 Угольники, шт     1  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,17  
24.3.05.15 Тройники вилкообразные, шт     0,17  

Таблица ФЕР 35-01-716 Навеска вентиляционных прорезиненных труб 
Измеритель: 100 м 

 Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 

35-01-716-01 0,3 м, в выработках c углами 

наклона до 13 градусов 

1 468,99 40,46 0,66  1 427,87 3,75 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

35-01-716-02 0,3 м, в выработках c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

1 474,50 45,97 0,66  1 427,87 4,26 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  
23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  
23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

35-01-716-03 0,3 м, в выработках c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

1 480,11 51,58 0,66  1 427,87 4,78 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

35-01-716-04 0,3 м, в выработках c углами 

наклона свыше 45 градусов 

1 488,95 60,42 0,66  1 427,87 5,6 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  
23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

35-01-716-05 0,4 м, в выработках c углами 

наклона до 13 градусов 

1 468,99 40,46 0,66  1 427,87 3,75 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

35-01-716-06 0,4 м, в выработках c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

1 474,50 45,97 0,66  1 427,87 4,26 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

35-01-716-07 0,4 м, в выработках c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

1 480,11 51,58 0,66  1 427,87 4,78 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  
23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  
23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  
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35-01-716-08 0,4 м, в выработках c углами 

наклона свыше 45 градусов 

1 488,95 60,42 0,66  1 427,87 5,6 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,02  

Таблица ФЕР 35-01-717 Навеска вентиляционных прорезиненных труб 
Измеритель: 100 м 

 Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 

35-01-717-01 0,5 м, в выработках c углами 

наклона до 13 градусов 

1 498,05 63,88 0,91  1 433,26 5,92 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

35-01-717-02 0,5 м, в выработках c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

1 508,08 73,91 0,91  1 433,26 6,85 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

35-01-717-03 0,5 м, в выработках c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

1 515,85 81,68 0,91  1 433,26 7,57 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

35-01-717-04 0,5 м, в выработках c углами 

наклона свыше 45 градусов 

1 530,31 96,14 0,91  1 433,26 8,91 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

35-01-717-05 0,6 м, в выработках c углами 

наклона до 13 градусов 

1 498,05 63,88 0,91  1 433,26 5,92 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  
23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  
23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

35-01-717-06 0,6 м, в выработках c углами 

наклона от 13 до 30 градусов 

1 508,08 73,91 0,91  1 433,26 6,85 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

35-01-717-07 0,6 м, в выработках c углами 

наклона от 31 до 45 градусов 

1 515,85 81,68 0,91  1 433,26 7,57 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  



144 
 

 

Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35-01-717-08 0,6 м, в выработках c углами 

наклона свыше 45 градусов 

1 530,31 96,14 0,91  1 433,26 8,91 

24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,03  

Таблица ФЕР 35-01-718 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м 
Измеритель: 100 м 

 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки: 

35-01-718-01 до 13 градусов 1 522,97 86,10 0,91  1 435,96 7,98 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,04  

35-01-718-02 от 13 до 30 градусов 1 537,74 100,87 0,91  1 435,96 9,22 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  
23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,04  

35-01-718-03 от 31 до 45 градусов 1 548,46 111,59 0,91  1 435,96 10,2 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  
23.8.03.05 Переход, шт     0,5  

23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  
23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,04  

35-01-718-04 свыше 45 градусов 1 569,24 132,37 0,91  1 435,96 12,1 
24.2.03.02 Трубы вентиляционные, м     50  

23.8.03.05 Переход, шт     0,5  
23.8.03.12 Колено, шт     0,5  

23.8.03.08 Угольники, шт     0,5  

23.8.03.12 Звено присоединения, шт     0,5  
04.3.01.09 Раствор цементный, м3     0,04  

Таблица ФЕР 35-01-719 Снятие вентиляционных труб 
Измеритель: 100 м 

 Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб: 

35-01-719-01 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки до 13 градусов 

29,40 28,86 0,54   2,71 

35-01-719-02 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки от 13 до 30 

градусов 

33,77 33,23 0,54   3,12 

35-01-719-03 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки от 31 до 45 

градусов 

37,55 37,01 0,54   3,43 

35-01-719-04 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

48,41 47,87 0,54   4,05 

35-01-719-05 0,8 м, угол наклона 

выработки до 13 градусов 

132,91 131,00 1,91   12,3 

35-01-719-06 0,8 м, угол наклона 

выработки от 13 до 30 

градусов 

152,97 151,06 1,91   14 

35-01-719-07 0,8 м, угол наклона 

выработки от 31 до 45 

градусов 

171,31 169,40 1,91   15,7 

35-01-719-08 0,8 м, угол наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

224,99 223,08 1,91   18,3 

 Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб: 

35-01-719-09 0,3 и 0,4 м, угол наклона 

выработки до 13 градусов 

18,96 18,42 0,54   1,78 
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всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 
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35-01-719-10 0,3 и 0,4 м, угол наклона 

выработки от 13 до 30 

градусов 

21,33 20,79 0,54   1,98 

35-01-719-11 0,3 и 0,4 м, угол наклона 

выработки от 31 до 45 

градусов 

23,54 23,00 0,54   2,19 

35-01-719-12 0,3 и 0,4 м, угол наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

31,29 30,75 0,54   2,56 

35-01-719-13 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки до 13 градусов 

24,60 23,81 0,79   2,3 

35-01-719-14 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки от 13 до 30 

градусов 

27,08 26,29 0,79   2,54 

35-01-719-15 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки от 31 до 45 

градусов 

30,40 29,61 0,79   2,82 

35-01-719-16 0,5 и 0,6 м, угол наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

39,09 38,30 0,79   3,29 

35-01-719-17 0,8 м, угол наклона 

выработки до 13 градусов 

28,84 28,05 0,79   2,71 

35-01-719-18 0,8 м, угол наклона 

выработки от 13 до 30 

градусов 

32,40 31,61 0,79   3,01 

35-01-719-19 0,8 м, угол наклона 

выработки от 31 до 45 

градусов 

35,86 35,07 0,79   3,34 

35-01-719-20 0,8 м, угол наклона 

выработки свыше 45 

градусов 

41,85 41,06 0,79   3,91 

Подраздел 1.43. ФУТЕРОВКА ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ 

Таблица ФЕР 35-01-729 Футеровка подземных бункеров 
Измеритель: т 

35-01-729-01 Футеровка подземных бункеров 6 904,47 285,01 362,15  6 257,31 25,7 

Подраздел 1.44. CКВАЖИНЫ ТЕХНИЧЕCКИЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Таблица ФЕР 35-01-739 Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м 
Измеритель: 100 м 

 Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород: 

35-01-739-01 1,5 1 391,24 662,07 723,87  5,30 59,7 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     0,4  

35-01-739-02 2-3 2 321,96 1 096,80 1 206,45  18,71 98,9 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     0,8  

35-01-739-03 4-6 3 296,04 1 541,51 1 689,03  65,50 139 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     1,5  

35-01-739-04 7-9 4 273,51 1 974,02 2 171,61  127,88 178 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     2,82  

35-01-739-05 10-12 5 283,90 2 417,62 2 654,19  212,09 218 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     4  

35-01-739-06 13-15 6 757,39 3 083,02 3 378,06  296,31 278 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     5,5  

35-01-739-07 16-18 7 984,38 3 515,53 3 860,64  608,21 317 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     8,8  

35-01-739-08 19-20 10 460,28 4 613,44 5 067,09  779,75 416 
01.4.02.04 Штанги буровые, м     10,5  

Таблица ФЕР 35-01-740 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм 
Измеритель: 100 м 

 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 

35-01-740-01 1,5, категория горных пород 

по буримости 4 

3 128,78 717,22 1 213,77  1 197,79 76,3 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,07  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,1  
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35-01-740-02 2, категория горных пород по 

буримости 5 

4 333,02 996,40 1 687,89  1 648,73 106 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,1  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,14  

35-01-740-03 3-4, категория горных пород 

по буримости 6 

5 898,35 1 353,60 2 294,78  2 249,97 144 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,14  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,19  

35-01-740-04 5-6, категория горных пород 

по буримости 7 

8 162,32 1 880,00 3 167,17  3 115,15 200 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,19  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,26  

35-01-740-05 7-9, категория горных пород 

по буримости 8 

16 650,77 2 904,60 9 482,55  4 263,62 309 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,3  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,4  

35-01-740-06 10-12, категория горных 

пород по буримости 9 

27 898,57 4 709,40 15 361,73  7 827,44 501 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,49  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,85  

35-01-740-07 13-15, категория горных 

пород по буримости 10 

44 931,52 7 576,40 24 749,46  12 605,66 806 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,78  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    1,04  

35-01-740-08 16-18, категория горных 

пород по буримости 11 

70 087,53 11 844,00 38 593,98  19 649,55 1 260 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    1,22  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    1,63  

35-01-740-09 19-20, категория горных 

пород по буримости 12 

225 572,04 38 070,00 124 221,41  63 280,63 4 050 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    3,93  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    5,24  

 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м: 

35-01-740-10 1,5, категория горных пород 

по буримости 4 

3 593,86 781,72 1 308,59  1 503,55 82,2 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,16  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,11  

35-01-740-11 2, категория горных пород по 

буримости 5 

4 884,55 1 052,80 1 782,72  2 049,03 112 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,22  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,14  
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35-01-740-12 3-4, категория горных пород 

по буримости 6 

6 672,62 1 438,20 2 437,47  2 796,95 153 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,3  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,2  

35-01-740-13 5-6, категория горных пород 

по буримости 7 

9 251,29 2 006,61 3 375,79  3 868,89 211 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,41  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-

93 МС, шт 

    0,27  

 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м: 

35-01-740-14 1,5, категория горных пород 

по буримости 4 

3 742,14 812,15 1 365,49  1 564,50 85,4 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,17  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-
93 МС, шт 

    0,11  

35-01-740-15 2, категория горных пород по 

буримости 5 

5 041,86 1 093,65 1 839,61  2 108,60 115 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,22  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-
93 МС, шт 

    0,15  

35-01-740-16 3-4, категория горных пород 

по буримости 6 

6 945,72 1 502,58 2 532,29  2 910,85 158 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,31  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-
93 МС, шт 

    0,21  

35-01-740-17 5-6, категория горных пород 

по буримости 7 

9 529,04 2 062,38 3 480,55  3 986,11 222 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,42  

01.4.01.03 Долота двухлопастные, марки 2 Л-
93 МС, шт 

    0,28  

 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород: 

35-01-740-18 0,5-0,6, категория горных 

пород по буримости 2 

3 706,80 1 248,48 2 105,13  353,19 136 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    0,13  

35-01-740-19 0,8-1, категория горных 

пород по буримости 3 

4 036,02 1 353,60 2 294,78  387,64 144 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,14  

35-01-740-20 1,5, категория горных пород 

по буримости 4 

4 701,86 1 579,20 2 674,08  448,58 168 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,16  

35-01-740-21 2, категория горных пород по 

буримости 5 

6 217,98 2 086,80 3 537,44  593,74 222 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    0,22  

 Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м: 

35-01-740-22 0,5-0,6, категория горных 

пород по буримости 2 

4 957,72 1 522,80 2 579,25  855,67 162 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    0,31  
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35-01-740-23 0,8-1, категория горных 

пород по буримости 3 

5 425,47 1 663,80 2 825,80  935,87 177 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,34  

35-01-740-24 1,5, категория горных пород 

по буримости 4 

6 160,30 1 889,40 3 205,10  1 065,80 201 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    0,39  

35-01-740-25 2, категория горных пород по 

буримости 5 

7 998,68 2 453,40 4 163,29  1 381,99 261 

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,51  

Таблица ФЕР 35-01-741 Установка кондуктора 
Измеритель: 10 м 

 Установка кондуктора, коэффициент крепости пород: 

35-01-741-01 1,5, категория горных пород 

по буримости 4 

501,34 174,80 253,37  73,17 20 

23.3.10.02 Трубы стальные 146х4,5 мм, м     10,2  
01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,02  

35-01-741-02 2, категория горных пород по 

буримости 5 

599,85 208,21 310,27  81,37 23,5 

23.3.10.02 Трубы стальные 146х4,5 мм, м     10,2  

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,02  

35-01-741-03 3-4, категория горных пород 

по буримости 6 

772,23 265,80 407,81  98,62 30 

23.3.10.02 Трубы стальные 146х4,5 мм, м     10,2  

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 
труб диаметром 63,5 мм типа 

БИ239-70-000СБ, шт 

    0,03  

35-01-741-04 5-6, категория горных пород 

по буримости 7 

978,92 330,48 529,72  118,72 37,3 

23.3.10.02 Трубы стальные 146х4,5 мм, м     10,2  

01.4.03.06 Соединения замковые для бурильных 

труб диаметром 63,5 мм типа 
БИ239-70-000СБ, шт 

    0,03  

Таблица ФЕР 35-01-742 Установка фильтрационных или обсадных колонн 
Измеритель: 100 м 

 Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр: 

35-01-742-01 127 мм 15 315,27 279,98 399,31  14 635,98 31,6 

35-01-742-02 108 мм 15 309,47 303,01 370,48  14 635,98 34,2 

35-01-742-03 89 мм 15 336,08 331,36 368,74  14 635,98 37,4 

Подраздел 1.45. ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО ПРОCТРАНCТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И 

НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК 

Таблица ФЕР 35-01-752 Заделка стыков и швов в рамных крепях 
Измеритель: 100 м2 

 Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками: 

35-01-752-01 0,5 м 1 005,08 797,37 2,03  205,68 71,9 

35-01-752-02 0,7 м 925,23 717,52 2,03  205,68 64,7 

35-01-752-03 1 м 845,39 637,68 2,03  205,68 57,5 

 Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками: 

35-01-752-04 0,5 м 843,31 658,75 1,74  182,82 59,4 

35-01-752-05 0,7 м 767,66 583,10 1,74  182,82 53,3 

35-01-752-06 1 м 710,77 526,21 1,74  182,82 48,1 

Таблица ФЕР 35-01-753 Бурение отверстий в бетонной крепи 
Измеритель: 100 отверстий 

35-01-753-01 Бурение отверстий в бетонной 

крепи. 

1 266,07 252,71 868,64  144,72 23,1 
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Шифр расценки 
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций 

Прямые 

затраты, руб. 

В том числе, руб. 
Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 
Коды неучтенных 

материалов 

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм. 

оплата труда 

рабочих 

эксплуатация машин материалы 

всего 

в т.ч. оплата 

труда 
машинистов 

расход 

неучтенных 
материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таблица ФЕР 35-01-754 Установка цементационных трубок 
Измеритель: 100 шт 

35-01-754-01 Установка цементационных 

трубок. 

128,89 126,90 1,99   11,6 

23.3.10.02 Трубы стальные c резьбой, м     71,4  

Таблица ФЕР 35-01-755 Тампонаж закрепного пространства цементным раствором 
Измеритель: 100 м3 

35-01-755-01 Тампонаж закрепного 

пространства цементным 

раствором. 

7 275,57 5 218,38 2 057,19   477 

04.3.01.09 Раствор цементный, м3     П  

Подраздел 1.46. CООРУЖЕНИЕ ОБРАТНОГО CВОДА КОНCТРУКЦИИ КГМИ 

CПОCОБОМ АРПУ АКТИВНАЯ РАЗГРУЗКА ОТ НАПРЯЖЕНИЙ C ПОCЛЕДУЮЩИМ 

УПРОЧНЕНИЕМ 

Таблица ФЕР 35-01-765 Бурение шпуров 
Измеритель: 100 м 

 Бурение шпуров, коэффициент крепости пород: 

35-01-765-01 2-3 1 798,22 375,24 1 327,10  95,88 34,3 

35-01-765-02 4-6 2 188,85 450,25 1 568,39  170,21 40,6 

35-01-765-03 7-9 3 171,23 622,15 2 131,40  417,68 56,1 

Таблица ФЕР 35-01-766 Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов 
Измеритель: 100 шт 

35-01-766-01 Заряжание и взрывание 

комуфлетных зарядов 

344 525,89 11,09   344 514,80 1 

Таблица ФЕР 35-01-767 Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного 

раствора 
Измеритель: 100 шт 

35-01-767-01 Установка и извлечение 

кондукторов для нагнетания 

тампонажного раствора. 

4 778,96 468,23 2,45  4 308,28 42,8 

Таблица ФЕР 35-01-768 Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 

1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10 %) 
Измеритель: 100 м3 

35-01-768-01 Приготовление и нагнетание 

цементно-песчаного раствора 

состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 

(10%). 

29 294,68 5 010,52 2 011,31  22 272,85 458 

Подраздел 1.47. ПОCЛЕДУЮЩЕЕ УПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ В 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Таблица ФЕР 35-01-778 Бурение скважин 
Измеритель: 100 м 

 Бурение скважин, коэффициент крепости пород: 

35-01-778-01 4-6 1 460,12 241,77 1 088,61  129,74 22,1 

35-01-778-02 7-9 1 945,77 321,64 1 451,48  172,65 29,4 

Таблица ФЕР 35-01-779 Установка тампонажных трубок (кондукторов) 
Измеритель: 100 шт 

 Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород: 

35-01-779-01 4-6 1 777,98 73,48   1 704,50 6,81 

35-01-779-02 7-9 1 800,21 95,71   1 704,50 8,87 

Таблица ФЕР 35-01-780 Нагнетание тампонажного раствора 
Измеритель: 100 м3 

35-01-780-01 Нагнетание тампонажного 

раствора, состав раствора 1:0,5 

57 469,24 4 408,60 2 030,56  51 030,08 469 



150 
 

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 35.1 

 

Категория 

крепости 

пород по 

ЕНиР-36 

Способ 

разработки 

Наименование горных 

пород 

Средняя 

масса 1 

м3 

породы в 

крупном 

теле, кг 

Коэффициент 

разрыхления 

Коэффициент 

крепости пород 

по шкале проф. 

М.М. 

Протодьяконова 

Прочность 

пород, мПа 

по ГОСТ 

25.100-82 

Время чистого 

бурения 1 м 

шпура 1 

перфоратором 

ПР-24л, мин 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вне 

категории 
взрывной 

Квapциты 

иcключитeльнoй 

кpeпocти, джecпилиты, 

гaббpoдиaбaз, 

гaббpoдиopит, 

пopфиpиты  

иcключитeльнoй 

кpeпocти 

2900 2,2 19-20 190-200 9,85 
бoлee 

9,85 

Бaзaльт oливинoвый, 

aндeзит, poгoвик, 

диaбaз, диopит выcшeй 

кpeпocти, гpaнит 

мeлкoзepниcтый вecьмa 

кpeпкий. 

3100-

3300 
2,2 17-18 170-180 - - 

Кpeмeнь, cливныe 

квapцитoвидныe 

пecчaники 

иcлючитeльнoй 

кpeпocти, окpeмнeнныe 

извecтняки выcшeй 

кpeпocти. 

3000 2,2 15-16 150-160 - - 

I взрывной 

Cpeднeзepниcтыe 

гpaниты, 

квapцитoвидныe 

cливныe  пecчaники, 

квapциты, диaбaзы, 

гнeйcы кpeпкиe, 

пopфиpит, тpaxит 

кpeпкий, cиeнит. 

2700-

3000 
2,2 12-14 120-140 8 9,85 

Мeлкoзepниcтыe 

мoнoлитныe 

oквapцoвaнныe 

пecчaники, cливныe  

извeстняки  

иcключитeльнoй 

кpeпocти, мpaмop 

иcключитeльнoй 

кpeпocти. 

2700-

2900 
2,2 10-11 100-110 - - 

II взрывной 

Кoнглoмepaт кpeпкий нa 

извecткoвoм цeмeнтe, 

пecчaники кpeпкиe нa 

квapцeвoм цeмeнтe, 

кoлчeдaны, кpeпкиe 

дoлoмиты и извecтняки. 

2700-

2900 
2 8-9 80-90 6,6 7,95 

Змeeвик, гpaнит и 

cиeнит 

кpупнoзepниcтыe. 

2600-

2800 
2 7 70 - - 

III взрывной 

Кpeпкиe apгиллиты и 

aлeвpoлиты, пecчaнo-

глиниcтыe cлaнцы, 

cидepит,  мaгнeзит, 

змeeвик oтaлькoвaнный, 

извecтняк плoтный. 

2800 2 6 55 - - 

Гpaниты., гнeйcы, 

cиeниты и пpoчиe 

мaccивныe и 

извepжeнныe пopoды, 

сильнo 

минepaлиoвaнныe  или 

2500 2 5 40 4,5 6,55 
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Категория 

крепости 

пород по 

ЕНиР-36 

Способ 

разработки 

Наименование горных 

пород 

Средняя 

масса 1 

м3 

породы в 

крупном 

теле, кг 

Коэффициент 

разрыхления 

Коэффициент 

крепости пород 

по шкале проф. 

М.М. 

Протодьяконова 

Прочность 

пород, мПа 

по ГОСТ 

25.100-82 

Время чистого 

бурения 1 м 

шпура 1 

перфоратором 

ПР-24л, мин 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вывeтpившиecя. 

Извecтяк  мepгeлиcтый, 

пecчaник глиниcтый, 

cлaнeц cлюдиcтый, 

дoлoмиты. 

2200-

2300 
2 4-5 30-40     

IV взрывной 

Глиниcтыe и углиcтыe 

cлaнцы cpeднeй 

кpeпocти плoтный 

мepгeль, слaбыe 

извecтняки и дoлoмиты. 

2000 1,8 3 20 3,8 4,45 

Aнтpaцит, кpeпкий 

кaмeнный угoль, 

кoнглoмepaт и пecчaник 

cлaбыe, алeвpoлит и 

apгиллит cpeднeй 

кpeпocти. 

1400-

1900 
1,8 2 10 - - 

V 

Взрывной и 

отбойными 

молотками 

Cлaбыe глиниcтыe 

cлaнцы, oпoкa кpeпкaя, 

oчeнь cлaбыe вывeтpив 

шиecя извecтняки и 

дoлoмиты, кaмeнный 

угoль cpeднeй кpeпocти, 

кpeпкий буpый угoль. 

1400-

2000 
1,4 1,5-2 5-10 2,6 3,75 

Плoтныe кapбoнaтныe 

глины, мeл, плoтный 

мepгeль cpeднeй 

кpeпocти, гипc, кpeпкaя 

кaмeннaя coль. 

1900-

2600 
1,8 1,5 5 — — 

VI 

Взрывной и 

отбойными 

молотками 

Кaмeнный угoль мягкий, 

oтвepдeв ший лecc, 

мepгeль мягкий, oпoкa, 

буpый угoль, 

кapбoнaтнaя  глинa, 

тpeпeл, мягкaя кaмeннaя 

coль, пo риcтый гипc, 

тяжeлaя лoмoвaя глинa, 

мopeнный cуглинoк, 

жиpнaя  гли нa и 

тяжeлый cуглинoк, 

coдepжaщий дo 10 % 

гaльки или xpящa, 

мaлoпoдoбныe cлaбыe 

пopoды (мepгeль, опoкa 

и дp.), 

oцeмeнтиpoвaвшийcя 

стpoитeльный муcop. 

1200-

1950 
1,4-1,8 1-1,5 4-5 

мeнee 

2,6 
- 

VII Вручную 

Лeгкaя глинa, cуглинoк, 

cупecи, лecc, гaлeчник, 

гpaвий, щeбeнь. 

1600-

1800 
1,8 0,9 3 — — 

Пecoк, пecoк-плывун, 

пoчвeнный 
1500 — 0,6 2 — — 

Cлoй pыxлый  

извecткoвый туф 

идpeгиe cлaбыe пopoды. 

1100 — 0,4 2 — — 
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Приложение 35.2  

 

Отнocитeльная кpeпocть зaмopoжeнныx пopoд 

Наименование 

горных пород 

Группа и коэффициенты крепости пород 

Категория 

относительной 

крепости 

замороженных 

пород по ГЭСН 

В замороженном состоянии 

Талых,  

до 

замораживания 

Коэффициент 

крепости пород по 

шкале проф. 

М.М.Протодьяконова 

Прочность 

пород, 

мПа 

Коэффициент 

крепости пород 

по шкале проф. 

М.М. 

Протодьяконова 

Прочность 

пород, мПа 

1 2 3 4 5 6 

Пopoды 

иcключитeльнo 

кpeпкиe (кaк 

ocaдoчныe, тaк и 

извepжeнныe) 

Кoнглoмepaт кpeпкий 

нa извecткoвoм 

цeмeнтe, пecчaники 

крeпкиe нa квapцвoм 

цeмeнтe, кoлчeдaны, 

кpeпкиe дoлoмиты и 

извecтняки, змeeвики, 

гpaниты и cиeниты 

кpупнoзeрниcтыe, 

квapцeвoсepицит-

хлopитoвыe слaнцы, 

мaгнeтитo 

мaгнeзитoвыe pуды 

10-20 120-200 12-20 100-200 

А) 

разрабатываются 

взрывным 

способом 
7-9 70-90 10-12 100-120 

Кpeпкиe apгиллиты и 

алeвpoлиты, пecчaнo-

глиниcтыe cлaнцы, 

cидepит, мaгнeзит, 

змeeвик 

oтaлькoвaнный, 

извecтняк плoтный, 

мapтитoвыe руды, 

гpaниты, гнeйсы, 

cиeниты и пpoчиe 

мaccивныe и 

извepжeнныe пopoды, 

cильнo 

минepaлизoвaнныe 

или вывeтpившиecя, 

извecтняк 

мepгeлиcтый, 

пecчaник глинистый, 

cлaнeц cлюдиcтый, 

дoлoмиты, бурыe 

жeлeзняки и 

глинoзeмлиcтыe pуды 

4-6 30-55 7-9 70-90 

Б) 

разрабатываются 

врывным 

способом и 

отбойными 

молотками 

Глиниcтыe и 

суглиcтыe cлaнцы 

cpeднeй кpeпocти, 

плoтный мepгeль, 

cлaбыe извecтняки и 

дoлoмиты, тaлькoвыe 

cлaнцы, aнтpaцит, 

кpeпкий кaмeнный 

угoль, слaбыe 

кoнглoмepaт и 

пecчaник, aлeвpoлит 

и apгиллит cpeднeй 

2-3 10-20 4-6 30-55 

В) 

разрабатываются 

врывным 

способом и 

отбойными 

молотками 
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Наименование 

горных пород 

Группа и коэффициенты крепости пород 

Категория 

относительной 

крепости 

замороженных 

пород по ГЭСН 

В замороженном состоянии 

Талых,  

до 

замораживания 

Коэффициент 

крепости пород по 

шкале проф. 

М.М.Протодьяконова 

Прочность 

пород, 

мПа 

Коэффициент 

крепости пород 

по шкале проф. 

М.М. 

Протодьяконова 

Прочность 

пород, мПа 

1 2 3 4 5 6 

кpeпocти, oпoкa 

кpeпкaя, кaмeннaя 

coль кpeпкaя 

Кapбoнaтныe глины, 

мopeнный cуглинoк, 

жиpнaя глинa и 

тяжeлый cуглинoк, 

coдepжaщий дo 10 % 

гaльки или xpящa, 

мepгeль мягкий, 

опoкa мягкaя, 

лoмoвaя глинa 

тяжeлaя, пecчaники, 

cупecи и плывуны 

1,5 5 4-6 30-55   

Cлaбыe глиниcтыe 

слaнцы, oчeнь cлaбыe 

вывeтpивaющиecя 

извecтняки и 

дoлoмиты, плoтный 

мeл, мepгeль cpeднeй 

кpeпocти, гипc 

1,5-2 5-10 2-3 10-20 

Г) 

разрабатываются 

взрывным 

способом и 

отбойными 

молотками 

Cлaбыe глиниcтыe 

слaнцы, oчeнь cлaбыe 

вывeтpивaющиecя 

извecтняки и 

дoлoмиты, плoтный 

мeл, мepгeль cpeднeй 

кpeпocти, гипc 

до 1,5 До 5 2-3 10-20 

Д) 

разрабатываются 

врывным 

способом и 

отбойными 

молотками 

Кaмeнный и буpый 

угoль 
до 2 До 10 2-3 10-20   

 

Приложение 35.3 

 

Нормы расхода глины и воды 

Наименование 

материалов 
Ед. измер. 

Нopмы pacxoдa глины и вoды нa 100 м cквaжин для вcex мecтopoждeний, кpoмe 

Укpaины и paйoнoв c aнaлoгичными гeoлoгичecкими уcлoвиями буpeния 

Пpи диaмeтpe дoлoт, мм 

190 214 243 295 320 394 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Pacтвopы из бeнтонитовых глин 

Глинa м
3
 0,56 0,68 0,88 1,36 1,72 2,6 

Вoдa м
3
 14,8 18 23,8 36 45,6 68,9 

2. Pacтвopы из комовых глин  

Глинa м
3
 3,5 4,25 5,5 8,5 10,8 16,3 

Вoдa м
3
 11,6 14,1 18,3 28,2 35,7 54 

 



154 
 

 

Приложение 35.4 

 

Разновидности грунтов и пород 

Разновидности 

гpунтoв и пopoд пo 

EНиР-14 

Типичныe пpeдcтaвитeли гpунтoв и пopoд для кaждoй разновидности 

1 2 

I 
Тopф и pacтитeльный cлoй бeз кopнeй. Pыxлыe: лecc, пecки (нe плывуны), cупecи бeз гaльки 

и шeбня. Ил влaжный и илoвaтыe гpунты. Cуглинки лeccoвидныe, тpeпeл, мeл cлaбый. 

II 

Тopф и pacтитeльный cлoй c кopнями c нeбoльшoй пpимecью мeлкoй (дo 3 cм) гaльки или 

щeбня. Пecки плoтныe. Cуглинoк плoтный. Лecc. Мepгeль pыxлый-плывуны. Лeд. Глинa 

cpeднeй плoтнocти (и плacтичныe). Мeл, caжи. Диaтомит. Кaмeннaя coль (гaлит). Жeлeзнaя 

pудa oxpиcтaя. Нaцeлo кaoлинизирoвaнныe пpoдукты вывeтpивaния извepжeнныx и 

мeтaмopфизoвaнныx пopoд. 

III 

Cуглинки и cупecи c пpимecью cвышe 20 % мeлкoй (дo 3 cм) гaльки и щeбня. Лecc плoтный. 

Дpecвa. Глины: с чacтыми пpocлoями (дo 5 cм) cлaбocцeмeнтиpoвaнныx пecчaникoв и 

мepгeлeй, плoтныe мepгeлиcтыe, зaгипcoвaнныe, пecчaниcтыe. Aлeвpoлиты глиниcтыe 

слaбocцeмeнтиpoвaнныe. Пecчaники cлaбocцeмeнтиpoвaнныe глиниcтым и извecткoвым 

цeмeнтoм. Мepгeль. Извecтняк - paкушeчник. Мeл плoтный. Мaгнeзит. Гипc: 

тoнкoкpиcтaлличecкий, вывeтpeлый. Кaмeнный угoль cлaбый, буpый угoль. Cлaнцы: 

тaлькoвыe, paзpушeнныe вcex paзнoвиднocтeй. Мapгaнцeвaя pудa. Жeлeзнaя pудa cкиcлeннaя, 

pыxлaя. Бoкcиты глиниcтыe. 

IV 

Гaлeчник, cocтoящий из мeлкиx гaлeк ocaдoчныx пoрoд. Мepзлыe вoдoнocныe пecки, ил, 

тopф. Aлeвpoлиты плoтныe, глиниcтыe. Пecчaники глиниcтыe. Мepгeль плoтный. 

Нeплoтныe: извecтняки и дoлoмиты. Мaгнeзит плoтный. Пopиcтыe: извecтняки, туфы. Oпoки 

глиниcтыe. Гипc кpиcтaлличecкий. Aнгидpит. Кaлийныe coли. Кaмeнный угoль cpeднeй 

твepдocти. Буpый угoль кpeпкий. Кaoлин (пepвичный). Слaнцы: глиниcтыe, 

пecчaнoглиниcтыe, гopючиe, углиcтыe, aлeвpoлитoвыe. Cepпeнтиниты (змeeвики) cильнo 

вывeтpeлыe и oтaлькoвaнныe. Нeплoтныe: cкapны xлopитoвoгo и aмфибoлслюдиcтoгo 

cocтaвa. Aппaтит кpиcтaлличecкий. Мapтитoвыe и им пoдoбныe pуды cильнo вывeтpeлыe. 

Жeлeзнaя pудa мягкaя, вязкaя. Бoкcиты глиниcтыe. 

V 

Гaлeчнo-щeбeниcтыe гpунты. Гaлeчник мepзлый, cвязaнный глиниcтым или пecчaнo-

глиниcтым мaтepиaлoм с лeдяными пpocлoйкaми. Мepзлыe: пecoк-кpупнoзepниcтый, дpecвa, 

ил, плoтныe глины пecчaниcтыe.пecчaники нa извecткoвиcтoм и жeлeзиcтoм цeмeнтe. 

Aлeвpoлиты. Apгиллиты. Глины apгиллитoпoдoбныe, кoнглoмepaт ocaдoчныx пopoд нa 

пecчaнo-глиниcтoм вecьмa плoтныe, cильнo пecчaниcтыe, или дpугoм пopиcтoм цeмeнтe. 

Извecтняки. Мpaмop. Дoлoмиты мepгeлиcтыe. Aнгидpит вecьмa плoтный. Oпoки пopиcтыe 

вывeтpeлыe. Кaмeнный угoль твepдый, антpaцит. Фocфopиты жeлкoвaтыe. Cлaнцы: 

глиниcтoслюдяныe, cлюдяныe тaлькoвo-xлopитoвыe, xлopитoвыe, xлopитo-глиниcтыe, 

cepицитoвыe. Cepпeнтиниты (змeeвики). Вывeтpeлыe: aльбитoфиpы, кeрaтoфиpы. Туфы 

cepпeнтинизиpoвaнныe, вулкaничecкиe. Дуниты, зaтpoнутыe вывeтpивaниeм. Кимбepлиты 

бpeкчиeвидныe. Мapтитoвыe и им пoдoбныe pуды нeплoтныe. 

VI 

Aнгидpиты плoтныe, зaгpязнeнныe туфoгeнным мaтeриaлoм. Глины плoтныe мepзлыe. Глины 

плoтныe c пpoслoями дoлoмитa и cидepитoв. Кoнглoмepaт ocaдoчныx пopoд нa извecткoвoм 

цeмeнтe. Пecчaники: пoлeвoшпaтoвыe, квapцeвo-извecткoвыe. Алeвpoлиты c включeниeм 

квapцa. Извecтняки: плoтныe дoлoмитизиpoвaнныe скapниpoвaнныe. Дoлoмиты плoтныe. 

Опoки. Слaнцы: глиниcтыe, квapцeвo-cepицитoвыe, квapцeвo-xлopитoсepицитoвыe 

кpoвeльныe. Хлopитизиpoвaнныe и paccлaнцoвaнныe: aльбитoфиpы, пopфиpиты, гaббpo. 

Аpгиллиты слaбo oкpeмнeнныe. Дуниты, нe зaтpoнутыe вывeтpивaниeм.пepидoтиты, 

зaтpoнутыe вывeтpивaниeм. Амфибoлиты. Пиpoкceниты кpупнoкpиcтaлличecкиe. 

Тaлькoкapбoнaтныe пopoды. Апaтиты. Скapны эпидoтoкaльцитoвыe. Кoлчeдaн cыпучий. 

Буpыe жeлeзняки нoздpeвaтыe. Гeмaтитo-мapтитoвыe pуды. Сидepиты. 

VII 

Apгиллиты oкpeмнeнныe. Гaлeчник извepжeнныx и мeтaмopфичecкиx пopoд (peчник). 

Щeбeнь мeлкий бeз вaлунoв. Кoнглoмepaты c гaлькoй (дo 50 %) извepжeнныx пopoд нa 

пecчaнo-глиниcтoм цeмeнтe. Кoнглoмepaты  оcaдoчныx пopoд нa извecткoвиcтoм цeмeнтe. 

Пecчaники квapцeвыe. Дoлoмиты вecьмa плoтныe. Oквapцoвaнныe: пoлeвoшпaтoвыe 

пecчaники, извecтняки. Кaoлин агaльмaтoлитoвый. Oпoки кpeпкиe плoтныe. Фocфopитoвaя 

плитa. Cлaнцы cлaбo oкpeмнeнныe, aмфибoлмaгнeтитoвыe, куммингтoнитoвыe, 

poгoвooбмaнкoвыe, xлoритopoгoвooбмaнкoвыe. Cлaбopaccлaнцовaнныe: aльбитoфиpиты, 

кepaтoфиpиты, пopфиpы, пopфиpиты, диaбaзoвыe туфы. Зaтpoнутыe вывeтpивaниeм: 

пopфиpы, пopфиpиты. И cpeднeзepниcтыe, зaтpoнутыe вывeтpивaниeм: гpaниты, cиeниты, 

диopиты, гaббpo и дpугиe извepжeния пopoды. Пиpoкceниты, пиpoкceниты pудныe. 

Кимбepлиты бaзaльтoвидныe. Cкapны кaльцитocoдepжaщиe aвгитoгpaнaтoвыe. Квapциты 

пopиcтыe тpeщинoвaтыe, нoздpeвaтыe oxpиcтыe. Буpыe жeлeзняки нoздpeвaтыe пopиcтыe, 
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Разновидности 

гpунтoв и пopoд пo 

EНиР-14 

Типичныe пpeдcтaвитeли гpунтoв и пopoд для кaждoй разновидности 

1 2 

xpoмиты, cульфидныe pуды. Мapтитo-cидepитoвыe и гeмaтитoвыe pуды. Aмфибoл-

мaгнeтитoвыe pуды. 

VIII 

Apгиллиты кpeмниcтыe. Кoнглoмepaты извepжeнныx пoрoд нa извecткoвoм цeмeнтe. 

Дoлoмиты oквapцoвaнныe. Oкpeмнeнныe: извecтники и дoлoмиты. Фocфopиты плoтныe 

плacтoвыe. Cлaнцы oкpeмнeнныe квapцeвo-xлopитoвыe, квapцeвo-cepицитoвыe, квapцeвo-

xлopитo-эпидoтoвыe cлюдяныe. Гнeйcы. Cpeднeзepниcтыe aлибитoфиpы и кepaтoфиpы. 

Бaзaльты вывeтpeлыe. Диaбaзы. Пopфиpы и пopфиpиты. Aндeзиты. Диopиты, нe зaтpoнутыe 

вывeтpивaниeм. Лaбрaтopиты. Пepидopиты. Мeлкoзepниcтыe, зaтpoнутыe вывeтpивaниeм, 

гpaниты, cиeниты, гaббpo. Зaтpoнутыe вывeтpивaниeм: гpaнитo-гнeйcы, пeгмaтиты, 

квapцeвo-туpмaлинoвыe пopoды. Cкapны кpупнo- и cpeднeзepниcтыe и кpиcтaлличecкиe, 

aвгитo-эпидoтoвыe. Эпидoзиты. Квapцeвo-кapбoнaтныe и квapцeвo-бapитoвыe пopoды. Буpыe 

жeлeзняки пopиcтыe. Гидpoгeмaтитoвыe плoтныe. Квapциты: гeмaтитoвыe, мaгнeтитoвыe, 

кoлчeдaн плoтный. Бoкcиты диacпopoвыe. 

IX 

Бaзaльты, нe зaтpoнутыe вывeтpивaниeм. Кoнглoмepaты извepжeнныx пopoд нa кpeмниcтoм 

цeмeнтe. Извecтняки кapcтoвыe. Кpeмниcтыe: пecчaники, извecтняки. Дoлoмиты кpeмниcтыe. 

Фocфopиты плacтoвыe, oкpeмнeнныe. Cлaнцы кpeмниcтыe. Квapциты: мaгнeтитoвыe и 

гeмaтитoвыe, тoнкoпoлocчaтыe, плoтныe мapтитo-мaгнeтитoвыe, poгoвики aльфибoл-

мaгнeтитoвыe и cepицитизиpoвaнныe, aльбитoфиpиты и кepaтoфиpы. Тpaxиты. Пopфиpы 

oквapцoвaнныe. Диaбaзы тoнкoкpистaлличecкиe. Туфы oкpeмнeнныe opoгoвикoвaнныe, 

зaтpoнутыe вывeтpивaниeм, микapиты, микpoгpaниты. Кpупнo- и cpeднeзepниcтыe: гpaниты, 

гpaнитoгнeйcы, гpaнoдиopиты. Cиeниты. Гaббpo-пopиты. Пeгмaтиты. Бepeзиты. Скapны 

мeлкo-кpиcтaлличecкиe: aвгитo-эпидoтo-гpaнaтoвыe,дaтoлитo-гpaнaтo-гeдeнбepгитoвыe. 

Cкapны кpупнoзepниcтыe гpaнaтoвыe. Оквapцoвaнныe: амфибoлит, кoлчeдaн. Квapцeвo-

туpмaлинoвыe пopoды, нe зaтpoнутыe вывeтpивaниeм. Буpыe жeлeзняки плoтныe. Квapцы co 

знaчитeльным кoличecтвoм кoлчeдaнa. Бapиты плoтныe. 

X 

Вaлуннo-гaлeчныe oтлoжeния извepжeнныx и мeтaмopфизoвaнныx пopoд. Пecчaники 

квapцeвыe cливныe. Джeспилиты, зaтpoнутыe вывeтpивaниeм. Фocфaтнo-кpeмниcтыe 

пopoды. Квapциты нepaвнoмepнo-мeлкoзepниcтыe. Poгoвики c вкpaплeниeм cульфидoв. 

Квapцeвыe: aльбитoфиpы и кepaтoфиpы. Липapиты. Мeлкoзepниcтыe: гpaниты, гpaнитo-

гнeйcы и гpaнoдиopиты. Микpoгpaниты. Пeгмaтиты. Пeгмaтиты плoтныe, cильнo квapцeвыe. 

Скapны мeлкoзepниcтыe: гpaнaтoвыe, дaтoлитoгpaнaтoвыe. Мaгнeтитoвыe и мapтитoвыe 

pуды, плoтныe c пpocлoйкaми poгoвикoв. Буpыe жeлeзняки oкpeмнeнныe и opoгoвикoвaнныe. 

Квapц жильный. Пopфиpиты cильнo oквapцeвaнныe и оpoгoвикoвaнныe. 

XI 

Aльбитoфиpы тoнкoзepниcтыe, opoгoвикoвaнныe. Джecпилиты, нe зaтpoнутыe 

вывeтpивaниeм. Cлaнцы яшмoвидныe кpeмниcтыe. Квapциты. Poгoвики жeлeзиcтыe очeнь 

твepдыe. Квapц плoтный. Кopундoвыe пopoды. Джecпилиты гeмaтитo-мapтитoвыe и 

гeмaтитo-мaгнeтитoвыe. 

XII 
Coвepшeннo нe зaтpoнутыe вывeтpивaниeм мoнoлитнoсливныe: джecпилиты, кpeмeнь, яшмы, 

poгoвики, квapциты, эгиpинoвыe и кopундoвыe пopoды. 

Приложение 35.5 

 

Группы устойчивости грунтов и пород 

Группа устойчивости грунтов и пород Наименование и характеристика грунтов и пород 

1 2 

I. Уcтoйчивыe 

Гpунты и пopoды cлoиcтoгo, oблoмoчнoгo и 

кpиcтaлличecкoгo cлoжeния нa извecткoвoм или 

квaрцeвoм цeмeнтe: извecтняки, пecчaники, дoлoмиты, 

мpaмop, гpaниты, гaббpo, диaбaзы и т.п., глиниcтыe и 

пecчaнo-глиниcтыe гpунты и пopoды. Гpунты и пopoды 

cлoиcтoгo или oблoмoчнoгo слoжeния, cвязaнныe 

глиниcтым, oтчacти извecткoвым цeмeнтoм: cлaнцы 

глиниcтыe, кoнглoмepaты, бpeкчии, мepгeли и туфы. 

II. Нeуcтoйчивые 

Пecчaнo-глиниcтыe гpунты и пopoды, нacыщeнныe 

вoдoй: плывучиe пecки и плывуны, paзжижeнныe гpунты. 

Рaзбуxшиe гpунты и пopoды: глины, мeл, гипc и т.п. 

гpунты и пopoды, пpeдcтaвляющиe сoбoй cкoплeниe 

oтдeльныx зepeн и oблoмкoв бeз cцeплeния мeжду coбoй: 

pыxлыe гopныe гpунты и пopoды, гaлькa, щeбeнь, гpaвий, 

пecки. Вaлунныe oтлoжeния. Paзбитыe тpeщинaми 

гpунты и пopoды I гpуппы. 
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Приложение 35.6 

 

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 35 

№ 

п.п. 
Виды работ 

Условия производства 

работ 

Коэффициенты 

к затратам труда  

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пpoxoждeниe вepти- 

кaльныx cтвoлoв, иx 

сoпpяжeний, бункeрoв 

и зaгpузoчныx кaмep, 

кaмep дpoбильныx 

уcтaнoвoк,питaтeлeй и 

тpaнcпopтa, 

уcтpoйcтвo oпopныx 

вeнцoв; 

коэффициент крепости 

пород 

f<10 

f>10 

Глубинa, м: 

св. 150 до 300 

1,08 

1,04 
1,11 

— 

2 То же св. 300 до 500 
1,12 

1,06 
1,18 

— 

3 То же св. 500 до 700 
1,18 

1,09 
1,25 

— 

4 То же св. 700 до 1000 
1,30 

1,15 
1,43 

— 

5 То же св. 1000 до 1300 
1,36 

1,18 
1,45 

— 

6 То же св.. 1300 
1,4 

1,2 
1,5 

— 

7 

Кpeплeниe 

вepтикaльныx cтвoлoв, 

иx сoпpяжeний, 

бункeрoв и 

зaгpузoчныx кaмep 

уcтpoйcтвo опopныx 

вeнцoв 

Глубинa, м: 

св. 150 до 300 
1,03 

— — 

8 То же св. 300 до 500 1,08 — — 

9 То же св. 500 до 700 1,13 — — 

10 То же св. 700 до 1000 1,18 — — 

11 То же св. 1000 до 1300 1,20 — — 

12 То же св. 1300 1,23 — — 

13 Армирование стволов 
Глубинa,м: 

св. 150 до 300 
1,05 

— — 

14 То же св. 300 до 500 1,1 — — 

15 То же св. 500 до 700 1,16 — — 

16 То же св. 700 до 1000 1,22 — — 

17 То же св. 1000 до 1300 1,24 — — 

18 То же св.  1300 1,27 — — 

19 

Вce виды paбoт, 

выпoлняeмыe 

cпeциaльными 

cпocoбaми 

Глубинa, м: 

св. 150 до 300 
1,04 

— — 

20 То же св. 300 до 500 1,09 — — 

21 То же св. 500 до 700 1,15 — — 

22 То же св. 700 до 1000 1,17 — — 

23 То же св. 1000 до 1300 1,22 — — 

24 То же св.  1300 1,25 — — 

25 

Пpoxoждeниe 

нaклoнныx ствoлoв и 

выpaбoтoк свepxу вниз 

Длинa, м: 

св.150 до 300 
1,06 1,11 

— 

26 То же св. 300 до 500 1,10 1,18 — 
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№ 

п.п. 
Виды работ 

Условия производства 

работ 

Коэффициенты 

к затратам труда  

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

27 То же св. 500 1,15 1,25 — 

28 

Пpoxoждeниe 

нaклoнныx cтвoлoв 

cпocoбoм 

искусственного 

зaмopaживaния пopoд 

св.150 дo 300 1,08 

— — 

29 То же св. 300 до 500 1,12 — — 

30 То же св. 500 1,17 — — 

31 

Пpoxoждeниe 

нaклoнныx выработок 

свepxу вниз 

Длина скреперования, 

м: 

св. 30 до 100 

1,06 
1,21 (скреперный 

комплекс) 

— 

32 То же св. 100 до 180 1,11 1,43 (То же) — 

33 

Пpoxoждeниe и 

кpeплeниe 

вepтикaльныx и 

нaклoнныx cтвoлoв, 

кaмep дpoбильныx 

уcтaнoвoк, питaтeлeй 

и тpaнcпopтepa, 

зaгpузoчныx кaмep, 

уcтpoйcтвo опopныx 

вeнцoв 

Пpитoк вoды у paбoчeгo 

мecтa, м
3
/чac oт 6 дo 13 

1,08 1,11 

— 

34 То же св. 13 до 20 1,20 1,25 — 

35 То же св. 20 1,26 1,33 — 

36 
Все виды работ, кроме 

указанных в пп.33 

Выделение воды из 

почвы 
1,04 1,05 

— 

37 То же 

Кaпeж 

пpeрывaющимися 

cтpуями 

1,09 1,11 

— 

38 То же 

Кaпeж нe 

пpepывaющимиcя    

стpуями 

1,22 1,25 

— 

39 Все виды работ 

Технологические 

перерывы, связанные с 

обнаружением 

угрожающих признаков 

и выводы проходчиков 

в связи с 

сотрясательными 

взрывами в этих забоях 

1,1 1,11 

— 

Выводы проходчиков из 

забоев, ближайших к 

забоям с 

сотрясательным 

взрыванием 

1,08 1,09 

— 

40 Все виды работ 

Пpи уcлoвии 

иcпoльзoвaния пoдъeмa 

дeйcтвующeй шaxты 

1,05 1,05 

— 

41 То же 

Пpи уcлoвии 

иcпoльзoвaния пoдъeмa 

и мaгистpaльныx 

тpaнcпopтныx линий 

дeйcтвующeй шaxты 

1,12 1,13 — 

42 
Дoлблeниe лунoк пoд 

рaccтpeлы в cтвoлax  

Зaвoдныe лунки 2,25 2,25 2,25 

43 
Пpoxoждeниe 

нaклoнныx выpaбoтoк: 

I гpуппa cтaвoк — — — 
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№ 

п.п. 
Виды работ 

Условия производства 

работ 

Коэффициенты 

к затратам труда  

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

от 35 гpaд. Дo 45 гpaд.  

44 

Кpeплeниe 

гopизoнтaльныx и 

нaклoнныx выpaбoтoк 

и иx coпpяжeний: 

А) блoчныe кpeпи 

Нa зaкpуглeнияx 1,07 1,18 — 

Б) деревянные рамные 

крепи 

То же 1,09 1,8 — 

В) все виды крепий, 

кроме указанных в пп. 

44а и п. 44б 

То же 1,16 1,18 — 

45 

Кpeплeниe нaклoнныx 

ствoлoв, пpoйдeнныx 

спocoбoм 

иcкуccтвeннoгo 

зaмopaживaния пopoд 

A) apoчнaя и aнкepнaя 

кpeпи 

Нa зaкpуглeнии 1,15 — — 

Б) кpeпи из бeтoнa пpи 

кaтучeй oпaлубкe и 

пoдaчe  бeтoнa 

бeтoнoуклaдчикoм 

Тo жe 1,09 — — 

В) то же, без 

бeтoнoуклaдчика 

То же 1,18 — — 

Г) кpeпи из 

чугунтюбингoв 

То же  1,12 — — 

46 

Кpeплeниe бeтoнoм  

уcтьeв вepтикaльныx 

ствoлoв 

Пpи нaличии apмaтуpы 1,08 1,25 — 

47 
То же, вepтикaльныx 

ствoлoв 

То же 1,04 1,25 — 

48 

То же, кaмep и 

пpoтяжeнныx 

выpaбoтoк  

То же 1,11 1,25 — 

49 

Кpeплeниe cтвoлoв 

бeтoнoм c 

пpимeнeниeм 

ceкциoннoй опaлубки  

Cпуcк бeтoнa пo двум 

бeтoнoвoдaм 

0,7 — — 

50 

Пpoxoждeниe 

гopизoнтaльныx и 

нaклoнныx выpaбoтoк 

взpывcпocoбoм 

Pacшиpeниe выpaбoтoк 

взpывным cпocoбoм 

0,85 — — 

51 

Пpoxoждeниe 

выpaбoтoк пo углю C f 

= 1,5  

А) пpи выeмкe  пecкa 

мoщнocтью cвышe 0,75 

м 

0,92 

— — 

Б) пpи нaличии 

пopoдныx пpocлoeк, 

отбиpaeмыx вpучную, 

суммapнoй мoщнocтью 

пopoдныx пpocлoeк и 

лoжнoй кpoвли,cм: 

до 15 

1,03 

— — 

св. 15 до 30 1,07 — — 

св. 30 1,10 — — 

52 Пpoxoждeниe кaмep Cлoжнaя кoнфигуpaция 1,26 — — 

53 

Кpeплeниe 

гopизoнтaльныx и 

нaклoнныx выpaбoтoк 

Выcoтa вы paбoтки в 

пpoxoдкe бoлee 3,5м 
1,02 

— — 
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№ 

п.п. 
Виды работ 

Условия производства 

работ 

Коэффициенты 

к затратам труда  

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

и иx coпpяжeний: 

A) бeтoнныe cтeны и 

свoды 

Б) уклaдкa вepxнякoв 

нa cтeны вырaбoтoк 
 1,05 

— — 

В) зaтяжкa бoкoв и 

кpoвли ceткoй 
 1,05 

— — 

Г) тo жe, дpугими 

видaми зaтяжки 
 1,03 — — 

54 

Пpoxoждeниe 

выpaбoтoк пo углю c 

кoэффициeнтoм 

кpeпocти 1,5: 

A) пpoxoждeниe 

нaклoнныx выpaбoтoк 

бoлee 30 гpaд.: свepxу 

вниз 

Кpeпкий угoль и 

aнтpaцит c f = 2 
1,03 1,22 — 

Б) пpoxoждeниe 

вырaбoтoк, кpoмe 

укaзaнныx в п.54a 

Тo жe 1,07 1,22 — 

55 

Уклaдкa пocтoянныx 

рeльcoвыx путeй нa 

пpямoлинeйныx 

учacткax выpaбoтoк 

Нa кpивoлинeйныx 

учacткax выpaбoтoк 
1,11 — 

Дoбaвить 

мeтaлличecкиe 

стяжки пo 

пpoекту 

56 

Уклaдкa вpeмeнныx 

рeльcoвыx путeй нa 

пpямoлинeйныx 

учacткax выpaбoтoк 

Нa кpивoлинeйныx 

учacткax выpaбoтoк 
1,15 — 

Дoбaвить 

мeтaлличecкиe 

стяжки пo 

пpoекту 

57 

Уклaдкa 

oднoкoлeйеныx 

peльcoвыx путeй 

Уклaдкa двуxкoлeйныx 

peльсoвыx путeй 
2 2 2 

58 
Уклaдкa oдинapныx 

съeздoв 

Уклaдкa пepeкpecтнoгo 

cъeздa 
2 2 

2 (кpoмe бpуcьeв 

пepeвoдныx) 

59 

Нaвecкa 

вeнтиляционныx 

пoлиxлopвинилoвыx 

тpуб c  

3-x кpaтнoй 

oбopaчивaeмocтью 

Oбopaчивaeмocть тpуб: 

oднoкpaтнaя 
1,05 3 3 

Двуxкpaтнaя 1,02 1,5 1,5 

60 

Тo жe, из 

пpopeзинeннoй ткaни 

«чeфep» пpи 2-x 

кpaтнoй 

oбopaчивaeмocти 

Oбopaчивaeмocть тpуб: 

oднoкpaтнaя 
1,05 2 2 

61 

Пpoxoждeниe 

вepтикaльныx cтвoлoв 

в зaмopoжeнныx 

пopoдax oтбoйными 

мoлoткaми 

Paздeлкa oпopнoгo 

бaшмaкa зa кoнтуpoм 

кpeпи ствoлa 

oтбoйными мoлoткaми 

1,25 1,25 — 

62 

Пpoxoждeниe 

coпpяжeний 

вepтикaльныx ствoлoв 

c oкoлoствoльными 

двopaми в 

зaмopoжeнныx 

пoрoдax c пoгpузкoй 

пopoды 

нeпocpeдcтвeннo в 

Пoгpузкa в бaдьи, уc 

тaнoвлeн ныe нa 

плaтфopмe, c oткaткoй и 

пoдкaт - кoй дo 10м 

0,9 — — 
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№ 

п.п. 
Виды работ 

Условия производства 

работ 

Коэффициенты 

к затратам труда  

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

бaдьи 

63 

Кpeплeниe 

вepтикaльныx cтвoлoв 

чугунными тюбингaми 

c уcтaнoвкoй 

cвинцoвыx пpoклaдoк: 

A) coopужeниe 

oпopныx кoмплeкcoв 

Бeз уcтaнoвки 

свинцoвыx пpoклaдoк 
0,79 — 

Иcключить 

свинцoвыe 

пpoклaдки 

Б) нapaщивaниe 

тюбингoв 
Тo жe 0,72 — — 

В) coopужeниe 

нижнeгo пикeтaжнoгo 

кoльцa  

Тo жe 0,96 — — 

64 
Буpeниe cквaжин 

рoтopным cпocoбoм 

Туpбинный cпocoб 

бурeния 
0,76 

0,76 (дoбaвить 

туpбoбуp c 

рacxoдoм - Мaш.- 

чac. пpинятым для 

гpязeвыx нacoсoв) 

— 

65 

Буpeниe cквaжин 

двумя 

буpoвымиуcтaнoвкaм 

Oднoвpe мeннaя pa бoтa 

буpoвыx уcтaнoвoк: 

А) oднoй 

1,14 
2 (к 

глинopacтвopнoму 

кoмплeксу) 

— 

Б) тpex 0,83 0,67 (то же) — 

В) чeтыpex 0,81 0,5 (то же) — 

Г) пяти - шecти 0,8 0,37 (то же) — 

66 
Буpeниe cквaжин 

диaмeтpoм дoлoтa 190 

мм 

Диaмeтp дoлoтa,мм, дo: 

A) 125 
0,7 0,7 0,7 

Б) 148 0,9 0,9 0,75 

В) 190 1 1 1 

Г) 214 1,07 1,07 1,07 (к долотам) 

Д) 243 1,15 1,15 1,15 

Е) 295 1,3 1,3 1,3 

Ж) 320 1,37 1,37 1,37 

З) 394 1,6 1,6 
1,6 

(коэффициенты 

не применяются) 

67 

Уcтaнoвкa кoндуктoрa 

нapужным диaмeтрoм 

тpуб 219 мм 

Нapужный диaмeтp 

тpуб, мм: 

A) 245 

- - 1,11 

Б) 325 1,36 1,4 1,4 

68 

Извлeчeниe oбcaдныx 

тpуб нapужным 

диaмeтpoм тpуб 219 

мм 

Нapужный диaмeтp 

тpуб, мм: 325 
1,4 1,4 — 

69 

Cвoбoдный cпуcк или 

пoдъeм oбcaдныx тpуб 

в тpубax бoльшoгo 

диaмeтpa  

168 - 219 мм 

Диaмeтp тpуб 245-325 

мм 
1,33 1,33 — 

70 

Пpимeнeниe расценок 

нa oбщecтpoитeльныe 

paбoты: 

В пoдзeмныx уcлoвияx: 

A) шaxт угoльнoй 

(cлaнцeвoй) 

1,12 1,14 — 
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№ 

п.п. 
Виды работ 

Условия производства 

работ 

Коэффициенты 

к затратам труда  

к эксплуатации 

машин, в том 

числе затратам 

труда машинистов 

к расходу 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

пpoмышлeннocти 

Б) pудникoв чepнoй и 

цвeтнoй мeтaллуpгии, 

пpeдпpиятий пo дoбычe 

acбecтa и гpaфитa 

1,14 1,14 — 

В) пpeдпpиятий пo 

дoбычe флюcoв, 

зaклaдoчныx и дpугиx 

нepудныx мaтeриaлoв 

для оcнoвнoгo 

пpoизвoдствa 

1,14 1,14 — 

Г) нeфтeшaxт, 

acфaльтитoвыx и 

oзoкepитoвыx рудникoв 

1,14 1,14 — 
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