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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJIИЩНО­КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россиr)

прикАз

оl­зr­ 2Оllr. Ns

Москва

Об угвержлении укрупЕенных Еормативов цены строптельства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 1l статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно­коммунarльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерачии от l8 ноября 201З г. N9 l0З8, п р и ка з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81­02­10­2020. Сборник Ns l0. Объекты метрополитена) (далее ­
нцс 81_02­10­2020).

2. Установить, что IЩС 8 1­02­ l 0­2020 применяются с 1 января 2020 r.

3. Установить, что ((Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81­02­10­20l7. Сборник Jф l0. Объекты метрополитена>, }"твержденные
прикдtом Министерства строительства ижилищt{о­коммун€шьного хозяйства
Российской Федерации от 1 июня 2017 г. Nч 838/пр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев



Российской
or rrJO, л!

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02_10_2020

СБОРНИК Ns 10. Объекrы метрополитена

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены стоительства (дмее ­ НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, преднzвначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной прод},lщии, для планирования (обоснования)

инвестиций (капитальных вложений) в объекгы капитального строительства и иных целей,

установленных законодательством Российской Федерации, объекгов метрополитена" строительство
которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россяйской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами Российской
Федерации, муницип!rльными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капиталах которых Российской Федерации, субъеrгов Российской Федерации, муниципальных
обрщований составляfi более 50 процентов.

2. Показатели HI|C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 года для базового

района (Московскм область).
3. НЦС предстаы!яет собой показатель потребности в д9нежных средствах, необходимых для

возведения объекгов метрополитена, рассчитанный яа установленную единицу измерения (l тыс.
м3 стартового котлована, l п.м шахтных стволов, l км линии перегонных тоннелей, l00 м3 камеры
съездов, l м3 стрительного объема притоннельньж соорlскений, l00 п.м. оборoтного тупика в 4­х
пJдном исполнении, l м2 общей площади подземных и надземньD( станций метрополитена, l п.м.
эска,rаторною тоннеля, l м2 общей площади сооружений элекгродепо, l00 м пlти)

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l . Показатели укрупненного норматива цены строительства,
Отдел 2.,Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следующей номенклаryре:
Раздел l. Линии мегрополитена.
Раздел 2. Станции метрополитена.
Раздел 3. Электродепо метрополитена.
6. Показатели HI­{C разработаны д­ля объекгов капитalльного строительствц отвечаrющих

градостроительным и объемно­планировочным требованиям, предъявляемым к современным
объекгам, и обеспечивающих оптимальный уровень комфорта.

7. Показатели HI­{C разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена
проекгнм док)aментация по объекгам­представителям, имеющiм положительное заключение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
строительными и противопох(арными нормами, санитарно­эпидемиологическими правилами
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8. В показателях НЦС учтена номенкJIатура затрат в соответствии с действ},ющими
нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомоtательных
и соп}"тствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборникц
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конс,Iруктивных, технологических, объемно­планировочных решений,
rпенных в показателях HI_|C, пряволится в огделе 2 настоящего сборника.

l0. В случаях если конструктивные, технологические, объемно­планировочные решения
объекга капитalльного строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых мя создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
слуrаях применения показателей HI_[C, предусмотенных з{lконодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных дJtя соответствующего показirтеля в Огделе
2 настоящего сборника, в том числе в случаях применения показателей сборника для условий
строительства, обусловленных факгорами сейсмической акгивности, и такие отличия не моцrг быть

учтены применением поправочных коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, анilлогичных по назначению, проекгной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены
в федеральный реестр сметных нормативов.

ll. !ля показателей HI!C, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация об основных технических характеристиках конструкгивных решений и видах работ
объекга­представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых дпя
создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной дtя планирования
(обоснования) инвестиций (капrтгальных вложений), и иных сл)лilях применения показателей Нщс,
предусмотренных законодательством Российской Федерачии, допускается использовать данные
стоимости объеrгов, анalлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой rrпанируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелера.льный реестр
сметных нормативов.

l2. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитaшьного строительства и иньiх случrшх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгно­изыскательских работ, технологического
оборутования, работ по возведению фундамеятов объектов, анrlлогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, или расчегный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектно­изыскательских работ, технологического оборудования.

работ по возведению фундамекгов соответственно. учтенной в показателе НЩС и приведенной
в огделе 2 настоящего сборника.

l3. Оплата трула рабочих­строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НЩС учитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительньiх машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметн},ю прибыль, а также затраты на стрительство
временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на стрительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
строительно­монтaDкных работ в зимнее время (уrтенные сметными нормами дополнительных



затрат при производстве строительно­монтЕl]кных работ в зимнее время), зататы на проекгно­
изыскательские работы и экспертизу проекtа, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрьпием затат,
не учтенных в показателях HI_|C, рекомендуется определять на основании документов, вкJlюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

16. В показателях Н[_(С rпены затраты на возведение констуктивных элементов,
обеспечивающих досryп к объекгу маломобильных групп населения.

l7. В показателях HL{C учтена стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

18. Показателями HI_{C учтены затраты на вывоз иuIишков грунта (на расстояние 40 км)
и стоительного мусора (на расстояние 30 км) без их размещения.

19. В показателях НЦС не учтены затраты на реконструкцию и дооборудование инженерных
систем (в том числе электроснаб}кения, систем и линиЙ связи, автоматизированных систем
диспетчерского управления и т.д.), объекгов на действуощих линиях метрополитена и в цент:tх
управления объекгами мgгрополитена, вызванные необходимостью ввода в эксплуатацию
строящихся объекгов. Стоимость строительства наружных инженерных сgгеЙ и благоустроЙства
территории следует учитывать дополнI{гельно.

20. Показатели таблицы l0­01­00l кСтартовые котлованы) определены из расчета внугреннего
объема котлованц без }^leтa объема ограждающих конструкций.

2l. Показатели таблиц 10­01­003 <Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1­3

группы из дв}D( одноп}тных тоннелей) и l0­01­004 кПерегонные тоннели диаметром до 6,5 м,
в грунтах 4­7 группы из дв}х одноп}тных тоннелей) определены из расчета средней длины дв}х
одноп}тных перегонных тоннелей. При этом, протяженность каждого одноп)лного перегонного
тоннеля соответствует длине между точками перехода обделки станционных комплексов в обделку
перегонного тоннеля, с учетом },кJIонов профиля и кривых в плане.

22. Показатели таблицы 10­01­005 <Камеры съездов в одноп)дном тоннеле) определены
из расчета стоительного объема сооружения в пределах внешних поверхностей наружных
ограждающих конструкций (нарlтсные очертания конструкций постоянной обделки камеры
съездов).

23. Показатели таблицы 10­01­06 <Притоннельные сооружения)) определены из расчета
строительного объема сооружения в пределах внешних поверхностей наружных ограждающих
конструкций.

24. Показатели таблицы 10­01­007 <Оборотные тупикиD определены из расчета длины
сооружения (тупиков) от начала перекрестного съезда, примыкающего к станции, до торцевой
стены тупиков, KoTopiM вкJIючает в себя длину перекрестного съезда, отстойных лрей
и притоннельных сооружений, обеспечивающих функционирование тупиков (венти,пяция,
водоотлив, освещение). В состав притоннельных сооружений, обеспечивающих функционирование
тупиков, вкJlючены сооружаемые в едином котловане водоотливнalя установка, венткамера
с вентканzlлом и венткиоском.

25. Показатели таблицы l0­02­00l <<Подземные станции метрополитена сооружаемые
открытым способом>> и l0­02­002 кПодземные станции мgтрополитена сооружаемые закрьпым
способом) определены из расчета общеЙ площади станции, вкJrючiц площади пассaDкирскоЙ зоны,
служебно­бытовых помещений (вк­пючая санузлы, умывальные, душевые, гарлеробные, комнаты
приема пищи и отдыхц кубовые, комнаты сушки спецодежды, дезинфекционной обработки
одежды, кJIадовые, мастерские, служебные помещения обслуживающего персонitла, рмиоlълы),
технических помещений (включм подплатформенные кабельные коллекгоры высотой более l,8 м,
элекгрощитовые, серверные! ВОУ, тепловые пункгы, релейные, кроссовые), медпункгов и комнат

полиции, досмотра, временного задержания.
26. Показатели таблицы l 0­02­003 <<Наземные станции метропол}rгенD) определены из расчета

общей площади станции, вкJIючм площади пассaDкирской зоны, служебно­бытовых помещений
(вютючая санузлы, умывarльные, душевые, гардеробные, комнаты приема пищи и отдыха, кубовые,
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кJlадовые, мастерские, служебные помещения обсл}ry(ивающего персонала, радиоузлы),
и технических помещений (включая подплатформенные коллекторы высотой более 1,8 м,
электрощЕтовые, серверные, ВОУ, тепловые пункты, релейные, кроссовые), медпунктов и комнат
полиции, досмота, временного задержания.

27. Показатели таблицы l0­02­004 <Эскалаторные тоннели (включая стоимость эскалаторов)>
определены из расчета длины эскалаторного тоннеля от точки пересечения оси эскалаторного
тоннеля с горизонтмьными линиями урвней чистого пола вестибюля (верхняя точка) до точки
платформы (нижняя точка).

28. Показатели таблицы l0­03­00l кОтдельные сооружения электродепоD учитывают затраты
на выполнение следующих работ: сооружение основного здания, прокJIадку вн}тренних
инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборулования, мебели
и инвентаря.

в составе отдельных показателей таблицы l0­03­00l учтены средневзвешенные показатели
стоимости строительства по объекгу­представителю здания капитмьного типа с основными
конструкгивными элементами (фундаменты, стены, перекрытия, кровля) и отделочными работами.

.Щлина парковых путей в элекгродепо (показатель l0­03­001­05 кПарковые пуги>) определяется
как суммарная дIина всех путей от точки примыкания соединительной вегки, обозначаемой
входным светофором, до точки соединения с деповскими пlтями. Протяженность и расположение
парковых прей имеет п}тевое развитие, обеспечивающее безопасное движение составов на любой
п)ль в депо или другие инженерные сооружения.

,Щлина деповских пугей (показатель 10­03­001­06 <,Щеповские rrри>) определяется как
суммарная длина всех пlтей укJlадываемых в инженерно­технических помещениях,
предназначенных для осмотра, ремонта, мойки и отстоя подвижного состава.

29..В стоимости показателей таблиц l0­02­00l, 10­02­002, 10­02­003 учтено устройство
системы автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП) релейного типа в размере l07o
от стоимости покrlзателя. При наличии необходимых исходных данных допускается (но не являегся
обязательным) определять затраты на АТ.ЩП в стоимости станционного комплекса отдельным

расчетом с исключением затрат, учтенных в показателе.
30. Показателями таблиц l0­01­003 <Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1­3

группы из дв}х одноп}"тных тоннелей>, 10­01­004 <Перегонные тоннели диамgгром до 6,5 м,

в грунтах 4­7 группы из двух одноп)лных тоннелей> не учтены затраты на:

­ сооружение притоннельных сооружений (сбойки, ходки, ВОУ и т.д.);
­ затворы гермgгичные:
­ дополн}fгельная гидроизоляция высокоточных железобетонных блоков тоннельной обделки;
­ устройство контроля прохода в тоннель (УКПТ).
­ сооружение стартового котлована, закрепляемого массива в MecTalx врезки щита, устройство

лотковой плиты, упорной рамы, портarльной стены для монтажа ТПМК и обеспечения начала его

движения в заданном направлении;
­ сооружение приемного котлована, ложа дJIя вывода щита, закрепляемого массива в MecTalx

выхода ТПМК;
­ сооружение шахтных стволов, околоствольных и подходных выработок.
3l. Показателем 10­01­005­02 <Камеры съездов в одноп}тном тоннеле, сооружаемые горным

способом, в грунтах 4­7 группы) не учтены затраты на:

­ проходку пилот­тоннеля (учтено в стоимости сооружения перегонного тоннеля);
­ сооружение шахтных стволов, околоствольных и подходных выработок.
З2. Показателями таблицы l0­01­006 <<Притоннельные сооруженияD не учтены затраты на:

­ сооружение шахтных стволов, околоствольных и подходных выработок;
­ сооружение водозаборных и сантехнических сквit]кин.
33. Показателями HI {C разлела 2 <<Станции метрополитена) не учтены затраты на:

­ сооружение межстанционных пересадочныхузлов;
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­ архитекtурно­дизайнерские решения и отделочные работы пассzDкирских зон: шатформ,
вестибюлей, лестничных сходов, эскалаторных зон (за исключением показателя l0­02­004_0l),
а также венткиосковi

­ подземные пешеходные переходы с лестничными сходами и надземными павильонами
входов;

­ нz!земные павильоны лифтов;
­ сооружение зенитного фонаря (показатель l 0­02­003­0l);
­ сооружение шахтньIх стволов, околоствольных и подходных выработок;
­ сооружение водозаборных и сантехнических сквакин.
34. Показателями таблицы l 0­03­00l <<Огдельные сооружения электродепо) не учтены затраты

на:

­ предварительную планировку территории (снятие и отсыпка грунта на территории площадки
до проекгной отметки);

_ Атдп.
З5. Показателями HI­{C не учтены и, при необходимости, мог}т )цитываться дополнительно:
­ затраты на мероприят}rя по водопонижению;
­ работы по укреплению (искусственному улучшению свойств) грунтов для безопасного

строительства подземных сооруэкений при преодоления участков водонасыщенных несвязных
и нарушенных скatльных пород, ликвидации водопритоков в подземные выработки, укрепления
оснований подземных сооружений п}тём повышения прочности, водонепроницаемости, несущей
способности и устоЙчивости грунтовых массивов (за исключением, случаев указанных в Огделе 2
настоящего сборника);

­ разница в стоимости элекгроэнергии, получаемой от передвижных электростанций,
по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России.

36. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации, на территории которых действует система метрополитена, осущестыIяется п}тем
применения к показателю HI_{C коэффичиентов, приведенных в Таблице l.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица l

Субъекг Российской Федераци и

l_|ентра,rьный федермьный округ
г. Москва l,05

Северо­Западный федера.ltьный округ:
г. Санкт­Петербург 0,97

Южный федера,rьный округ:
Волгоградскм область 0,90

Приволжский фелеральный округ:
Республика Татарстан 0,79
Нижегородская область 0,98
Самарская область 0,9l

Ура,rьский фелермьный округ:
Свердловская область 0,97

Сибирский федеральный округ:
Новосибирская область (l зона) 0,87

37. Приведение показателей НЦС к условиям субъекгов Российской Федерации,
на территории которых действует система метрополитена, производится применением
коэффициента, учитывающего отличия климатических условиЙ, компенсирующего
дополнительные затраты строительно­монтaDкных организаций при производстве строительных

)

Коэффициент



и монтaDкных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
ОСУЩеСтвления строительства. Коэффициенты, учитывtlющие изменение стоимости строительства
На ТеРРиториях субъекгов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 2.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связанные с кJIиматическими условиями (Kp..t)

Таблица 2

Jt
пп

Температурные
зоны

Коэффициент
Открытый

способ работ

Закрытый
способ работ

lб Республика Татарстан Iv l ,0l l,00
з4 Волгоградскм обл. III l,00 1,00

47
Ленингралская обл­ и г. Санкт­
Петербург

III l 00 l,00

50 московская обл. и г. Москва пI l,00 l,00
52 Нижегородская обл. IV l,0l l,00
54 Новосибирская обл. l,02 l ,0l
бз Самарская обл. Iv l,0l l,00
66 Свердловская обл. Iv l,0l l,00

38. При необходимости к показателям HI{C Огдела l настоящего сборника могут быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пункгами з6,з'7 настоящей
технической части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

39. Применение Показателей дIя определения размера денежных средств, необходимых для
строительства объекгов метрополитена на террIтгориях субъеюов Российской Федерации
осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: [(НЦСr х М х Кпер х Кпер/ю,х Кре.)+Зр] х И''е + НДС,

где:

НЩСi ­ выбранный Показатель с учетом функциона.llьного на}начения объекта и его
мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом коррекгирующих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М ­ мощность объекга капита.пьного строктельства, планируемого к строительству;
Kn.p ­ коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитываюпцй затраты на
строительство объекга капитtlльного стоительств4 расположенных в областных центрах
субъектов Российской Фелераuии (далее ­ центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

Кперlзон ­ коэффициент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использованием
показателей для частей территории субъеrгов Российской Федерации, которые определены
нормативными пр.вовыми акгами высшего органа государственной власти субъекга Российской
Фелерации как самостоятельные ценовые зоны дпя целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объеrга капитального строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительно­монтажных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения смgгной стоимости
строительно­монтzDкных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

(l

Наименование республик. краев,
областей. округов



Кр., ­ коэффициент, учитывающий регионalльно­кJIиматические условия осуществJIения
строительства в субъекге Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблице
2 технической части настоящего сборника;

зр ­ дополнительные затратьi, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
ипр ­ индекс­дефлятор, определенный по отрасли .t<инвестиции в основной капитал (капитальные

вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально­экономического развития Российской Федерачии.

Н.ЩС ­ налог на добавленн},lо стоимость.
40. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к покztзателям Нщс, приведенным в

лругих сборниках.
41 . Показатели НЩС приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Пример расчета:

l. Необхоdлсttо рассчumаmь cmolluocmb сmроumе]льсmва пере2онных поннeпей duаuеtпро,u б м,
в ?рунlпах 1­3 zруппы uз dByc оdнопуmных mоннелей, среdней dлuной 2,25 кv, закрыmым способо.лt

с прuuененuе.|l lпонне,цепрохоdческоzо компNекса с zрунmопрu?рузо,u в ?. Санкm­Пеmербурzе
Л е н uH zpad ско й о бз асm u.

Выбираем показатель НЦС (10­01­00З ­02) 2 079 988,63 тыс. руб. на l км линии.
Расчет стоимости объекга: покirзатель умножается на мощность объекга строительства
2 079 988,63 х2,25 : 4 6'79 974,42 Tbtc. руб.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации ­ г. Санкг­Петербург.
С = 4 679 974,42 х0,97 х 1,0 :4 539 575,19 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,97 ­ (Kn.p) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская
область) к уровню цен г­ Санкг­Петербурга (пункг 36 технической части настоящего сборника,
таблица l );

1,00 ­ (Kp*r) коэффициент, у"tитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекта Российской Федерации ­ г. Санкт­Петербург, связанный с климатическими условиями
(пункг 37 технической части настоящего сборника, путlкг 47 таблицы 2).
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Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цень! строптельства

Код
показателя

наименование пок,вателя
Норматив цены

строительства на

01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 10­01­001. Стартовые котлованы

Излlе птель: l тыс. м3

llз rl е HTe.Ib: lп.лt.

Таблица l0­01­003. Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1­З

группы из двух однопугных тоннелей

Изrrе птель: l км линии

l0­0l ­00l ­0l Стартовые котлованы! огрaDкдение способом (стена в
грунте> с креплением распорками из труб

16 з4з"72

l0­0l ­00l ­02
Стартовые котлованы, огрzDкдение способом ((стена в
грунте> с креплением распорками из труб и анкерами

22 з82"72

l0_01_00 1_03

Стартовые котлованы, комбинированное ограждение из
свай (с использованием технологии jet) с креплением

распорками из труб
11 206,17

l0_01_001_04
Стартовые котлованы, ограждение из буронабивных
(буросекущих, бурокасательных) свай с креплением

распорками из труб
з2 726,18

l0_0l ­002­01
Шахтные стволы, сооружаемые стволопроходческим
комплексом, диаметр до 6,5 м

з 568,6з

l 0_01_002­02
Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: цементация и

заморозка, диаметр до б м
з з47,68

l0_01_002_03
Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: цементация и
заморозка, диаметр до 8,5 м

5 48з,84

l0_01_002_04 4 056,95

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением гр}.нтов:

противофильтрационнiш завеса из буросекущих свай,

диаметр до б м

l0­0l ­002­05

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов:
противофильтрационнм завеса из буросекущих свай,

диаметр до 8,5 м

5 565,3l

l0­0l ­003_02
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с грунтопригрузом

2 079 988.6з

l0­0 l ­003_0з
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с гидропригрузом

2 224 694,56

li

Таблпца 10­01­002. Шахтные стволы (рабочие, вентиJIяционные,
эвакуационные)



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблшца 10­01­004. Перегонные тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 4­7
группы из двух однопугных тоннелей

Излrе ите.Iь: l клt линии

Таблица 10­01­005. Камеры съездов в одноп}тном тоннеле

Изrrе итепь: l00 м3 кам ы

Таблица l0­01­00б. Притоннельные сооружения

Изме птельз l м3 ст оительного объема

Таблица 10­01­007. оборотные тупики

Изrl итель: l00 п.м. пика в 4­х п oIl tlспоjlнении

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ МЕТРОПОJIИТЕНА

Таблица 10­02­001. Подземные станции метрополитена, сооружаемые открытым
способом

птепь: l м2 общей площади

9

l0­0l ­004_0l
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим
комплексом с грунтопригрузом

l 862 l89,75

l0­0l ­004_02 Перегонные тоннели. устройство горным способом 2 7з2 152,20

l0_01_005_0l l0 793,88

l0­0l _005_02 Камеры съездов в одноп)лном тоннеле! сооружаемые

горным способом, в грунтах 4­7 группы
5 959,82

l0_01_006_0l
Вентиляционный комплекс, сооружаемый открытым
способом в грунтах 1­3 группы с ограждением
котлована по технологии ((стена в грунте)

74,04

l0­01_006­03
Водоотливная установка, сооружаемая открытым
способом в грунтах 1­3 группы с ограждением
котлована по технологии (стена в грунте)

з|2,94

l0­0l ­006­04
Водоотливная установка, сооружаемая закрытым
способом в грунтах 4­7 группы

75,76

l0­0l ­006­05
Меrкгоннельная сбойка, сооружаемirя открытым
способом в грунтах l­З группы с ограждением
котлована по технологии ((стена в грунтеD

289,28

l0_0l ­006­06
Межгоннельная сбойка, сооружаемirя закрытым
способом в грунтarх 4­7 группы

l0l ,88

l0­0l ­007­0l
Оборотные тупики, сооружаемые открытым способом в

грунтarх l ­3 группы с огрФlцением котлована из
буронабивных свай

70l 822,06

l0­02­001_0l
Подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, сводчатые (с открыгой, без колонн,
платформой)

604,64

l0­02_00l ­02
подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, двухпролетные (один ряд колонн
посередине платформы)

533,40

Изм

Камеры съездов в одноп)лном тоннеле, сооружаемые
открытым способом, в грунтarх 1­3 группы



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l0­02­00l ­03
Подземные станции метрополитена, сооружаемые
открытым способом, трехпролетные (лва ряда
парiulлельных колонн)

454,70

l0­02­002­0l
Подземные станции метрополитена, сооружаемые
закрытым способом, сложной конструкции (колонно­
пилонная трехпролетнм)

766,95

Таблпца l 0­02­002. Подземные станции метрополитена, сооружаемые закрьпым
способом

Излr итеJrь: 1 м2 общей площади

Таблица 10­02­003. Наземные станции метрополитена

Излr птель: l м2 общей площади

Таблица 10­02­004. Эска_ltаторные тоннели (включая стоимость эск.rлаторов)

Изм итель: l п.м. эскалато ного тоннеля

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 10­03­001. Отдельные сооружения электродепо

Изпt птель: l м2 общей площади

Изм итель: l00 м п

l0­02_003_0l
Наземные станции метрополитена с двумя боковыми
платформами

308,20

l0_02_004_0l
Эска,чаторные тоннели (включая стоимость
эскалаторов), проходка горным способом с
применением специальных методов

9 502,92

10_03­001_01 I{ex ночного отстоя отстойно­ремонтного корIryса 85,73
l0_0з­001_02 Мотодепо 105,0з
10_03_001_03 Административно­бытовой комплекс 65,98

l0_03_00i_04

Сблокированное здание: участок для отстоя,
технического обслуживания и ремонта
вн)лридеповского транспорта, база аварийно­
восстановительных служб

84,74

l з 8,5ll0­0з­001­05
Здание эксплуатационного персонала служб
метрополитена

l2 859,15l0­03_001­06 Парковые пlти
10_0з_001_07 ,Щеповские при 1 659,56
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Отдел 2. .Щополrrительная ппформацшя

Раздел l. Линии метрополитена

К таблице l0­01­00l Стартовые котловzlны

К показатеrпо 10­01­001­0l Стартовые котлованы, ограждение способом ((стена в
грунте) с креплением распорками из труб

показатели стоимости

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства
J,lЪ

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з24 146,55
z В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной документации

20 з46,5,7

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l тыс. м3)

lб з4з,72

1 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенная на l м3 сооружения l6,34
6 Стоимость возведения фундаментов

N9 Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l

Стартовый котлован с
ограждениеNl. выполненным по
технологии (стена в грунте>

железобетонная "стена в грунте": торцевая ­ дtиной
20,2 м, глубиной 22 м, толщиной 600 мм и боковые ­

длиной б8,5*2: l37 м, глубиной 22 м, толщиной
800 мм; распорное крепление котлована: выполнено
четырьмя ярусами из продольных поясов (40Бl и
45Б l ). расстрелов (труба .Щ530хбмм, ,Щ5ЗOх9мм);
глубина котлована станции до l4,35 м.

2
Стартовый котлован с
ограrtсдением из свай

не преJ},с}lотрено

3
железобетоннм плита
основания

монолитная железобетонная

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертик,lльные грунтоцементные сваи по технологии
струйной цементации KJET> .Щ7O0мм 744 шт., в т.ч.
732 шт. длиной 12 мu 12 шт. (пробные) длиной lб м и
общей дIиной 897б м. Объем закрепляемого грунта
2760 мЗ.

Лотковая плита для щита монолитнаrl железооетонная

6
Устройство портальной стены
для монтажа Тпмк предус}lотрено

II Обслуlкивающие процессы не пред!,смотрено
III Эксплуатация механизмов пред},сNrотрено

ll

п. п.

5



К показателю 10­01­001­02 Стартовые котлованы, ограждение способом (стеЕа в
грунте> с креплением распорками из труб и аЕкерами

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

лъ

п.п.
показате­rи

Стоимость
на 0l .0 l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2о8 з92,95
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

lз 054,07

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l тыс. м3)

22 з82"72

.+ Стоимость. приведенн:ц на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведенн{ul на l м3 сооружения 22,з8
6 Стоимость возведения фундаментов

лъ

п. п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l
Стартовый котлован с
ограждением. выполненным по
технологии (стена в грунте)

железобетонная "стена в грlтrте" дrиной 82 м,
глубиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное крепление
котлована: выполнено ярусами из продольных поясов
(60Бl), распорок (труба Ol020xlOMM) и двумя рядами
неизвлекаемых грунтоцементных анкеров (l l2 шт., с
шагом 1,2 м и длиной 21,5 м и 19 м);

глубина котлована станции до l0,76 м.

2
Стартовый котлован с
ограждением из свай

не предусмотрено

3
железобетонная плита
основания

монолитная железобетонная

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щrrга

бетонная "стена в грунте": l2 рядов длиной 9,6м,
толщиной 800мм, глубиной l7,5M. площадь
закрепляемого Macc}lBa в гшане 9.6*9.6=92,1бм2;
объем закрепляемого массива 92,16* | 7,5:lбl2,8м3.

5 Лотковм плита для щита монолитная железобетонная

6
Устройство портальной стены
дrя монтаха ТПМК

предусмотрено

II Обслуживающие процессы не предусмотрено
III Эксплуатация механизмов пред},с}tотрено

l2



К показателю l0­01­001­03 Стартовые котловulны, комбинированЕое ограждение из
свай (с использов!lнием технологии jet) с креплением распорками из труб

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l58 856,37
2 В том числе:

2,1
стоимость проекгных и изыскательских работ.
вкJIючzlя экспертизу проекгной документации

9 950,з9

2.2 стоимость технологического оборудованлul
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l тыс. м3)

l l 206,17

4 Стоимость, приведеннaul на I м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружения l1,2l
6 Стоимость возведения фундаментов

хь
п.п.

Наименование конструктивных
решения и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l
Стартовый котлован с
ограждением, выполненным по
технологии (стена в грунте)

не предусмотрено

2,
Стартовый котлован с
ограждением из свай

буронабивные (бурокасательные) армирванные и

неармированные сваи О820мм глубиной l7,1 м в
количестве l80 шт­ с противофильтрационной
затяжкой изjеt­свай Ol200 мм длиной l4,6 м в
количестве 188 шт., общая длина jеt­свай О l200 мм ­
2744,8 м;
крепление стен: три яруса расстрелов и подкосов из
металлических цуб О426х8, О530х8, О630х8,
продольные пояса из пакgгов двугавров Nф5Б l и
]Ф55Бl;
глубина котлована l2,4 м

3
железобетонная плита
основания

монолитнiля железобетонная

1
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертикarльные груЕтоцементные сваи по технологии
струйной цементации <JET> Ol200MM в количестве
l06 шт., длиной l4,6M и общей длиной l547,6 м

5 Лотковая плита для щита монолитная железобетонная

6
Устройство портальной стены
для монтажа ТПМК

II Обслуживающие процессы не предусlllотрено
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

l]

Ns
п.п.

,

предусмотрено



К показателю 10­01­001­04 Стартовые котлованы, ограждение из буронабивных
(буросекущих, бурокасательных) свай с креплением распорками из труб

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l 556 258,95
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJlючiul экспертизу проекгной документации

98 251,14

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l тыс. м3)

з2 726,|8

4 Стоимость. приведеннzul на l м2 сооружения
Стоимость. приведеннzш на l мЗ сооружения 1? 7?

6 Стоимость возведения фундаментов

Ne
п.п.

Наиrrенование конструk­тивн ых

решений и видов работ
Краткие характер}lстики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1

Стартовый котлован с
огрiDкдением, выполненным по
технологии ((стена в грунтеD

не предусмотено

2
Стартовый котлован с
ограя<дением из свай

буросекущие сваи О l 000 мм неармированные и
армирванные тубами О820х | 2 п О820х22, глубиной
36,0 м в количестве 46l шт., общей длиной ­ l6596 м;

крепление стен комбинированное ­ пять ярусов

расстрелов и подкосов из металлических труб О530х8,
O630xl0, О'720х10, Ol020x20, Ol020x l0, упираемых в
продольные пояса из пакетов дв}тавров NфOБ l , Ns55Б,
М60Бl со стороны работы щитов Об митри
железобетонных распорных пояса крепления из бетона
класса В25 V=737,8 мЗ со стороны работы щита Ol0 м;

глубина котлована до 24,65 м;

з
железобетонная плита
основания

монолитная железобетоннaul

4
Закрепляемый массив в местах
врезки щита

вертикальные бурокасательные неармированные сваи
Ol000 мм, в количестве l34 шт., длиной 24,1 м, общей

дtиной ­ 3232 м
лотковая плита для щита монолитная железобетонная

6
Устройство порта.rьной стены
для монтажа ТПМК предусмотрено

п Обслуживающие процессы не предусмотрено
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

14

м
п.п.

5

5



К таблице 10­0 l ­002 Шахтные стволы (рабочие, вентиляционные, эвакуационные)

К показателю 10­01­002­01 Шахтные стволы, сооружаемые стволопроходческим
комплексом, диаметр до б,5 м

показатели стоимости

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

ительства
}lъ

п.п.
показатели

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 249 090,33
2 В том числе:

z.| стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу проекгной документации

l5 9l9,43

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единиLlу

измерения (l п.м.)
3 568,бз

4 Стоимость. приведенная на l м2 сооружения
5 Стоимость. приведеннaul на l м3 сооружения
6 Стоиrtость возведения фl,ндаrtентов

Na
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

1 Свайный ростверк. Форшахта.

свайный ростверк: буронабивные железобgгонные сваи

диаметром 830 MM ­ 2l шт. L=l5 м, общм длина свай ­

3l5 м, монолитный железобетон l40,1 м3;

форшмта: объем разрабатываемого грунта 200 м3,

монолитный железобgгон 54 м3;

2
ПротивофильтрационнаJl завеса
из буросекущих свай

не предусмотено

з
Замораживание грунтов
(спецмегод)

не пред},сýtотрено

|­{ементация грунтов
(спецметод)

не предусмотрено

5
.Щемонтаж армировки ствола и

забровка
не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола ­ 69,8 м;
стальное кольцо обделки шахтного ствола: наружный

диаметр ­ б,4 м, внрренний диаметр ­ 5,7 м, высота
кольца ­ l м, масса кольца ­ l 2,1 т;
высокоточнziя железобетонная обделка: количество
сегментов ­ 3 шт., наружный диамегр ­ 6,4 м,

внрренний диаметр ­ 5,7 м, высота кольца ­ l м,
объем кольца ­ 6,652 м3. средний расход арматуры на
l м3 обделки ­ 2 l 0 кг; отдельные конструктивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей

д.lя вн}треннего обустройства шalхтного ствола

II Обслуживающие процессы не предусNrотрено
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

l5

4



К показателю 10­01­002­02 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением гр}нтов: цемеЕтация и заморозка, диаметр до б м

Показатели стоиN{ости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ултенных в Показателе

Ns
п.п

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость строIтгельства всего 24l 0з2,72
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной документации

l5 40з,8l

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения ( l п.м.)

з з47,68

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннaul на l м3 соорухения
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктtlвные решения

l Свайный ростверк, Форшахта форшахта: разработка грунта ­ 2l 5,5 м3, установка
продольных связей ­ l ,5 т, бетонирование ­ 85,5 м3

2
Противофильтрационная завеса
из буросекущих свай

не предусмотрено

3
Замораживание гр}ътов
(спецметод)

объем замораживаемых грунтов ­ l l75,0 м3, глубина
заморозки ­ 25,6 м;
бурение: колонковое, роторным способом, креrrление
скваlкин ­ трубы ста,чьные бурильные;
скважины : замор!л]кивающие, дополнительные,
термометрические, гидронаблюдательные;
холодильнilя установка

1
I {ементация грунтов
(спецметод)

объем зацементированных грунтов ­ 350 мЗ, дтина
)дастка цементации ­ 22,1 м;

бурение: колонковое, роторным способом, трубы
ст€lльные бурильные; цементация ­ раствор цементныи

5 ,Щемонтаж армировки ствола и
забутовка

не предусNrотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола ­ 72 м;
обделка из ч}тунных колец: количество тюбингов ­
12 шт., наружный диаметр 6,0 м, высота кольца ­ l м,

масса кольца ­ 6,927 т; отдельные конструкгивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей

для вн}треннего обустройства шalхтного ствола

II Обслуживающие процессы

не предусмотрено! за искJ]ючением работ по шахтному

подъему при проходке ствола, обслуживанию
заморaDкивающей сети и работы холодильньl­х

установок
Эксплуатация механизмов предусмотрено

lб

N9

п.п.

IIl



К показателю 10­01­002­03 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: цементация и заморозка, диаметр до 8,5 м

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

Jф
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 30l бl0,94

В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной документации

l9 268,20

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l п.м.)

5 483,84

4 Стоимость. приведеннful на l м2 сооружения
5 Стоимость, приведеннfuI на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

].lЪ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констр}ттивные решения

1 Свайный ростверк. Форшахта. форшахта: разработка грунта ­ 437,2 м3, установка
продольных связей ­ 2,1 т, бетонирование ­ 2l5,7 м3

2
Противофи;rьтрационная завеса
из буросекl,щих свай

не предусмотрено

з
Замораживание гр}цтов
(спецмегод)

объем замораживаемых грунтов ­ l571,1 м3, глубина
заморозки ­ 2'7,0 м;
бурение: колонковое, роторным способом, крепление
скважин ­ трубы стальные бурильные;
сквФкины : заморaDкивающие, дополнительные,
термометрические, гидронаблюдательные;
холодильнм установка

4 Щементация грунтов
(спецметод)

объем зацементированных грунтов ­ l27,5 м3, длина

участка цементации ­ 8,7 м;

бурение: колонковое, роторным способом, трубы
стальные бурильные; цементация ­ раствор цементный

5
.Щемонтаж армировки ствола и
забровка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шatхтного ствола ­ 55 м;
обделка из чугунных колец: количество тюбингов ­ l б

шт., наружный диаметр ­ 8,5 м, высота кольца ­ 0,75 м,
масса кольца ­ l3,26l т; отдельные конструкгивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей

для внугреннего обустройства шirхтного ствола

Il Обслуживаюцие процессы

не предусмотрено, за искJIючением работ по шаlхтному
подъему при проходке ствола, обслуживанию
заморzDкивающей сети и работы холодильньж

установок
III Эксплуатация механизмов предусмотрено

1,7

2

ст]



К показателю 10­01­002­04 Шахтные стволы, соор}rкаемые горным способом с
комбинированным закреплением гр}ътов: противофильтрационнЕrя завеса из
буросекущих свай, диамgтр до б м

показатели стоимости

Технические харакгеристики коЕструкгивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателе

ительства
л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2з9 з59.97
2

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIюч(п экспертизу проектной документации

15 292,88

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения ( l п.м.)

4 056,95

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 сооружения
5 Стоимость. приведеннiля на l м3 сооружения
6 Стои мость возведения фундаплентов

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта.
форшахта: разработка грунта ­ l69 м3, установка
анкеров (О32 AIII L=0,7 м) ­ 55 шт., бетонирование ­

39,0 м3

2
Противофильтрационная завеса
из буросекущих свай

сваи буросекущие (БСС) @l030MM ­ 32 шт. длиной
35,8 м, общая длина ­ l l45,б м

3
Замораживание грунтов
(спецметод) не предусмотрено

4
I_[ементация груrтов
(спецмегол)

количество сквtlжин ­ 37 шт., общм длина скмжин ­

826 м, объем закрепляемого грlтrта ­ l750 м3

5 .Щемонтаж армировки ствола и

забlтовка
не предусýlотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола 59 м;
комбинированнм обделка из монолитного
железобетона с метarллоизоляцией и чугунных колец:
количество тюбингов в одном кольце l2 шт.,
наружный диаметр ­ 6,0 м, ширина кольца ­ l м, масса
кольца ­ 6,927 т; отдельные конструктивные элементы
с преобладанием горячекатаных профилей для
вн)лреннего обустройства шахтного ствола

II Обслухtивающие процессы
не предусмотрено. за искJIючением работ по шахтному
подъему при проходке ствола

lII Эксплуатация механизмов предусlиотрено

l8

В том числе:

Ns
п.п.



К показателю 10­01­002­05 Шахтные стволы, сооружаемые горЕым способом с
комбинированным закреплением грунтов: противофильтрационнЕц завеса из
буросекущих свай, диаметр до 8,5 м

показатеrи стоимости

Технические характеристики констр},ктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

ительства
N9

п.п.
показате­rи

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 40l 8l5,12
2 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
включм экспертизу проекгной документации

25 66з,24

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу
измерения (l п.м.)

5 565,3 l

.1 Стои:rtость. приведеннzrя на l br2 сооружения
5 Стоимость, приведеннiul на l м3 сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

I

Общестроительные
конструкгивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта.
форшахта: разработка грунта ­ З62,2 м3, установка
анкеров (О32 AIII L=l,0 м) ­ l05 шт., бетонирование ­
80,5 м3

2
Проти вофильтрационная завеса
из буросекущих свай

сваи буросекущие (БСС) И1220мм ­ 40 шт. длиной
34,5 м, общм длина ­ 1380 м

)
Замораживание грунтов
(спецмgгод)

не предусмотрено

4
I­{ементация грунтов
(спецмегод)

количество сква]кин ­ 82 шт.. общая длина скмжин ­
805 м, объем закрепляемого грунта ­ 3 l86 м3

5 .Щемонтаж армировки ствола и
забутовка

не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шalхтного ствола ­ 72,2 м;
комбинированнм обделка из монолитного
железобетона с металлоизоляцией и чугунных колец:
количество тюбингов в одном кольце ­ lб шт.,
наружный диаметр ­ 8,5 м, ширина кольца ­ 0,75 м,
масса кольца ­ lЗ,26| т: отдельные конструктивные
элементы с преобладанием горячекатаных профилей

для внутреннего обустройства шахтного ствола

lI Обслуlt<и вающие процессы
не предусмотрено, за исключением работ по шarхтному
подъему при проходке ствола

III Эксплуатация механизмов предусмотрено

l9

Краткие характеристи ки








































































































































