
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Ns

Москва

об угверlмении укрупненных вормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7,14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5,4.236 путrкта 5
положения о Министерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, }твержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 20l3 г. J\b l038, пр и к а з ы в а ю:

Министр lJOa И.Э, Файзуллин

l. Утвердить прилiгаемые <Укрlтrненные нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-14-202l. Сборник Ns 14. Наружные сети водоснабжения и
канаJIизации)).

2. Признать приказ Министерства строитеJIъства и жилищно-коммунtlльного
хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 20l9 г. J\Ъ 9l8/пр коб }тверждении
}кр}пненных нормативов цены строительства)) )лратившим силу.



Приложение к приказу
Минисгерства строrтrельства

и жилищно-комм)лмьною хозяйства
Российской Федерации

о, ,, /2 r, ,//2r/>Ъ-------7- .!1/2021 г. Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 81-02-14-202|

СБОРНИК Jt} 14. Наружпые сетп водоснабжепия ш капаJIпзацип

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указанпя

1. Укрупнеlпrые нормативы цены строительства (далее - IЩС), цриведенные в настоящем
сборнике, цредlазначены для определения потребности в денежньж средствж, необхо,щrмьж
для создания единицы мощности строrrгельной продукции, для rтл:lнировalния (обосяоваlшя)
инвестиций (кашлтшrьпьтх вложений) в объекты кiшмтaлльного строительства и иньrх целей,

устаЕовленньD( законодатеJIьством Россrлiской Федерации по прокJIадке нар5п<ных сегей
водоснабжения и кш{ализации, строительство которъir( финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридшIескю( JIиц, создiu{ньD(
Российской Федерацией, сфъекгами Российской Федерации, лý/ницriп,rльнылпr образованияrлr,
юридическ}D( JIиц, доJlя в уставных (складочных) кап}rгмш( KoTopbD( Российской Федерации,
сфъектов Российской Федерации, !Ф/ниципальньтх образований составrrяет более 50 процеlrтов.

2, Показатели НЦС рассIштаны в )фовЕе цен по состоянию Ha01.01.2021 дrя базового района
(Московскм область).

З, НЩС представляет собой показатель потребности в денежЕьD( средств:D(, необходrдлъпt

для прокJIадки наружных сетей водоснабжения и канализации, рассчитанный на установленЕую
единицу измерения (l км трассы; l проход; l прокол; 100 м прохо.щи; l0 м фугляра).

4. Сборrпп< сосrоит из щух отделов:
Отдел l. Показатели уqrуrпrевного норматива цены строительства.
Отдел 2.,Щополнкгелъная шrформация.
. В сборнике предусмотрены показатели flЦС по след)лощему перечню:
аздел l. Наружные шrженерные сети водоснабжения из чугуlтпьrх труб.
аздел 2. Наружвые иrоr<енерные сети кaшaчмзац{и из ч/гуl{ньтх трф,

3. Наружяые иrокенерные сети водоснабжеш,rя из стмьrпп трф.
4. Наружные инженерные сети водоснабжения из железобgгонвьrх трф.
5. Нарукные инженерные сети канaшизации из железобсгонных трф.
6. Наружяые инженерные сети водоснабжения из поJIиэтиленовых трф.
7. Наружяые шокенерные сети канаJIизации из полиэтиленовьп< трф.
8. Устройство фугляров бесцаrшrейныl,пl методами.

аздел 9. Устройство фугляров открытым способом.
. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

rц)оектная док)л.rентация по объекгам-представrтеJIям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанпая в соответствии с действующими на момеЕг разработrо IЩС
строительными и противопожарными нормами, с!rнитарно-эпидемиологrческими прiлвилirми
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и иными обязательЕыLоr тебованиями, устаповленными зalконодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

1. В показателях НЦС утгена номенкJIацaра затрат в соответствии с действуIощими
нормативными доку!{еЕтами в сфере ценообразования дJIя выполнеяIоl ocнoвtlbж, вспомогательньD(
и соп)пствующих этапов работ для строительства объекга в нормальньD( (сгаrцартньrх) условиях,
це осложнеЕЕьD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборник4
а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Харакгеристики конструктивньrх, технолоп.lческих, объелпrо-Iшанировочных решений,
)цтенньIх в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборшка.

9. В сrryчаях если констуктивные, техноломческие, объемно-rшанировоIIные решеншI
объекта капитального строительства, дJlя коюрого определяется поц)ебность в денежньж
средствФ(, необходимых для создalния едипицы мощности строительной продукции,
преднaзначенной для rшанирования (обоснования) инвестиций (каша:rшrьньrх вложенlй), и иных
сJrучalях rц)именения показателей HI_IC, предусмотенных законодательством Российской
Федерацrти, отличаются от решений, предусмоц)енЕъD( дя соответствующего показатеJIя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могут бьгь уггены щ)именением поправочных
коэффициеlтгов, вкJIючеЕньIr( в настоящий сборIпд(, допускается испоJIьзовать данные о стоимости
объектов, анмогичных по ндlначению, проектrrой мощности, прцрод{ым и иным условиям
территории, на которой гшанируется ос)лцествлять строительство, или расчетный метод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведениJI о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметньt ( Еормативов.

l0. Для показателей !IЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация об основньп< техпических характеристиках конструктивЕых решений и видах работ
объекта-щrедставителя, при оцределении потребности в денежньD( средствaD(, Irеобходд,fьD( для
создания единицы мощности строи,гельной продукции, цредназначенной дrя планирования
(обосноваlrия) инвестиций (каrмтальньж вложений), и иных сл)ч.rю( гц)именения показателей НЩС,
предусмотенных законодательством Российской Федерации, догryскается использоватъ дzlнные о
стоимости объекгов, аналогиtIньIr( по Ещначению, проектной мощrости, природным и иным
условиям терр}rгории, на которой планируgгся ос)дцествJIять строительство, или расччгный метод
с использованием сметныr( нормативов, сведеЕия о которых вкJIючены в фелерапьrтьй реестр
сметньD( нормативов.

1 1. При определении пOтребности в денежньD( средствах, необходимьп< дIя создaшия ед,rницы
мощности с,гроительной продукции, для планирования (обосноваюrя) инвестиций (кашtта:ьньп<
вложений) в объекты капЕгального строительства и иных случarл(, предусмотенньD(
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
доIryскается использовать дilнные о стоимости проектно-изыскательских работ объекгов,
ilнiшоги.lных по назначению, проектной мощности, природвым и иным условиям террrlrории,
на коюрой Iшанируется осуществJIять строительство, или расчегный метод с испоJIьзованием
сметньD( нормативов, сведения о которых вкJтючены в федермьный реесц) сметньD( IIормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, утгенной
в показателе НЩС и приведеr*rой в Огделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата туда рабочю(-строителей и рабочих, управляющих сцоительными мiлшинами,
включает в себя все виды выплат и вознагрФкдений, входящrтх в фонд отшаты цуда.

13. Показатели [IЩС учитывают зац)аты на otuaTy туда рабочих и эксILц/атацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость строительньг)( материальных рес)фсов, нtlкJIадные

расходы и сметrrую прибьuь, а также зататы на gгроrтгельство пrryльFьD( BpeMeHHbrx зданий
и сооруя<ений (у.ггенные нормативами затат на сlроительство тиц/льньD( временных зданий и
сооружеlтий), дополнительные затраты при цроизводстве строитеJIьно-мокгiDкных работ в зимнее
время (утгенные сметными нормами дополн}rгельньD( затат цри производстве строительно-
монтlDкныr( работ в зимнее время), затраты на rц)оектно-изыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контроJIь, резерв средств на непредвиденные работы и зататы.
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14. Размер денежных средств, связalпЕых с выполнением работ и покрытием затат,
не )пrTeHHьD( в покaватеJIях НЩС, рекомендуется опредеJIять с использованием данньD( о стоимости
объектов, aшалогиlIньD( по н:лзЕачению, проектной мощ{ости, пр}rродным и иным условиям
территорш,I, ва которой плilяируется ос)дцествлять строительство, или расчетЕь!м методом
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федершьный реестр
cMeTHbD( нормативов.

15. Показатели НЦС на устройство наружньж сегей водоснабжения и канализации
дифференцированы в зависимости от типа гр)дrтов (сухие и мокрые), материiша, диаметра
условного црохода, гrryбины з.lлоr(ения трфопроводов (|, 2,3, 4 и 5 м), группы груrтов (1-3 и а),
вида траншеи (без крепления и с креплением стенок цlаншеи).

В Разделж 1-5 настоящего сборника цриведены диаlметры трфопроводов по номипilльному
диамsтру, в Разделах 6-7 по номина.lьному нарукному диаметру.

Под глфиной заложения трфопровода следует принимать расстояЕие от отметки
спланированной поверхности земJIи до верхней отметки основаниJI под трубопровод.

При промежугочных глфинах зaлложения трФопроводов покд}атели НЩС определяются
методом интерпоJIяции.

При прокладке тфопровода на гrryбине от 3 до 4 мсгров с креплением показатеJь НЩС слелует
принимать как для глубины 4 мегра.

.Щля расчета прокладки трФопроводов на глфине, превышающей }пrгенrrуо показатеJIями
НЩС, догryскается использовать дilнпые о стоимости объектов, aляaллогичньD( по нiлзшачению,
проекпrой мощности, природrым и ивым условиям терриmрии, на которой rшд Фуется
ос)пцествJIять стоительство, или расчетный метод с использованием сметньD( нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр cMeTEbIx нормативов.

1б. Показателямя НЦС )л{тены производство зелшяных работ в отвalл и вывоз вытесненного
грунта на расстояние 1 км. Стоимость вывоза вытесненного груlгга более чем на 1 км оцредеJIяется
дополнитеJIьЕо. При этом объем выгесненного грувта оцредеJlяется на основании щ)оектных
данньж иJlи нормативных док)л{еIIтов, используемьrr( при проекгировllнии и (или) сгроггелъстве
таких объекгов.

При rцlоизводстве земJIяЕьD( работ с погрркой в автомобили-самосваJш с последующей
танспортировкой всего объема разработанного грунта на пункI временного размещения на
расстояние l км и обратно к показателям IIЦС допускается применять коэффициеЕты, цриведенные
в Таблице 1 дlя траншей с откос,lми без креплений и в Таблице 2 для траншей с креIшеЕиями.

Коэффшrиеrггы на танспортировку
рдlработанного груtгга с погрузкой в автомобиь-саJ!lосвал на расстояrý{е l км,

при устройстве траншей с откосаlrrи без цtепrrений
Таблица l

з

Гrryбина заложения

тФопровода в
траншее, м

.Щиаметр трфопровода, мм
от 100

до 150
от 200
до 250

от 300
до 400 500

от б00
до 1000

1 1,10 1,1 1

2 1,26 1,21 1,15 l,08
з 1,38 1,з0 |,2| l,|2 1,03



Коэффициеrггы на Iранспортировку
разработанного грrrга с погруJкой в авюмобиль-самосвал на расстOяние l км,

при устройстве трштшей с креплением
Таблица 2

Гл)бина заложения
трфопровода в

таншее, м

Щиаметр трубопровода, мм
от l00
до 150

от 200
до 250

от 300
до 400

500
от 600

до 1000
2 1,09 1,07 l,05 1,03
з 1,08 1,06 l,05 1,и l,03
4 |,02 1,0l 1,01 1,01 1,02
5 1,02 |,02 l,02 1,01 1,02

.Щля расчета стоимость вывоза и обратного привоза грунта с rц/нкта временного размещеЕия,
более чем на l км, доIryскаfiся использоватъ данные о стоимости объекгов, ilнalлогшIньIх
по назначению, проекгной мощноfiи, прцро.щым и иным условиям территории, на которой
планируетýя ос)пцествлять строIлтельство, или расчетlый метод с использованием сметньrr(
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметньD( нормативов.

Засыrrка таншей предусмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя
пол цфопроводы. В слl"rае, когда засыпка траЕшеи в полном объеме производится песком,
стоимость работ по пофузке и вывозу излишнего (замененного) грунтц а также стоимость песка
следует опредеJIять на основiлнии расчетов, выпоJIIIенньD( с использованием сметных нормативов,
вкJIюченньD( в федеральЕьIй реестр сметных нормативов, и учитывать дополнительно. При этом
объем излицпlего гр)пгга определяется на основании проекгных даЕных пли нормативньг)(

документов, используемых при проекпrровании и (шrи) строкгельстве Tirкиr( объектов.
17. Показателями ЕЦС на устройство Hap1DKHbD( сстей водоснабжения и канализации )цтена

прокJIадка инженерньй сетей в одну нитку. При прокладке трфопроводов в 2 и более рядов (нитей)
в одной траншее допускается применять коэффиIшенты, приведецные в Таблице 3. Количество
рялов (нитей) rрфопровода в одной траншее оцределяется проектом.

Коэффициеrгш при прокJIадке тфопроводов
в 2 и более рядов (нrгей) в одной тр rшее

Таблица 3

Гrryбина заложения
трубопровода в

траншее, м

,Щиаметр трубопровода, мм
от l00
до 150

от 200
до 250

от 300
до 400

500
от 600

до 1000
При одповременной прокладке в траншее трф в 2 ряда (rпrпа)

1 1,87 l,93
2 1,65 1"76 l,82 1,95
J l,з4 |,4,7 l,59 1,88 |,92
4 1,05 1,09 1,14 |,2з 1,36
5 1,04 1,07 1,12 |,20 |,з2

При одновременной прокладке в таншее тф в З ряда (lпrти)
l 2"7,7 2,8з
2 2,зз 2,5з 2,65 1 о,,

з 1,77 2,00 2,25 2"7,7 2,85
4 l,|2 1,18 1,29 1,4,7 |"7l
5 1,1 1 1,lб 1,25 |,42 1,бб
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Гrцбина за:lожения

тфопровода в
траншее, м

.Щиаметр трфопровода, мм
от 100

до l50
от 200
до 250

от 300
до 400

500
от 600

до 1000
При одновременной прокладке в траЕшее трф в 4 ряда (нити)

l 3,51 3,81
2 з,02 з,29 3,50 3,91
з 2,20 2,54 z,90 з,6,| з,78
4 1,18 l,28 1,44 2,68 2,08
5 |,|,7 |,24 1,38 1,бз |,9,7

18. ДIя расчсга стоимости устойства водоводов к показатеJIям Разделов |, З, 4, 6,
примеЕяются коэффициенты, цриведенные в Таблице 4,

Коэффшшеrrш для расчета стоимости прокJIадки водоводов
Таблица 4

Глфина зшожения
трфопровода в

траншее, м

.Щиаметр трубопровода, мм
от l00
до l50

от 200
до 250

от 300
до 400

500
от б00

до 1000
1 0,69 0,75
2 0"72 0,16 о"79 0,83
J о,52 0,58 0,б4 0,78 0,79
4 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94
5 0,95 0,95 0,94 0,96 0,94

19. Показателями Разделов 1-7 настоящего сборника цредусмотена подземIriu прокJIадка
открытым способом трфоцроводов наружньж сетей водосяабжения и канализации.

Стоимость прокладки наруrкных сgгей горячего водоснабжения следует опредеJIять
по сборнику HI-1C 8l -02-13-2020 <Даружвые теIшовые сетиl>.

Стоимость устойства водопроводньж и к:lнtlлизационных HacocнbD( стакций (КНС и ВНС),
очистЕьD( сооружений и т.д. следует определятъ по HI]C 81-02-19-2020 "Здания и соор)Drtения
городской инфраструктуры ".

Стоимость восстановЕгеJБного благоустройства (озеленение, дорожки, площадки, троryары
и т.д.) следует дополнительно определять по соответств)rющим сборник:lм НЦС 81-02-1б-2020
"Мшrые архитекг)рные формы" и tIЦС 81-02-17-2020 "Озеленепие".

20. Показателями Таблиц 14-08-001, 14-08-002, 14-08-00З, 14-08-004 Раздела 8 настоящего
сборника предусмотрено усгройство фугляров методом продчвливанЕя с устройством рабочего и
приемного котловаяа.

Стоимость работ по rц)отаскиванию рабочей трфы в фугляр и зilполнению мехсгрфного
прострiмства цементным раствором следует оцредеJIять с использовalнием данных о стоимости
объектов, atнilлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территорш-r, на которой планцруется ос)лцествJIять строительство, или расчетным методом с
использованием сметньж нормативов, сведения о Koтopbrr( вкJIючены в федера.llьньй реестр
сметных нормативов, и учитывать дополнительно.

При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка следует )лпrтывать допоJIнительно.
Объем дополнительньп< работ опредепяется на основаЕии цроеrгньD( данньD( или нормативньгr(

докумеЕтов, используемьж при проеrпrровании и (или) строительстве таких объекгов.
21. Показателями Табrшц 14-08-005, 14-08-00б, 14-08_Ш7, l+08-008 Раздела 8 настоящего

сборника предусмотрено устройство фугляров методом прокола с устройством рабочего
и приемного котлована.

Стоимость работ по протаскиванию рабочей трфы в фугляр и з.lполнеяию меlкгрфного
простirнства цементным раствором следует опредеJIятъ с испоJьзованием данныr( о стоимости
объектов, alнllломчньD( по назначению, проекгrrой мощности, прцродным и иным условиям
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территории, на которой планируется осуществJIять сц)оительство, иJIи расчетным меmдом
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реест
сметньж нормативов, и )цитывать дополЕительно.

При обратной засьпIке котлованов песком стоимость песка следуfi уwпыватъ дополнительно.
Объем дополнительньж работ определяется на основании проекгньD( данных или llормативньD(

док)^,tентов, используемьD( при проекпФоватии и (или) строительстве таких объектов.
22. Показателями Таблиц 14-08-009, l4-08-0l0, l4-08-01l, 14-08-012 Раздела 8 настоящего

сборника предусмотено усгройство фугляров методом проходки тонвелей микропроходческими
комплексами с устройстъом рабочего и приемного котлована.

Стоимость работ по )дилизации отработанного бурового раствора, вывоза бп)ового пшiлма,
Iц)отаскиванию рабочей трфы в фугляр и по заполнению меlкгрфного пространства цементным
раствором следует определять с использованием данных о стоимости объекгов, анiшогичньгх
по назначению, проекгной мощЕости, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использовrlнием cMeTHbD(
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федершьный реестр cмeTнbrx нормативов.

При обратяой засьпIке котловilяов песком стоимость песка следует уwrшвать допоJIнительно.
Объем дополнительrтьrх работ определяfiся на основalнии пpoeкTrtblr( даЕных иJIи нормативньD(

доку rеЕтов, используемьD( при проекпФовании и (или) стоl,rтельстве таких объектов.
При расчете стоимости на проходку тоннелей микропроходческими комплексalJ\{и

rц)отяженвостью более или менее 100 м добавлять или вычитать на каждый мfiр проходо-r
покilзатели стоимости 1 м, в соотвеrствии с Табrпrцей 5.

Стоимость цроходки тоннелей микропроходческими комплексilми
Таблица 5

.Щиаметр тоннеля, м Стоимость 1 м проход<и,
тыс. рф.

0,8 6|,44
|,2 83,57
1,6 105,l з

23. Показателями Табтиц 14-08-013, 14-08-014, l4-08-0l5, 14-08-01б Раздела 8 настоящего
сборника предусмотено устройство фугляров методом горизонтального направленного бlрения
с устройством рабочего и приемпого котлована.

Стоимость работ по ).тилизации отработаr*rою бурового раствора, вывоза бурового uшама,
протаскиванию рабочей трфы в фу.rrяр и по з.lполнению меясгрфного простанства цемеЕтным
раствором следуm опредеJuтть с использованием данньD( о стоимости объектов, аналогичных по
назначению, проекп{ой мощности, пршродЕым и ияым условиям тФритории, на кmорой
IIJIанируется осуществлять строитеJIьство, иJш расчетным методом с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведевия о которых вкJIючены в федера:lьный реестр cMeTHbD( нормативов.
При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка следует )лштывать дополнитеJIьно,
Объем дополнительньпr работ определяется на основalнии проектньD( данньж или нормативньD(

документов, используемых при проектtФовании и (или) строIrгельстве таких объектов.
При расчеге стоимости на устройство фугляра методом горизонтального направленною

бl4rения цротяr(енностъю более или менее 100 м добавлять или вьт.Iитать на каждый метр
устройства футляра показатели стоимости l м, в соответствии с Таблицей 6.

Стоимость устройства фугляра методом горизоктаJьного направленного бурения
Таблшrа 6

,Щиаметр фугляра, мм Стоимость l м устройства
фугляра, тыс. рф.

400 22,92
500 28,09
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,Щиамегр фугляра, мм Стоимость l м устройства
фцляра, тыс. рФ.

700 46,65
1000 75,5з

24. Показателями Раздела 9 сборника предусмотрено устройство стапьных фуrляров открытым
СпОСобом в траншеях. При этом показатели применяются в зависимости от диамегра трфопровод4
пРОкJIадываемого в фугляре. Стоимость трфопровода не )втена в стоимости показатеJIя
и определяется дополнительно по Таблице 7 дlя сегей водоснабжения и ТаблшIы 8 дlя сетей
кlлнмизации.

Стоимость прокладки сетей водоснабжения в стiлльньD( фуaп"рм
Таблица 7

,Щиаметр
прокладываемой

трфы, Ir,пl

Стоимость 10 м трфопровода, тыс. руб.

Ф

Е.Е-
аЁЁе
^ 

Е ь -arч >о Е
8 Fq,в
Ф

с)

Б
F-()

91-5Фоaб
=t-Еt-
::ойЕаtФ=

Ф

ф

q)

t

о

Ф
дяЕ>
=дQ)9ёЁэýitr :{о.ь=хýйо
ао*
l-

100 (110*) 29,65 22,6| 14,30 1,7,99

125 з7,6з 26,5,7 16,39 2|,0з
150 (160*) 40,9,7 29,95 19,l8 26,25

200 52,80 з9,66 24,з9 з4,6з
z50 70,06 49,84 з1,4| 4,7,96

300 (315*) 82,40 55,8l 62"lб з4,14 61,95
350 (355*) 101,20 71,18

,78"76
50,12 84,22

400 122,з9 81,52 90,22 б0,9l 10з,l8
500 16з,26 110,бз 120"76 48,бб 8,1,9,7 l54,з2

б00 (6з0х) zOз,98 1,26,40 1з,7 

"79

б9,10 1,28,|,7 2зз,45
700 (710х) 266,52 |72,6з 183,02 88,44 133, 1 1 313,54

800 зз0,26 205"79 222,19 104,08 163,17 391,бб
900 з96,62 254,53 2,74,4о 123,85 2з8,09 491,2з

4,78,4,] 296,46 3 l9,54 148,4,7 287,61 600,59
* диамецl для полиэтиленовьrх цrуб

Стопмоgгь прокладки сетей кавализаlцли в стальньD( фуглярах
Таблица 8

,Щиаметр
прокладываемой

трфы, мм

Стоимость l0 м трфопровода, тыс. руб.

о

ý?ЁзQЁ5еЁЕ j k
^ 

Е .a.яrЕ ho Е
в ьЁв
ф

0)

о
t-q)
\о
о
q.)

Q.)

о.)

lqо
Ф

F

о

l50 (160*) 40,69 16,6з
200 52,5з l8,12
250 69"75

,l

Ф
.0

о
F.о\оо
q)

0J

l000



.Щиамегр
гцrокладываемой

трфы, мм

Стоимость l0 м трфопровода, тыс. рф.
q)

= ., а
iгФЁ<
sЕ*Е
= Е Ь ,а.v >о Е
в ьЁвG- l
Ф

q)
.!

F.
Ф
\о

i.)

ilJч

(.)

фо
q.)

t-о
Б

300 (зl5*) 82,09 25,58
350 (з55*) 100,84

400 |22,04 4l,50 з5,92
500 |62"75 5l,6l 49,|2

б00 (б30*) 203,49 61,59 66,92
800 82,6з 101,23
1000 115,89 14,7,62

* диаметр для полиэти;rеновьrх трф

25. В слу.Iае стоительства нар)гrкных водопроводных и (или) канrrлиз Iионньrх сЕтей
протяженностью до 400 метров, в том числе при подкJIючении (технологическом присоедшrении),
при определеIflдr потебяости в денежных средствaD(, необходимых дJIя создalния единицы
мопшости сlроrrгельной продукции, преднщначенной для плапироваrпrя (обоснования) иввестицrй
(капитшrьпых влоr(еI {й), и иньж сл)Еiал( примепен}rя показателей НЩС, прелусмотренньD(
зaжонодательством Российской Федерации, доIryскаЕтся использовать данные о стоимости
объектов, аналогичньD( по назначению, проектной мошIности, природным и иным условЕям
территории, на которой планируется ос)лцествлять стропгельство, или расчетный метод
с использованием cмeтHbrr( нормапrвов, сведенЕя о которых вкJIючены в фелера.лlьный реестр
сметныr( нормативов.

2б. При прокJIадке наружных сgгей водоснабr(ения и к:шализацrlи в стесненных услови-л(
застроенной части городов к показателям НIIС применяется коэффиц{еIгг 1,09.

27. Переход от цен базовою района (Московская область) к уровню цен сфъектов Российской
Федераuлш осуществJIяется пугем rryименевItя к показателю IЩС коэффиrц.rентов, приведенньгх
в Таблице 9.

Коэффициеrrш перехода от цен базовою района (Московская область)
к )Фовню цен сфъектов Российской Федерации (K""n)

Таблица 9

Субъект Российской Федерации
Коэффициент

Сеrи
водоснабжения

Сети
канализации

Щентраlrьный федеральный окрц:
Белгородскм область 0,82 0"79

Брянская область 0"79 0"74
Владимирская область 0,84 0,79
Воронежская область 0"7,7 0"77

ивановскм область 0,82 0,78
Калужская область о,,7,7 о"7,7

Кос,громская область 0"77 0,75
Курская область 0,89 0,89
Липецкая область 0,81 0,8l
московская область 1,00 1,00
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Сфъект Российской Федерации
Коэффичиеlrг

Сети
водоснабжения

Сети
кilнilлизации

Орловская область 0,75 0,75
рязанскм область 0,87 0,83
смоленская область 0,75 0,75
тамбовская область 0,82 0,76
Тверская область 0,86 0,83
Тульская область 0"79 0,81
Ярославская область 0,87 0,85
г. Москва 1,03 1,04

Северо-Западный федеральный окрц:
Ресгryблика Карелия 0,94 0,94
Ресгryблика Коми (l зопа) 1,06 l,06
Архангельская область (базовый район) |,|,| 1,1,7

Вологодская область 0,9,1 0,95
Капининградская область 0,99 0,98
Ленинградская область 0,86 0,86
Мурманскм область 1,16 1,l5
Новгородскм область 0,97 0,90
псковская область 0,94 0,87
Ненецкий автоношrый округ 1,26 1,26
г. Санrг-Петербург 0,90 0,93

Южный федершьный округ:
Респфлика Адыгея 0,82 0,8з
Республика Калмыкия 0,85 0,82
Республика Крым 1,16 0,92
Краснодарский край 0,94 0,96
Астраханская область 0,82 0,84
Воmоградская область 0,85 0,85
ростовскм область 0,94 0,9l
г. Севастополь 1,16 0,88

Северо-Кавказский федеральвый окрц:
Ресrryблика .Щагестан 0,91 0,87
Республика Ингухетия 0,81 0,8l
Кабарлино-Ба:lкарскаJI Республика 0,89 0,91
Карачаево-Черкесская Ресгryблика 0,92 0,89
Респфтпка Северная Осегия - Алания 0,94 0,89
Чеченская Республика 0,98 0,94
Ставропольский край 0,89 0,86

Приволжский федеральный округ:
Ресrryблика Башкортостан 0,8l 0,83
Ресrцблика Марий Эл 0,85 0,82
Респфлика Мордовия 0,80 0,80
Респфлика Татарстан 0,83 0"79
Удлryртская Респф.тпrка 0"79 о,7,7

Чувашская Республика - Чувашия 0,86 0,8l
Пермский край 0,87 0,83
Кщrовская область 0,88 0,82
Нижегородскм область 0,87 0,8б
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Субъект Российской Федерации
Коэффициент

Ссrи
водоснабжения

Сети
канализации

г. Саров (Нижегородская область) 0,88 0,82
Оренбургская область 0"7,7 о"7,7

пензенскм область 0,82 0"l9
Самарская область 0,92 0,88
Саратовская область 0,90 0,84
ульяновская область 0,84 0,78

Уршьский фелершьный округ
Курганская область 0,87 0,89
Свердловская область 0,95 о,9,7

0,98 1,00
челябинская область 0,90 0,88
ХантьгМансийскrтй автономный округ - Югра
(l зона)

l 06 l 08

Ямало-Ненецкий автопомный округ (l зона) 1,10 1,10
Сибирский фелеральный округ

Ресrryблика Аптай о"74 0,75
Респфлика Тыва |,2| 1,15

Респфлика Хакасия 0,95 0,94
Алтайский край 0,9l 0,9l
Красноярский край (l зона) 1,09 1,0б

Иркугская область (I зона) l,08 1,06
Кемеровская область - Крбасс 1,01 0,99
Новосибирская область 0,95 0,94
омская область 0,95 0,9l
томская область 1,02 0,98

!а:lьневосточный федермьный окрlт:
Респфлика Бурятия 0,96 0,90
Респфлика Саха (Якция) (l зона) l,з4 l,з2
Забайкальский край 0,9l 0,99
Приморский край 0,9l 0,9l
Хабаровский край (1 зона) 0,99 0,94
Камчатский край 1,4,7 t,5 1

А}ryрская область 0,97 0,96
Магаданская область (1 зона) 1,56 1,60
сах аlrинская область 1,2,7 1,,28

Еврейскм автономная область 0,94 0,94
Чукотский автономный округ (l зона) 1"75 |"1,7

28. Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации производится
примецением коэффициента, )читывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные зац)аты сцrоительно-моrrгФкньж организаций при цроизводстве стро}lтельныr(
и моrттФкньгr( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от темперацФной зоны
осуществления стоительства, Коэффициенты, }лlитывающие изменение стоимости с,Фоительства
на территорил( сфъектов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведеЕы в Таблице 10.

l0

тюменскм область


